      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-322/17
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1.
	Zestaw klawiatura + mysz  
Specyfikacja

Typ
Multimedialna

Łączność
Bezprzewodowa

Interfejs
2,4 GHz

USB

Klawisze multimedialne / funkcyjne
Tak

Kolor
Czarny

Sensor myszy
Optyczny

Profil myszy
Uniwersalny

Dodatkowe informacje
128-bitowe szyfrowane połączenie

Odporność na zachlapanie

Cicha praca klawiszy

Gwarancja
24 miesiące 

Np. Logitech MK270 wireless desktop
	2 kpl..

	2
	Głośniki komputerowe
Rodzaj zestawu
2.1

Moc głośników (RMS)
11 W

Moc subwoofera (RMS)
16 W

Rodzaje wyjść / wejść
Wejście liniowe Audio - 1 szt.

Dodatkowe informacje
Sterowanie wbudowane w głośnik

Przewodowy pilot sterowania

Szerokość głośnika
86 mm

Wysokość głośnika
177 mm

Głębokość głośnika
93 mm

Szerokość subwoofera
160 mm

Wysokość subwoofera
214 mm

Głębokość subwoofera
243 mm

Waga
do 2,6 kg

Gwarancja
24 miesiące 
Np. Creative 2.1 T3300
	1 kpl..

	3
	Urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Podajnik papieru: minimum 250 arkuszy

Odbiornik papieru: minimum 100 arkuszy

Szybkość druku: minimum 30 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: minimum 2400 x 600 dpi

Szybkość kopiowania: minimum 30 str./min

Rozdzielczość skanowania: minimum 2400 x 600 dpi

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy

· LAN (Ethernet)

· USB

· Wi-Fi

Wyświetlacz: wbudowany

Szerokość: maksymalnie 410 mm

Wysokość: maksymalnie 270 mm

Głębokość: maksymalnie 400 mm

Waga: maksymalnie 10 kg

Dołączone akcesoria

· Kabel USB

· Kabel zasilający

· Toner startowy

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Brother DCP-L2560DW (WIFI, LAN, DUPLEX)


	2 szt.
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	4
	Kabel HDMI

Typ: HDMI-HDMI

Złącze 1: złącze męskie

Złącze 2: złącze męskie

Długość: 1,5 metra
	3 szt.

	5
	Kabel HDMI

Typ: HDMI-HDMI

Złącze 1: złącze męskie

Złącze 2: złącze męskie

Długość: 3 metry
	3 szt.

	6
	Kabel VGA D-SUB

Typ: VGA (D-sub) - VGA (D-sub)

Złącze 1: VGA (D-sub) męskie

Złącze 2: VGA (D-sub) męskie

Długość: 1,5 metra
	5 szt.

	7
	Adapter USB typ C - HDMI

Typ: USB typ C - HDMI

Zastosowanie: podłączenie kabla HDMI do komputera ze złączem USB typu C
	1 szt.

	8
	Kabel sieciowy

Typ: RJ-45 – RJ-45

Złącze 1: złącze męskie

Złącze 2: złącze męskie

Standard: kategoria 6, S/FTP

Długość: 1,5 metra



	50 szt.

	9
	Kabel sieciowy

Typ: RJ-45 – RJ-45

Złącze 1: złącze męskie

Złącze 2: złącze męskie

Standard: kategoria 6, S/FTP

Długość: 3 metry
	50 szt.

	10
	Kabel zasilający do PC

Typ: zasilający do komputera

Długość: 1,5 m
	10 szt.

	11
	Router bezprzewodowy 

Rodzaje wyjść /wejść:

· Złącze zasilania: 1 szt.

· RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN): 1 szt.

· RJ-45 10/100/1000 (LAN): minimum 4 szt.

Obsługiwane standardy: 802.11 a/b/g/n/ac

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: minimalnie 300 Mbps (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:

· WPA-PSK

· WPA2-PSK

· 64/128-bit WEP

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy sprzęt: Netgear JWNR2010-100PES


	1 szt.
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	12
	Pendrive

Pojemność: 8 GB

Interfejs: USB 3.1 Gen. 1

Prędkość odczytu: minimum 100 MB/s

Prędkość zapisu: minimum 15 MB/s

Obudowa: metalowa z możliwością przypięcia do kluczy

Gwarancja: minimum 60 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Kingston 8GB DataTraveler SE9 G2
	10 szt.

	13
	Tester USB
Funkcjonalność: testowanie napięcia portu USB
Złącze: USB
Pozostałe: Wyświetlacz
	1 szt.

	14
	Przewód 

(min. 1 m) zakończony wtykami standardu USB-C (z jednej strony) i standardu Lightning (z drugiej strony) 
	1 szt.

	15
	Przejściówka 

ze standardu USB-C na standard Gigabit Ethernet
	1 szt.

	16
	Switch zarządzalny 24 portowy:

    Gniazda sieciowe: 4x SFP, 24x 10/100/1000

    Wielkość: Rack 1U

    Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000

    Warstwa przełączania: 2

    Zarządzanie: SSH, SNMP v3, CLI, RADIUS

    Standardy: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Przykładowy model: Cisco CATALYST 2960L 24 PORT WS-C2960L-24TS-LL
	1 szt.

	17
	Switch niezarządzalny 24 portowy:

    Liczba portów: 24 szt.

    Wielkość: Rack 1U

    Liczba portów Combo: 2 szt. SFP

    Architektura sieci LAN: GigabitEthernet

    Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000

    Standardy: obsługiwane protokoły IEEE 802.3z IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u IEEE 802.3ad IEEE 802.3ab IEEE 802.3 IEEE 802.1x IEEE 802.1Q IEEE 802.1D

Przykładowy model: CISCO SWITCH 10/100/1000 MBIT/S 24-PORT, 2XGE/2XMINIGBIC - (SLM2024T-EU)
	1 szt.

	18
	Urządzenie wielofunkcyjne

Rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

format A4

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x600 dpi 
szybkość drukowania mono: do 28 stron A4/min

czas wydruku pierwszej strony: do 8 sekund

automatyczny druk dwustronny
Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów

prędkość faksowania: ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej: analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze
skanowanie do e-maila
optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi

skanowanie do plików w formacie PDF: tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania:  600x600 dpi

zakres skalowania min: 25 %, max 400 
Obsługa Nośników
maksymalna gramatura papieru do 162 g/m²

ilość podajników w standardzie: 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

podajnik na pojedyncze arkusze 
podajnik kopert
standardowe rozwiązania komunikacyjne:  USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary szerokość  max 405 mm

głębokość max 385 mm

wysokość max 390 mm|
Waga: max. 18 kg
Np. drukarka laserowa Ricoh Aficio SP 311SFNw
	1 szt.

	19
	Adapter

Kompatybilność: Uniwersalny

Interfejs: USB-C

Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 (LAN), HDMI, VGA, USB 3.0 

Np. Adapter Dell – USB-C do HDMI VGA Ethernet USB 3.0
	1 szt.

	20
	Drukarka
Fromat: A4
Technologia druku: Laserowa monochromatyczna

Szybkość procesora: 1200 MHz
Szybkość drukowania mono: min. 38 stron A4/min.
Czas wydruku pierwszej strony: max. 6,5 sekund
Automatyczny druk dwustronny
Druk przez WiFi
Drukowanie z chmury
Druk z urządzeń mobilnych
Szerokość: max 385 mm
Głębokość: max 360 mm
Wysokość: max 220
Waga: max 9 kg
Np. Drukarka HP Laser Jet Pro 400 M402dw
	1 szt.

	21
	Dysk SSD 

O poj. 250GB 
	1 szt.

	22
	Zasilacz awaryjny UPS w obudowanie typu rack.

Moc pozorna: 1000VA

Napięcie i częstotliwość prądu wejściowego: 120-276V 50Hz

Zakres napięcia wyjściowego: Minimalnie od 208 maksymalnie do  240 V

Moc wyjściowa: 900 W 
Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny

Filtracja napięcia wyjściowego: Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

Zabezpieczenie przeciążeniowe: Bezpiecznik topikowy

Napięcie i częstotliwość prądu wyjściowego akumulatora: 12 V 60 Hz

Kształt napięcia wyjściowego akumulatora: Sinusoida

Czas podtrzymania: Nie krótszy niż 4.5 min przy pełnym obciążeniu

Czas przełączania na UPS: Nie dłuższy niż 11 ms

Czas ładowania: Urządzenie powinno ładować się w czasie nie dłuższym niż 3 godzin do 90% potencjału

Ilość gniazd IEC 320 C13: Urządzenie ma zawierać minimum 8 gniazd 

Urządzenie ma posiadać  sygnalizację dźwiękową o statusie pracy, posiadać wyświetlacz LCD z statusem pracy, ma posiadać porty: RJ11, RS232, USB, RJ45, EPO. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 16.2 kg

Gwarancja: Urządzenie musi być objęte 2 letnią gwarancją producenta

Wymiary

Urządzenie powinno mieć wymiary nie większe niż: 865 x 436 x 438 mm

Przykładowy zestaw spełniający specyfikację: UPS PowerWalker VFI 1000RT LCD 10120120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


	1 szt.                                                                          
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	23
	Drukarka laserowa
przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) maksymalnie 6,05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku LED
miesięczne obciążenie do 80000 stron

poziom hałasu max 55 dB

rozdzielczość druku co najmniej 1200x1200 dpi

szybkość drukowania mono minimum 40 stron A4/min

czas wydruku pierwszej strony maksymalnie 4,5 sekund

czas nagrzewania maksymalnie 17 sekund

automatyczny druk dwustronny tak
gramatura dla podajnika standardowego do 120 g/m²

maksymalna gramatura papieru do 163 g/m²

ilość podajników w standardzie minimum 2
podajnik na pojedyncze arkusze tak
ręczne podawanie nośników tak
podajnik papieru tak
maksymalna pojemność podajników  880 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
obsługiwane formaty nośników

A4, A5, A6, B5 (JIS), Letter, Legal (13, 14), Executive, Statement, koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6”, 5 x 7”)

standardowe języki drukarki EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (1.7), PCL 5e, PCL 6 (XL)

emulacja PostScript 3
druk w sieci LAN tak
USB (Hi-Speed 2.0)

Ethernet (10/100/1000)

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji

min 20 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 10 °C

max 32 °C

rodzaj zasilania sieciowe AC (230V)
Energy Star lub równoważny tak
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: OKI B432dn
	1 szt.

	24
	Monitor Komputerowy 24”
· Charakterystyka; Przekątna ekranu; 24” (23,8”)

· Proporcje 16:9

· Rozdzielczość matrycy; Min 1920x1080

· Matryca; IPS

· Podświetlenie LED

· Kąty widzenia; min 178 stopni pionowo

· min 178 stopni poziomo

· Złącza; analogowe VGA (D-Sub)

· cyfrowe (DisplayPort)
· cyfrowe (DVI)

· Porty USB; min 2

Oprogramowanie; Oprogramowanie niezbędne do instalacji monitora w systemie Windows 7 Pro 64 bit lub równoważnym

Okres gwarancji; Min. 2 lata
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Dell P2414H


	2 szt.
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	25
	Monitor komputerowy 19’’ 

Charakterystyka; Przekątna ekranu; 19,5”

· Proporcje 16:9

· Rozdzielczość; Min. 1600x900

· Matryca; IPS

· Podświetlenie LED

· Powłoka antyodblaskowa

· Kąty widzenia; min 178 stopni pionowo

· min 178 stopni poziomo

· Złącza; analogowe VGA (D-Sub)

· cyfrowe (DisplayPort)
· cyfrowe (HDMI lub DVI)

· Porty USB; min 2

· Mechaniczne; regulacja wysokości

· regulacja kąta pochylenia

· Pivot (obracanie ekranu)
Oprogramowanie; Oprogramowanie niezbędne do instalacji monitora w systemie Windows 7 Pro 64 bit lub równoważnym

Okres gwarancji; Min. 2 lata
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania; Dell P2017H


	1 szt.

	26
	Urządzenie wielofunkcyjne 

· Charakterystyka; Przeznaczenie; Drukowanie

· Kopiowanie

· Skanowanie

· Technologia; Laserowa

· Monochromatyczna

· Interfejs; USB

· Ethernet (RJ-45)

· WiFi

· Format; A4, A5

· Rozdzielczość druku; Min. 600 x 600 dpi

· Rozdzielczość skanowania; Min. 1200 dpi (optyczna)

Wyposażenie dodatkowe; Kabel zasilający

Oprogramowanie; Oprogramowanie niezbędne do instalacji i uruchomienia urządzenia

Okres gwarancji; Min. 2 lata

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: HP LaserJet Pro M130nw lub równoważna


	1 szt.

	27
	Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, faks
Rozdzielczość wydruku: [dpi]  min. 1200 x 1200
Automatyczny druk dwustronny: tak
Skaner: tak (Rozdzielczość optyczna: [dpi] min. 1200)
Prędkość kopiowania: czerń [str/min] min. 18
Prędkość kopiowania: kolor [str/min] min. 12
Automatyczne kopiowanie dwustronne: tak
Funkcje kopiowania: kopiowanie wielokrotne
Złącza: USB, WiFi, Ethernet 10/100
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): tak
np. HP Officejet Pro 8715

	1 szt.
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	28
	Zasilacz: 

Moc: 



 minimum 650 W

Max. moc linii +12V:

 minimum 600W

Max. moc linii +3.3V/+5V: 
minimum 100W

Max. moc linii +5VSB:
 minimum 10W

Certyfikat sprawności:     
80 Plus Gold lub równoważny
Układ PFC: 


 Aktywny

Zabezpieczenia: 

 OLP, OPP, OVP, SCP, UVP 
Modularne okablowanie 

Złącza PCI-E 8-pin (6+2):  
minimum 4

Złącza SATA: 

 
minimum 8

Powyższe wymagania spełnia np. zasilacz: SeaSonic 650W (SSR-650RM)


	1 szt.

	29
	Karta graficzna:

Układ chłodzenia: 

półpasywny

Liczba złącz DVI:

minimum 2

Format:


mini ITX

Długość karty: 

maximum 18 cm

Szyna danych: 

minimum 192 bit

Pamięć: 


mimimum 3 GB

Rodzaj pamięci: 

GDDR5

Procesory strumieniowe: 
minimum 1100

Jednostki teksturujące:  
minimum 70

Jednostki rasteryzujące:
minimum 40

Moc obliczeniowa:

minimum 3,47 TFLOPS

Wydajność w programach:


3DMark Fire Strike Extreme, 2,560x1,440:  
minimum 5600 pkt


3DMark Time Spy, 2,560x1,440: 

minimum 4050  pkt


PassMark: 




minimum 8500  pkt


Furmark, 1920x1080: 



minimum 4300  pkt


Mirror's Edge Catalyst Benchmark 1920x1080:  minimum 31  pkt

Powyższe wymagania spełnia np. karta: Gigabyte GeForce GTX 1060 MINI ITX OC 3GB (GV-N1060IXOC-3GD)


	1 szt.

	30
	Skaner
Technologia skanowania: skaner płaski fotograficzny 

Skanowanie w kolorze

Optyczna rozdzielczość skanowania: do 4800x4800 dpi 

Skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG 

Obsługiwane formaty nośników: A4, Letter 

Szerokość: do 250 mm 

Głębokość: do 370 mm 

Wysokość: do 40 mm 

Waga produktu (netto): do 2 kg 

Np. Skaner Canon LiDE 220
	1 szt.


	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	31
	Drukarka
Format: A4
Technologia druku: Laserowa monochromatyczna

Szybkość procesora: 1200 MHz
Szybkość drukowania mono: min. 38 stron A4/min.
Czas wydruku pierwszej strony: max. 6,5 sekund
Automatyczny druk dwustronny
Druk przez WiFi
Drukowanie z chmury
Druk z urządzeń mobilnych
Szerokość: max 385 mm
Głębokość: max 360 mm
Wysokość: max 220 mm
Waga: max 9 kg

Np. Drukarka HP Laser Jet Pro 400 M402dw
	2 szt.

	32
	Switch niezarządzalny 24-portowy

Porty:   22x RJ-45 dla 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 2x SFP

Przepustowość wewnętrzna:    min. 48 Gbps

Warstwa przełączania:    2

Metoda przekazywania:    store-and-forward

Automatyczne krosowanie na wszystkich portach (MDI/MDIX):   tak

Automatyczne negocjacje:   tak

Standardy:    IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3

Zakres temperatur podczas pracy:    0° do 40°C

Wilgotność  względna podczas pracy:    10% do 90% bez kondensacji

Typ montowania:    rack 19” (dopuszczalny zasilacz zewnętrzny)

Zasilanie:    100-240VAC,  50-60Hz

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:  Cisco SG110-24

 
	1 szt.

	33
	Router LAN/Wi-Fi

Porty:   1x WAN (RJ-45), 4x LAN 10/100/1000 (RJ-45), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

Obsługiwane standardy bezprzewodowe:   IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Antena:   8x zewnętrzna

Częstotliwości pracy:   2.4 GHz, 5 GHz-1, 5 GHz-2

Protokoły i standardy sieciowe:   DDNS, DHCP, DNS, IEEE 802.1x, IGMP, IPv4, IPv6, L2TP, NTP, PPP over Ethernet (RFC 2516), PPTP, Samba, Static IP, UPnP

Agregacja połączeń LAN:   Tak

Funkcje:   DMZ, Firewall SPI, MIMO, Serwer FTP, Serwer Samba, Serwer wirtualny, VPN IPSec, VPN Pass-Through

Zabezpieczenia:   Filtrowanie adresów URL, IEEE 802.1X, Kontrola rodzicielska, System zapobiegania atakom DoS, WEP, WPA, WPA Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2 Enterprise, WPA2-PSK, WPS

Zarządzanie i konfiguracja:   SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, Syslog

Pamięć:   128 MB Flash, 512 MB RAM

Przepustowość

     802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mb/s

     802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

     802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mb/s

     802.11n : do 600 Mb/s

     802.11ac : do 1734 Mb/s

     1024QAM (2.4GHz) : do 1000 Mb/s

     1024QAM (5GHz) : do 2167 Mb/s

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:  Asus RT-AC5300


	1 szt.
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	34
	Kabel sieciowy Ethernet (patch cord)

Typ kabla:   FTP

Wtyczki:   2x RJ 45

Kategoria: 6

Osłonka:  zalewana

Cross-over:   nie

Długość:    25 cm 
	12 szt.

	35
	Kabel sieciowy Ethernet (patch cord)

Typ kabla:   FTP

Wtyczki:   2x RJ 45

Kategoria: 6

Osłonka:  zalewana

Cross-over:   nie

Długość:    50 cm 
	10 szt.

	36
	Kabel sieciowy Ethernet (patch cord)

Typ kabla:   FTP

Wtyczki:   2x RJ 45

Kategoria: 6

Osłonka:  zalewana

Cross-over:   nie

Długość:    2 m – 20 szt.

kwota 150 PLN


	20 szt.
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