Załącznik nr 5 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE CZĘŚCOWE NR 1 - Projektor 1 szt. dla Działu Gospodarczego.

Technika

System projekcyjny    Technologia 3LCD

Panel LCD    0,59 cal z MLA (D8)

Obraz

Natężenie światła barwnego   3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego  3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2012

Rozdzielczość   WXGA, 1280 x 800, 16:10

Współczynnik proporcji obrazu   16:10

Stosunek kontrastu   10.000 : 1

Lampa   200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu   Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") 
poziomo ± 30 °

Przetwarzanie wideo   10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D   50 Hz - 85 Hz

Układ optyczny

Stosunek projekcji   1,38 - 2,24:1

Zoom   Manual, Factor: 1,6

Obiektyw   Optyczny

Rozmiar projekcji   29 cale - 280 cale

obiektyw o powiększeniu optycznym pozwalający na uzyskanie obrazu o podstawie 3m z odległości nie większej niż 4,2m   1,79 m - 2,92 m (60 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego   1,51 - 1,99

Odległość ogniskowa   18,2 mm - 29,2 mm

Fokus   Ręcznie

Przesunięcie   10 : 1

Złącza   

Funkcja USB wyświetlacza   3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przyłącza   Wejście audio typu cinch, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście RGB (2x), Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 
typu A

Połączenie ze smartfonem   Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo   Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN

Funkcje   Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Tryby kolorów   Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica

Informacje ogólne

Zużycie energii   281 W, 234 W (tryb ekonomiczny), 0,47 W (w trybie czuwania)

Napięcie zasilania   AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 297 x 269 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) ±5%

Waga produktu   2,9 kg ±5%

Poziom hałasu   Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)

Temperatura   Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza   Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Opcje   Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Głośniki   16 W

Zawartość zestawu   Torba transportowa, Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne

Inne

Gwarancja

Lampa: 12 miesięcy lub 1.000 h

ZADANIE CZĘŚCOWE NR 2 - Projektory 3 szt. dla Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji.

Zastosowanie projektora   uniwersalne

Technologia                        DLP

Jasność                               [ANSI] 4000

Kontrast                               13000:1

Rozdzielczość                     1280x800 (WXGA)

Proporcje obrazu                16:10

Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]   +/- 30

Obiektyw                              F=2.56-2.68, f=22.04-24.14mm

Źródło światła                      Lampa

Zoom optyczny                    1.1x

Kompatybilność video        NTSC / PAL / SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,

                                              1080p

Głośniki [W]                          2

Ilość wyświetlanych kolorów (mln) 1.07

Wyjścia                                 VGA, Audio Mini Jack, USB, RS232, IR Receiver x2

Wejścia                                  VGA, HDMI x2 (HDMI MHL2.0 x1, HDMI x1), Composite,

                                               S-Video, Audio Mini Jack

Zasilanie [V/Hz]                     AC100 do 240V, TBD A, 50 do 60 Hz

Pobór mocy                          350W (Normalne), 261W (Eko), Uśpienie <0.5W

Lampa [W]                             240

Żywotność lampy [h]           3000/4000/6000/7500

Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]   33,1 x 11,4 x 24,6

Waga [kg]                                                 3

Menu ekranowe                    28 języków w tym polski

Akcesoria standardowe       Torba, Pilot z Bateriami, Kabel Zasilający, Instrukcja

                                               Obsługi, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta

                                               Gwarancyjna, Zasłona Obiektywu, Kabel VGA(D-sub

                                               15pin)

ZADANIE CZĘŚCOWE NR 3 - Aparatura do pomiarów ciśnienia akustycznego wraz z osprzętem dla Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki.
Przedmiotem zamówienia jest aparatura do pomiarów ciśnienia akustycznego wraz z osprzętem. W skład aparatury wchodzi

1. Zestaw mikrofonowy składający się z mikrofonu ze zintegrowanym przedwzmacniaczem.

2. Zestaw osłon przeciwwietrznych.
3. Zestaw przewodów.

4. Uchwyt do mikrofonu.

5. Statyw.

6. Głowica obrotowa do statywu.

Szczegółowe wymagania stawiane w/w elementom podano w tabeli.

	1. Zestaw mikrofonowy składający się z mikrofonu ze zintegrowanym przedwzmacniaczem

	Parametry mikrofonu

	Rozmiar 
	1/4" (cal)

	Czułość
	w zakresie 3.5 – 4.5 mV/Pa

	Zakres dynamiki
	35 dB(A) - 160 dB re. 20µPa

	Zakres częstotliwości
	4 Hz – 80 kHz

	Wstępnie spolaryzowany
	tak

	Zakres temperatury pracy 
	od -30 do 70 ˚C

	Zakres temperatury przechowywania
	od -40 do 85 ˚C

	Zasilanie 
	od 2 do 20 mA

	Wentylacja 
	przednia

	Współczynnik temperaturowy (250 Hz)
	-0.01 dB/°C

	Współczynnik ciśnienia statycznego (250 Hz)
	-0.013 dB/kPa

	Zakres wilgotności powietrza bez kondensacji
	0 do 100 % RH

	Współczynnik wilgotności (250 Hz)
	-0.001 dB/% RH

	Wpływ drgań w danej osi (1 m/s²)
	60 dB re 20 µPa

	Certyfikaty
	CE, RoHS, WEEE

	Parametry przedwzmacniacza

	Zakres częstotliwościowy
	2,5 Hz do 200 kHz

	Układ TEDS
	tak

	Złącze
	Microdot 10/32

	Współczynnik narastania
	w zakresie 18-22 V/µs

	Impedancja wejściowa
	co najmniej 20 GΩ / 0.4 pF

	Impedancja wyjściowa
	<50 Ω

	Napięcie wyjściowe (min. 24-28 V CCP napięcia zasilania)
	Vp 8

	Maksymalne szumy własne (z krzywą ważenia A)
	2.5 µV

	Typowe szumy własne (z krzywą ważenia A) 
	max. 1.8 µV

	Maksymalne szumy własne (ważone liniowo 20 Hz – 20 kHz) 
	6 µV

	Typowe szumy własne (ważone liniowo 20 Hz – 20 kHz) 
	max. 3.5 µV

	Wzmocnienie
	W zakresie -0.3 do -0.4 dB

	Zasilanie (Prąd stały) 
	2 do 20 mA (typ. 4) 

	Zakres temperatury pracy 
	od -30 do 70 ˚C

	Zakres temperatury przechowywania
	od -40 do 85 ˚C

	Zakres wilgotności powietrza bez kondensacji 
	0 – 95 % RH

	Układ TEDS
	tak

	Certyfikaty
	CE, RoHS, WEEE

	Waga zestawu
	Nie więcej niż 0.01 kg

	2. Zestaw osłon przeciwwietrznych

	Liczba osłon w zestawie
	5

	Materiał osłony
	pianka

	Średnica zewnętrzna osłony
	w zakresie 80-100 mm

	Osłony kompatybilne z zestawem mikrofonowym  1/4" (cal)
	tak

	3. Zestaw przewodów

	Kabel koncentryczny, szt. 1
	Długość: 3 m

	
	Złącza na końcach kabla: BNC (męski) –Microdot  (męski) kompatybilny z zestawem mikrofonowym

	
	Typ kabla: RG-174

	Kabel koncentryczny, szt. 1
	Długość: 10 m

	
	Złącza na końcach kabla: BNC (męski) –Microdot  (męski) kompatybilny z zestawem mikrofonowym

	
	Typ kabla: RG-174

	4. Uchwyt do mikrofonu

	Uchwyt do montażu zestawów mikrofonowych o rozmiarze 1/4”

	Materiał: stal nierdzewna

	Zabezpieczenie przed przemieszczanie się mikrofonu – wymagane

	Możliwość montażu na statywie ze standardowym gwintem męskim 1/4” UNC-20

	5. Statyw

	
	

	wysięg
	Co najmniej 1.5 m

	wysokość
	Co najmniej 2 m

	Udźwig dla maksymalnego wysięgu
	Co najmniej 0.3 kg

	Mocowanie
	Kompatybilne z uchwytem opisanym w punkcie 4, gwint 1/4”

	Materiał
	Stop metali lekkich

	Masa
	Max. 4 kg

	przeciwwaga
	tak

	6. Głowica obrotowa do statywu

	Głowica obrotowa z gwintem męskim 1/4” UNC-20 do montażu na statywie opisanym w punkcie 5

	Kompatybilna z uchwytem mikrofonowym opisanym w punkcie 4
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