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Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 1
Odtworzenie zbiornika w leśnictwie Wolany
Odział 41n
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-1.1-01

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:
Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	Wolany
41n
Dolnośląskie
Kłodzki
Szczytna
0001 (Chocieszów G.SZCZYTNA
434/2, 586

	Projekt odbudowy zbiornika zniszczonego po powodzi w 1998r, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi związanymi z poborem, piętrzeniem i retencjonowaniem wody w zbiorniku i zrzutem wody ze zbiornika.  Odtworzenie przerwanej grobli . 
Na grobli czołowej zbiornika, pomimo układu bocznego, poza mnichem dodać przelew górny awaryjny chroniący obiekt przed rozmyciem grobli przez wody katastrofalne.
Dla bezpieczeństwa zbiornika kluczowe jest zabezpieczenie podziału wody na wejściu do zbiornika, tak by wody wezbraniowe miały ograniczoną możliwość przepływu przez zbiornik.
Rozwiązanie na podziale wody powinno samoczynnie przekierowywać wody wezbraniowe do cieku bocznego( np. usypanie wału zasłaniającego ). Jednocześnie, na podziale wody może być małe urządzenie na wody małe i średnie dające możliwość zastawiania i odstawiania dolotu.
Przebudować kaskadę na ujściu obiegu bocznego na szerszą  i mniej stromą kaskadę lub bystrze np. plaster miodu.
Poszerzyć cały odcinek układu bocznego omijającego zbiornik, przekrój poprzeczny tego odcinka i kaskady na wysokości grobli zbiornika ma być odpowiedni dla swobodnego przepuszczenia wód wezbraniowych. Swoboda przepływu wód wezbraniowych przez ten odcinek ogranicza ryzyko gwałtownego wdarcia się wody do zbiornika przez dolot.
 Łączna powierzchnia powstałego lustra wody ok. 0,90 ha, najwyższe miejsce piętrzenia ok. 3m wysokości.

Grobla powstanie w wyniku zagęszczania miejscowego materiału. Zbiornik będzie pełnił ważne miejsce dla ptactwa, ryb, płazów i gadów żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz w obszarze N2000. Góry Stołowe PLB020006, Góry Stołowe PLH020004. Ciągłość biologiczna cieku będzie zapewniona za pomocą przepławki lub innego urządzenia pełniącego tę funkcję.
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 

























Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 2
Odtworzenie suchego zbiornika w leśnictwie Polanica
Odział 431 c
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-1.1-02

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:
Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	Polanica
431 c
Dolnośląskie
Kłodzki
Polanica Zdrój
0001 (Piekielna Góra M.POLANICA)
48/3 

	 Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w naturalnym zagłębieniu terenu, na cieku prowadzącym okresowo wodę. Zbiornik będzie miał poziom wody regulowany i uzależniony od intensywności opadów.
Stworzenie zbiornika nie wymaga kształtowania czaszy.  Zakres inwestycji sprowadza się do przebudowy przepustu na urządzenie piętrzące. Należy zastosować przepust paraboliczny, o szerokim profilu by nie zachodziło ryzyko przytkania go przez gałęzie w czasie wichur itp. Skrzynię piętrzącą przed przepustem należy wykonać z kamienia naturalnego lub drewna. Skrzynia powinna być szeroka w kształcie prostopadłościanu. Najniższym punktem obrysu skrzyni powinna być ścianka przeciwległa do wejścia do przepustu. Przelew w formie odwróconego trapezu. Podstawa trapezu to normalny poziom piętrzenia. Maksymalny poziom piętrzenia oraz przekrój przepustu powinny być tak dobrane by nie zachodziło ryzyko przelania się wody w czasie gwałtownych wezbrań przez drogę. Skrzynia piętrząca pozbawiona szandorów i możliwości regulacji jednak w przedniej ścianie skrzyni przy dnie można wmontować zasuwę lub korek umożliwiający spuszczenie wody ze zbiornika lub przepłukanie namułów. Ewentualne rozwiązanie tego typu powinno być zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich.
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 





Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 3
Budowa dwóch zbiorników przy cieku w leśnictwie Zdrój
Odział 196 a
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-1.1-03

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:
Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	[bookmark: _GoBack]Zdrój
196 a
Dolnośląskie
Kłodzki
Szczytna
0002 (Szczytna M.SZCZYTNA)
2425/196
	 Projekt dwóch zbiorników retencyjnych  
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi związanymi z poborem, piętrzeniem i retencjonowaniem wody w zbiornikach i zrzutem wody ze zbiorników   Planuje się budowę dwóch zbiorników retencyjnych , połączonych ze sobą w układzie kaskadowym. Zbiorniki zlokalizowane są przy  cieku, w naturalnym obniżeniu terenu. 
Dla bezpieczeństwa zbiorników kluczowe jest zabezpieczenie podziału wody na wejściu do zbiornika, tak by wody wezbraniowe miały ograniczoną możliwość przepływu przez zbiorniki poprzez przelew górny.
Rozwiązanie na podziale wody powinno samoczynnie przekierowywać wody wezbraniowe do cieku bocznego( np. usypanie wału zasłaniającego ). Jednocześnie, na podziale wody może być małe urządzenie na wody małe i średnie dające możliwość zastawiania i odstawiania dolotu.
Przebudować powyżej  ujścia obiegu bocznego na  bystrze.
Poszerzyć cały odcinek układu bocznego omijającego zbiorniki, przekrój poprzeczny tego odcinka na wysokości grobli zbiorników ma być odpowiedni dla swobodnego przepuszczenia wód wezbraniowych. Swoboda przepływu wód wezbraniowych przez ten odcinek ogranicza ryzyko gwałtownego wdarcia się wody do zbiornika przez dolot.
  
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 





Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 4
Odbudowa bocznego zbiornika w leśnictwie Piekiełko
Odział 317 g
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-1.1-04

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:
Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	Piekiełko
317 g
Dolnośląskie
Kłodzki
Polanica Zdrój
0007 (Sokołówka Lasy M.POLANICA)
7/2

   
	 Projekt odbudowy  zbiornika retencyjnego 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi związanymi z poborem, piętrzeniem i retencjonowaniem wody w zbiorniku i zrzutem wody ze zbiornika
Inwestycja ma na celu odmulenie i przywrócenie do użytku poniemieckiego zbiornika bocznego przy cieku prowadzącym wodę cały rok. Brzegi zbiornika są wyłożone miejscowym kamieniem istnieje też kanał doprowadzający i odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika. Prace miały by polegać na odmuleniu całego zbiornika, zainstalowaniu zastawek spiętrzających na kanale dopływowym i odpływowym do zbiornika bocznego oraz wzmocnieniu i ewentualnym uzupełnieniu ścian zbiornika miejscowym kamieniem. Zbiornik ma powierzchnię ok 0,08ha.    
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 












Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 5
Odbudowa zbiorników  w leśnictwie Piekiełko
Odział 322 i
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-1.1-05

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:
Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	Piekiełko
322 i
Dolnośląskie
Kłodzki
Szczytna
0002 ( Szczytna M.SZCZYTNA )  
2342/2
	 Projekt odbudowy dwóch  zbiorników bocznych retencyjnych
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi związanymi z poborem, piętrzeniem i retencjonowaniem wody w zbiornikach i zrzutem wody ze zbiorników
Inwestycja ma na celu odmulenie i przywrócenie do użytku dwóch  zbiorników bocznych przy cieku prowadzącym wodę cały rok. Zbiorniki znajdują się w naturalnym zagłębieniu terenu, brzegi częściowo były prowizorycznie umacniane kamieniem i drewnem,  istnieje też uszkodzony mnich betonowy odprowadzający nadmiar wody ze zbiorników. Prace miały by polegać na odmuleniu  zbiorników, wraz z kanałem dopływowym i odpływowym do zbiorników oraz wzmocnieniu i ewentualnym uzupełnieniu skarp zbiorników miejscowym materiałem. Demontażu uszkodzonego betonowego mnicha i zastosowaniu innego rozwiązaniem umożliwiającym migrację organizmów  do zbiornika i w górę strumienia  Zbiornik ma powierzchnię ok 0,06ha.     
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 









Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 6
Poprawa stosunków wodnych w rejonie „ Torfowisko pod Zieleńcem „
Leśnictwo Orlica, odział 215,216,217,228,229,230,231
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-1.2-01

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:

Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	Orlica
215,216,217,
228,229,230,231
Dolnośląskie
Kłodzki
Szczytna
0002 (Szczytna M.SZCZYTNA) 
2526/215,2525/216
2524/217,2743,
2534/229,2535/230
2538/231



	Planowana inwestycja ma na celu przetamowanie siecią zastawek (bądź innych urządzeń wodnych) istniejących rowów melioracyjnych, w celu ograniczenia odpływu wody przesączającej się z najcenniejszego fragmentu "Torfowiska pod Zieleńcem" - "Topieliska". Przeważającym rodzajem gleby jest torf, który
łatwo ulega erozji w wyniku uaktywnienia się istniejących rowów melioracyjnych. W okolicy istniejących rowów występuje świerczyna na torfie - siedlisko 91D0. Sieć zastawek będzie oddziaływać pozytywnie na północną część torfowiska – pow. ? ha
Ilościowemu zwiększeniu powinna ulec liczba rowów bocznych doprowadzając wodę do rowów głównych, które podane zostaną różnego rodzaju pracom zmierzającym do ograniczenia lub całkowitej likwidacji odprowadzania wody do rowów głównych ( zastawki, progi, grodzie ziemne, odcinkowe zasypywanie ziemia i rumoszem drzewnym itp. ).
Poważnym problemem jest fragmentacja torfowiska przez dwie drogi – w odpowiedzi na ten problem w zakresie zadania powinny znaleźć się działania zmierzające do zmniejszenia negatywnego efektu fragmentacji torfowiska, tj.:
- pod drogami należy zwiększyć znacznie liczbę przepustów celem zmiany rozkładu przestrzennego przepływu wody i unikania koncentracji wody w głównych rowach;
 - na co najmniej dwóch omawianych w trakcie wizyty terenowej odcinkach drogi o długości około 20 m każdy należy ją całkowicie rozebrać i zastąpić drogą pływającą ( dylowanką ) o ograniczonej nośności przejazdowej, ale umożliwiającej migrowanie wody pod i nad tą konstrukcją. Tego typu rozwiązanie może być replikowane także na innych fragmentach ww. dróg;
 - zakres prowadzonych prac musi być zgodny z Planem Ochrony określonym dla torfowiska.
Na istniejących przepustach można zastosować opóźniacze odpływu.
 Obszar Natura 2000 -    Torfowisko pod Zieleńcem PLH020014 
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 























Załącznik nr ……… do SIWZ

Część zamówienia nr 7
Techniczno – przyrodnicze zabezpieczenie brzegów w leśnictwie Piekiełko
  odział 366 m; 367 b
Nr. rozliczeniowy zadania: 13-07-2.1-01

	Adres leśny
Adres administracyjny
	Opis inwestycji i założenia projektowe
	Uwagi

	Leśnictwo:
Oddział:
Województwo:
Powiat
Gmina
Obręb

Nr.dz. ew.









	Piekiełko
217 d, 217 j
Dolnośląskie
Kłodzki
Szczytna
0002 (Szczytna M.SZCZYTNA)
2371/366,2432/147
	Planowana   inwestycja ma na celu
zabezpieczenie przeciwerozyjne brzegów potoku kaszycami w miejscu, gdzie ciek podmywa znajdującą się powyżej drogę wywozową. Całość zabezpieczenia w miejscach najbardziej narażonych na działanie wody będzie miała dł.
ok. 150 mb. Wysokość w najwyższym punkcie do 4m.
	Zaleca się do stosowania:  „Podręcznik Wdrażania Projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej „    Część I i II                      -Warszawa 2016 rok 
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