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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej.”, o następującej treści:
Pytania pakiet 5:

Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie- 12 szt

Pyt. 1 poz. 4, 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  posiadania przez producenta certyfikatów ISO 9001:2000, ISO 13485:2003? Oferowane łóżko jest wytwarzane zgodnie z wymaganymi powyższych  standardów ISO, jednakże nie potwierdzone certyfikatem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżka producenta, który nie posiada wymaganych certyfikatów ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2012, jednocześnie wprowadza punktację w punktach: 5 (1-Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie), 5 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie), 5 (3-Łóżko szpitalne z leżem 2-segmentowym), 4 (4-Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym), 4 (5-Szafka przyłóżkowa) w załączniku nr 1E w następujący sposób: Producent posiada certyfikat ISO 13485:2012 – 10 pkt., Producent nie posiada certyfikatu ISO 13485:2012 – 0 pkt. (łącznie można zdobyć 50 punktów).

Ponadto Zamawiający wprowadza punktację w punktach 4 (1-Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie), 4 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie), 4 (3-Łóżko szpitalne z leżem 2-segmentowym), 3 (4-Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym), 3 (5-Szafka przyłóżkowa) w załączniku nr 1E w następujący sposób: Producent posiada certyfikat ISO 9001:200 lub równoważny – 10 pkt., Producent nie posiada certyfikatu ISO 9001:200 lub równoważnego – 0 pkt. (łącznie można zdobyć 50 punktów).

Pyt. 2 poz. 14, 16, 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko o parametrach:

· szerokość leża 88 cm

· elektryczna regulacja wysokości w zakresie 40-80 cm

· segment uda w zakresie: 0- 25 stopni

· TB/ATB: 16 stopni

Reszta parametrów zgodnie ze specyfikacją. Zaproponowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 22 (1-Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie) w załączniku 1E w następujący sposób: elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie min. 0-40° - 10 pkt., elektryczna regulacja w mniejszym dopuszczonym zakresie – 0 pkt.
Pyt. 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot z możliwością regulacji TB/ ATB, który można zablokować z panelu centralnego? Zaproponowany panel centralny spełnia wszystkie pozostałe wymogi, przez co parametr można uznać za równoznaczny. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 4 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jako równoważne wersji 1 łóżko zaopatrzone w wezgłowie w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego wykonane z rury chromowanej z wypełnieniem z technopolimeru. Góra część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący ponad 70% długości ? Oferowane rozwiązanie jest odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, jednak nie przyzna za nie punktów.
Pyt. 5 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści barierki wykonane ze stali malowanej proszkowo z poprzeczkami ze stali nierdzewnej o profilu okrągłym, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierek krążek odbojowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 6 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści łóżko zabezpieczone w obrysie za pomocą  krążków odbojowych bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci listew odbojowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 31 (1-Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża lub na barierkach – 5 pkt., brak elastycznych listew odbojowych po bokach leża lub na barierkach – 0 pkt.
Pyt. 7 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik ręki nie posiadający haczyków na płyny? Oferowane łóżko posiada wieszak kroplówki zaopatrzony w 4 haczyki, co można uznać za parametr równoważny. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 8 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru wypełnienia szczytów z 4 kolorów oraz ramę łóżka w kolorze białym? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 36 (1-Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary – 10 pkt.
ŁÓŻKO SZPITALNE STEROWANE MECHANICZNIE- 114 SZT.

Pyt. 8 poz. 4, 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  posiadania przez producenta certyfikatów ISO 9001:2000, ISO 13485:2003? Oferowane łóżko jest wytwarzane zgodnie z wymaganymi powyższych  standardów ISO, jednakże nie potwierdzone certyfikatem. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pyt. 9 poz. 12 i 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wezgłowia posiadające odboje płaskie, które chronią łóżko przed uszkodzeniami zarówno z frontu jak i od boków, przy czym nie zwiększają jego szerokości. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania krążki odbojowe oraz elastyczne listwy nie są konieczne. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza,  jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 28 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża lub na barierkach – 5 pkt., brak elastycznych listew odbojowych po bokach leża lub na barierkach – 0 pkt.

Pyt. 10 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w materac dopasowany do poszczególnych segmentów leża, dzięki czemu nie przemieszcza się, pomimo braku uchwytów trzymających materac.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 11 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego wspomaganego sprężyną gazową w zakresie 36- 73 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 16 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Regulacja wysokości dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej – 30 pkt., regulacja wysokości dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego wspomaganego sprężyną gazową – 0 pkt.
Pyt. 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezstopniową, ręczną  regulacją kąta oparcia pleców realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 0- 75 stopni?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 17 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Regulacja kąta oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej – 10 pkt., regulacja kąta oparcia pleców za pomocą mechanizmu śrubowego – 0 pkt.
Pyt. 13 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezstopniową, ręczną  regulacją kąta oparcia uda realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 0- 40 stopni?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 18 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Regulacja kąta oparcia uda za pomocą sprężyny gazowej – 10 pkt., regulacja kąta oparcia uda za pomocą mechanizmu śrubowego – 0 pkt.
Pyt. 14 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie regulacja segmentu podudzia odbywa się wraz z regulacją segmentu uda i zachowuję pozycję wygodną dla pacjenta. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 15 poz. 20

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację wysokości, segmentu pleców oraz nóg wykonywaną za pomocą osobnych mechanizmów umieszczonych na ramie leża od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 20 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą wspólnej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta – 15 pkt., regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywane za pomocą osobnych mechanizmów – 0 pkt.
Pyt. 16 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm z osłoną tworzywową, wyposażone jedynie w centralną blokadę jazdy i obrotu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 21 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Łóżko wyposażone w blokadę kierunkową – 10 pkt., Łóżko nie wyposażone w blokadę kierunkową – 0 pkt.
Pyt. 17 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę bez osłony tworzywowej podwozia? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 22 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Łóżko wyposażone w osłonę tworzywową podwozia – 10 pkt., Łóżko nie wyposażone w osłonę tworzywową podwozia – 0 pkt.
Pyt. 18 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jako równoważne wersji 1 łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z tworzywa ABS w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV. Szczyty są wyjmowane bez użycia narzędzi wyposażone w wyprofilowany  uchwyt ułatwiający transport stanowiący 70% długości szczytu. Wezgłowia tworzywowe są wzmacniane dodatkową płytą stalową, która zapobiega wyłamywaniu się szczytów, jak to ma miejsce w przypadku wezgłowi  montowanych na tulejach, co zapewnia wieloletnią trwałość. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, jednak nie przyzna za nie punktów.
Pyt. 19 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko z rozwiązanie jako równoważne półkę montowaną na stałe znajdującą się pod ramą leża, nie wystającą poza obrys łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 20 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki aluminiowe składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę bezpieczeństwa 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 21 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę montowaną na stałe znajdującą się pod ramą leża, nie wystającą poza obrys łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostępu do półki w każdej pozycji leża.

Pyt. 22 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru wypełnienia szczytów z 4 kolorów oraz ramę łóżka w kolorze białym? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 31 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary – 10 pkt.
ŁÓŻKO SZPITALNE Z LEŻEM 2- SEGMENTOWYM

Pyt. 23 poz. 4,5
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  posiadania przez producenta certyfikatów ISO 9001:2000, ISO 13485:2003? Oferowane łóżko jest wytwarzane zgodnie z wymaganymi powyższych  standardów ISO, jednakże nie potwierdzone certyfikatem. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pyt. 24 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowita łóżka wynoszącą 97 cm?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 9 (3-Łózko szpitalne z leżem 2-segmentowym) w załączniku 1E na następujący: Szerokość całkowita łóżka max. 97 cm.
Pyt. 25 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wezgłowia posiadające odboje płaskie, które chronią łóżko przed uszkodzeniami zarówno z frontu jak i od boków, przy czym nie zwiększają jego szerokości. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania krążki odbojowe nie są konieczne. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 26 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek z leżem wypełnionym panelami wykonanymi z perforowanej stali z otworami wentylacyjnymi? Jest to rozwiązanie znacznie trwalsze, wygodniejsze dla pacjenta i łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż siatka. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie usuwa punktację z punktu 14 (3-Łózko szpitalne z leżem 2-segmentowym) w załączniku 1E, będącą omyłką pisarską.
Pyt. 27 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w materac dopasowany do poszczególnych segmentów leża, dzięki czemu nie przemieszcza się, pomimo braku uchwytów trzymających materac.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezstopniową, ręczną  regulacją kąta oparcia pleców realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 0- 75 stopni?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 17 (3-Łózko szpitalne z leżem 2-segmentowym) w załączniku 1E w następujący sposób: Regulacja kąta oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej – 10 pkt., regulacja kąta oparcia pleców za pomocą mechanizmu śrubowego – 0 pkt.
Pyt. 29 poz. 18

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację segmentu pleców wykonywaną za pomocą mechanizmu umieszczonego na ramie leża od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 30 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jako równoważne wersji 1 łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z tworzywa ABS w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV. Szczyty są wyjmowane bez użycia narzędzi wyposażone w wyprofilowany  uchwyt ułatwiający transport stanowiący 70% długości szczytu. Wezgłowia tworzywowe są wzmacniane dodatkową płytą stalową, która zapobiega wyłamywaniu się szczytów, jak to ma miejsce w przypadku wezgłowi  montowanych na tulejach, co zapewnia wieloletnią trwałość. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, jednak nie przyzna za nie punktów.
Pyt. 31 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru wypełnienia szczytów z 4 kolorów oraz ramę łóżka w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 31 (3-Łózko szpitalne z leżem 2-segmentowym) w załączniku 1E w następujący sposób: Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary – 10 pkt.
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM- 69 szt

Pyt. 32 poz. 3,4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  posiadania przez producenta certyfikatów ISO 9001:2000, ISO 13485:2003? Oferowane łóżko jest wytwarzane zgodnie z wymaganymi powyższych  standardów ISO, jednakże nie potwierdzone certyfikatem.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pyt. 33 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szafkę mechanicznie regulowanym blatem w zakresie 77-100 w skali 5 stopni. Mechanizm oparty jest na konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem bocznym z regulowaną wysokością blatu bocznego w zakresie 77-100 cm z możliwością ustawienia w 5-ciu pozycjach. Jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 8 (4-Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym) w załączniku 1E w następujący sposób: Bezstopniowa regulacja wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej – 10 pkt., skokowa regulacja wysokości blatu bocznego – 0 pkt.

Pyt. 34 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szafkę gdzie ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane są z tworzywa HPL o grubości min, 6 mm. Reszta parametrów zgodna ze specyfikacją. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 8 (4-Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym) w załączniku 1E w następujący sposób: Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo – 10 pkt., Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości min. 6 mm – 0 pkt.
Pyt. 35 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę składającą się z 2 szuflad, z miejscem na pracę pomiędzy o wysokości 15 cm wykonaną z tworzywa HPL? Szuflady wyposażone są w prowadnice rolkowe, zgodnie ze specyfikacją.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza półkę na prasę pomiędzy szufladami wykonaną z tworzywa HPL.
Pyt. 36 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szufladę wyposażoną w wkład wykonany z tworzywa HPL pozwalający na podział przestrzeni szuflady na min.3 części.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia bezproblemowego mycia i dezynfekcji dostarczonego wkładu.

Pyt. 37 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą dolną wyposażoną w wkład dzielący wnętrze szuflady wykonany z tworzywa HPL? Reszta parametrów nie różni się od wymaganych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia bezproblemowego mycia i dezynfekcji dostarczonego wkładu.

Pyt. 38 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści, aby półka na rzeczy podręczne pacjenta np. obuwie wykonana była z tworzywa HPL. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 39 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 podwójne koła jezdne o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA- 5 szt

Pyt. 40 poz. 3,4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  posiadania przez producenta certyfikatów ISO 9001:2000, ISO 13485:2003? Oferowane łóżko jest wytwarzane zgodnie z wymaganymi powyższych  standardów ISO, jednakże nie potwierdzone certyfikatem.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pyt. 41 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę gdzie ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane są z tworzywa HPL o grubości min, 6 mm. Reszta parametrów zgodna ze specyfikacją. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 6 (5-Szafka przyłóżkowa) w załączniku 1E w następujący sposób: Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo – 10 pkt., Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości min. 6 mm – 0 pkt.

Pyt. 42 poz.8

Czy Zamawiający dopuści szafkę składającą się z 2 szuflad, z miejscem na pracę pomiędzy o wysokości 15 cm wykonaną z tworzywa HPL? Szuflady wyposażone są w prowadnice rolkowe, zgodnie ze specyfikacją

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza półkę na prasę pomiędzy szufladami wykonaną z tworzywa HPL.
Pyt. 43 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szufladę wyposażoną w wkład wykonany z tworzywa HPL pozwalający na podział przestrzeni szuflady na min.3 części.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia bezproblemowego mycia i dezynfekcji dostarczonego wkładu.

Pyt. 44 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą dolną wyposażoną w wkład dzielący wnętrze szuflady wykonany z tworzywa HPL? Reszta parametrów nie różni się od wymaganych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia bezproblemowego mycia i dezynfekcji dostarczonego wkładu.

Pyt. 45 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści, aby półka na rzeczy podręczne pacjenta np. obuwie wykonana była z tworzywa HPL. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 46 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 podwójne koła jezdne o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
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