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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej.”, o następującej treści:
Pytanie nr 1:
Dotyczy: pkt I INFORMACJE OGÓLNE pkt.3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu, w którym detektory cyfrowe oraz lampa RTG nie będą objęte jednym certyfikatem CE. Pragniemy zaznaczyć, że znakomita większość producentów aparatów RTG nie produkuje detektorów oraz lamp RTG tylko korzysta z innych firm, które specjalizują się w produkcji tego typu wyposażenia do obrazowania, stąd też producent aparatu RTG nie może objąć wszystkich tych komponentów jednym certyfikatem CE. Urządzenia te są w pełni kompatybilne i w praktyce działają jakby były od jednego producenta oraz są w całości integrowane przez jednego producenta. 
Aparat, który chcemy zaoferować jest wyposażony w detektory oraz lampę, które przewyższają wymagania Zamawiającego, co powinno być kluczowe przy możliwości złożenia oferty. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu z detektorami oraz lampą nie objęte jednym certyfikatem CE. Producent aparatu RTG współpracuje zwykle na zasadzie OEM z producentem detektorów i lampy RTG, a oferowany aparat jest kompletnym zestawem. 
Pragniemy podkreślić, że zmiana o którą wnosimy, nie tylko nie wpłynie na pogorszenie jakości przedmiotu Zamówienia, czy ograniczenie jego funkcji i możliwości diagnostycznych, ale zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając Zamawiającemu kupno najlepszego sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby detektory cyfrowe były objęte odrębnym certyfikatem CE. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby pozostałe części aparatu objęte były jednym, wspólnym certyfikatem CE.

Pytanie nr 2:
Dotyczy: pkt I INFORMACJE OGÓLNE pkt.4
Zwracamy się z prośbą o informację oraz kontakt do firmy serwisującej Zamawiającemu aparat Philips Dura Diagnost oraz do Sanepidu, pod który podlega placówka, informacje te są niezbędne do przygotowania profesjonalnej wyceny zamówienia.
Odpowiedź: Serwisem aparatu Philips Dura Diagnost zajmuje się firma Philips Healthcare Polska Sp. z o.o.. Szpital podlega pod Wojewódzką Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Pytanie nr 3:
Dotyczy: pkt III LAMPA RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM pkt 27
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu wyposażonego w obrót lampy wokół osi pionowej min. ±163o/±180o,bądź wprowadzenia punktacji w owym punkcie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w następujący sposób: „Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi pionowej (kąt pełny) – 10 pkt., Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi pionowej o kąt mniejszy niż 360° - 5 pkt., Manualny obrót lampy wokół osi pionowej – 0 pkt.”

Pytanie nr 4:
Dotyczy: pkt III LAMPA RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM pkt 35
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma nas myśli i czego oczekuje dokładnie od funkcji dokładnych pomiarów anatomicznych?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pomiarów długości i kątów.

Pytanie nr 5:
Dotyczy: pkt VII DETEKTOR W STATYWIE pkt 105
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści detektor o rozmiarze aktywnego obszaru 42,6 x 41,5 cm? Jest to detektor wiodącego producenta na rynku, cieszącego się najlepszą opinią, bezkonkurencyjnymi parametrami i nieporównywalną jakością obrazu. Pragniemy zwrócić uwagę, iż większość producentów detektorów cyfrowych podaje wymiar 43 x 43 cm jako standardową wielkość, zwykle jest to jednak minimalnie mniej a wartość ulega po prostu 

zaokrągleniu. Detektor, który chcemy zaoferować posiada mimo to dużo lepsze parametry rozdzielczości, wielkości piksela, DQE niż wymagane przez Zamawiającego- to są faktyczne parametry wpływające na jakość obrazu, nie zaś wielkość aktywnego obszaru będąca w tym przypadku parametrem technologicznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar aktywnego pola obrazowania min. 41,5 x 41,5 cm.
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