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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej.”, o następującej treści:
Pakiet 5 - Łóżka wraz z wyposażeniem II

I. Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie - 12 szt.

1.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o szerokości całkowitej 102 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na rozmiar drzwi do windy.
2.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o szerokości leża 85 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
3.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-40°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z regulacją pozycji TR i aTR w zakresie 0-16°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
5.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w szczyt wersji 2 wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (tak jak szczyt wersji 1)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

6.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
7.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, o wysokości 45 cm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, pod każdą z barierek krążek odbojowy, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52:2010?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
8.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w wysuwaną półkę do odkładania pościeli, niewystającą poza obrys ramy leża, wysuwaną teleskopowo z systemem samodocisku? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunięciu się półki podczas przemieszczania łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w metalowe uchwyty materaca, sięgające poniżej krawędzi materaca, bezpieczne dla pacjenta i zapewniające optymalne podtrzymanie dla materaca, takie jakie Zamawiający opisuje dalej dla łóżek z poz. 2 i 3?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki bez haczyków na płyny? Zamawiający w pkt.39 wymaga wieszaka kroplówki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

II. Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie - 114 szt.

1.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie z regulacją wysokości w zakresie 395-790 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie z regulacją segmentu pleców i uda dokonywaną za pomocą 2 niezależnych dźwigni? Jest to rozwiązanie łatwiejsze dla pacjenta. Nadmienić należy, ze rozwiązanie opisane przez Zamawiającego wskazuje jednoznacznie na jednego wykonawcę - firmę Stiegelmeyer - i tym samym stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 20 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą wspólnej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta - 15 pkt., regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywane za pomocą osobnych mechanizmów - 0 pkt. 
3.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie wyposażone w szczyt wersji 2 wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (tak jak szczyt wersji 1)?\

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
5.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie, w którym szczyt od strony nóg nie ma możliwości przekształcenia w półkę na pościel? Jest to rozwiązanie niepraktyczne, a Zamawiający nadal oczekuje łóżka wyposażonego w typową, praktyczną półkę na pościel opisaną w pkt.27. Rozwiązanie opisane w pkt. 25 ponownie wskazuje na firmę Stiegelmeyer.

Odpowiedź: Parametr opisany w punkcie 25 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E nie jest parametrem wymaganym, a jedynie punktowanym. Brak posiadania przez oferowane łóżko tego parametru nie uniemożliwia złożenia Wykonawcy ważnej oferty. 
6.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie wyposażone w barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, o wysokości 45 cm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, pod każdą z barierek krążek odbojowy, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52:2010?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
7.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie wyposażone w wysuwaną półkę do odkładania pościeli, niewystającą poza obrys ramy leża, wysuwaną teleskopowo z systemem samodocisku? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunięciu się półki podczas przemieszczania łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
8.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane mechanicznie niewyposażone w listwy odbojowe, a jedynie w 4 krążki odbojowe w 4 narożach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza,  jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 28 (2-Łóżko szpitalne sterowane mechanicznie) w załączniku 1E w następujący sposób: Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża lub na barierkach - 5 pkt., brak elastycznych listew odbojowych po bokach leża lub na barierkach - 0 pkt.

III. Łóżko szpitalne z leżem 2-segmentowym - 10 szt.

1.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem 2-segmentowym o szerokości leża 85 cm i szerokości całkowitej z barierkami 97 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokość leża 85 cm, jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis punktu 9 (3-Łózko szpitalne z leżem 2-segmentowym) w załączniku 1E na następujący: Szerokość całkowita łóżka max. 97 cm. 
2.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem 2-segmentowym wyposażone w szczyt wersji 2 wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (tak jak szczyt wersji 1)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem 2-segmentowym wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

IV. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

1.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o szerokości 52 cm? Parametr ten różni się jedynie nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę o całkowitej szerokości (ze złożonym blatem bocznym) 52 cm.
2.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach blatu bocznego 43x66 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
3.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach blatu bocznego 32x55 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, w której blat i blat boczny wykonane są z odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promienie UV tworzywa ABS w kolorze białym, z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi spadaniu przedmiotów i rozlewaniu się płynów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, w której wszystkie boki blatów zabezpieczone są wyprofilowaną krawędzią, stanowiąca integralną część blatu, łatwą do utrzymania w czystości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
6.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym złożoną z szuflady, metalowej, lakierowanej proszkowo półki na prasę o wysokości 16 cm, zamykanej drzwiczkami półki w dolnej części szafki, m.in. z miejscem na 3 butelki 1,5l oraz metalowej, lakierowanej proszkowo półki na podręczne rzeczy pacjenta np. obuwie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w szufladę na prowadnicach suwnych z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
8.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z szufladą pod blatem głównym o wysokości 10 cm? Parametr ten różni się jedynie nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
9.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w wygodne kółka o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
10.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu? Jest to rozwiązanie wygodniejsze i mniej pracochłonne dla personelu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, w której fronty szuflad i drzwiczek wykonane są z ocynkowanej lakierowanej blachy z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

V. Szafka przyłóżkowa 

1.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 52 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednocześnie modyfikuje zapis punktu 5 (5-Szafka przyłóżkowa) w załączniku 1E na następujący: Wymiary zewnętrzne:

- wysokość: 90 cm ± 2 cm

- szerokość: 45 cm ± 2 cm

- głębokość: 45 cm ± 2 cm 
2.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 42 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której blat wykonany jest z odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promienie UV tworzywa ABS w kolorze białym, z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi spadaniu przedmiotów i rozlewaniu się płynów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której wszystkie boki blatów zabezpieczone są wyprofilowaną krawędzią, stanowiąca integralną część blatu, łatwą do utrzymania w czystości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
5.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, w której fronty szuflad i drzwiczek wykonane są z ocynkowanej lakierowanej blachy z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z szuflady, metalowej, lakierowanej proszkowo  półki na prasę o wysokości 16 cm, zamykanej drzwiczkami półki w dolnej części szafki, m.in. z miejscem na 3 butelki 1,5l oraz metalowej, lakierowanej proszkowo  półki na podręczne rzeczy pacjenta np. obuwie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w wygodne kółka o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
8.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z szufladą pod blatem głównym o wysokości 10 cm? Parametr ten różni się jedynie nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
9.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w szufladę na prowadnicach suwnych z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 - Łóżka wraz z wyposażeniem II

I. Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie - 12 szt.

1.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji gwarantującej wolną przestrzeń pomiędzy podwoziem a podłożem o wysokości 12 cm, gwarantującej łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
2.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z regulacją wysokości w zakresie 350-740 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w tworzywowe, jednorodne szczyty, bez miejsc łączenia, łatwe w utrzymaniu w czystości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w tworzywowe barierki chroniące pacjenta na całej długości leża i w każdej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie wyposażone w metalowe uchwyty materaca po bokach leża, zapobiegające przesuwaniu się materaca na boki oraz tworzywowych uchwytów od strony głowy i nóg, uniemożliwiających przesuwanie się materaca wzdłuż? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
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