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Pismo: KC-zp.272-332/17                 

Kraków, 2017-06-20
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-06-12 wpłynęła prośba                o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                 w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia                         29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 wraz               z pierwszym wyposażeniem w budynku A-2 AGH w Krakowie -  KC-zp.272-332/17.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Proszę o podanie przykładowego urządzenia (producenta) lub zestawu urządzeń realizujących sterowanie wentylacją ponieważ na podstawie opisu projektowego nie można jednoznacznie określić urządzenia realizującego wszystkie opisane funkcje projektowe. Poniżej opis projektowy urządzenia o które pytamy:
Dostawa i montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD

-scenariusz: "załączenie kasety sterowniczej ZAŁ/WYŁ w pomieszczeniu 16B powoduje otwarcie przepustnicy P1 (dla pom. 16B); załączenie wentylacji sygnalizowane jest optycznie na kasecie sterowniczej; po czasie ok 35s (otwarcie przepustnicy P1 za pomocą napędu elektrycznego) startuje wentylator bytowy na dachu; obroty ok. 60% (gdy wentylacja w sąsiednim pomieszczeniu będzie wyłączona), "załączenie kasety sterowniczej ZAŁ/WYŁ w pomieszczeniu 17 powoduje otwarcie przepustnicy P2 (dla pom. 17); załączenie wentylacji sygnalizowane jest optycznie na kasecie sterowniczej; po czasie ok 35s (otwarcie przepustnicy P1 za pomocą napędu elektrycznego) startuje wentylator bytowy na dachu; obroty ok. 60%; (gdy wentylacja w sąsiednim pomieszczeniu będzie wyłączona) "załączenie kaset ZAŁ/WYŁ w pomieszczeniach 16B oraz 17 powoduje otwarcie obu przepustnic (P1 oraz P2) i wentylator pracuje na 100% obrotów "załączenie kasety ZAŁ/WYŁ dla digestorium powoduje zamkniecie

przepustnicy P1; załączenie digestorium sygnalizowane jest optycznie na kasecie sterowniczej digestorium; po czasie ok 35s (zamkniecie przepustnicy P1, za pomocą naciągu sprężyny) startuje wentylator digestorium "wyłączenie digestorium nie zmienia stanu położenia przepustnicy P1; uruchomienie wentylacji bytowej w pomieszczeniu 16b należy wykonać wg pkt. 1. "zastosowanie siłowników ze sprężyna powrotna, mające na swym wyposażeniu dwa zespoły styków określających położenie przepustnicy KASETA STERUJACA ZAŁ/WYŁ/SYGN.
ODP.: Zamawiający informuje, że nie ma na rynku gotowego urządzenia lub zestawu urządzeń realizujących sterowanie wentylacją wg opisu w projekcie. Jest to indywidualna prosta automatyka oparta na szerokodostępnych elementach elektrotechnicznych, którą należy wykonać wg schematu załączonego w projekcie. Sterowanie należy zrealizować za pomocą kaset sterowniczych z przyciskami włącz / wyłącz, styczników i innych elementów montowanych w tablicy rozdzielczej. Czas opóźnienia wynika z danych technicznych siłowników.
2. Proszę o jednoznaczne określenie czy należy wyceniać pokazane na rysunkach elementy systemu pożarowego (czujki, wskaźniki) ponieważ w przedmiarze ich brak?
ODP.: Zamawiający informuje, że należy wykonać tylko okablowanie instalacji SAP - zgodnie z pkt.7 opisu technicznego w projekcie.
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