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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45000000-7 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i słupkami m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

2 45111200-0 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

3
d.2

KNR 2-01
0122-02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym m3

250 m3 250,000
RAZEM 250,000

4
d.2

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

250 m3 250,000
RAZEM 250,000

5
d.2 kalk. własna

opłata na wywóz ziemi, utylizacje kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 45262310-
7,45262300-
4,45262210-
6

Fundamenty

6
d.3

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe pod wieŜe, drabine m3

8,05 m3 8,050
RAZEM 8,050

7
d.3

KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

8
d.3

KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych - druga warstwa m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

9
d.3 kalk. własna

wklejanie prętów zbrojeniowych- np. w technologii Hilti kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

10
d.3

KNR 2-02
0290-02 ana-
logia

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentu wieŜy,drabiny t

2,2066 t 2,207
RAZEM 2,207

11
d.3 kalk. własna

Prefabrykacja kotew fundamentowych kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

12
d.3 kalk. własna

Wykonanie szablonu pod wieŜe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

KNR 2-33
0203-01

Deskowanie tradycyjne - fundament wieŜy,drabiny m2

42,24 m2 42,240
RAZEM 42,240

14
d.3

KNR 2-02
0204-04 ana-
logia

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu, fundament wieŜy,drabiny

m3

41,4 m3 41,400
RAZEM 41,400

15
d.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

42,24 m2 42,240
RAZEM 42,240

16
d.3

KNR 2-02
0605-10

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na zimno - pierwsza
warstwa

m2

42,24 m2 42,240
RAZEM 42,240

17
d.3

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

56,25 m2 56,250
RAZEM 56,250
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d.3
KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2

56,25 m2 56,250
RAZEM 56,250

19
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

210 m3 210,000
RAZEM 210,000

4 45310000-3 Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca
20

d.4
KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

21
d.4

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

22
d.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

23
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kaŜdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5 45223110-0 Konstrukcja wie Ŝy 
25

d.5 kalk. własna
Warsztatowe wykonanie elementów konstrukcji stalowej wieŜy wg dokumenta-
cji technicznej oraz śruby, nakrętki, podkładki, łączniki i kraty pomostowe wraz
z zabezpieczniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie oraz dostawą na te-
ren placu budowy

t

19,739 t 19,739
RAZEM 19,739

26
d.5

KNR 2-05
0209-01
analogia

Maszty telewizyjne o konstrukcji kratowo-rurowej o wys.do 90 m t

19,739 t 19,739
RAZEM 19,739

27
d.5

KNR-W 2-05
0704-08 ana-
logia

Pionowanie wieŜy ( rektyfikacja ) t

19,739 t 19,739
RAZEM 19,739

28
d.5 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie wieŜy przed wejściem osób niepowołanych-zabezpieczenie
drutem kolczastym

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

6 45340000-2 Ogrodzenie wie Ŝy
29

d.6
KNR 2-01
0310-01
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)- wykopy pod słupki ogrodze-
niowe

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

30
d.6

KNR 2-02
1804-12 ana-
logia

Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur obsadzonych w gruncie i obe-
tonowanych z trzema rzędami drutu kolczastego- zgodnie z dokumentacja pro-
jektową

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

31
d.6

KNR 2-02
1808-01
analogia

Brama z furtką, szerokość bramy 4 m i furtki 1 m na gotowych słupkach- zgod-
nie z dokumentacją projektową

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.6

KNR 2-31
0401-05
analogia

Rowki pod obrzeŜa oraz krawęŜniki wjazdowe o wymiarach 30x40 cm w grun-
cie kat.I-II

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

33
d.6

KNR 2-02
1801-02
analogia

ObrzeŜa chodnikowe 8x30x100 na ławie betonowej m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 7476



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.6
KNR 2-31
0403-04 ana-
logia

KrawęŜniki wjazdowe 15x22x100 na ławie betonowej m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

35
d.6

KNR 2-11
0404-03
analogia

Wykonanie podsypki z klinca 12-32 o grubości 5 cm m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

36
d.6

KNR 2-11
0404-04
analogia

Wykonanie podsypki z klinca 12-32 - dodatek za kaŜdę dalsze 5 cm grubość
Krotność = 2

m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

37
d.6

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

38
d.6

KNR 2-01
0129-03

Układanie placów z płyt Ŝelbetowych aŜurowych 10x40x60 m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

39
d.6

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem-dojście do wieŜy

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

40
d.6

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem m2

95 m2 95,000
RAZEM 95,000

7 Geodezyjna obsługa inwestycji
41

d.7 kalk. własna
Obsługa geodezyjna- przy wytyczeniu obiektu, montaŜu wieŜy z geodezyjnym,
powykonawczym pomiarem pionowości, z wykonaniem mapy powykonawczej
(geodezyjnej) wraz ze złoŜęniem do zasobu(Urzędu)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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