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‘OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora (nr 270.S,13s2016) Nadle$nictwo Glusko

— Inwentaryzacja wiezy — ustalenie wysokosci, konstrukcji wiezy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcej wiezy

w konstrukcji stalowej, kratownicowej o wysokosci H = ~30,0m — wyéokoéé do

. szczytu konstrukcji kratowej, wybudowanej w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem
wg PN-B-02011:1977/Az1 oraz wg PN-EN 1991-1-4/NA.

3. Podstawa merytoryczna opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

— dostarczonego przez Inwestora zakresu zlecenia,

— aktualnie obowigzujgcych norm:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

PN-82/B—02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen”,
PN-82/B—02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”,
PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”, oraz PN-B-02011:1977/Az1 Zmiana do Polskiej Normy lipiec
2009 |

PN—-87/B—-02013 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie oblodzeniem”,

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢
1-1. Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢
1-4: Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1993-3-1: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 3-1: Wieze, maszty i kominy. Wieze i maszty.

PN-EN 1991-1-5: 2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢

1-5: Oddziatywania ogblne. Oddziatywania termiczne.
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)] Ustawa‘z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 poz. 1409,
z p6zn. zm. tj. Dz. U. 2015 poz. 443, z 27 lutego 2015r.) |

j) Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z
pézniejszymi zmianami tj. Dz. U. 2015 poz. 122, z 15 stycznia 2015r.)

K) Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401)

4. Lokalizacja inwestycji

Wieza przeznaczona do rozbiérki znajduje sie w miejscowosci Gtusko, na

terenie dziatki nr 321/7. Dziatka jest wiasnoscig Inwestora.

Wspétrzedne geograficzne:
- dtugo$¢ geograficzna:  15° 56" 49,35”

- szerokos$¢ geograficzna: 53° 2" 50,0”

5. Opis og6lny — stan istniejacy

5.1. Konstrukcja wiezy

Wieza stalowa- o wysokosci H=~31,0m sktada sie z czterech zbieznych
segmentéw
o szacunkowych dtugosciach 8,85m; 9,6m i11,5m.
Segmenty fgczone sg poprzez spawanie oraz potgczenia srubowe.
Wieza w przekroju jest kwadratem, Wymiary podstawy to 2,4m x 2,4m natomiast
wymiary szczytu wiezy to 1,02m x 1,02m. Na szczycie wiezy znajduje sie podest
obstugowy na ktérym znajduje sie wspornik wraz z kamerg do obserwacji terenéw
les$nych. W stanie istniejgcym na wiezy znajdujg sie rowniez anteny tgcznosci.
Komunikacja odbywa sie poprzez drabine wtazowa z kabtakiem znajdujacq sie
wewngtrz trzonu wiezy. Wieza posadowiona jest na fundamencie ptytowo

zebrowym (brak dokumentaCji potwierdzajgcych ksztatt i wymiary fundamentu).
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6. Opis szczegdtowy konstrukcji

6.1. Konstrukcja wiezy

Wieza sktada sie z trzech zbieznych segmentow.
SEGMENT S-1

Pierwszy (dolny) segment o dtugosci kraweznikdw ~8,85m. Krawezniki
wykonane '
z kgtownikéw L90. Skratowanie w postaci krzyzulcéw i stupkéw wykonanych
z kgtownikéw L60. Potgczenia krzyzulcodw i kraweznikdw wykonano

jako spawane.

SEGMENT S-2
' Trzeci segment wiezy o dtugosci kraweznikdéw ~9,6m. Krawezniki wykonane
z katownikébw L80x7. Skratowanie w postaci krzyzulcéw  wykonanych z

katownikéw L50. Pofgczenia krzyzulcow i kraweznikdé4w wykonano jako spawane.

SEGMENT S-3

Czwarty (gorny) segment wiezy o dtugosci kraweznikdw ~11,5m. Krawezniki
wykonane z katownikéw L60. Skratowanie w postaci krzyzulcow wykonanych
z katownikow L40. Na gérnym segmencie poprzez ceowniki C80 mocowany jest

podest obstugowy.

6.2. Pomosty spoczynkowe

Wieza na szczycie posiada podest obstugowy o wymiarach 1,6x2,18m.
Podest wykonany z blachy Zeberkowej. Wysoko$s¢ barierki 1,2m. Barierka
wykonana z trzech rzedéw katownikow L40. Dodatkowo na koncu kazdego
segmentu drabiny znajduje sie podést spoczynkowy z blachy zeberkowej
mieszczacy sie wewnatrz obrysu wiezy. Podesty spoczynkowe rozmieszczone sg

na wysokosciach ~4,8m; ~14,3m;~23,2m.
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6.3. Drabina wlazowa

Wieza posiada drabine wlazowg usytuowang wewAnaLtrz jej obrysu. Drabina
mocowana jest pomiedzy poszczegblnymi podestami wiezy. Drabina wykonana z
ceownikéw C65
w rozstawie 44cm. Szczeble drabiny wykonane z pretéw ¢20mm w rozstawie co
33cm. Drabina posiada zabezpieczenie w postaci kabtgku wykonanego z
ptaskownikéw 40x6
i katownikéw L30. Szacunkowe dtugosci drabin to 4,8m; 9,5m;8,9 i 6,75m.

6.4. Ogrodzenie

Miejsce pod wieze jest terenem nie ogrodzonym. Ogrodzenie wiezy
o wymiarach 10,15x10x4m wykonane ze stupkoéw stalowych i siatki. Ogrodzenie

wraz z fundamentami do demontazu

6.5. Fundamenty

Brak jest dokumentacji pozwalajgcej na doktadny opis fundamentu wiezy.
Wieza posadowiona jest zapewne na fundamencie ptytowo zebrowym.
Fundament z wiezg potaczony jest zawiasowo co utatwiato montaz. W stanie
istniejagcym potgczenie wiezy z fundamentem umozliwia jej demontaz poprzez

pofozenie konstrukcji na powierzchnie terenu.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne + instalacja odgromowa

Stan konstrukcji wiezy mozna uznaé za dobry (dobrze wykonana powtoka
antykorozyjna). Wieza posiada instalacje odgromowg indywidualng dla

poszczegdlnych urzgdzen (brak wspolnej sztycy).

6.7. Dopuszczalne odstepstwa od projektu

Opis konstrukcji i materiatdw zostat ustalony na podstawie wizji lokalnej
i inwentaryzacji.' Grubosci oraz dlugosci poszczegdlnych elementéw ustalone
zostaty orientacyjnie jedynie dla celédw szacunkowych i mogg rézni¢ sie

nieznacznie od stanu faktycznego.
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6.8. Drogi dojazdowe 1 ewakuacyjne
Droge dojazdowg i ewakuacyjng stanowi¢ bedzie droga le$na przebiegajaca

w okolicy wiezy. Mozliwy jest réwniez dojazd od strony sagsiedniej dziatki rolnej.

6 9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego
wplyw na Srodowisko i otoczenie
e Wieza nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza Sciekow.
e Wieza nie powoduje emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.
e Wieza nie wytwarza odpadéw

e Wieza nie emituje hatasu

Przy rozbiérce wiezy istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi, wody

powierzchniowe | podziemne pozostang bez wiekszych zmian.

6.10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.3 p.20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatka ew. nr 321/7,
potozonej w miejscowosci Giusko. Oddziatywanie obiektu miesci¢ sie bedzie w

obrebie jednej dziatki bedacej wlasnoscig Inwestora.

7. Opis planowanych robot

Wieza ma byé catkowicie zlikwidowana, przy czym istniejgca piyta
fundamentowa ma zostaé rozebrana lub wykorzystana na potrzeby przysztej wiezy
ppoz (do decyzji Inwestora). Powierzchnia terenu ma zosta¢ doprowadzona do

stanu z przed budowy.
W tym celu nalezy:

1. Wytyczyé tasmg ostrzegawczg strefe zagrozenia w odlegto$ci 6m wokot
wiezy, umiesci¢ tablice ostrzegawcze o zagrozeniu, rozbiérce obiektu, zakazu
wstepu osobom postronnym.

2. Zdemontowac¢ ogrodzenie wiezy wraz z fundamentami

3. Zdemontowa¢ konstrukcje stalowa wiezy z uzyciem dZzwigu samojezdnego
lub recznie. Konstrukcje nalezy demontowaé‘etapami (piec etapdw) tj. nalezy

dokona¢ demontazu gérnego podestu, a nastepnie odciecia poszczegdinych
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fragmentéw (segmentdw) wiezy (krawezniki + skratowanie) w odlegtosci ~0,5m
nad poziomymi stezeniami wiezy.

4. Nalezy dokona¢ rozbiorki fundamentu ptytowo-zebrowego (do uzgodnienia
z Inwestorem)

5. Nalezy wyrdéwna¢ powierzchnie terenu wokédt wiezy i dokonaé zasypania otworu
po wydobytym fundamencie zageszczonym materiatem przepuszczajagcym
wodé (piasek). ‘

6. Teren wokét wiezy nalezy obsypac ziemig i zasadzié trawe.

8. Zalecenia BHP przy demontazu i uwagi og6lne

o Prace demontazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikédw pod kierunkiem osoby
uprawnionej zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robét budowlanych
i montazowych”.

e Demontaz wiezy przeprowadzi¢ przy uzyciu dzwigu samojezdnego.
Dopuszcza sie demontaz reczny wiezy lecz ze wzgledu na jej konstrukcje
bedzie to utrudnione.

e Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
aktualne dopuszczajgce badania lekarskie i przeszkolone do prac
wysokos$ciowych.

e Przed przystgpieniem do roboét budowlanych nalezy uzyskaé wszelkie
niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepisdéw ustawy ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. Nr 89, poz. 41421994 r. z p. zm.).

e Demontaz wysoki nie powinien by¢ prowadzony przy wietrze wiejgcym z
predkoscig wiekszg niz 10m/s. ’

o Roboty‘rozbiérkowe nalezg do robét niebezpiecznych

e Instalacje antenowe zostang zdeinstalowane przez Inwestora

e W czasie wykonywania robdt demontazowych konstrukcji nalezy )
bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP. Kazdy pracownik
powinien znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé

udziat w szkoleniu i instruktazu
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z tego zakresu, oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinniv posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do.pracy. |

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w podreczne srodki tgcznosci —
np. radiotelefony w celu tacznosci ze stuzbami ratowniczymi na wypadek

nieszczesliwych zdarzen
e Nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowej i ewakuacyjnej
e Nalezy wyposazyc¢ plac rozbiorki w apteczke pierwszej pomocy

e Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Opracowat: Opracowal: Projektowatl:

{// ...0?‘4.“?’.{‘.....

mgr inz. Pawel Wiaterek mgr inz. Adam Zurek mgr inz. Patrycja Sinka
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka stalowej wiezy
ppoz o wysokosci H=31,0m
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejace obiekty

budowlane:

- Ogrodzenie wiezy do rozbiérki.

-  Wieza stalowa do rozbiorki.:

3. Przewidywane zagrozenia.

Na terenie budowy moggq sie pojawi¢ czynniki niebezpieczne,
szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia pracownikow :
- podczas transportu materiatéw,
- praca maszyn i urzadzen,
- podczas prac na wysoko$ciach (na drabinach , rusztowaniach, w technice
alpinistycznej).

4. Metodyka instruktazu stanowiskowego na placu

budowy.

W czasie wykonywania demontazu istniejgcych konstrukcji stalowych
nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP, ze
szczeglOlnym uwzglednieniem pracy na wysoko$ci. W trakcie demontazu
konstrukcji pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni byé
dopuszczeni do w/w prac przéz kierownika. Prace demontazowe na wysokosci
powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod
kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”. Kazdy pracownik powinien znaé
przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu, oraz poddaé sie wymaganym égzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ réwniez wyposazeni w

szelki bezpieczenstwa i kaski ochronne.

11
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie
w odpowiedni spos6b zabezpieczony , oznakowany i wygrodzony biato
czerwong tasmg na wysokosci  1,5m nad powiérzchnia terenu, oraz
~ oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Wydzielona strefa dla prac na
wysokoscn bedzie wynosita nie mniej niz 1/10 z ktérej mogq spadac matena%y

lub przedmloty jednak nie mniej niz 6m.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom i zagrozeniom zdrowia.

Wszyscy pracownicy beda posiadali sprzet ochrony osobistej -
kaski, rekawice , okulary , sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci. Wszystkie narzedzia i urzgdzenia wykorzystywane na
budowie muszg posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania , konserwacji i przechowywania.
Na terenie budowy musi sie znajdowaé przenosna apteczka
zabezpieczajgca w potrzebie pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodku lokomocji i zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998,
w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczgcych

bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy

zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BiOZ.

Opracowat: Opracowat: Prqj cktowat:
/
; .
Ay~ Dt l/
mgr inz. Pawet Wiaterek mgr inz. Adam Zurek mgr inz. Patrycja Sinka
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INFRA-TEL Sp. z 0.0.

PROJEKT ROZBIORKI

wieza ppoz Glusko

_ |SZACOWANA MASA STALI STRONA: 14
oy NADLESNICTWO GLUSKO, GLUSKO 19, 66-520 DOBIEGNIEW  |Arkuszy 1(3)
Dotycz Wieza H=31,0m, Gtusko, dz. nr 321/7 Data 07.2016
Nazwisko: |Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegdinienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar Material Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt (przedmiot) mm kg/m kg kg

SEGMENT S-1
1 4 |L 90x90x8 8850 10,9 96,5| 3859 St3S rys. nr2
2 4 |L 60x60x5 24800 4,571 113,3] 453,3] St3S rys. nr 2
3 4 |L60x60x5 22000 457| 100,5] 4022 St3S rys. nr2
4 1 |bl.zeberkowa gr.3,5mm [ m?] 4,49 140,1]  140,1| St3s rys. nr 2

Razem konstrukcji 1381,5

Dodatek na spoiny 2,0% 27,6

Razem konstru‘kcja + tgczniki 1409,1

SEGMENT S-2
1 4 L 80x80x8 9600 9,66 92,7] 3709 St3s rys. nr 2
2 4 |L 50x50x5 28800 3,77 1088 434,3] St3S rys. nr 2
3 4 |L 50x50x5 17500 3,77 66,0/ 263,9] St3S rys. nr2
4 1 |bl.zeberkowa gr.3,5mm [ m? | 2,89 90,2 90,2| St3s rys.nr2 °

Razem konstrukcji 1159,3

Dodatek na spoiny 2,0% 23,2

Razem konstrukcja + tgczniki 1182,5

SEGMENT S-3
1 4 [L 60x60x5 11500 457 52,6] 210,2| St3S rys. nr2
2 4 |L 40x40x5 34700 297 1031] 4122] St3S8 rys. nr2
3 4 [L 40x40x5 11700 2,97 34,7] 1390 sSt3S rys. nr2
4 1 |bl.zeberkowa gr.3,5mm [ m? 1 1,77 55,2 55,2 St3S rys. nr2

Razem konstrukgji 816,7

Dodatek na spoiny 2,0% 16,3

Razem konstrukcja + tgczniki 833,0

14




INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT ROZBIORKI wieza ppoz Glusko

' , SZACOWANA MASA STALI STRONA: 15
0% |NADLESNICTWO GLUSKO, GLUSKO 19, 66-520 DOBIEGNIEW  |Arkuszy 2(3)
Dotyczy . Wieza H=31,0m, Glusko, dz. nr 321/7 Data 07.2016
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llo§¢ Wyszczegdlnienie Dlugosé| Ciezar | Ciezar | Cigzar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg

PODEST '
1 6 |L 40x40x5 1600 2,97 4,8 28,5| St3S rys. nr2
2 6 |L 40x40x5 2200 2,97 6,5 39,2] St3S rys. nr 2
&) 12 |L 40x40x5 1200 2,97 3,6 42,8] St3S rys. nr2
4 1 |cso 16000 8,64 138,2 138,2 St3S rys. nr2
5 1 [bl.zeberkowa gr.3,5mm [ m”] 3,49 108,9] 1089 St3S rys. nr2

Razem konstrukcji 357,6

Dodatek na spoiny 2,0% 7.2

Razem konstrukcja + taczniki 364,8

DRABINA D-1
1 2 |C865 4800 7,09 34,0 68,1 St38 rys.nr2
2 14 |pret ¢ 20 440 2,47 1,1 15,2 St3S rys. nr 2
3 bl.6x40 1900 2,97 56 226| St3S rys. nr 2
4 L 30x30x4 3000 1,78 53 16,0 St3S rys. nr 2

Razem konstrukciji 121,9

Dodatek na spoiny 2,0% 2,4

Razem konstrukcja + tgczniki 124,3

DRABINA D-2
1 2 |C865 9500 7,09 67,4 134,7} St3S rys. nr2
2 28 |pret ¢20 440 2,47 1,1 30,4| st3s rys. nr2
3 8 |bl.6x40 1900 2,97 5,6 451 St3S rys. nr2
4 3 |L 30x30x4 7100 1,78 12,6 37,91 St3S rys. nr 2

Razem konstrukcji 2482

Dodatek na spoiny 2,0% 5,0

Razem konstrukcja + fgczniki 253,2
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INFRA-TEL Sp. z 0.0.

PROJEKT ROZBIORKI

wieza ppoz Giusko

SZACOWANA MASA STALI STRONA: 16
NADLESNICTWO GLUSKO, GLUSKO 19, 66-520 DOBIEGNIEW  |Arkuszy . 3(3)
Dotyczy . Wieza H=31,0m, Giusko, dz. nr 321/7 Data 07.2016
Nazwisko: | Wiaterek, Zu‘rek
Poz. | llo&c Wyszczegdlnienie Dlugosé| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem.v jédn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
DRABINA D-3
1 2 |C865 8900 7,09 63,1 126,2| St3S rys. nr2
2 26 |pret ¢ 20 440 2,47 1,1 28,3| St3S rys. nr 2
3 6 |bl.6x40 1900 2,97 5,6 4 339] St3s rys. nr 2
4 L 30x30x4 5050 1,78 9,0 27,0 St3S rys. nr 2
Razem konstrukcji 2153 '
Dodatek na spoiny 2,0% 4.3
Razem konstrukcja + fgczniki 219,6
DRABINA D-4
1 2 |[C65 6750 7,09 47,9 95,7] St3S rys. nr2
2 20 |pret ¢ 20 440 2,47 1,1 21,71 St3S rys. nr 2
3 bl.6x40 1900 2,97 5,6 451| St3s rys. nr2
4 L 30x30x4 7050 1,78 12,5 37,6] St3S rys. nr 2
Razem konstrukcji 200,2
Dodatek na spoiny 2,0% 4.0
Razem konstrukcja + fgczniki 204,2
Elementy inne 600,0
Ogrodzenie 200,0
Ogotem stali 5390,7| kg
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PROJEKT ROZBIORKI

wieza ppoz Gilusko

Rys. nr 1 Widok ogélny wiez
L ; L

Rys. nr 2 Widok szézytu wieisl
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wieza ppoz Glusko
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Rys. nr 4 Wido

k wejScia
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SLK/OKK/7131.7132/1782/07 Katowice, dnla 25 czerwea 2007 T.

- DECYZJA

Na podsiawle art. 24 ust, 1 pid 2 -ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych
architekiow, InZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péén, zm.),
ert, 13 ust, 1 pkt. 1121 ust 2, art, 14 ust, 1,pkt. 2 ustawy 2z dnla 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
(Dz.U, 7 2003 r. Nr 207, poz. 2018 z pén. zm.) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenta Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnla 2006 1. w sprawie samodzieinych funkefl technieznych
w budownlctwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) W zwigzky z art. 104
Kodeksu postepowania administeacyfnego (Dz.lJ. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z piin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje .
Panu(l) Patrycjl Sinka
Mar inz, budowniclwa
ur, dnia 08 marca 1877 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKM782/PWOKIDY

do profektowania | kierowania rebotanl budowlanymi baz og ranlczed
w specialnoscl konstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okragowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowloach
na podstawle protokoldw z postepowania kwalliikecyjnegp oraz z przeprowadzonego egzaminu,’ '
stwlerdzlla, ze Pan{i) Patryeia Sinka posiada wymagane prawem: wyksztelvenie | prakiyke zawodows
oraz. uzyskal{a) pozytywny wynik sgzaminu - konleczne do uzgskanla uprawnied budowlanych do
projektowanla { kisrowanla robotami budowlanym! bex ogranlozenl w specialnaScl konstrukeylno -

budowlansi, . 5
Szozegdlowy zakres upraweien jest okreslony na odwracie ninlejsze] decyzjl,

) Pouczenis .

4, Zgodnte 7 arl. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe de vykonywania samodzisinych funkeli

technicznych w budownlctwie stanowl wpls do centealnego refestry Glownego Inspekior Nadzon Budewlanego
oraz wels na liste cxionkov wiadchwe) izby samorzadu zawodnwego.

2,04 ninlejsze] decyzii shizy odwolanle do Krajows] Komisji Kwallfikacyjne Poiskle] lzby Inzynieréw Budowniclwa

w Warszawle, za porednictwemn Okregowef Komis)i Kwalifikacyjne] $1.OUB w Katowlcach w lerminle 14 tni

od dnia jej dorgezenla,
Cirzymulg: Sidad orzekajaoy OIKK
1. Pan{i) Pairycla Sinka o !
. Szozyglow 5A 1/ )
44-200 Rybhik Mar inZ. Zbighisw Dzlelézgar z

2. Okregowa Rada izby . f/ AP

5 S;{g;g?ul 3;381{3553;“ ogo Mar inz/Balestaw Jurkiewicz
4, a/a. ' s, 6 Bg

& Oibriis Tadsusz Liplaskl

ae e 2018 c
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Zakres:

projektowania obleldy budowlanego w zakreste sporzadzania pro|
budowlanego, w odnlesienlu do konstrukgjl ohlekiv,

sporzadzania  projekiy Zagospodarowsnia  delelid |ub terany,
konslrukcy]no—budow!ane}, Z wylaczeniem projekitw 2agospodarowania dzialkl jub tereny

obejmujgcyoh budynki,

W zakresie Specialinosc]

‘sprawdzania projektéw budowlanych { sprawewaria nadzony avtorskiggo,

Klerowanla robotami budowlanym| w odniesleniy do konstrukell oblekiu orgz architektury

obiekty,
klerowania Wylwarzanliem korstrukeyjnych elementéw budowlanych araz nadzory I kontroli
techndezne) wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzory inwestorskiego,

sprawowania kontrolj. techniczng ulrzytania obiekitw budowianych

bez ogianlezen,

Zgodnle z § 15 rozporzadzenta Mintstg Transporty | Budownfctwa 2z dnja 28 kwistnla 2006 .

W sprawis samodzielnych funkejt
Sporzgdzania projekiy Zagospodar

technicznych w budownictwie wiw uprawnlenia upowainiajg do
owania dziafk! fub terany v zakresie spsofalnodct kon;tmkcyjno -

budowlang,

PRZEWO DN o nas
DKREGO’\’!EJ Heylsy K%‘LUFI%A@Y&E?
{ ; %Lazawgeemt}mwmwa

mECnE. 2blanjewy Dy

L.0 2800
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NJU-ZTF-QGL *

Pani Patrycja Sinka o humerze ewidencyjnym SLK/BO/4888/07

adres zamieszkania ul. Szczygtow 5A, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

Za zeodnodé

L5

n 0 [ T

| 0 LV ki

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Patrycja Sinka | Rybnik, 08.07.2016r.

/ imie i nazwisko projektanta / / miejscowosé i data /

44-200 Rybnik, ul. Szczygtéw 5A

[ adres /

upr. bud. nr 1782/07 / nr SLK/BO/4888/07

/nr uprawnief / nr ewidencyjny S.0.L1.B./

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r.
poz. 1118) oswiadczam, ze projekt rozbidrki:

ROZBIORKA WIEZY STALOWEJ PPOZ H=31,0m

/ nazwa inwestyciji /

GLUSKO 19
GMINA DOBIEGNIEW
POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI
66-520 DOBIEGNIEW
DZ. NR 321/7

/ adres budowy /

wykonywany dla Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Painstwowe
/ nazwa inwestora /

NADLESNICTWO GLUSKO
GLUSKO 19
- 66-520 DOBIEGNIEW

/ adres inwestora /

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

{
/

/ y A
[
ArEBAA TBELAR AN Sy g4 dimmuaspemasomamme =8

/ podpis projektanta /
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Lokdlizacja:
s INFRA-TEL sp. z 0.0. O s
00 ul, Zorska 14, 44-203 Rybnik, tel fax.: +48 (32) 42 36 625 dz. nr 327/7
www.infra-tel,com.pl 66-520 Dobiegniew
Inwestor: [ SP ~PGL ~LP, Nadlesnictwo Glusko, Glusko 19, 66-520 Dobiegniew Plik CAD:
Inwestycjo: | Damontaz wiszy ppoz H=31,0m, Glusho PRy
. Stadium:
Wt | LOKALIZACIA WIEZY — MAPA edum -
/
Imig i Nazwisko: Nr upr: Data: Podpisi' Skala:
o o Mgr in2. Patrycja Sinka | SLK/1782/PwoK/07| 07.2016| /] 1:500
Sprawdzit: / Nr s 7
Oprocowat: |mgr inz. Pawel Wiaterek |- 07.2016| (L b=
Opracowat: |mgr in2. Adam Zurek = 07.2016 ;Z{/v-i; 26
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