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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY GLUSKO
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SUW - stacja uzdatniania wody
Op - odstojnik wod technologicznych ( istn.)
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OPIS URZADZEN

Fe - 2*filtr ciSnieniowy @800 mm

O - odpowietrznik filtra

Pr 1 - przeptywowmierz pompy gtebinowej
Pr 2 - przeptywowmierz Il strefy ciSnienia
Zp - przepustnica z napedem elektryczynym
Zz - zawor zwrotny

P - przepustnica reczna

Pg - pompa gtebinowa

Pa - pompa aspiratora

Pp - pompa ptuczaca

PI-II - pompy drugiego stopnia - |l strefa
Zc - zbiornik wody czystej

Dp - dmuchawa powietrza

A - aspirator powietrza

Cc - czujnik ci$nienia

Cl - dozownik podchlorynu sodu

We - wentylator wyciggowy

M - manometr

Wz - wziernik wod poptucznych

H - zbiornik hydroforowy z membrang, poj. do 100 dm3

Ps - punkt poboru wody surowej
Pu - punkt poboru wody uzdatnione;j
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PE #90 DO SIECI

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow Wikp.

Przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z

nr zasuwy ! 2 3 4 S 6
7 8 9 101 11| 12

sposéb pracy
normalna praca 0 z 0 z z z
pfukanie filtra powietrzem| Z 0| 2| z z 0
ptukanie filtra wodq Z 0 Z Z 0 Z
pierwszy fitrat 0 Z Z 0 z z

Inwestycja: przebudowg zwigzanej z nim infrastruktury technicznej w Glusku
dziatki nr ewid. 31, 319/1, 321/1, 321/7, obreb 02 Glusko , Gmina Dobiegniew
p ) PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gusko
nwestor. Glusko 19 8 66-520 Dobiegniew
Stacja uzdatniania wody - schemat
Nazwa rys.: .
technologiczny Podpisy:
Nr upr. bud Specjalnosc: Skala:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Ozga 5/82GmTpud wodno-mel e
. .. Nr upr. bud. Specjalnosc: 30.11.16r.
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga 5782/ |bud. wodno-meT.
Nrrys.:
Faza Projekt wykonawczy 41
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