-
__———+——+

: : ol ]

L

=

2

§

B 5 5

= 15 E E M, M,

g E = [z B ERE C

2 k 313 E El -
poziom por.59,00 m n.p.m. c e = =

2 = = 5
Rzgdna terenu [m n.p.m.] < = = <+

(=1 =1 <+ N[O Fr= ~ © =3 <

= = = S (& o = 8 B =2
Rzedna dna rury [m n.p.m.] % N N ] S PER Y PR ]
Zagtebienie [m] 3 & & o

571 0,64PE90

Materiat,Srednica /Spadek [%]

PE90 PE90 2,22
Dtugost [m] 7,00 47,00 36,00

S s 3 °lg |88 2 3 s B
Odlegtost [m] S S = S s w3 < S s 8
D < S 2 R
no wykopu [m n.p.m.] > N ) 2

ia [ 120° 90

Kqt zatamania [*] 2 2

Dekametr

—

—o

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIKp.

Przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z

Inwestycja: przebudowa zwiazanej z nim infrastruktury technicznej w Glusku
dziatki nr ewid. 31, 319/1, 321/1, 321/7, obreb 02 Gtusko , Gmina Dobiegniew
p for: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gusko
nwestor. Gtusko 19 8 66-520 Dobiegniew
Podtaczenie studni ujecia wéd podziemnych -
Nazwa rys.: . X
profil podtuzny rurociagu Podpisy: | skala:

. . mar inz. Krzysztof Ozaa Nr upr. bud. Specjalnosc: 1:100/250
Projektant: 9 y 9 9/82/Gw | bud. wodno-mel Data:
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga Nr upr. bud. Specjalnos¢: 30.11.16r.

9/82/Gw bud. wodno-mel.
Nrrys.:
Faza Projekt wykonawczy “w . “w




