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OPIS URZADZEN

Fe - filtr cisnieniowy @ 800 mm
O - odpowietrznik filtra

Zc - zbiornik wody czystej

Pa - pompa aspiratora

A - aspirator powietrza

Pp - pompa ptuczaca

Dp - dmuchawa powietrza

PL,PIl - pompy drugiego stopnia

Pr1 - przeptywowmierz wody surowej
Pr - przeptywowmierz wody uzdatnionej
Cc - czujnik cisnienia

H - zbiornik hydroforowy 80 |

Ze - przepustnica z napedem elektrycznym
Cl - dozownik podchlorynu sodu

We - wentylator wyciggowy

M - manometr

P - przepustnica (reczna)

Zz - zawor zwrotny

Zs - punkt poboru wody surowe;j

Zu - punkt poboru wody uzdatnionej

Pw - podgrzewacz wody 1,5 kW

woda surowa
woda uzdatniona
woda popfuczna
powietrze

podchloryn sodu
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KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzéw WIkp.
. Przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z
Inwestycja: przebudowg zwigzanej z nim infrastruktury technicznej w Glusku
dziatki nrewid. 31, 319/1, 321/1, 321/7, obreb 02 Gtusko , Gmina Dobiegniew
] PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Gusko
Inwestor: Gtusko 19 8 66-520 Dobiegniew
. .. . A2
Nazwa rys.: Stacja uzdatniania wody - rzut poziomy
Podpisy: Skala:
. . Nrupr. bud. | Specjalnosé: 1:40
Projektant: mgr inz. Krzysztof Ozga ww\%m\\o,m - %w,wwhm.m%m_. —
. Nrupr. bud. | Specjalnosé: 30.11.16
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga w MM@\N cc%w,ww hm.m%m_. - r
rrys.:
Faza Projekt wykonawczy 4.2




