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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Nazwa zaméwienia:

Adaptacje pomieszczenh na potrzeby Oddziatu Urologicznego, Szpital Wojewddzki im. dr.
Ludwika Rydygiera w Suwatkach pragnie poinformowac¢ w oparciu 0 wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z dnia 29 czerwca
2012, poz. 739).

Adres:
Szpital Wojewodzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach
ul. Szpitalna 60 16-400 Suwatki — woj. Podlaskie , Polska

Nazwy i kody zaméwienia wg CPV:

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.51.00-8 Roboty budowlane w zakresie placowek zdrowotnych
45.21.51.40-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Pozostate

45.40.00.00- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.30.00.00- roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45.32.00.00- roboty izolacyjne,

45.33.0.000- hydraulika i roboty sanitarne

Zamawiajacy:

Szpital Wojewoddzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach

ul. Szpitalna 60 16-400 Suwatki — woj. Podlaskie , Polska

PFU dla inwestycji polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac

zwigzanych z realizacjg projektu, tj.:

wykonanie projektu petnobranzowego, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie prac

budowlanych - przebudowa czesci pomieszczen szpitalnych bytego laboratorium
szpitalnego pod potrzeby Oddziatu Urologii Szpitala Wojewédzkiego im dr Ludwika
Rydygiera w Suwatkach czes¢ parteru budynku "B"
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zostat wykonany na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

e Programowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej parteru szpitala

e Informacji i danych posiadanych przez Zamawiajgcego

e Obowigzujgcych przepisow, rozporzadzen i norm stanowigcych wymienionych

w czesci |l niniejszego opracowania.

e Opinii — dot. Bezpieczenstwa pozarowego SP Szpitala Wojewddzkiego w Suwatkach.
autorstwa mt. bryg. Inz. Antoniego Wasilewskiego rzeczoznawcy zabezpieczen
p.poz nr UPR. 210/93

1.1 Opis ogo6iny przedmiotu zamowienia

Wykonanie projektu petnobranzowego, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego

wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie prac budowlanych -
przebudowa i adaptacja pomieszczenh budynkow:

Czes¢ parteru budynku "B" stanowig pustostany po bytym laboratorium szpitalnym, czesc
pomieszczen zlokalizowanych blizej traktu korytarzowego przeznaczono na
pomieszczenia zaktadu rehabilitaciji .

Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy zostat przygotowany dla czesci
obejmujacej pomieszczenia w chwili obecnej nie uzytkowane.

Niniejszy PFU w pierwszej czesci prac dotyczy wykonania projektu budowlanego petno
branzowego wraz ze wszystkim uzgodnieniami zgodnie z wytycznymi zawartymi w
niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Projekt budowlany poprzedzony winien
by¢ koncepcjg funkcjonalno-przestrzenng uzgodniong z Zamawiajgcym.

Druga czes¢ dotyczy wykonania prac budowlanych. Zaktada sie jednorazowe
wykonywanie prac ( Terminy graniczne zakonczenia prac zostang okreslone przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia).

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu:

Poddane przebudowie pomieszczenia , ktérych dotyczy opracowany PFU znajdujg sie na
terenie Szpitala Wojewddzkiego w Suwatkach przy ul. Szpitalnej 60 dziatki geodezyjne nr
21742/8, 21743/2, 21744/2 Dziatki bedgce w dyspozycji szpitala stanowig obszar
zagospodarowany, ogrodzony czesciowo zadrzewiony. Przedmiotowy obiekt jest
Zlokalizowany w kompleksie budynkoéw szpitalnych usytuowanych potudniowej czesci
posesiji.

Dziatka posiada uzbrojenie: Energetyczne, Wod-kan ,Kanalizacji deszczowej,
Cieptownicze, Gazowe , Teletechniczne

W obrebie dziatek szpitala znajduje sie naziemne Igdowisko helikopterow.

Drogi na terenie przedmiotowych dziatek sg utwardzone i odwodnione do kanalizacji
deszczowe,.

Dziatki nie sg objete ochrong konserwatorska.

Dziatki nie sg w obszarze eksploatacji gorniczej

Budynki kubaturowe : kompleks budynkéw potaczonych ze sobg komunikacjg na

poziomie niskiego parteru sktada sie z budynkéw A najwyzszego VI-pietrowego z



kondygnacjg techniczng i takze VI pietrowy fgcznik E Oraz z budynkow niskich :B, C ,D
,H jednopietrowych, tgcznikéw G i F do wysokiego parteru oraz wyodrebnionego
budynku" kuchni szpitalnej" parterowego. Wszystkie budynki sg przekryte stropodachami,
wymurowane tradycyjnie w oparciu o konstrukcje ramowa, kazda kondygnacja jest
skomunikowana klatkg schodowa zelbetowg oraz przy budynku A znajduje sie centralnie
Zlokalizowany ( tgcznik E ) zespdt szybdw windowych té6zkowych i osobowych.

Teren jest ogrodzony. Wjazd i wyjazd na teren szpitala pozostaje na
dotychczasowych warunkach.
Podstawowe parametry budynku:
- powierzchnia uzytkowa catego budynku "B" - 3.346,26 m2
- powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem ok. - 560 m2
- kubatura objeta opracowaniem -1969,16 m3

1.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu petnobranzowego,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien
oraz wykonanie prac budowlanych - przebudowa i adaptacja pomieszczen szpitalnych po
Laboratorium Szpitalnym

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji pomieszczenia objete opracowaniem
zostang dostosowane do wymogoéw okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012 r.

Wszystkie pomieszczenia okreslone w programie (wraz z instalacjami wewnetrznymi)
nalezy przebudowac i zmodernizowac celem dostosowania ich do funkcji, ktérej majg
stuzy¢, obowigzujgcych standardow, przepisow i norm.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Budynek poddany opracowaniu i przebudowie pozostawia sie bez zmian jego funkgcji
podporzgdkowanych szpitalowi.

1.1.1 Obiekt (cze$¢ objeta opracowaniem) po przebudowie i modernizacji ma petnié
role nowoczesnego oddziatu dostosowanego do obowigzujgcego Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia.

1.1.2 Obiekt po modernizacji ma odpowiadac przede wszystkim wymaganiom
aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki oraz Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej oraz innym przepisom
szczegotowym i odrebnym.

1.1.3 Obiekt musi spetnia¢ wymagania higieniczno- sanitarne, przeciw pozarowe,
BHP i ergonomii,

1.1.4 Ze wzgledu na to, ze obiekt jest istniejgcy — program powinien by¢
wkomponowany w istniejgcy uktad konstrukcyjno- powierzchniowy budynku z
zachowaniem wielkosci poszczegdlnych pomieszczen wynikajgcych z przepiséw
oraz zapewniajgcy odpowiednie doswietlenie istniejgcymi oknami.

1.4. Wymagania uzytkownika dotyczgce rodzaju pomieszczen oraz ich
wielkosci dla realizacji funkcji

Pacjenci - 25 oséb

Zatrudniony personel - lekarze 7 oséb w tym ordynator



Pielegniarki - 6 os6b
Administracja - 2 osoby

Szczegoétowy zakres rzeczowy zostanie okreslony w koncepcji opracowanej przez

Wykonawce w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

Z uwagi na fakt istnienia pustostanu, wszystkie prace zwigzane z przebudowg parteru
pod potrzeby Oddziatu Urologii nie bedg wymagaty przemieszczen funkcjonalno-
uzytkowych na etapie przygotowawczym do prac budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza
etapowanie prac budowlanych na etap przygotowawczy w oparciu o zgtoszenie zamiaru
realizacji prac budowlanych i etapu realizacji na podstawie prawomocnego pozwolenia
na budowe ( przebudowe pomieszczen). Zakres obejmujgcy powierzchnie nowego
oddziatu stanowi obszar zakreskowany w zatgczniku nr 1 do PFU.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN wymaganych przez Zamawiajgcego z szacunkowymi

powierzchniami

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ODDZIALU

1 POKOJ LEKARZY 20,5
2 KABINA HIG-SANITARNA LEKARZY 3,6
3 PIEL.ODDZIALOWA SEKRETARIAT 11,5
4 POKOJ ORDYNATORA 15,5
5 GABINET BADAN UROLOGICZNYCH | USG 15,5
6 KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 3,5
7 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 15,5
8 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 11,5
9 PUNKT PIELEGNIARSKI 8,5
10 POM.PORZADKOWE 2,4
11 BRUDOWNIK 4,1
12 KABINA HIG-SANITARNA NPS 9,5
13 ANEKS KUCHENNY PACJENTOW 4,5
14 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 2,5
15 KABINA HIG-SANITARNA PERSONELU 3,5
16 SALA CHORYCH 4 t OZKOWA 34,5
17 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3,1
18 SALA CHORYCH 2 tOZKOWA 14,5
19 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1
20 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5
21 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1
22 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5
23 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1
24 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5
25 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1
26 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5




27 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

28 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5

29 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

30 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5

31 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

32 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5

33 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

34 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5

35 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

36 SALA CHORYCH 2 t OZKOWA 14,5

37 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

38 SALA CHORYCH 1 tOZKOWA 12,5

39 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1

40 POKOJ SNIADAN PERSONELU 7,1

41 KORYTARZ ODDZIALU 151.82

RAZEM okoto 560

1 Klatka schodowa 3 — kondygnacyjna dostosowanie do obowigzujgcych

przepisow p poz

Uwagi ogdine:

Cata powierzchnia przeznaczona dla przedmiotowego oddziatu, ktory bedac
w strukturze szpitala stosuje ogdélno szpitalne procedury w zakresie postepowania
z odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postepowania w przypadku zejscia
pacjenta, obrotu bielizng czystg i brudng, zywienia pacjentéw. Szpital posiada 12-to
godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrodiem zaopatrzenia szpitala
w energie elektryczng; jest nim agregat prgdotworczy wyposazony w funkcje autostartu,
zapewniajgcy co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a takze urzgdzenie
zapewniajgce odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Dla oddziatu
przewiduje sie zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty
z mozliwoscig krotkotrwatego  przechowania “"suchego prowiantu" pacjenta
dostarczonego przez rodzine.

Oddziat musi zawierac: pokoje chorych, pokoj badan urologicznych z kabing higieny
osobistej, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielegniarski z pokojem
przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyn
sanitarnych zwigzanych z procedurami terapeutycznymi, pomieszczenie porzgdkowe,
magazyn bielizny czystej, pokdj lekarski, pokoje administracji medycznej. Zamawiajacy
wymaga , aby przy kazdym pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno -
sanitarne dostepne bezposrednio z pokoju chorych; oraz wymagane prawem jedno
pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla niepetnosprawnych. Pozostate magazyny oraz
szatnie personelu zlokalizowane sg poza oddzialem i nie sg objete niniejszym
opracowaniem. Takze poza oddziatem w ogodlnoszpitalnej stacji dezynfekcji tozek sag
przygotowywane t6zka dla oddziatu.

Wszedzie gdzie jest mowa o kabinie higieniczno-sanitarnej dla niepetnosprawnych
pacjentow nalezy dostosowaé pomieszczenie do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne przede wszystkim przez osoby poruszajgce sie na wozkach



inwalidzkich (montaz urzadzen sanitarnych dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych
, poreczy i pochwytéw, montaz krzeset prysznicowych sktadanych, wszystkie brodziki
najazdowe i zastony prysznicowe).

W pokojach t6zkowych nalezy zapewni¢ punkt poboru tlenu, a w gabinetach
zabiegowych i pokojach intensywnego nadzoru nalezy zapewnic punkt poboru tlenu,
sprezonego powietrza i prozni. W pokojach t6zkowych nalezy zapewni¢ oddzielenie - np.
kotarg (przestong) t6zek pacjentow.

Wymiany piondw kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ do poziomu nad strop parteru
by w przysztosci podtgczy¢ kolejna kondygnacje

UKELAD KOMUNIKACJI
Zamawiajgcy wymaga bezwzglednego rozdziatu komunikacji ogdlno-szpitalnej od
komunikacji oddziatu

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

UWAGA:

Wszystkie podane w niniejszy PFU nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i
materialow zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy
traktowaé je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a
zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego
producenta wyrobu. natomiast na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcoéw oznacza,
ze dopuszcza sie zaoferowanie / zastosowanie réwnowaznych urzadzen innych producentéw, pod
warunkiem zachowania réwnowaznych istotnych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych
urzadzen, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody
przedstawicieli Inwestora.

- Obiekt jest funkcjonujgcym szpitalem wielospecjalistycznym, stanowigcym jedng z
kluczowych placéwek stuzby zdrowia w skali regionu. Prace budowlane i instalacyjne,
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ tak aby gwarantowaty biezgcg eksploatacje catego
obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach
poszczegoblinych mediow dla pozostatej czesci szpitala nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy
wymaga, aby Wykonawca dokonywat uzgodnien z Zamawiajgcym, zarébwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczegélnych prac.
Warunek ten bedzie dodatkowo obwarowany w SIWZ

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram
realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji, z uwzglednieniem konsekwencji
wynikajgcych z tej ingerencii.

- Obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci higieniczno-sanitarne, przeciw
pozarowe oraz BHP i ergonomii), normy, parametry istniejgcego obiektu, itp.

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa budowlanego / m. in. z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z p6zn. zmian.)/,
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.



- Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zweryfikuje dla swoich
potrzeb inwentaryzacje stanu istniejgcego, zbada aktualny stan budynku oraz
zapozna sie ze sposobem i systemem dziatania Szpitala od strony organizacyjnej.
Projekt nalezy przygotowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji naktadow
finansowych na fizyczng realizacje projektu. Opracowanie projektowe dotyczgce
wyzej omawianego zadania winno zawierac rowniez szczegotowy opis
zaproponowanego rozwigzania w formie papierowej i elektronicznej PDF, a w
szczegolnosci sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ).

Wykona¢ nalezy wszelkie niezbedne rysunki, przekroje, profile i schematy oraz inne
opracowania niezbedne do okreslenia wszystkich przewidzianych robo6t budowlanych
w skali 1:50 lub 1:100 / w zalezno$ci od potrzeb i stadium prac projektowych/.

- Sporzadzone zostang specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie niezbednym do realizacji wszystkich rob6t budowlanych i
prawidtowego odbioru ich wykonania. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, opracowane bedg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdzn. zmian.)
uwzgledniajgc rodzaje robot budowlanych oraz nazwy i kody Wspdélnego Stownika
Zamowien.

- Kosztorysy inwestorskie wykonane bedg zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych, zawierajac wszystkie
wyszczegolnione w § 7 tego rozporzadzenia pozycje w tym: przedmiary robét, przez
ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robo6t lub naktadow rzeczowych

- Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 4 egz. z
wyjatkiem kosztoryséw, przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
2 szt./ oraz elektronicznej na ptytach CD w formie, uzgodnionej z Zamawiajgcym

pliki PDF , ath, dwg. doc.

- Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji
/zgtoszen administracyjnych i uzgodnien dla wykonania catego zadania we wtasciwych
instytucjach i urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

- Sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji

- Wykonanie prac zwigzanych z kompleksowg modernizacjg oddziatu t6zkowego
wraz z pracami poprzedzajgcymi tj. rozbiorki, demontaze, i stosowne uzupetnienia
oraz wykonanie niezbednych zabezpieczen wynikajgcych z planu organizacji robot .
- Ustanowienie Kierownika Zespotu Projektowego, Kierownika Budowy, Kierownika
Robdt Instalacyjnych, Kierownika Robot Elektrycznych.

- Przygotowanie dokumentoéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego
Zadania wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia
obiektu do uzytkowania.



- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Projekt Budowlany, Wykonawczy w zakresie branz nalezy przewidzie¢ w

nastepujgcej formie:

a. Architektura,

b. Konstrukcja

c. Technologia

d. Instalacje wod-kan

e. Instalacje c.o. i c.t

f. Instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia przygotowawczego i pokoju lekarzy

i. Instalacja gazéw medycznych

J. Instalacja elektryczna i instalacje niskoprgdowe w tym DSO, SAP, monitoringu, kontroli
dostepu z monitoringiem, przyzywowej z funkcja rozmowy pacjent — personel, o$wietlenia
ewakuacyjnego z centralnym sterowaniem kompatybilny z systemem DATA-S, instalacja

telewizyjna kompatybilna z istniejgca i potgczona z istniejgca.

3. Wykonanie specyfikacji technicznych

4. Wykonanie przedmiarow i zestawien materiatowych

Ze wzgledu na obecny stan obiektu i obowigzek dostosowania projektowanych
przebudowywanych obszaréw do wymagan zawartych w opracowaniach rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zamawiajgcy wymaga zgodnosci
opracowan z powyzszymi opracowaniami.

1.6. Wyposazenie pomieszczen

Minimalne parametry wyposazenia:

Wykaz urzadzen z ich charakterystyka

Nazwa urzgdzenia Opis urzgdzenia
25 szt. t6zek szpitalnych z regulacja wysokosci, regulowanym
£62ko szpitalne | szafki segmentem plecow, dtugos¢ ok. 200cm, szerokos¢ ok. 95 cm,

1. przylozkowe wysokos$¢ ok. 50 cm.+ 25 szt szafek przytdzkowych wykonana z
tworzywa sztucznego ( np. tworzywo ABS) utatwiajgcy dezynfekcje ,
na kétkach z blokada.

5 Pojemnik na mydto w ptynie Kompatybilny z posiadanym w szpitalu. Mieszczgce opakowanie

' | mocowany do $cian butelki 1 litrowe
Lustro nadumywalkowe Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. Montowany
" | jednorazowe do Sciany.
5 Pojemnik na ptyn Kompatybilny z posiadanym w szpitalu. Mieszczgce opakowanie
" | dezynfekujacy butelki 1 litrowe
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do

6. | Wieszak na papier toaletowy papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci. Mocowany do
Sciany.

7 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany. Wykonany ze

' | sedesowg stali, wymienna koncéwka szczotki.
8 Uchwyt staty dla Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany do Sciany.
" | niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Uchwyt skladany dia pc_hwyt sktadany- uchylny d_Ia niepeinqsprawnych mocowany do _
9. . Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki
niepetnosprawnych 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm.
10 Siodetko dla Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 40x45 cm.
" | niepetnosprawnych Sktadane, posiada sruby montazowe schowane pod ozdobng rozeta,
wytrzymato$¢ na obcigzenie statyczne: 120 kg.
11. | Uchwyt przynatryskowy dla Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki 32
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niepetnosprawnych mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
12. | Uchwyt tazienkowy Uchwyt wykona}ny ze stali' n'ierdzewnej pplgrowanej, Srednica rurki 32
mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
Zabudowa meblowa Mebel wykonany na indywidualne zaméwienie z ptyty laminowanej
13 indywidualna w punkcie 18mm wykonczonej laminatem odpornym na $rodki dezynfekcyjne,
" | pielegniarskim, pokoju detal nie stwarzajgcy utrudnien w procesie utrzymania czystosci.
przygotowawczym
14 Indywidualna zabudowa Regat metalowy 5-p6tkowy wykonany z blachy nierdzewnej z
" | magazynu mozliwo$cig swobodnego konfigurowania rozstawu potek
Kamera bedzie dostarczaé na tyle szczeg6towy obraz obserwowane;j
sceny, aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy,
informaciji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzen
15 | Kamera monitoringu alarmowych w dzien i w nocy, obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm,
pracujgca w jakosci HD, dajgca mozZliwo$c obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal, kamery typu IP
Zasilanie 230 V 50 Hz;
16 Podglad monitoringu rejestrator IP o pojemnosci min 2 TB na minimum 16 kamer ,
obiektowego monitoring w punkcie pielegniarskim .
Szczegdétowy opis minimalnych parametrow zawiera zatgcznik nr. 1
17 | Sufitowa lampa zabiegowa do PFU
Meble zabiegowe wykonywane na zamoéwienie do kazdego
pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy zestaw
wyposazony w zlew i komplet szafek stojgcych i wiszgcych. Zestaw
Zestaw mebli zabiegowych do | szafek stojacych bez zabudowy cokotu, szufladowych z wyjatkiem
18 | gabinetu diagnostyczno pod zlewozmywakiem. Szafki wiszgce zamykane drzwiczkami
zabiegowego przeszklonymi lub petnymi. Szeroko$¢ szafek od 300mm do 600mm
Meble wykonane z ptyty pokrytej laminatem odpornym na Srodki
chemiczne i dezynfekcje. Blat tatwy w utrzymaniu czystosci odporny
na Scieranie i odporny na $rodki dezynfekcyjne.
Oprawa naditézkowa z Szczegotowy opis minimalnych parametrow zawiera zatgcznik nr. 2
kompletem gniazd gazoéw do PFU.
19 | medycznych dla kazdego
tozka
MYJINIA do mycia i dezynfekcji basendw, kaczek i innych
pojemnikéw sanitarnych, takich jak miski o réznych srednicach, miski
nerkowe, pojemniki do zbiérki moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji
, zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy kwasoodporne;.
Myjnia dezynfektor Uchylne drzwi. pojemno$¢ komory 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki,
20 system termicznej samodezynfekcji urzgdzenia. Blokada drzwi w
czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji. Automatyczne oprdznianie
zawartosci pojemnikéw sanitarnych po zamknieciu drzwi. Zasilanie
400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odptyw
DN100 w Scianie.

1.7. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

- wykonaé¢ dokumentacje techniczng w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskac decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot budowlanych, w tym w imieniu Zamawiajgcego decyzje o
pozwoleniu na budowe,

- wykonac roboty budowlane,
- wyposazenie (przede wszystkim medyczne) i umeblowanie musi bezwzglednie byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.7.1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji
projektowej

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma
stuzy¢ oraz spetniaCc obowigzujgce przepisy.

Zakres i forma dokumentaciji projektowej odpowiadac powinny scisle zamdwieniu w
taki sposoéb, w jaki okreslit je Zamawiajgcy. Odpowiadac¢ powinny wymaganiom
dotyczgcym postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych
wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm./ oraz wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2071 z
pozn. zm.), wydanym na podstawie delegaciji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).

W przypadku koniecznos$ci Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji
projektowej ekspertyze stanu technicznego istniejgcego budynku.

Dokumentacja przekazana powinna by¢ Zamawiajgcemu w formie wydrukow i
postaci elektronicznej w ogdlnie dostepnych programach edytorskich i graficznych
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg, a wydruki trwale

spiete.

Strona tytutowa dokumentacji projektowej powinna zawierac:

- nazwe i adres Zamawiajgcego

- nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajgcego

- adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa
- spis zawartosci dokumentacji projektowej

- nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami oséb
opracowujgcych czesci sktadowe dokumentacji projektowej

- date opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie w szczegoélnosci z:

- projektu budowlanego

- projektow wykonawczych

- kosztoryséw inwestorskich dla wszystkich branz

- kosztoryséw szczegdtowych slepych dla wszystkich branz

- informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ogoélnej i szczegotowej dla
wszystkich branz

- charakterystyke energetyczng obiektu

Projekt budowlany i wykonawczy winien zawierac:

- inwentaryzacje stanu istniejgcego, w tym szczegotowg inwentaryzacje kominéw
wentylacji grawitacyjnej oraz pionéw instalacji sanitarnych;

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekty instalacji sanitarnych

- projekty instalacji elektrycznych

- projekty instalacji teletechnicznych

- projekty instalacji p-poz wtym DSO oraz SAP,
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- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

- projekt instalacji gazow medycznych

- projekt instalacji specjalistycznych

- projekt zagospodarowania terenu, w tym:

) rozmieszczenie zabudowy

) uksztattowanie terenu

[ projekty sieci i przytaczy

(1 projekt drogi p-poz

- opracowania specjalistyczne — projekt instalacji p-poz (jesli bedzie miato
uzasadnienie)

Projekt budowlany winien zawierac takze:

- charakterystyke energetyczng inwestycji

- informacje bioz

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montazu
- projekty wyburzen i rozbidrek

W gestii projektanta lezy zlecenie uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do
celoéw projektowych.

Projekt budowlany powinien posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na budowe. Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno —
budowlany wymagajg uzyskania uzgodnien potwierdzajgcych spetnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, sanitarno — higienicznych (SANEPID) oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

Zamawiajgcy otrzyma projekt w wersji papierowej oraz elektronicznej w

formacie pdf.

Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ do wtasciwej instytucii
Samorzgdowej w Suwatkach.

Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dotgczyé¢ nalezy:

e projekt budowlany (4 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i
pozwoleniami,

e oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

e dokumenty poswiadczajgce posiadanie przez projektantdw wymaganych
prawem uprawnien budowlanych.

e Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i normami
Zgodnie z art. 76a Kodeksu Postepowania Administracyjnego wszystkie dokumenty
wchodzgce w sktad wniosku o pozwolenie na budowe oraz projektu muszg zosta¢
ztozone w formie oryginatu, jezeli dokument oryginalny znajduje sie w aktach organu
lub podmiotu wydajgcego dany dokument wystarczy przedstawi¢ urzedowo
poswiadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wycigg z dokumentu.
Zamiast oryginatu dokumentu strona moze ztozy¢ odpis dokumentu, jezeli jego
zgodnos¢ z oryginatem zostata poswiadczona.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegétawiaé projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot,
przygotowania oferty cenowej przez wykonawce i do realizacji robét budowlanych.
Projekty wykonawcze zawiera¢ bedg rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
zamawianych robaét i zastosowanych skal rysunkdéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, dotyczgcymi:

- czesci obiektu
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- rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych

- detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych

- instalacji i wyposazenia technicznego, ktorych odzwierciedlenie na rysunkach
projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla sporzadzenia przedmiaru robét,
przygotowania oferty cenowej przez wykonawce i do realizacji rob6t budowlanych.
Wymagany zakres dokumentaciji:

e Zagospodarowanie i uksztattowanie terenu:

- plan zagospodarowania, w tym : rozmieszczenie zabudowy i uksztattowanie terenu
- projekt droég w tym drogi p-poz, placéw, chodnikow

- projekty sieci, przytaczy i innych elementéw uzbrojenia podziemnego

- inne projekty wykonawcze zwigzane z zagospodarowaniem terenu

e Architektura:

- detale architektoniczno — budowlane

- podziaty wewnetrzne

- przekroje

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- izolacje akustyczne

- ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja

- komunikacja wewnetrzna w budynku

- warstwy posadzkowe, Scienne

- wykonczenie pomieszczen

- stolarka i slusarka

- wyburzenia

- inne.

e Projekt technologii medycznej

¢ Konstrukcje budowlane:

- zatozenia i szczegoty konstrukcyjne

-zabezpieczenia przeciwpozarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji
stalowych

e Instalacje sanitarne

- instalacje wodno — kanalizacyjne

- instalacje grzewcze

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje gazoéw medycznych

- instalacje specjalistyczne

- inne.

e Instalacje elektryczne

- instalacje zasilania wraz z rozdzielnig lub tablicg rozdzielczg i ztgczem
energetycznym

- instalacje zasilania gniazd wtykowych i oswietleniowa

- instalacje zasilania urzgdzen technologicznych

- instalacja zasilania komputeréw

- instalacje niskonapieciowe i teletechniczne w tym inst. telewizyjna

- instalacje sieci IT (sie¢ strukturalna pozwalajgca na wewnetrzne przekazywanie
sygnatow telefonicznych i systemu komputerowego)

- instalacje monitoringu medycznego i monitoringu bezpieczenstwa

- instalacje, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej

- instalacje obwoddéw sitowych ( np. wentylacja)

- inne instalacje specjalistyczne



e Instalacja p-poz (nalezy w projekcie wyraznie wyodrebni¢ strefy p-poz)

¢ Projekty aranzaciji:

- projekty kolorystyki posadzek

- projekty wnetrz, ktady scian korytarzy z naniesiong kolorystyka

- projekty umeblowania i wyposazenia z doborem zgodnym z technologia medyczng

Petny zakres objety projektem budowlanym i wykonawczymi powinien by¢
przedmiarowany i skosztorysowany.

Projektant odpowiada za ewentualne braki w dokumentacji kosztorysowej i w kazdej
chwili na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany uzupeic i skosztorysowac
brakujgce elementy wynikajgce z projektu. Projektant zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania do uzupetniania wszystkich brakéw w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

Kosztorys robét powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania roboét
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz

uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot. W kosztorysie roboty powinny by¢
zestawione w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz ze

wskazaniem szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Opracowanie kosztorysow robot sktada¢ powinno sie z: karty tytutowej, spisu dziatow
kosztorysu robét, tabeli elementdéw scalonych robat, itp.

Karta tytutowa kosztorysu powinna zawierac¢ nastepujgce informacje:

() nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajgcego,

[ nazwy i kody grup, klas i kategorii robot,

] adres obiektu budowlanego, nazwe i adres zamawiajacego,

) date opracowania przedmiaru robot.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii rob6t powinny byé podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracjg okreslong we Wspolnym Stowniku Zaméwien.

Dziaty kosztorysu robot powinny przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych
w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy
podziat, w ramach dziatu, przedmiaru robot nalezy opracowac wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych. Grupa rob6t dotyczgca
przygotowania terenu powinna stanowic¢ odrebny dziat kosztorysu.

Tabele kosztorysu robét powinny zawierac¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robét, ktére
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do
ich odrebnego rozliczania.

Dla kazdej pozycji kosztorysu szczegotowego robot nalezy podac nastepujgce
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informacje:

- numer pozycji kosztorysu

- kod pozycji kosztorysu, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka
robot lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadow rzeczowych

- numer szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji kosztorysu

- nazwe i opis pozycji kosztorysu oraz obliczenia ilosci jednostek miary dla danej
pozycji kosztorysu

- jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja kosztorysu

- ilos¢ jednostek miary pozycji kosztorysu.

llosci jednostek miary podane w kosztorysie powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkow w dokumentac;ji projektowe;j.

Od Projektanta wymaga sie opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych — ogdlnej i szczegdtowej. Uktad szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej powinien by¢ zgodny z kosztorysem robét i przyjetg dla
niego na podstawie Wspdlnego Stownika Zamowien klasyfikacja.

Zamawiajgcy oczekuje od Projektanta opracowania w imieniu Inwestora (na
podstawie pisemnego upowaznienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie
pozwolenia na budowe.

1.7.2. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych
Przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Prace prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie dziatajgcego obiektu. Z tych
powodow transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg
stanowi¢ nadmiernego utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania
obiektu. Z uwagi na powyzsze nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, czas i zakres
wykonywanych robét budowlanych uzgodnié z Inwestorem, a w razie potrzeby
wstrzymac prace na krotki czas.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢
zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen przed dostepem osob z zewnatrz.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W SposoOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i
nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Miejsce sktadowania materiatéw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora
na wprowadzeniu. Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach
unikajgc skltadowania na terenie duzych ilosci nie wbudowanych materiatow.

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i
magazynowanie materiatéw tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na
biezgco, w iloSci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwtaszcza zobowigzany do
uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nosnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny
za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien
itp.

Inwestor moze udostepnié¢ odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne
do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki
techniczne podtgczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.
Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca
zapewni i urzadzi szatnie z weztem sanitarnym we wtasnym zakresie. Wykonawca
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot | doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robot |
likwidacji placu budowy.

Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.
Wymaga sie, aby przed wejsciem przed rozpoczeciem prac budowlanych Firma
wykonawcza wykazata sie posiadaniem dla kazdego pracownika przebywajgcego na
terenie budowy umocowania prawnego, na podstawie ktdrego pracownik wykonuje
swoje obowigzki, odpowiedniego szkolenia bhp oraz badan lekarskich.

Wymagania ogélnoprzestrzenne

Zespoty pomieszczen stanowigcych dziaty lub oddziaty t6zkowe szpitala nie mogag
by¢ przechodnie.

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych ich
niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciggow komunikacyjnych przeznaczonych dla
ruchu pacjentéw, lokalizowanych na tej samej kondygnacji, powinny znajdowac sie
na jednym poziomie.

W zaktadach opieki zdrowotnej nie mogg by¢ stosowane zsypy dla odpaddw, brudnej
bielizny lub innych materiatow.

t6zka w pokojach pacjentdéw powinny by¢ dostepne z trzech stron, w tym z dwdéch
dtuzszych.

Odstepy miedzy t6zkami powinny umozliwi¢ swobodny dostep do pacjentow

Kazdy pokéj t6zkowy na oddziale szpitalnym powinien by¢ wyposazony w umywalke
z cieptg i zimng wodg, dozownik na mydto w ptynie oraz pojemniki na reczniki
jednorazowego uzycia, z wyjgtkiem pokoju wyposazonego w $luze umywalkowo
fartuchowg lub wezet sanitarny.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykonczone w sposdb
zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Dla pracownikow zakfadu opieki zdrowotnej nalezy zorganizowaé pomieszczenia
higieniczno-sanitarne

Meble w zaktadzie opieki zdrowotnej powinny umozliwia¢ ich mycie oraz
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dezynfekowanie. Nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjno-biurowych.
W przypadku koniecznoéci zastosowania sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegolnosci w salach
zabiegowych, pokojach tézkowych sufity te powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkos¢ powierzchni.

Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Pomieszczenie; Sciany; Sufit ;Podloga

Pokoje t6zkowe; Malowanie do petnej wysokosci farbg higieniczna zmywalng odbojnice
pvc, strefa wokdét umywalki PVC;

Malowanie farbg emulsjg

Wyktadzina pvc spawana bezspoinowo odporna na srodki dezynfekcyjne.

Gabinety zabiegowe ; Wyktadzina PVC spawana bezspoinowo do petnej wysokosci
pomieszczenia ; sufit malowany farbg emulsyjng biatg; Wyktadzina PVC spawana
bezspionowo odporna na srodki dezynfekcyjne.

Kabiny higieniczno-sanitarne ; wykfadzina PVC spawana bezspoinowo do petne;j
wysokosci pomieszczenia; Sufit podwieszony szczelny malowany farba emulsyjng;
Wyktadzina PVC spawana bezspoinowo odporna na $rodki dezynfekcyjne
antyposlizgowos¢ ,mokra stopa”

Brudowniki ; Wyktadzina PVC spawana bezspoinowo do petnej wysokosci
pomieszczenia, odporna na srodki dezynfekcyjne; sufit podwieszony szczelny, malowany
farba emulsyjng, Wyktadzina PVC spawana bezspoinowo odporna na $rodki
dezynfekcyjne.

Korytarze ; Malowanie do petnej wysokosci farbg zmywalng, narozniki, odbojnice PVC i
pochwyty dla pacjentow; Sufit podwieszony rozbieralny; wyktadzina PVC spawana
bezspoinowo odporna na srodki dezynfekcyjne.

Pozostate pomieszczenia; Malowanie farbg zmywalng do petnej wysokosci
pomieszczenia, strefa wokét umywalki PVC, narozniki PVC

Wymagania dla scian dziafowych

Scianki dziatowe nalezy gtéwnie projektowaé jako $cianki dziatowe murowane z
gazobetonu.

Wymagania dla podiég i posadzek

Dla uzyskania jednolitych poziomow wykonczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna
by¢ dostosowana do grubosci materiatdw wykonczeniowych posadzek. Nalezy
kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykonczonego posadzek. Przy
wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podtég i podktadu betonowego wykonaé
nalezy szczeliny dylatacyjne —izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne
wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub
ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie
materiatu wykonczenia podtogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny ograniczac pola
podktadu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajgcym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca sie wykonac
przy krawedziach scian. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym
wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siegajace gtebokosci 1/2 do 1/3
gtebokosci podktadu. Po okresie dojrzewania podkfadu szczeliny dylatacyjne nalezy
wypetni¢ — zywicami epoksydowymi.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na
podtogach i scianach, nalezy wykonac¢ powtokowg izolacje przeciw wodng tak zwang
folie w ptynie.

Przy wykonywaniu posadzek uwzgledniona cato$¢ instalacji pod posadzkowych
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zgodnie z wytycznymi projektow branzowych.

Wszystkie posadzki wykonaé nalezy jako anty poslizgowe R9 i w pomieszczeniach
mokrych R11.

Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornos¢ na scieranie jak dla obiektow
uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji.

- Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

- wytrzymatos¢ (klasa B12- B15)

- grubos¢ minimum 5 cm

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144

- Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5%. Musi to zosta¢ sprawdzone
odpowiednim miernikiem.

- Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i wystepow, wolna od
ttuszczow, zanieczyszczen i mleczka cementowego

Przygotowujgc podtoze:

- Nalezy usungc¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwnosc¢
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na dtugos¢ 1m nie powinny
przekraczac 2-3mm.

- Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

- Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowac¢ mase niwelujgcg. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac srodek gruntujgcy tego samego producenta co
masa. Powierzchnia musi zosta¢ przeszlifowana celem uzyskania idealne;j
powierzchni gtadkiej.

Wszystkie tgczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

Nalezy pamieta¢ o wytogach na sciany wysokosci co najmniej 10 cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ wyktadzine antyposlizgowa basenowa
typu ,mokra stopa”

Wymagania dla robét tynkarskich i malarskich

Tynk i gtadZ powinny odpowiada¢ wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkdw nalezy przeprowadzic¢ kontrole
przygotowania podtoza, zakonczenia robét instalacyjnych podtynkowych, osadzenia
oscieznic drzwiowych.

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, réwne i suche. Nierownosci powinny by¢
wyrownane tynkiem podktadowym, lub naprawi¢ zaprawa.

Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza,
oraz sposobu i warunkéw naktadania.

Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podtoza w trakcie
wykonywania prac i przez nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C do 25°C.

W trakcie wysychania materiatu zaleca sie lekkie wietrzenie pomieszczen.

Swieze tynki chronié¢ przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

W pomieszczeniach czystych i sterylnych wymagajgcych dezynfekcji nalezy
zaprojektowac i wykonaé powtoki malarskie odporne na mycie i szorowanie srodkami
dezynfekcyjnymi.

Sciany nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnicami,
naroznikami z PVC.

Zamawiajgcy wymaga, aby funkcje odbojnic petnity pasy szerokos$ci okoto 60 cm z
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wyktadziny termozgrzewalnej — odpowiednik wyktadziny podtogowej o odpowiedniej
kolorystyce. Na ciggach komunikacyjnych $ciany doposazone w pochwyty dla
pacjentow.

Wezly higieniczno — sanitarne

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do petnej wysokosci
pomieszczenia, powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci i Srodkow
dezynfekcyjnych PVC spawane.

W innych pomieszczeniach, w miejscach wystepowania umywalek, zlewéw nalezy
wykonac fartuszek z wyktadziny PVC o wymiarach min. 1,6m x 0,6 m.

Posadzka tazienki, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna,
nienasigkliwa i antyposlizgowa.

Drzwi do fazienki powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mie€ co najmnigj
szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
Wymaga sie, aby zamiast brodzikbw wykona¢ posadzke ze spadkiem w wpustem
podtogowym.

Kabiny natryskowe wydzielone zastonkami natryskowymi montowanymi do sufitu. Kabina
musi by¢ wyposazona co najmniej w wentylacje mechaniczng wyciggowg polegajgca na

zamontowaniu wentylatora kanatowego z czasowym opdznieniem wytgczenia.
Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nieprzeznaczona dla osob niepetnosprawnych,
powinna mie¢ najmniejszy wymiar poziomy (szerokos$¢) w swietle co najmniej 0,9 m i
powierzchnie przed miskg ustepowg co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym,
spetniajgca rowniez funkcje powierzchni przed umywalkg - w przypadku jej
zainstalowania w kabinie ustepowe.

Jezeli liczba oséb w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej
kondygnaciji jest mniejsza od 10, dopuszcza sie umieszczenie ustepu na najblizszej,
wyzszej lub nizszej kondygnacji. W przypadku gdy w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi liczba os6b jest mniejsza niz 10, dopuszcza sie
umieszczenie wspoélnego ustepu dla kobiet i mezczyzn.

Odlegtos¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najblizszego ustepu
nie moze by¢ wieksza niz 75 m.

Ustepy ogdinodostepne powinny mie¢ wejscia z drog komunikacji ogolne;j.

W ustepach ogoélnodostepnych nalezy stosowac:

1) przedsionki, oddzielone $cianami petnymi na catg wysokos¢ pomieszczenia, w
ktérych mogg by¢ instalowane tylko umywalki,

2) drzwi wejsciowe do przedsionka o szerokosci co najmniej 0,9 m,

3) drzwi wewnetrzne i drzwi do kabin ustepowych o szerokosci co najmniej 0,9 m,
otwierane na zewnatrz,

4) przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciany petne na
catg wysokosc¢ pomieszczenia,

5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej
0,9 m i dtugosci 1,10 m, ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z
przeswitem nad podtogg 0,15 m, dopuszcza sie wygrodzenia kabin $ciankami HPL
6) wpusty kanalizacyjne podiogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze ztgczkg
do weza w pomieszczeniach z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe,
7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng - w ustepach z oknem i jedng kabing, a
w innych - mechaniczng o dziataniu ciggtym lub wigczang automatycznie.

W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, co najmniej
jedno z ogolnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno by¢
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przystosowane dla tych oséb przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej 0 wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progdéw,
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i
umywalki,

4) zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno-
sanitarnych.

Dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla osob niepetnosprawnych bez
przedsionka oddzielajgcego od komunikacji ogdlne;.

W budynku zapewni¢ nalezy co najmniej 1 umywalke na 20 osob, co najmniej 1
miske ustepowag na 20 kobiet i co najmniej 1 miske ustepowg i 1 pisuar na 30
mezczyzn.

Wszystkie tazienki dla niepetnosprawnych muszg by¢ wyposazone w porecze i
pochwyty dla niepetnosprawnych.

INSTALACJE

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Stan obecny:

Przed przystapieniem do projektowania nalezy wykona¢€ inwentaryzacje
instalacji wentylacji grawitacyjnej obstugujacej pomieszczenia oraz uwzglednié
w projekcie ewentualne uporzadkowanie istniejgcej instalacji wentylacji
grawitacyjnej.

Nalezy przewidzie¢ zaréwno w projekcie jak i wykonawstwie wszystkie prace
konieczne do wykonania na wyremontowanych juz kondygnacjach celem
prowadzenia nowych piondéw instalacyjnych i ich obudowy.

Do wykonania:

- wentylacja mechaniczna wyciggowa dla pomieszczeh sanitarnych wytaczana ze
zwtoka czasowg

- wentylacja grawitacyjna dla czesci obiektu bedgcego przedmiotem opracowania,
Dopuszcza sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
pomocniczych, administracyjnych, salach chorych, itp. Klimatyzacja w postaci splitdw
schtadzajacych wymagana jest w pomieszczeniu przygotowawczym - sktadowanie lekow
( gwarancja statej temperatury nie przekraczajgcej 20°C).

Projektujgc instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach szpitalnych nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na to iz, majg one za zadanie nie tylko stworzenie
wiasciwego mikroklimatu dla przebywajgcych osob (personelu medycznego i
pacjentow), lecz jednoczesnie majg zapewni¢ odpowiednig czystos¢ powietrza
poprzez asymilacje i odprowadzenie wydzielajgcych sie zanieczyszczen
mikrobiologicznych, gazowych i pytowych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wentylowanych w sposéb
mechaniczny, wartosci temperatury, wilgotnosci wzglednej i

predkosc¢ ruchu powietrza w pomieszczeniach nalezy przyjmowac do obliczen
zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg parametréw obliczeniowych powietrza
wewnetrznego.

W weztach higieniczno — sanitarnych zatgczenie wentylatora sprzezone z
wigcznikiem Swiatta.

Dla montowanych urzgdzen typu wentylatory, urzgdzenia technologiczne klimatyzatory
itp., ktérych praca moze powodowac powstawania drgan, nalezy stosowac przekfadki
izolacyjne.

Instalacje wentylacyjne powinny zostaé zaprojektowane z uwzglednieniem
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wymogow ppoz., w tym m.in.: automatyczne wytaczanie sie w przypadku
pozaru i zamykania w kanatach wentylacyjnych.

Szachty instalacyjne nalezy obudowac ogniowo, a przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ z uwzglednieniem grubosci izolacji ogniowej lub termicznej
Instalacja wodno — kanalizacyjna

Zaprojektowac nalezy instalacje wodociggowg zasilang ze szpitalnej sieci
wodociggowej jako podejscia od istniejgcej instalacji pod nowoprojektowane
podejscia wody.

Instalacje kanalizacji nalezy zaprojektowac jako odprowadzang do sieci szpitalnej.

Do wykonania:

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody: rurami poziomami pod; instalacje wody
zimnej zasilajgcej przybory sanitarne wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub z
tworzyw sztucznych stabilizowanych, natomiast podejscia do poszczegodlnych
przyborow sanitarnych wykonac¢ sposobem krytym w bruzdach sciennych rurami z
tworzyw sztucznych gietych; podejscia pod piony oraz pod grupy przyboréw
sanitarnych wyposazy¢ w zawory odcinajgce; podejscia przewodami wodociggowymi
przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o srednicy min. 50 mm
wiekszej od rury przewodowej; Wyodrebni¢ instalacje hydrantowg dla hydrantow 25 z
wezem potsztywnym, instalacje te odcigé zaworem przeciwskazeniowym od instalacji
0golno szpitalnej i zapewnic jej przeptukiwanie za posrednictwem sptuczek ustepowych.

Wyposazenie w przybory sanitarne:

(1 we wyposazone w: umywalki ceramiczne z baterig umywalkowg stojgcg, miski
ustepowe wiszgce na stelarzu ceramiczne sptuczki podtynkowe, kabiny natryskowe z
bateria natryskowg; kabiny dla osob niepetnosprawnych wyposazone w baterie
umywalkowe uruchamiane bez uzycia dtoni.

(] rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z przyboréow
sanitarnych sktadajgca sie z podejs¢ spod przyborow sanitarnych, pionow i
poziomow kanalizacyjnych — niskoszumowa z rur PP

Instalacja wodociggowa — obliczenia:

Wymagane cisnienie

Zapotrzebowanie wody nalezy okresli¢ na podstawie Rozporzgdzenia Min.
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigetnych norm
zuzycia wody Dz.U. Nr 8 poz.70.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m.K)1)

1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2. Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3. Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow wymagan z poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce powinny by¢ zabezpieczone rurg
ochronng peszla. Natomiast przewody cieptej wody nalezy izolowac¢ otuling z pianki
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polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku prowadzenia przewodow pod stropem izolowac¢ otulinami
prefabrykowanymi termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej.

Rurociggi prowadzone w suficie podwieszonym nalezy montowac do stropu lub
Scian.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowac wszystkie przybory
sanitarne, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow
armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego
ci$nienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byc¢ 1,5 krotnie wyzsza od ciSnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyze;j
posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowa¢ ognioochronng mase
uszczelniajgca (peczniejgcy).

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potagczen przewodow. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura np. ogniochronng masg uszczelniajgca (peczniejgca).

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewczg nalezy zaprojektowac jako zasilang z istniejgcego wezta na terenie
szpitala.

Szczegodty projektowe i wykonawcze zostang okreslone trakcie wykonywania projektu
budowlanego i w trakcie realizacji z Zamawiajgcym.

Instalacja gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych nalezy zaprojektowac jako zasilang istniejgcej sieci po
przeprowadzeniu niezbednej modernizacji i przebudowy w zakresie instalacji wymagane;j
na oddziale.

Instalacje gazow medycznych nalezy wykonac jako wyrob medyczny klasy llb.
Wykonanie instalacji gazéw medycznych nalezy zakonczy¢ nadaniem znaku CE.
Systemy rurociggow nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o norme PN-EN ISO
7396-1. Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac w ilosci i w pomieszczeniach
wymaganych przez Uzytkownika .

Przed oddaniem instalacji gazow medycznych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
préby i badania:

¢ Kontrola oznakowania i podpar¢ rurociggu

e Sprawdzenie spetnienia specyfikacji projektowych

[JJBadania wytrzymato$ci mechanicznej prézniowych systeméw rurociggowych

¢ Badania szczelnos$ci prézniowego systemu rurociggowego
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e Badania wytrzymatosci mechanicznej systemow rurociggowych do sprezonych
gazow medycznych

e Badania szczelnosci systemdw rurociggowych do sprezonych gazow
medycznych — badanie szczelnos$ci czesci przed strefowymi zaworami
odcinajgcymi (lub sieciowymi reduktorami cisnienia)

e Badania szczelnosci systemdw rurociggowych do sprezonych gazow
medycznych — badanie szczelno$ci czesci za strefowym zaworem
odcinajgcym (lub sieciowym reduktorem cisnienia)

¢ Potgczone badania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej systemoéw
rurociggowych do sprezonych gazéw medycznych

¢ Potgczone badania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej systemow
rurociggowych do sprezonych gazéw medycznych

e Badania szczelno$ci, zdolnosci zamykania, przyporzadkowania do stref i
identyfikacji strefowych zaworéw odcinajgcych

e Badania na obecnosc¢ potgczen krzyzowych

e Badania na obecnosc¢ zatorow i badania przeptywu, funkcji mechanicznych,
dedykowalnosci gazéw i identyfikacji punktow poboru

e Badania na obecnosc¢ zatoréw i badania przeptywu, funkcji mechanicznych,
dedykowalnosci gazéw i identyfikacji przytgczy typu NIST lub DISS

¢ Badania lub sprawdzenia wydajnosci systemu

e Badania cisnieniowych zaworéw nadmiarowych

e Badania zrodet zasilania

e Badania awaryjnych alarmow klinicznych i eksploatacyjnych

¢ Badania alarméw eksploatacyjnych

¢ Badania zanieczyszczenia czgstkami statymi rurociggowych systemow
rozprowadzajgcych

¢ Badania jakosci powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy
zasilajgce ze sprezarkg(-ami) powietrzng(-ymi)

e Badania jakosci powietrza do napedu pneumatycznych narzedzi
chirurgicznych wytwarzanego przez systemy zasilajgce ze sprezarkg(-ami)
powietrzng(-ymi)

¢ Badania jakosci powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy
zasilajgce z zespotem(-ami) mieszajgcym(-ymi)

e Badania jakosci powietrza wzbogaconego w tlen wytwarzanego przez systemy
zasilajgce z koncentratorem(-ami) tlenu

e Napetnianie gazem przeznaczenia

e Badania tozsamos$ci gazu z uzyciem analizatora tlenu

¢ Badania tozsamosci gazu z uzyciem réznych cisnien

¢ Badania tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do
okreslonego gazu

Instalacja elektryczna

Powstajgce pomieszczenia zasilane mogg by¢ z przytgcza energetycznego
zlokalizowanego danym budynku.

W obiekcie zostang zaprojektowane i wykonane nastepujgce instalacje i urzgdzenia :
- rozdzielnice

- wewnetrzne linie zasilajgce

- oSwietlenia ogdlnego

- instalacja lampy zabiegowej z podtrzymaniem napiecia min 15 min.
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- oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego)

- gniazd wtykowych

- gniazd wtykowych zasilania komputerow

- gniazd wtykowych technologicznych

- instalacje sterownicze i sygnalizacyjne

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym

- instalacje potaczen wyréwnawczych

- instalacje uziemienia

- instalacje przyzywowe

- instalacja telewizyjna

- instalacja domofonowa

- instalacje telewizji przemystowej, telefonicznej i internetowe;.

- instalacje p.poz

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

[] ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg
0sOb niepowotanych,

- oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

- wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

- zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu znajduje sie przy wejsciu do budynku,

- potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

- zasade prowadzenia tras przewododw elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi scian i stropow,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekroj
nie przekracza 10 mmz2,

) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objac:

[ instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

1 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

[ instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

1 metalowe elementy instalacji gazowej,

[ metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,

1 metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

Dla kazdego stanowiska pracy przewidziano tzw. punkt dostepu ztozony z gniazd
teleinformatycznych, gniazd zasilajgcych ogoinych i wydzielonych dla sieci
komputerowej.

Sie¢ komputerowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ w kategorii 6, jesli Wykonawca uzna

iz szafa rackowa bedzie musiata zosta¢ przeniesiona w inne miejsce niz dotychczasowe
bedzie musiat przewidzie¢ i zamontowa¢ nowg. Nalezy przewidzie¢ dodatkowy
przetgcznik sieciowy (switch). Urzgdzenie ma wspétpracowac z obecng infrastrukturg
sieciowg szpitala. Niezalezny UPS nalezy przewidzie¢ rowniez dla potrzymania catej sieci
komputerowej oddziatu.
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Oswietlenie na calym oddziale zastosowac ledowe, w pokojach tézkowych réowniez
wykonac¢ oswietlenie sufitowe.

Wymogi w zakresie bhp
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmnie;j
1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest wymagane
ze wzgleddéw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.
Podpory, zamocowania i ztgcza urzgdzen emitujgcych hatasy lub drgania powinny
by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i
drgan na elementy budynku i instalacje.
Wymogi w zakresie p.poz.
- Kwalifikacja pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 3 rozp. Ml przedmiotowy budynek ZLII
powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j.
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
dla klasy B odpornosci pozarowej.
- gtdbwna konstrukcja nosna R120,
- konstrukcja dachu R30
- strop REI60,
- Sciany zewnetrzne EI60
- Sciany wewnetrzne EI30
- przekrycie dachu RE30

Budynek objety opracowaniem zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
- Proponowany podziat kompleksu szpitala nr strefy pozarowe oraz ich klasyfikacja.
Za strefe pozarowg uwaza sie budynek lub jego czes¢ oddzielong od innych budynkow
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bgdz tez pasami
wolnego terenu okreslang przepisami p.poz.
Za strefe pozarowg uwaza sie takze kondygnacje budynku jezeli klatki schodowe i szyby
windowe sg obudowane scianami i stropami o odpowiedniej odpornosci ogniowej oraz sg
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzg do usuwania dymu.
Przy podziale na strefy uwzglednia sie :
- podziat strefy ZLIl na minimum dwie strefy w przypadku jej powierzchni wiekszej niz 750
m? na jednej kondygnacji
- dopuszczalna wielko$é stref pozarowych dla ZLII - 3500 m? i ZLIII - 5000m?
- dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
w strefie ZLII - 30 m przy jednym kierunku ewakuacji w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej
60 m przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji
w strefie ZLII - 10 m przy jednym kierunku ewakuaciji oraz 40 m przy co najmniej dwoch
kierunkach
Przyjeto dla parteru budynku B strefe ZLIl i oznaczono ja SP 3 - o powierzchni 1392,9 m?

W zakresie zadania ujeta zostata zewnetrzna klatka schodowa celem umozliwienia
ewakuacji z oddziatu , ktérg nalezy wyremontowa¢ w tym wydzieli¢ przeciwpozarowo
zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) i innymi
przepisami wykonawczymi . Nalezy rowniez uwzgledni¢ zatgczong opinie — dot.
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Bezpieczenstwa pozarowego SP Szpitala Wojewddzkiego w Suwatkach. autorstwa mt.
bryg. Inz. Antoniego Wasilewskiego rzeczoznawcy zabezpieczen p.poz nr UPR. 210/93

Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy na etapie wyposazania, wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.).

Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie srodka gasniczego 2kg (gasnica
proszkowa powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

. W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku,
na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz,

. W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

" Odlegtosc dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30m,

" Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1m.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-
92/N-01256/01.

Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢ wyposazony w sprzet
gasniczy zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.
Wystroéj wnetrz.

- W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowacC wytgcznie materiaty niezapalne i
niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Do
wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi
wymagany stopien palnosci tj. niepalnos¢, niezapalnosc¢ lub trudno zapalnosc.

- Powyzszy warunek spetnia¢ bedg takze wyktadziny posadzkowe.

Instalacje.
Obiekt posiadatl bedzie nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

e Zamawiajgcy wymaga, aby projektowany w zakresie objetym
opracowaniem system sygnalizacji pozaru (z podigczeniem do KM PSP w
Suwatkach). Instalacje sygnalizacji pozarowej zaprojektowano liniami dozorowymi w
uktadzie petlowym, przewodami niepalnymi ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x1,0
E90. Przewody linii dozorowych prowadzone w odlegtosci minimum 10cm od
przewodow innych instalacji elektrycznych. Przy podifgczeniu przewodow do czujek,
listew zaciskowych itp. nalezy pozostawi¢ zapas przewoddow. Przy montowaniu czujek
nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci — 0,5m od $cian, przegrod, potek itp.
Projektowany w zakresie objetym opracowaniem dzwiekowy system ostrzegawczy
DSO . System DSO obejmowac winien pomieszczenia personelu, gabinety lekarskie i
zabiegowe, nie powinien obejmowac sal chorych.

e przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

e projektowane w zakresie objetym opracowaniem oswietlenie awaryjne oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne,

Zamawiajgcy wymaga, aby projektowana w zakresie objetym opracowaniem

modernizacja wewnetrznej instalacji wodociggowej , uwzgledniata modernizacje instalaciji

przeciwpozarowej z hydrantami 25 z wezem potsztywnym. Zasieg hydrantu 25 w
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poziomie 30m (plus zasieg rzutu 3m). Zaprojektowac po jednym hydrancie — w rejonie

klatek schodowych i w rejonie wejscia na oddziat. Szafki hydrantowe podtynkowe z

miejscem na gasnice 4 kg.

Cisnienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze by¢ mniejsze

niz 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody.

Wydajnosé hydrantu DN25 - 1,0dm?/s. przy jednoczesnym dziataniu 2 hydrantéw.

Hydranty swoim zasiegiem obejmujg catg powierzchnie oddziatu z uwzglednieniem

nominalnego zasiegu poziomego dla jednego hydrantu.

Wysokos¢ montazu hydrantu 1,35m nad posadzkg. Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie

z normg PN-N-01256-1:1992. W instalacji wody zimnej zaprojektowaé zawor

pierwszenstwa.

Hydranty bedg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1: 2002,

e wdrazany mechaniczny system oddymiania klatek schodowych z wentylatorami
napowietrzajgcymi

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przedmiotowy projekt przyjmuje ze, budynek jest wyposazony przeciwpozarowy

wyfgcznik prgdu umozliwiajgcy wytgczenie wszystkich odbiornikow w budynku, z

wyjatkiem instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, DSO, systeméw oddymiania i klap

odcinajgcych. Lokalizacja przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinna znajdowac sie

przy wejsciu gldwnym do obiektu Szpitala i w poszczegdlnych strefach pozarowych.

Przyciski opisane jako "Gtowny Wylgcznik Pozarowy" winny by¢ instalowane przed

wejsciem na kazdy oddziat.

Sterowanie wytgcznikiem bedzie oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa

Budynek bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-01256/01/ 02.

Oznakowaniu podlegajg drogi ewakuacji poziomej oraz wyjscia z jednoprzestrzennych

pomieszczen.

Oznakowaniu podlegajg rowniez miejsca ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego.

Dojazd pozarowy - na zasadach dotychczasowych. Do obiektow szpitala zapewnione sg

drogi dojazdowe wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej potgczone z drogami publicznymi.

Dojazd zapewniony jest z dwdch stron drogg tj. od ul. Szpitalnej i od strony ulicy Reja.

Zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Na terenie szpitala potozona jest pierScieniowa sie¢ wodociggowa zewnetrzna

otaczajgca caty teren szpitala o srednicy DN 100, na ktorej rozmieszczone sg 4 hydranty

przeciwpozarowe (przy lgdowisku  $migtowcdéw oddalony od budynkow gtéwnych

szpitala okoto 75 m , przy zbiornikach gazu obok pralni okoto 150 m od budynkdéw

gtdbwnych szpitala , przy magazynie oddalony od budynkdéw gtownych szpitala okoto 150

m oraz przy budynku H oddalony od budynkéw gtdéwnych szpitala okoto 75 m).

Miejsca zlokalizowania hydrantow jest oznakowane pozarniczg tabliczkg informacyjng ze

znakiem "H". Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu zastawiania tego hydranty, np.

samochodami lub przedmiotami. Powyzsze spetnia wymogi Rozporzgdzeniu MSWIA z

dnia 24 lipca 2009 r.

Drogi pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw

budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla

przedmiotowego obiektu jest wymagana droga pozarowa; stanowi jg droga wewnetrzna.

1.8. Informacje o terenie budowy
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Prace realizowane bedg w prowadzgcym dziatalno$¢ obiekcie — wymagane

prac w uzgodnieniu z Inwestorem.

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalnos¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac na
krotki czas czasowo prace

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami inwestora na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz
elementy uzbrojenia i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow fatwopalnych; materiaty
takie winny by¢ dowozone na biezgco Inwestor udostepnia odptatnie media (woda,
energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna
moc i szczegdtowe warunki techniczne podtgczenia do uzgodnienia po
wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia
zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzgdzi dla pracownikéw wiasnych i podwykonawcow szatnie
z weztem sanitarnym we wiasnym zakresie rusztowania i pomosty robocze powinny
by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzenh przed dostepem oséb z
zewnatrz miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli
inwestora na wprowadzeniu

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z inwestorem.

1.9. Organizacja rob6t budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz
urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca
w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robaét, zlikwidowac
plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

1.10. Okreslenia podstawowe

Wykonawca — przyjmujgcy zamoéwienie na wykonanie robot;

Zamawiajacy / Inwestor — Szpital Wojewddzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach ul.
Szpitalna 60 16-400 Suwatki — woj. Podlaskie , Polska ;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

przedmiotu robat.

Inspektor nadzoru / Inzynier kontraktu — osoba upowazniona z ramienia Inwestora
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w mysl przepisow ,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod
katem zgodnosci z dokumentacjg projektowa, warunkami oferty oraz normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Nadzér techniczny — osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Umowa / Kontrakt — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami,
zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i
Wykonawca.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim robot
objetych kontraktem (umowg) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, wykonawcg i projektantem.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz robat.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN, PN-EN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustalono
PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Sprzet zmechanizowany — maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy — elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego,a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozKi reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Nadzér autorski — obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupetnienie
szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy roboét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i
wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,
udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych. Jednostka projektowania
odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru
autorskiego.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.11. Wymagania dotyczgce wifasciwosci wyrobow i materiatébw budowlanych,
Zrédfa uzyskania materiatow

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadacé
zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w projekcie technicznym, spetniaé postawione
w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowac¢ wyroby budowlane ktore:

e sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi albo

e [Jzostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie yrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e zostaly oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e [] dla ktorych udzielono aprobaty techniczne;j.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robo6t budowlanych (koszt nalezy
uwzgledni¢ w ofercie).

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy optaty za ztozenie gruzu i odpadéw
budowlanych na wysypisku.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek



materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do robo6t innych, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i bylty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inwestora.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien uwzglednic
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na
funkcjonowanie obiektu .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz stan
zabudowy. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch
pojazddéw wokdt kompleksu. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie
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przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy bgadz wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.12. Wymagania dotyczgce Srodkoéw transportu

Organizacja ruchu na czas budowy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na teren robdét i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkow i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatéw oraz istniejgcej zabudowy.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie,
okreslonym przez uwarunkowania panujgce na terenie zabytkowego zespotu, nie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych
nadzorow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
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z programem prac remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg
budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, decyzjg: Pozwolenie na budowe, przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng .

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszym
opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

1.13. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wszelkie wymagania Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badain materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.14. Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie opracowanie przez wykonawce i przedstawienie do akceptacji inwestora
programu zapewnienia jakosci.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot i poprawny efekt estetyczny robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
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przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédtfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
atest okres$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia —
wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

1.15. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg
wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
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ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot, przebieg
robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki kontroli rob6t poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.



Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Inwestora o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Standardowe

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robaot.
Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
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gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru kohcowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentac;ji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- kosztorys powykonawczy i obmiar,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgeych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- protokotu odbioru rob6t zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty
odbioru instalacji

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Inwestora,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w
szczegolnosci rozbidrki, wymiany tynkdéw, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i
inne, winny by¢ rozliczane wg obmiardéw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robaot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe winny byc¢ ujete w kosztach ogélnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt a w
szczegolnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robat,
- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Zabezpieczenie korzystania z czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

1.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.18. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ na postawie
informacji dotyczacej BIOZ.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecenh Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.



1.20 Uszczegofowiony zakres prac do wykonania prac projektowych oraz
budowlano-remontowych Szpital Wojewédzki im dr Ludwika Rydygiera w
Suwatkach ul. Szpitalna 60 16-400 Suwatki — woj. Podlaskie , Polska

Oddziat UROLOGICZNY

Nalezy wykonac:

Roboty rozbiérkowe zaktada sie wyburzenia w zakresie ujetym w projekcie $cian
dziatowych, skucie wszystkich posadzek, i ceramicznych okfadzin sciennych, demontaz
wszystkich elementow wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, w tym drzwi do
szachow technicznych. Zdemontowaniu podlegajg wszystkie urzgdzenia sanitarne i
odbiorniki elektryczne.

Elementy konstrukcji - Fundamenty istniejgce — tawy i stopy — zelbetowe — bez zmian;
Przedmiotowy PFU zakfada projekt nie ingerujgcy w elementy konstrukcyjne obiektu.
Sciany wewnetrzne dzialowe — z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm i 8cm
tynkowane i wykohczone w zaleznosci od funkcji; aluminiowe w systemie okienno-
drzwiowym bez przegrody termicznej ze szkleniem pojedynczg szybg bezpieczng.
Malowane proszkowo — RAL 7040. Przeszklenia wychodzgce na drogi ewakuacyjne -
odpornos¢ ogniowa EI30

Okna zewnetrzne sg nowe PVC zaktada sie uzupetnienie ich o nawietrzaki
higrosterowalne montowane na gérnym ramiaku oscieznicy . parapety wewnetrzne z
PVC gtadkie biate osadzone w licu Sciany podparapetowej wneki potgczenia ze Sciang
wszedzie szczelne. W oknach zamontowac rolety przeciwstoneczne wewnetrzne na tzw.
sztalugach.

Nalezy wyregulowac istniejgce okna z PVC, uzupelni¢ w brakujgce klamki, zamontowac -
uzupetni¢ o nawietrzaki higrosterowalne montowane na gornym ramiaku oScieznicy, wymienic¢
uszczelki w istniejgcych oknach, okna wyposazy¢ w przeciwstoneczne rolety zaciemniajgce cale
pomieszczenie,

Drzwi wewnetrzne —drzwi aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7040 szklone szkiem
bezpiecznym , drzwi o odpornosci p.poz z aluminium przeszklone lub stalowe do
szachtow, na klatke schodowg lub w innym miejscu z aluminium, drzwi tylko i wytgcznie
aluminiowe Wszystkie drzwi na modernizowanym oddziale nalezy wstawic¢ z aluminium
wewnetrzne czeSciowo przezierne — przeszklone szybg bezpieczng w zalezno$ci od
funkcji danego pomieszczenia wstawi¢ szybe mleczng lub zwyktg, drzwi kompletne z
patentowymi zamkami, wyposazy¢ w samozamykacze i stopki w zaleznosci od funkcji
pomieszczen, szczegoly wg zestawienia.

Przy drzwiach wejsciowych na oddziat od strony zewnetrznej nalezy dodatkowo
umiejscowic przycisk awaryjnego otwierania drzwi tzw. ,zbij szybke” Drzwi z kontrolg
dostepu na klawiature i karte. Urzgdzenie spig¢ w jedng sie€ i podtgczy¢ do istniejacej
sieci. Zamontowac urzgdzenie kompatybilne z urzgdzeniami juz dziatajgcymi w sieci
Szpitala, Urzadzenie to musi by¢ programowalne z poziomu komputera jak tez
autonomiczne za pomocg karty master.

Elektro zamek musi by¢ wyposazony w funkcje dzien i noc czyli wytgczanie z poziomu
punktu pielegniarskiego na state i wtedy drzwi bedg otwarte razem - bez kontroli
dostepu.

Drzwi do szachtow elektrycznych bgdz sanitarnych musza by¢ odpowiednio odporne na
dtugotrwate dziatanie ognia( stalowe lub aluminiowe)

Izolacje:
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a) na catej powierzchni oddziatu po skuciu posadzek w nowych warstwach nalezy
zaprojektowac i wykonac izolacje wodochronng z foli PE 1 mm. W pomieszczeniach tak
zwanych mokrych dodatkowo folie w ptynie

b) dzwiekochionne stanowi winna warstwa styropianu 3 cm na catej powierzchni
posadzki.

Posadzki — na nowych warstwach wykonczenie odporne na srodki dezynfekcyjne
wyktadziny bezspoinowe antyposlizgowe , cokoty przy styku ze Sciang - wywiniete na
wys. 10 cm. W pomieszczeniach ,mokrych” o podwyzszonej antyposlizgowosci ,mokra
stopa” Wszystkie posadzki winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Stan wykonczenia i rodzaj zastosowanych technologii i materiatéw zawarte zostaty
w 1.7.2. niniejszego opracowania

Sciany zaklada si¢ wymiane lub uzupetnienia 60% tynkoéw.

Sciany podzielono na dwa rodzaje wykonczenia przyporzadkowanie wg technologii:
wszystkie farby stosowac gtadz gipsowa. Wszystkie oktadziny winny posiadac certyfikaty
umozliwiajgce stosowania ich w pomieszczeniach zaktadéw opieki zdrowotnej. Sciany
wykanczane odbojnicami i naroznikami z ksztattek PVC za$ na ciggach komunikacyjnych
dodatkowo w pochwyty dla pacjentow.

Sufity zaktada sie projektowo i wykonawczo wymiane lub uzupetnienia 70% tynkéw

na sufitach szczegdlnie po wyburzeniach scianek dziatowych — wszystkie sufity
szczelne malowac farbg biatg emulsyjng higieniczng. Wszystkie zabudowy ciggéw
wentylacyjnych, pionéw wod-kan i c.o., ktére wymagajg zabudowy wykonac¢ w systemie
G.K. Sufit na korytarzu oraz w salach chorych podwieszany rozbieralny — modutowy ,
kasetonowy, o wymiarach 0,60 x 0,60 m +/- 0,05 m,

Sufity podwieszone zaprojektowac i wykonac¢ w systemie GK lub ze sprasowanych ptyt
mineralnych, sufity podwieszone modularne w wykonaniu higienicznym.

Instalacje

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia terenu szpitala w ramach posiadanych
parametréw dostawy i odbioru poszczegdlnych mediéw wszystkie media opomiarowane.

Wentylacja —

Mechaniczna nawiewno-wywiena w gabinecie zabiegowym.

Pozostate pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng
wspomagang wentylatorem elektrycznym wytgczanym ze zwioka czasowa.

Instalacje wod-kan —

Oddziat wyposazony bedzie w instalacje sanitarne: wody zimnej bytowej, wody cieptej,
kanalizacji sanitarnej, przewidziano wymiane catej instalacji wod-kan w tym pionow
zasilajgcych. Instalacja wody bedzie opomiarowana. Majgc na uwadze ufatwienia dla
pacjentéw nalezy w miare mozliwosci zaprojektowac jak najwigecej kabin higieniczno-
sanitarnych wyposazonych w natrysk z odptywem posadzkowym przy kazdym pokoju.
Baterie w.g. przyporzadkowania do funkcji pomieszczenia. Na korytarzu Oddziatu nalezy
zaprojektowac i wykonac hydranty 25 z wezem elastycznym

Instalacje c.w.u. poprowadzic z rozdzielacza z budynku B znajdujgcego sie na niskim
parterze. instalacje zimnej wody poprowadzic z lezaka z przestrzeni budynku.

Instalacja gazow medycznych —

PFU zaktada rozbudowe sieci gazéw medycznych w obrebie oddziatu ( niezbedne do
jego funkcjonowania) : tlenu medycznego, sprezonego powietrza i prézni medycznej.
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Odbiodr gazéw w obrebie oddziatu bedzie mozliwe dzieki gniazdom poboru na scianach w
gabinetach zabiegowych oraz w ramach nadtézkowych paneli zespolonych. Zasilanie
gazéw medycznych — podtgczy¢ sie w przestrzen technologicznej budynku.

Instalacje elektryczne —

Zasilanie podstawowe i rezerwowe,

Rozdzielnie uwzgledniajgce zapotrzebowanie obwody instalacji elektrycznych
wewnetrznych. llo§¢ obwoddw, ich rodzaj oraz wartosci zabezpieczen uwzgledni¢ muszg
funkcje pomieszczenia, jak i rowniez wymagania zainstalowanych aparatéw i urzgdzen
medycznych.

Wymaga sie wykonanie uziemienia rozdzielni oraz potgczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne wewnetrzne :

instalacje oswietlenia ogdlnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego (ewakuacyjne,
kierunkowe, bezpieczenstwa) zainstalowane oprawy gwarantujg tatwe utrzymanie ich w
czystosci

instalacje zasilania urzadzen technologicznych

instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz., i dedykowanych z UPS

instalacje zasilania lampy zabiegowej

instalacje uziemiajgce i wyréwnania potencjatow w tym potgczenia instalacji
wyrownawczej z podtogg potprzewodzaca

instalacje lamp bakteriobojczych w gabinetach zabiegowych

Instalacje teletechniczne :

Instalacja telefoniczna

Instalacja telewizyjna

Instalacja telefoniczna w obrebie oddziatu wyposazona w odbiorniki stuchawkowe
Instalacja sygnalizacji i kontroli gazéw medycznych

Instalacja sygnalizacji przyzywowej i rozmowa pacjent-personel

Instalacja wideodomofonowa

Instalacja kontroli dostepu

Instalacja systemu monitoringu pomieszczen

Instalacja systemu monitoringu medycznego

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania

Instalacja wewnetrzna c.o.-

Nalezy zaprojektowac i wykonac kompletna nowg instalcje c.o.

grzejniki typu ptytowe higieniczne c.o.

grzejniki zaopatrzone w zawory termoregulacyjne

zamontowanie grzejnikow musi umozliwi¢ utrzymanie czystosci wokoét nich.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Wykaz zatagcznikow
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.1.1. Ustawy

OUSTAWA Prawo Budowlane DU 2016, poz.290 z 09.02.2016 roku

[ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881 z p6zn. zm./

[ Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z pdzn.
zm./

(1 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pozn. zm./

[ Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane /Dz. U. Nr
180, poz. 1758/

[ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity: Dz.
U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm./

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z p6zn. zm./

[ Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych
zywnosci i zywienia oraz niektérych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z pdzn.
zm./

1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/

[ Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych
azbest. / Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20/

[ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1226/

2.1.2. Rozporzagdzenia

[J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75, z p6zn.zm);

1 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i

urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z p6zn. zm./

[J Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajéw
odpadow medycznych
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[Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2002 roku
Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452);

1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 p6zn. zm./

[0 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.pozarowej (Dz. U. z 2015r poz. 2117)

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Nr
249 poz. 2497/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/

(1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/

[1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnos$ci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241,
poz.2077/

1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane

jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

[1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
108, poz. 953/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn.
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zm./

(1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektow budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/

71 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z
pozn. zm./

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

(1 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. 2015,

poz. 1989/

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w
sprawieszczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015, poz. 1554).
[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002
r. Nr 108 poz. 953/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2014 r. poz. 1278/
1 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
/Dz. U. 2015 r. poz. 1146/

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/

2.1.3. Normy

[J PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.

1 PN-90/B—-03200: Konstrukcje stalowe.

[ PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

1 PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.
1 Obcigzenia budowli:

[1 PN-82/B—-02000: Zasady ustalania wartosci.

[0 PN-82/B—02001: Obcigzenia state.

1 PN-82/B-02003: Obcigzenia zmienne technologiczne

[1 PN-77/B-02011: Obcigzenie wiatrem.

[1 PN-80/B-02000/Az1: Obcigzenie $niegiem.

1 PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe,
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

[1 PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i
odbioru
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[1 PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

(1 PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

[1 PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

[1 PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[J Ochrona przeciwporazeniowa

J PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

[1 PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[ PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
[1 PN-85/E-02033: Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

[ PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

[0 PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[ PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

1 PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

[J PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.

1 PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe.

[0 PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

1 PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

1 Obcigzenia budowli:

1 PN-82/B-02000: Zasady ustalania wartosci.

[0 PN-82/B—02001: Obcigzenia state.

1 PN-82/B-02003: Obcigzenia zmienne technologiczne

[0 PN-77/B-02011: Obcigzenie wiatrem.

[1 PN-80/B-02000/Az1: Obcigzenie sniegiem.

[1 PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe,
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

[0 PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i
odbioru

[ PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[ PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

[J PN-IEC 60364-5-525: Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

[ PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[1 Ochrona przeciwporazeniowa

[ PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

[J PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[1 PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
[1 PN-85/E-02033: Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

[1 PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

[1 PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
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ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[ PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

1 PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

[ PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

[ PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

[1 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

[1 PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

[1 PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

[0 PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[0 PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

1 PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przy odbiorze.

1 PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

[1 PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

[0 PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

[0 PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw .
[1 PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

[1 PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego. Badania .

[1 PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

[1 PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

[1 PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow
budowlanych. Wymiary.

[1 PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

[1 PN-92/B-01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

[0 PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
—Zmiana do normy

[0 PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[1 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

[1 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

[0 PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[ PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[1 PN-72/B-10722: Wodociaggi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

[J PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania.
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[1 PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[ PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[ PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publiczne.

[ PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

[J PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

1 PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

[0 PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

[1 PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

[1 PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

[ PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
uzytecznosci publicznej — Wymagania.

[0 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

[ PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

[0 PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynkoéw Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

[0 PN-EN 356:2000 "Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja
odpornosci na reczny atak"

[0 PN-EN 357:2005 (U) "Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszklenie z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobdw szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci"
1 PN-EN 410:2001/A2:2003 "Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i
stonecznych wtasciwosci oszklenia"

[0 PN-EN 673:1999/Apl:2003 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepta "U". Metoda obliczeniowa"

[0 PN-B-13079:1997 "Szkto budowlane. Szyby zespolone"

1 PN-EN 1279-1:2005 (U) "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czesc¢
1: Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke
uktadu"

[ PN-EN 1279-2:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 2:
Dtugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce przenikania wilgoci"

[0 PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 "Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
Czesc 2: Dlugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce przenikania wilgoci”

[0 PN-EN 1279-3:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czesc¢ 3:
Dtugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce szybkosci ubytku gazu oraz
tolerancje koncentracji gazu"

1 PN-EN 1279-4:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 4:
Metody badania fizycznych wtasciwosci uszczelnieh obrzezy"

1 PN-EN 1279-5:2006 (U) " Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czesc¢
5: Ocena zgodnosci"

[J PN-EN 1279-6:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 6:
Zakfadowa kontrola produkciji i badania okresowe"

1 PN-EN 14449:2005 (U) "Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe. Ocena zgodnosci/Zgodnos¢ wyrobu z normg"

1 PN-EN ISO 12543-1:2000 "Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne
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szkto warstwowe. Definicje i opis czesci sktadowych"

[1 PN-EN ISO 14438:2005 "Szkto w budownictwie. Okreslenie warto$ci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa"

[J PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

[0 PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

(1 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

1 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

[0 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

[0 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta
przechodzgcego lub jonizacji

1 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 10: Czujniki
ptomienia. Czujki punktowe

1 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

1 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 12: Czujki dymu. Czujki
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego

1 PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 17: Izolatory zwaré
[J PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/ wyjscia

0 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjsc
uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowg. Wymagania i metody badan

[0 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

[0 PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe

[0 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

[0 PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z
zywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Cze$¢ 7: Laminaty kompaktowe i
panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykonczenia scian wewnetrznych i
zewnetrznych oraz sufitow

[0 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
1 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

1 PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

[1 PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajgce

1 PN-EN 520:2005 (U) Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan

1 PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

1 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

1 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
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dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

1 PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 3: Materiaty
Zz gumy porowatej

[J PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 4:
Elementy uszczelniajgce odlewane z poliuretanu

1 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesc¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

1 PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczace
elementow murowych. Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

1 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 1: Kotwy,
listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

1 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

(1 PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$c¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
1 PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i
etykietowanie

[0 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska

[ PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

[0 PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur
stalowych ze szwem wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 1: Wymagania,
badania, sterowanie jakoscig

1 PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur
stalowych nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 1: Wymagania, badania,
sterowanie jakoscig

[0 PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do
wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym. Wymagania i metody badan

[0 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan

0 PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne
otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych. Wymagania i metody badan

[0 PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania
skrzydet drzwiowych. Wymagania i metody badan

[0 PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe kanatowe
1 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

[ PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

1 PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

1 PN-EN 1341:2003 Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

[ PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan

1 PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan



1 PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i
ocena zgodnosci

[0 PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe.
Wymagania i metody badan

[J PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania
1 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy
ochrony powierzchni betonu

[J PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

1 PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesc¢ 4: Laczenie
konstrukcyjne

[J PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 5:
Beton iniekcyjny

1 PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

1 PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominéw metalowych. Czesc 1:
Czesci sktadowe systemow kominowych

1 PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczgace kominéw metalowych. Czesc 2:
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki

(1 PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe kanaty
wewnetrzne

1 PN-EN 1858:2005 Kominy. Czesci sktadowe. Ksztattki betonowe

[ PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

[0 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

0 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

[0 PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czesc 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy

[0 PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu
ptynéw wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki
techniczne dostawy

[1 PN-EN 10311:2005 (U) Potgczenia dla rur stalowych i ztgczek do transportu wody i
innych ptynéw wodnych

71 PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do
transportu ptyndw wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Warunki techniczne dostawy

1 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

1 PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne.
Wymagania

[0 PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty podtogowe schodowe.
Wymagania

1 PN-EN 12094-1:2006 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen gasniczych
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gazowych. Czes¢ 1: Wymagania i metody badan dotyczace elektrycznych
automatycznych urzgdzen sterujgcych i opdzniajgcych

1 PN-EN 12094-2:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 2: Wymagania i metody badan dotyczgce
nieelektrycznych automatycznych urzadzen sterujgcych i opdzniajgcych

[0 PN-EN 12094-3:2004 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 3: Wymagania i metody badan dotyczace recznych
urzgdzen wyzwalajgcych i zatrzymujgcych

1 PN-EN 12094-4:2005 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty do urzgdzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 4: Wymagania i metody badan zespotéw zaworu
zbiornika i ich urzgdzen wyzwalajgcych

[0 PN-EN 12094-5:2002 State urzagdzenia gasnicze. Podzespoty do urzgdzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 5: Wymagania i metody badan zaworow kierunkowych
wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich urzagdzen wyzwalajgcych
stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2

[0 PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze. Podzespoty do urzgdzen
gasniczych gazowych. Cze$¢ 6: Wymagania i metody badan nieelektrycznych
urzadzen blokujgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2

1 PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty do
urzadzen gasniczych gazowych. Czesc¢ 7: Wymagania i metody badan dysz
stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2

[0 PN-EN 12094-9:2006 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen gasniczych
gazowych. Czes$¢ 9: Wymagania i metody badan dotyczace specjalnych czujek
pozarowych

1 PN-EN 12094-10:2006 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen gasniczych
gazowych. Czes¢ 10: Wymagania i metody badan dotyczgce manometréw i
tgcznikow cisnieniowych

[0 PN-EN 12094-11:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzagdzen
gasniczych gazowych. Czes$¢ 11: Wymagania i metody badan dotyczgce
mechanicznych urzgdzen wazgcych

[1 PN-EN 12094-12:2004 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen
gasniczych gazowych. Czes$¢ 12: Wymagania i metody badan dotyczace
pneumatycznych urzgdzen alarmowych

[0 PN-EN 12094-13:2005 State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen gasniczych
gazowych. Cze$¢ 13: Wymagania i metody badan zaworéw zwrotnych

[0 PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czes$¢ 1: Wymagania techniczne dotyczgce kurtyn dymowych

[0 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce klap dymowych

[0 PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.
Czes¢ 3: Wymagania techniczne dotyczgce wentylatoréw oddymiajgcych

[0 PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢
6: Wymagania techniczne dotyczgce systeméw cisnieniowych. Zestawy urzgdzen

1 PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢
10: Zrédta energii

0 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan

(1 PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen
tryskaczowych i zraszaczowych. Czesc¢ 1: Tryskacze
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[1 PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty
urzgdzen tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe
wodne

[0 PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty
urzgdzen tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 3: Zawory kontrolno-alarmowe
powietrzne

(1 PN-EN 12259-4:2003 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen
tryskaczowych i zraszaczowych. Cze$¢ 4: Turbinowe urzgdzenia alarmowe

1 PN-EN 12259-5:2005 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzgdzen
tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 5 : Wskazniki przeptywu wody

1 PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systemdw kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badan i ocena zgodnosci

[ PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

[0 PN-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

(1 PN-EN 12859:2002/A1:2004 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan
Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

1 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody
badan

1 PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiatdow budowlanych na bazie
cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badan

1 PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe
zamocowane na state. Charakterystyka wyrobu i metody badan

[1 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

71 PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen oraz niezwigzanych i zwigzanych
zastosowan

[0 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

[0 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

1 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[1 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacjaPN-EN 13164:2003/AC:
2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[1 PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

[0 PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[0 PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
szkta piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[J PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[J PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

J PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

54



[ PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
widkien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania

1 PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i
wymagania

1 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan
[0 PN-EN 13564-1:2004 Urzgdzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czesc¢ 1:
Wymagania

[0 PN-EN 13565-1:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Urzgdzenia piankowe. Cze$¢
1: Wymagania i metody badan podzespotéw

[0 PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czesc 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

[0 PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czesc 2: Tynkowanie zewnetrzne

] PN-EN 13659:2006 Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tgcznie z bezpieczenstwem
1 PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe

[0 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie
do izolacji wodochronnej dachow. Definicje i wtasciwosci

[0 PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemoéw
stropowych

[0 PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Ptytki lastrykowe Czes¢ 1: Ptytki lastrykowe do
zastosowan wewnetrznych

[0 PN-EN 13748-2:2006 Ptytki lastrykowe. Czesc¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan
zewnetrznych

[J PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wiasciwosci i wymagania

] PN-EN 13830:2005 Sciany ostonowe. Norma wyrobu

1 PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci
wyrobéw podktadowych. Czesé 1: Wyroby podktadowe do nieciggtych pokryc
dachowych

[0 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci
wyrobdéw podktadowych. Czes¢ 2: Wyroby podktadowe do Scian

[0 PN-EN 13950:2006 (U) Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji
cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badan

[ PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

[ PN-EN 13963:2005 (U) Materiaty tgczgce do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

[0 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

[1 PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych. Definicje i
wiasciwosci

[0 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych. Definicje i wlasciwoSci

0 PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy
regulacyjne pary wodnej. Definicje i wtasciwosci

(1 PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaze betonowe.
Czesc¢ 1: Wymagania dla zelbetowych garazy monolitycznych lub sktadajgcych sie z
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pojedynczych sekcji o rozpietosci pomieszczenia

[0 PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary
wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i wiasciwosci

[J PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie.
Wiasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

[J PN-EN 14041:2006 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe.
Wiasciwosci zasadnicze

[J PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejgcych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ. Cze$¢ 1:
Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej przed zamontowaniem

1 PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.
Wymagania

1 PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym. Czesé 1: Wymagania ogolne

1 PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypetniacze ztgczy i zalewy. Czes¢ 1: Specyfikacja zalew
na gorgco

[1 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Czesc¢ 2: Specyfikacja
zalew na zimno

1 PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Czes¢ 3: Wymagania dla
prefabrykowanych ztgczy

1 PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

1 PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systeméw z
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

1 PN-EN 14209:2006 (U) Wstepnie formowane gzymsy z ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan

1 PN-EN 14216:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw specjalnych o bardzo niskim cieple hydrataciji

1 PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi

1 PN-EN 14296:2005 (U) Urzadzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia ragk

[0 PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji
cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Czes¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem — w postaci zwigzanej i niezwiazane;j

1 PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do
izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Czesc¢ 1:
Specyfikacja wyrobéw w postaci zwigzanej i niezwigzanej przed zamontowaniem

[J PN-EN 14342:2006 Podtogi drewniane. Wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie
1 PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL).
Wymagania

1 PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne

[ PN-EN 14399-1:2005 (U) Obcigzone wstepnie konstrukcyjne ztgcze srubowe
wysokiej wytrzymatosci. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

1 PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

[ PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania
1 PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominow z kanatami spalinowymi z
tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badan

1 PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji
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cieplnej/ akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan

1 PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do
robot budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy

zatgcznik nr. 1 do PFU

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUFITOWA LAMPA ZABIEGOWA LED

Przedmiot:

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

Wartosc¢ Wartosc¢
Lp. Opis minimalnych wymaganych wymagana oferowana
parametrow technicznych

1. | Lampa zabiegowa wyposazona w Tak
oprawe oswietleniowg w technologii
LED w wersji montowanej na suficie.

2. | Oprawa lampy wykonana ze stopéw Tak
metali lekkich lakierowanych
proszkowo.

3. | Oprawa lampy optywowa, bez Tak
wystajgcych elementow,
przystosowana do wspotpracy z
nawiewem laminarnym.

4. | Oprawa lampy od strony reflektora Tak
wyposazona w szyby ochronne z
poliweglanu.

5. | Oprawa lampy w ksztatcie kota o Tak

zwartej konstrukcji bez elementow
utrudniajgcych utrzymanie lampy w
czystosci.

6. | Oprawa lampy wyposazona w Tak
maksymalnie dwa brudne uchwyty na
minimum % obwodu oprawy.

7. | Uchwyty brudne lakierowane Tak
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proszkowo o zwartej, monolitycznej
konstrukcji z oprawg lampy bez
elementéw utrudniajgcych utrzymanie
lampy w czystosci.

Oprawa lampy wykorzystujgca
technologie biatych diod swiecgcych
LED w konstrukcji ogniskowej.

Tak

PARAMETRY OPRAWY

Oprawa o srednicy zewnetrznej 35 cm
+/- 10%.

Tak, podac

11.

Oprawa z matrycg diodowg ztozong z
24 punktow LED +/- 10%.

Tak, podac

12.

Oprawa o natezeniu oswietlenia
minimum 60 000 Lux /1 m.

Tak, podac

13.

Oprawa ze $rednicg pola
operacyjnego d10 minimum 22 cm.

Tak, podac

14.

Oprawa z zakresem regulacji w pionie
minimum — 35° w goére, + 40° w dot.

Tak, podac¢

15.

Oprawa o wgtebnos$ci oswietlenia L1/
L2 minimum 1600 mm przy 20%
oswietlenia.

Tak, podac¢

16.

Oprawa 0 mocy maksymalnej 20 W.

Tak, podac

17.

Oprawa wyposazona w umieszczony
centralnie w osi, wymienny uchwyt
sterylny. Uchwyt umozliwiajgcy
regulacje natezenia oswietlenia.

Tak

18.

Oprawa o wspoétczynniku
odwzorowania barw Ra minimum 93.

Tak, podac

19.

Oprawa o wspoétczynniku
odwzorowania koloru czerwonego R9
minimum 90.

Tak, podac

20.

Oprawa o temperaturze barwowej
4300 K +/- 100 K.

Tak, podac

21.

Oprawa z maksymalnym przyrostem
temperatury w obszarze gtowy
chirurga nie wiekszym niz 0,5° C.

Tak, podac

22.

Oprawa z mozliwoscig regulaciji
natezenia Swiatta w zakresie co
najmniej od 10 do 100%, centralnym
uchwytem sterylnym.

Tak, podac

23.

Oprawa o zywotnosci diod LED min.
45 000 godzin.

Tak, podac

24.

POZOSTALE WYMAGANIA

25.

Zapasowe uchwyty do
pozycjonowania opraw wielorazowego
uzytku, z mozliwoscig sterylizowania
ich w autoklawie — minimum 2 szt.

Tak, podac¢

26.

INFORMACJE DODATKOWE
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27. | Przeglady aparatu w okresie trwania Min. 1 przeglad na
gwarancji (bezptatnie). rok

28. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim. Tak

29. | Gwarancja dostepnosci czesci Min. 10 lat
zamiennych w okresie po sprzedazy
urzgdzenia.

30. | Dostepnosc¢ do autoryzowanego Tak, podac¢ gdzie
serwisu.

31. | Wykaz punktow serwisowych. Tak, podac¢ gdzie

32. | Czas reakcji od zgtoszenia. Max. 48h

33. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej Max. 3 dni
dla podzespotéw sprowadzanych w
kraju.

34. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej Max. 5 dni
dla podzespotéw sprowadzonych z
zagranicy.

35. | Wykonawca ponosi koszty przeglgdow | Tak
serwisowych wbudowanego i
dostarczonego sprzetu w okresie
gwaranciji.

36. | Karta katalogowa producenta, Tak,
potwierdzajgca wszystkie oferowane
parametry.

37. | Deklaracja zgodnosci CE Tak,

38. | Gwarancja min. 24 miesigce Tak, podac

39. | Wartos$¢ brutto Tak, podac

40. | Stawka VAT Tak, podac

Wartosci podane w tabeli stanowig nieprzekraczalne minimum, ktérego niespetnienie
spowoduje odrzucenie oferty.
Niniejszym oswiadczamy, ze oferowane urzgdzenia, oprécz spetnienia odpowiednich

parametréw funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu
medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom ustug medycznych.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane urzgdzenie jest kompletne i
bedzie gotowe do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji ( poza
materiatami eksploatacyjnymi)

Miejscowos¢, data ......................

( podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)



zatgcznik nr. 2 do PFU

PANEL SCIENNY NADtOZKOWY, 2 STANOWISKOWY

Przedmiot:

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkgji:

Lp.

Opis minimalnych wymaganych
parametréow technicznych

Wartos¢ wymagana

Wartos¢ oferowana

Panel, wykonany z profilu aluminiowego
odpornego na ptynne $rodki
dezynfekcyjne. Scienna jednostka
medyczna — urzadzenie zakwalifikowane
do wyrobdw medycznych klasy Il b.

Tak

Wyrdéb ze znakiem CE w klasie Il b zgodnie
z 93/42/EC - zgtoszony w Polsce do
rejestru wyrobéw medycznych.

Tak

Profil o wymiarach maksymalnych
przekroju 220 x 100 mm (wys. x szer.).
Front pokryty lakierem proszkowym w
wybranym kolorze RAL. Kolor do wyboru
na etapie dostawy.

Tak, podac

Urzadzenie powinno by¢ fatwe w
utrzymaniu czystosci — gtadkie
powierzchnie bez wystajgcych
elementéw obudowy, bez widocznych
Srub lub nitdw mocujacych, bez ostrych
krawedzi i kantow.

Tak

Ksztatt powinien uniemozliwia¢ stawianie
na panelu pojemnikow z ptynami

Tak

Konstrukcja panelu z aluminium,
zapewniajgca sztywnosc i rozdziat
oprzewodowania elektrycznego i
teletechnicznego oraz orurowania gazéw
medycznych.

Tak

Doprowadzenie zasilania w media
gazowe i elektryczne do jednego miejsca
w panelu.

Tak

Panel wyposazony w minimum
nastepujacy ilo$¢ i rodzaj punktéw

Tak, podac
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poboru medidw

dla sal chorych :
-1x02

-3x230V

Dla gabinetu zabiegowego i pokojach
intensywnego nadzoru:
Pkt poboru

- 1x0,

- 1xAIR

-1xVAC

-3x230V

Punkty poboru gazéw medycznych z
zaworem serwisowym, oznaczone
znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodujgcymi typ gazu.

Tak

10.

Kanat zasilajacy z instalacjg 230V i
teletechniczng sciennej jednostki
medycznej wyposazony w zlicowane z
powierzchnig panelu gniazda elektryczne
w module francuskim 45x45mm z
automatycznym zabezpieczeniem
otworéw wtykowych.

Tak

11.

Wyposazenie w oswietlenie elektryczne,
dla kazdego z t6zek:

- oswietlenie miejscowe o mocy min.
1x24 W,

- oSwietlenie nocne LED.

Tak, podac

12.

Oswietlenie miejscowe i nocne zatgczane
przyciskami na manipulatorze, dla
kazdego z t6zek.

Tak

13.

Wbudowany aparat sygnalizacji
przyzywowej, dla kazdego z t6zek.

Tak

14.

W komplecie manipulator gruszkowy, dla
kazdego z tozek.

Tak

15.

INFORMACJE DODATKOWE

16.

Przeglady aparatu w okresie trwania
gwaranc;ji (bezptatnie).

Mi

5

. 1 przeglad na rok

17.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Tak

18.

Gwarancja dostepnosci czesci
zamiennych w okresie po sprzedazy
urzadzenia.

Min

.10 lat

19.

Dostepnosé do autoryzowanego serwisu.

Tak,

podac gdzie

20.

Wykaz punktéw serwisowych.

Tak,

podac gdzie

21.

Czas reakcji od zgtoszenia.

Max. 48h

22.

Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespotéw sprowadzanych w kraju.

Max. 3 dni

23.

Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla

podzespotéw sprowadzonych z zagranicy.

Max. 5 dni

24,

Wykonawca ponosi koszty przegladdéw
serwisowych wbudowanego i

Tak
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dostarczonego sprzetu w okresie
gwarancji.
25. | Karta katalogowa producenta, Tak,
potwierdzajgca wszystkie oferowane
parametry.
26. | Deklaracja zgodnosci CE Tak
27. | Gwarancja min. 24 miesigce Tak, podac
28. | Wartos¢ brutto Tak, podac
29. | Stawka VAT Tak, podac

Wartosci podane w tabeli stanowig nieprzekraczalne minimum, ktérego niespetnienie
spowoduje odrzucenie oferty.
Niniejszym oswiadczamy, ze oferowane urzgdzenia, oprocz spetnienia odpowiednich

parametréw funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i personelu
medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom ustug medycznych.

Oswiadczamy, Zze oferowane, powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne i
bedzie gotowe do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji ( poza
materiatami eksploatacyjnymi)

Miejscowosc¢, data ......................
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