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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). 
 
Nazwa zamówienia: 
Adaptację pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego, Szpital  Wojewódzki im. dr. 
Ludwika Rydygiera w Suwałkach pragnie poinformować w oparciu o wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz.U. z dnia 29 czerwca 
2012, poz. 739). 
 
Adres: 
Szpital Wojewódzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
ul. Szpitalna 60  16-400 Suwałki – woj. Podlaskie , Polska 
 
Nazwy i kody zamówienia wg CPV: 
71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.21.51.00-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych 
45.21.51.40-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
Pozostałe 
45.40.00.00- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.30.00.00- roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45.31.00.00- roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45.32.00.00- roboty izolacyjne, 
45.33.0.000- hydraulika i roboty sanitarne 
 
Zamawiający: 
 
Szpital Wojewódzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
ul. Szpitalna 60  16-400 Suwałki – woj. Podlaskie , Polska 
PFU dla inwestycji polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac 
związanych z realizacją projektu, tj.: 
wykonanie projektu pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie prac 
budowlanych - przebudowa części pomieszczeń szpitalnych byłego laboratorium 
szpitalnego pod potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im dr Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach część parteru budynku "B" 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został wykonany na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 

Programowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej parteru szpitala 

Informacji i danych posiadanych przez Zamawiającego  

Obowiązujących przepisów, rozporządzeń i norm stanowiących wymienionych 
w części II niniejszego opracowania. 

Opinii – dot. Bezpieczeństwa pożarowego SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. 
autorstwa mł. bryg. Inż.       Antoniego Wasilewskiego  rzeczoznawcy zabezpieczeń 
p.poż nr UPR. 210/93 
 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Wykonanie projektu pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie prac budowlanych - 
przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynków: 
Część parteru budynku "B" stanowią pustostany po byłym laboratorium szpitalnym, część 
pomieszczeń zlokalizowanych bliżej traktu korytarzowego przeznaczono na 
pomieszczenia zakładu rehabilitacji . 
Przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy został przygotowany dla części 
obejmującej pomieszczenia w chwili obecnej nie użytkowane.   
Niniejszy PFU w pierwszej części prac dotyczy wykonania projektu budowlanego pełno 
branżowego wraz ze wszystkim uzgodnieniami zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. Projekt budowlany poprzedzony winien 
być koncepcją funkcjonalno-przestrzenną uzgodnioną z Zamawiającym. 
Druga część dotyczy wykonania prac budowlanych. Zakłada się jednorazowe 
wykonywanie prac ( Terminy graniczne zakończenia prac zostaną określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
Lokalizacja i zagospodarowanie terenu: 
Poddane przebudowie pomieszczenia , których dotyczy opracowany PFU znajdują się na 
terenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60 działki geodezyjne nr 
21742/8, 21743/2, 21744/2 Działki będące w dyspozycji szpitala stanowią obszar 
zagospodarowany, ogrodzony częściowo zadrzewiony. Przedmiotowy obiekt jest 
zlokalizowany w kompleksie budynków szpitalnych usytuowanych południowej części 
posesji. 
Działka posiada uzbrojenie: Energetyczne, Wod-kan ,Kanalizacji deszczowej, 
Ciepłownicze, Gazowe , Teletechniczne 
W obrębie działek szpitala znajduje się  naziemne lądowisko helikopterów. 
Drogi na terenie przedmiotowych działek są utwardzone i odwodnione do kanalizacji 
deszczowej. 
Działki nie są objęte ochroną konserwatorską. 
Działki nie są w obszarze eksploatacji górniczej 
Budynki kubaturowe : kompleks budynków połączonych ze sobą komunikacją na 

poziomie niskiego parteru składa się z budynków  A najwyższego VI-piętrowego z 
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kondygnacją techniczną i także VI piętrowy łącznik E  Oraz z budynków niskich :B, C ,D 

,H jednopiętrowych, łączników G i F do wysokiego parteru oraz wyodrębnionego 

budynku" kuchni szpitalnej" parterowego. Wszystkie budynki są przekryte stropodachami, 

wymurowane tradycyjnie w oparciu o konstrukcję ramową, każda kondygnacja jest 

skomunikowana klatką schodowa żelbetową oraz przy budynku A znajduje się centralnie 

zlokalizowany ( łącznik E ) zespół szybów windowych łóżkowych i osobowych.  

Teren jest ogrodzony. Wjazd i wyjazd na teren szpitala pozostaje na 
dotychczasowych warunkach. 
Podstawowe parametry budynku: 
                                 - powierzchnia użytkowa całego budynku  "B" - 3.346,26 m2 

- powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem ok. -   560 m2 
 - kubatura objęta opracowaniem                    -1969,16 m3 

 
1.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu pełnobranżowego, 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień 
oraz wykonanie prac budowlanych - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szpitalnych po 
Laboratorium Szpitalnym 
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji pomieszczenia objęte opracowaniem 
zostaną dostosowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 26 czerwca 2012 r. 
Wszystkie pomieszczenia określone w programie (wraz z instalacjami wewnętrznymi) 
należy przebudować i zmodernizować celem dostosowania ich do funkcji, której mają 
służyć, obowiązujących standardów, przepisów i norm. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
Budynek poddany opracowaniu i przebudowie pozostawia się bez zmian jego funkcji 
podporządkowanych szpitalowi. 
1.1.1 Obiekt (część objęta opracowaniem) po przebudowie i modernizacji ma pełnić 
rolę nowoczesnego oddziału dostosowanego do obowiązującego Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia. 
1.1.2 Obiekt po modernizacji ma odpowiadać przede wszystkim wymaganiom 
aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz innym przepisom 
szczegółowym i odrębnym. 
1.1.3 Obiekt musi spełniać wymagania higieniczno- sanitarne, przeciw pożarowe, 
BHP i ergonomii, 
1.1.4 Ze względu na to, że obiekt jest istniejący – program powinien być 
wkomponowany w istniejący układ konstrukcyjno- powierzchniowy budynku z 
zachowaniem wielkości poszczególnych pomieszczeń wynikających z przepisów 
oraz zapewniający odpowiednie doświetlenie istniejącymi oknami. 
 
1.4. Wymagania użytkownika dotyczące rodzaju pomieszczeń oraz ich 
wielkości dla realizacji funkcji 
Pacjenci - 25 osób 
Zatrudniony personel - lekarze 7 osób w tym ordynator 
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Pielęgniarki - 6 osób 
Administracja - 2 osoby 
Szczegółowy zakres rzeczowy zostanie określony w koncepcji opracowanej przez 
Wykonawcę w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. 
Z uwagi na fakt istnienia pustostanu, wszystkie prace związane z przebudową parteru 
pod potrzeby Oddziału Urologii nie będą wymagały przemieszczeń funkcjonalno-
użytkowych na etapie przygotowawczym do prac budowlanych. Zamawiający dopuszcza 
etapowanie prac budowlanych na etap przygotowawczy w oparciu o zgłoszenie zamiaru 
realizacji prac budowlanych i etapu realizacji na podstawie prawomocnego pozwolenia 
na budowę ( przebudowę pomieszczeń). Zakres obejmujący powierzchnię nowego 
oddziału stanowi obszar zakreskowany w załączniku nr 1 do PFU. 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ wymaganych przez Zamawiającego z szacunkowymi 
powierzchniami  
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU  

1 POKÓJ LEKARZY 20,5 

2 KABINA HIG-SANITARNA LEKARZY 3,6 

3 PIEL.ODDZIAŁOWA SEKRETARIAT 11,5 

4 POKÓJ ORDYNATORA 15,5 

5 GABINET BADAŃ UROLOGICZNYCH I USG 15,5 

6 KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 3,5 

7 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 15,5 

8 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY 11,5 

9 PUNKT PIELEGNIARSKI 8,5 

10 POM.PORZĄDKOWE 2,4 

11 BRUDOWNIK 4,1 

12 KABINA HIG-SANITARNA NPS 9,5 

13 ANEKS KUCHENNY PACJENTÓW 4,5 

14 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 2,5 

15 KABINA HIG-SANITARNA PERSONELU 3,5 

16 SALA CHORYCH 4 ŁÓŻKOWA 34,5 

17 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3,1 

18 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

19 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

20 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

21 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

22 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

23 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

24 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

25 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

26 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 
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27 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

28 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

29 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

30 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

31 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

32 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

33 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

34 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

35 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

36 SALA CHORYCH 2 ŁÓZKOWA 14,5 

37 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

38 SALA CHORYCH 1 ŁÓZKOWA 12,5 

39 KABINA HIG-SANITARNA PRZY SALI 3.1 

40 POKÓJ ŚNIADAŃ PERSONELU 7,1 

41 KORYTARZ ODDZIAŁU 151.82 

 RAZEM  około 560 

1 Klatka schodowa 3 – kondygnacyjna dostosowanie do obowiązujących 
przepisów p poż 

 

 
Uwagi ogólne: 

Cała powierzchnia przeznaczona dla przedmiotowego oddziału, który będąc  
w strukturze szpitala stosuje ogólno szpitalne procedury w zakresie postępowania  
z odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postępowania w przypadku zejścia 
pacjenta, obrotu bielizną czystą i brudną, żywienia pacjentów. Szpital posiada 12-to 
godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala  
w energię elektryczną; jest nim agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, 
zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a także urządzenie 
zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Dla oddziału 
przewiduje sie zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty  
z możliwością krótkotrwałego przechowania "suchego prowiantu" pacjenta 
dostarczonego przez rodzinę.  

Oddział musi zawierać: pokoje chorych, pokój badań urologicznych z kabiną higieny 
osobistej, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielęgniarski z pokojem 
przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyń 
sanitarnych związanych z procedurami terapeutycznymi, pomieszczenie porządkowe, 
magazyn bielizny czystej, pokój lekarski, pokoje administracji medycznej. Zamawiający 
wymaga , aby przy każdym pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - 
sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych; oraz wymagane prawem jedno 
pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla niepełnosprawnych. Pozostałe magazyny oraz 
szatnie personelu zlokalizowane są poza oddziałem i nie są objęte niniejszym 
opracowaniem. Także poza oddziałem w ogólnoszpitalnej stacji dezynfekcji łóżek są 
przygotowywane łóżka dla oddziału. 
Wszędzie gdzie jest mowa o kabinie higieniczno-sanitarnej dla niepełnosprawnych 
pacjentów należy dostosować pomieszczenie do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne przede  wszystkim przez osoby poruszające się na wózkach 
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inwalidzkich (montaż urządzeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 
, poręczy i pochwytów, montaż krzeseł prysznicowych składanych, wszystkie brodziki 
najazdowe i zasłony prysznicowe). 
W pokojach łóżkowych należy zapewnić punkt poboru tlenu, a w gabinetach 
zabiegowych  i pokojach intensywnego nadzoru należy zapewnić punkt poboru tlenu, 
sprężonego powietrza i próżni. W pokojach łóżkowych należy zapewnić oddzielenie  - np. 
kotarą (przesłoną) łóżek pacjentów. 
Wymiany pionów kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć do poziomu nad strop parteru 
by w przyszłości podłączyć kolejna kondygnacje 
 

UKŁAD KOMUNIKACJI 
Zamawiający wymaga bezwzględnego rozdziału komunikacji ogólno-szpitalnej od 

komunikacji oddziału 
 
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
UWAGA: 
Wszystkie podane w niniejszy PFU nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i 
materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy 
traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a 
zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk 
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co  wcale nie oznacza konkretnego 
producenta wyrobu. natomiast na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawców oznacza, 
że dopuszcza się zaoferowanie / zastosowanie równoważnych urządzeń innych producentów, pod 
warunkiem zachowania równoważnych istotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych tych 
urządzeń, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień w tym również zgody 
przedstawicieli Inwestora. 
 

- Obiekt jest funkcjonującym szpitalem wielospecjalistycznym, stanowiącym jedną z 
kluczowych placówek służby zdrowia w skali regionu. Prace  budowlane i instalacyjne, 
należy zaprojektować i wykonać tak aby gwarantowały bieżącą  eksploatację całego 
obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach 
poszczególnych mediów dla pozostałej części szpitala należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca dokonywał uzgodnień z Zamawiającym, zarówno na etapie 
projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac. 
Warunek ten będzie dodatkowo obwarowany w SIWZ 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram 
realizacji zadania na każdym etapie inwestycji, z uwzględnieniem konsekwencji 
wynikających z tej ingerencji. 
- Obowiązujące przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw 
pożarowe oraz BHP i ergonomii), normy, parametry istniejącego obiektu, itp. 
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa budowlanego / m. in. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.)/, 
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
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- Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zweryfikuje dla swoich 
potrzeb  inwentaryzację stanu istniejącego, zbada aktualny stan budynku  oraz 
zapozna się ze sposobem i systemem działania Szpitala od strony organizacyjnej. 
Projekt należy przygotować z uwzględnieniem zasady minimalizacji nakładów 
finansowych na fizyczną realizację projektu. Opracowanie projektowe dotyczące 
wyżej omawianego zadania winno zawierać również szczegółowy opis 
zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej PDF, a w 
szczególności sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ). 
Wykonać należy wszelkie niezbędne rysunki, przekroje, profile i schematy oraz inne 
opracowania  niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych  
w skali 1:50 lub 1:100 / w zależności od potrzeb i stadium prac projektowych/. 
- Sporządzone zostaną specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji wszystkich robót budowlanych i 
prawidłowego odbioru ich wykonania. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, opracowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.) 
uwzględniając rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika 
Zamówień. 
- Kosztorysy inwestorskie wykonane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, zawierając wszystkie 
wyszczególnione w § 7 tego rozporządzenia pozycje w tym: przedmiary robót, przez 
które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen 
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 
- Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 4 egz. z 
wyjątkiem kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 
2 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD w formie, uzgodnionej z Zamawiającym 
pliki PDF , ath, dwg. doc. 
- Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji 
/zgłoszeń administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania we właściwych 
instytucjach i urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów. 
- Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji  
- Wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją oddziału łóżkowego 
wraz z pracami poprzedzającymi tj. rozbiórki, demontaże, i stosowne uzupełnienia 
oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wynikających z planu organizacji robót . 
- Ustanowienie Kierownika Zespołu Projektowego, Kierownika Budowy, Kierownika 
Robót Instalacyjnych, Kierownika Robót Elektrycznych. 
- Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego 
Zadania wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji /zgłoszenia 
obiektu do użytkowania. 
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- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
Projekt Budowlany, Wykonawczy w zakresie branż należy przewidzieć w 
następującej formie: 
a. Architektura, 
b. Konstrukcja 
c. Technologia 
d. Instalacje wod-kan 
e. Instalacje c.o. i c.t 
f. Instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia przygotowawczego i pokoju lekarzy 
i. Instalacja gazów medycznych 
j. Instalacja elektryczna i instalacje niskoprądowe w tym DSO, SAP, monitoringu, kontroli 
dostępu z monitoringiem, przyzywowej z funkcja rozmowy pacjent – personel, oświetlenia 
ewakuacyjnego z centralnym sterowaniem kompatybilny z systemem DATA-S, instalacja 
telewizyjna kompatybilna z istniejąca i połączona z istniejącą. 
3. Wykonanie specyfikacji technicznych 
4. Wykonanie przedmiarów i zestawień materiałowych 
Ze względu na obecny stan obiektu i obowiązek dostosowania projektowanych 
przebudowywanych obszarów do wymagań zawartych w opracowaniach  rzeczoznawcy  
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zamawiający wymaga zgodności 
opracowań z powyższymi opracowaniami. 
 
1.6. Wyposażenie pomieszczeń  
 
Minimalne parametry wyposażenia: 
 
Wykaz urządzeń z ich charakterystyką  

 Nazwa urządzenia  Opis urządzenia 

1. 
Łóżko szpitalne  i szafki 
przyłóżkowe  

25 szt. łóżek szpitalnych z regulacja wysokości, regulowanym 
segmentem pleców, długość ok. 200cm, szerokość ok. 95 cm, 
wysokość ok. 50 cm.+ 25 szt szafek przyłóżkowych  wykonana z 
tworzywa sztucznego ( np. tworzywo ABS) ułatwiający dezynfekcję , 
na kółkach z blokadą.  

2. 
Pojemnik na mydło w płynie 
mocowany do ścian  

Kompatybilny z posiadanym w szpitalu. Mieszczące opakowanie 
butelki 1 litrowe 

3. Lustro nadumywalkowe Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany. 

4. 
Pojemnik na ręczniki 
jednorazowe 

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany 
do ściany. 

5. 
Pojemnik na płyn 
dezynfekujący  

Kompatybilny z posiadanym w szpitalu.  Mieszczące opakowanie 
butelki 1 litrowe  

6. Wieszak na papier toaletowy 
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do 
papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do 
ściany. 

7. 
Wieszak na szczotkę 
sedesową 

Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze 
stali, wymienna końcówka szczotki. 

8. 
Uchwyt stały dla 
niepełnosprawnych 

Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. 
Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. 

9. 
Uchwyt składany dla 
niepełnosprawnych 

Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do 
ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 
32 mm. 

10. 
Siodełko dla 
niepełnosprawnych 

Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. 
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. Wymiary 40x45 cm. 
Składane, posiada śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetą, 
wytrzymałość na obciążenie statyczne: 120 kg. 

11. Uchwyt przynatryskowy dla Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 
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niepełnosprawnych mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. 

12. Uchwyt łazienkowy 
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 
mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. 

13.  

Zabudowa meblowa 
indywidualna w punkcie 
pielęgniarskim, pokoju 
przygotowawczym 

Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 
18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, 
detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości. 

14. 
Indywidualna zabudowa 
magazynu 

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z 
możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek  

15 Kamera monitoringu 

Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz obserwowanej 
sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, 
informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń 
alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, 
pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu w rozdzielczości 2 
Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal, kamery typu IP  
 

16 
Podgląd monitoringu 
obiektowego 

Zasilanie 230 V 50 Hz;  
rejestrator IP o pojemności min 2 TB na minimum 16 kamer , 
monitoring w punkcie pielęgniarskim . 
 

17 Sufitowa lampa zabiegowa 
Szczegółowy opis minimalnych parametrów zawiera załącznik nr. 1 
do PFU 
 

18 
Zestaw mebli zabiegowych do 
gabinetu diagnostyczno 
zabiegowego 

Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego 
pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw 
wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw 
szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem 
pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami 
przeszklonymi lub pełnymi.  Szerokość szafek od 300mm do 600mm  
Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki 
chemiczne i dezynfekcję. Blat łatwy w utrzymaniu czystości odporny 
na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne. 

19 

Oprawa nadłóżkowa z 

kompletem gniazd gazów 

medycznych dla każdego 

łóżka  

Szczegółowy opis minimalnych parametrów zawiera załącznik nr. 2 
do PFU. 

20 
Myjnia dezynfektor 

MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek i innych 

pojemników sanitarnych, takich jak miski o różnych średnicach, miski 

nerkowe, pojemniki do zbiórki moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji 

, zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy kwasoodpornej. 

Uchylne drzwi. pojemność komory 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, 

system termicznej samodezynfekcji urządzenia. Blokada drzwi w 

czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji. Automatyczne opróżnianie 

zawartości pojemników sanitarnych po zamknieciu drzwi. Zasilanie 

400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ 

DN100 w ścianie. 

 
1.7. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
- wykonać dokumentację techniczną w zakresie wynikającym z programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać decyzje administracyjne niezbędne do 
rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w imieniu Zamawiającego decyzję o 
pozwoleniu na budowę, 
- wykonać roboty budowlane, 
-  wyposażenie (przede wszystkim medyczne) i umeblowanie musi bezwzględnie być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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1.7.1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji 
projektowej 
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy. 
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w 
taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. Odpowiadać powinny wymaganiom 
dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych 
wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm./ oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2071 z 
późn. zm.), wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
W przypadku konieczności Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji 
projektowej ekspertyzę stanu technicznego istniejącego budynku. 
Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i 
postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych 
uzgodnionych z Zamawiającym.  
W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale 
spięte. 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 
- nazwę i adres Zamawiającego 
- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego 
- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa 
- spis zawartości dokumentacji projektowej 
- nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób 
opracowujących części składowe dokumentacji projektowej 
- datę opracowania. 
Dokumentacja projektowa powinna składać się w szczególności z: 
- projektu budowlanego 
- projektów wykonawczych 
- kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż 
- kosztorysów szczegółowych ślepych dla wszystkich branż 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ogólnej i szczegółowej dla 
wszystkich branż 
- charakterystykę energetyczną obiektu 
Projekt budowlany i wykonawczy winien zawierać: 
- inwentaryzację stanu istniejącego, w tym szczegółową inwentaryzację kominów 
wentylacji grawitacyjnej oraz pionów instalacji sanitarnych; 
- projekt architektoniczny 
- projekt konstrukcyjny 
- projekty instalacji sanitarnych 
- projekty instalacji elektrycznych 
- projekty instalacji teletechnicznych 
- projekty instalacji p-poż wtym DSO oraz SAP, 
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- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- projekt instalacji gazów medycznych 
- projekt instalacji specjalistycznych 
- projekt zagospodarowania terenu, w tym: 

 
 

 
kt drogi p-poż 

- opracowania specjalistyczne – projekt instalacji p-poż (jeśli będzie miało 
uzasadnienie) 
Projekt budowlany winien zawierać także: 
- charakterystykę energetyczną inwestycji 
- informację bioz 
- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu 
- projekty wyburzeń i rozbiórek 
W gestii projektanta leży zlecenie uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do 
celów projektowych. 
Projekt budowlany powinien posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie 
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno – 
budowlany wymagają uzyskania uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, sanitarno – higienicznych (SANEPID) oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).  
Zamawiający otrzyma projekt w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
formacie pdf. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do właściwej instytucji 
Samorządowej w Suwałkach. 
Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dołączyć należy: 

projekt budowlany (4 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i 
pozwoleniami, 

oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, 

dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych 
prawem uprawnień budowlanych. 

Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami 
Zgodnie z art. 76a Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszystkie dokumenty 
wchodzące w skład wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektu muszą zostać 
złożone w formie oryginału, jeżeli dokument oryginalny znajduje się w aktach organu 
lub podmiotu wydającego dany dokument wystarczy przedstawić urzędowo 
poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. 
Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego 
zgodność z oryginałem została poświadczona.   
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 
wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 
- części obiektu 
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- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 
- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych 
- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach 
projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, 
przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
Wymagany zakres dokumentacji: 

Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu: 
- plan zagospodarowania, w tym : rozmieszczenie zabudowy i ukształtowanie terenu 
- projekt dróg w tym drogi p-poż, placów, chodników 
- projekty sieci, przyłączy i innych elementów uzbrojenia podziemnego 
- inne projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem terenu 

Architektura: 
- detale architektoniczno – budowlane 
- podziały wewnętrzne 
- przekroje 
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
- izolacje akustyczne 
- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja 
- komunikacja wewnętrzna w budynku 
- warstwy posadzkowe, ścienne  
- wykończenie pomieszczeń 
- stolarka i ślusarka 
- wyburzenia 
- inne. 

Projekt technologii medycznej 

Konstrukcje budowlane: 
- założenia i szczegóły konstrukcyjne  
-zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji 
stalowych 

Instalacje sanitarne 
- instalacje wodno – kanalizacyjne 
- instalacje grzewcze 
- instalacje wentylacji mechanicznej 
- instalacje gazów medycznych 
- instalacje specjalistyczne 
- inne. 

Instalacje elektryczne 
- instalacje zasilania wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą i złączem 
energetycznym 
- instalacje zasilania gniazd wtykowych i oświetleniowa 
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych 
- instalacja zasilania komputerów 
- instalacje niskonapięciowe i teletechniczne w tym inst. telewizyjna 
- instalacje sieci IT (sieć strukturalna pozwalająca na wewnętrzne przekazywanie 
sygnałów telefonicznych i systemu komputerowego) 
- instalacje monitoringu medycznego i monitoringu bezpieczeństwa 
- instalacje, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej 
- instalacje obwodów siłowych ( np. wentylacja) 
- inne instalacje specjalistyczne 
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Instalacja p-poż (należy w projekcie wyraźnie wyodrębnić strefy p-poż) 

Projekty aranżacji: 
- projekty kolorystyki posadzek 
- projekty wnętrz, kłady ścian korytarzy z naniesioną kolorystyką 
- projekty umeblowania i wyposażenia z doborem zgodnym z technologia medyczną 
 
 
Pełny zakres objęty projektem budowlanym i wykonawczymi powinien być 
przedmiarowany i skosztorysowany. 
Projektant odpowiada za ewentualne braki w dokumentacji kosztorysowej i w każdej 
chwili na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany uzupełnić i skosztorysować 
brakujące elementy wynikające z projektu. Projektant zobowiązuje się w ciągu 7 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania do uzupełniania wszystkich braków w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
Kosztorys robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W kosztorysie roboty powinny być 
zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze 
wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Opracowanie kosztorysów robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów 
kosztorysu robót, tabeli elementów scalonych robót, itp. 

Karta tytułowa kosztorysu powinna zawierać następujące informacje: 
 

 
 

 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z 
nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
Działy kosztorysu robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 
podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział kosztorysu. 
Tabele kosztorysu robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które 
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do 
ich odrębnego rozliczania. 
Dla każdej pozycji kosztorysu szczegółowego robót należy podać następujące 
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informacje: 
- numer pozycji kosztorysu 
- kod pozycji kosztorysu, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 
robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych 
- numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji kosztorysu 
- nazwę i opis pozycji kosztorysu oraz obliczenia ilości jednostek miary dla danej 
pozycji kosztorysu 
- jednostkę miary, której dotyczy pozycja kosztorysu 
- ilość jednostek miary pozycji kosztorysu. 
Ilości jednostek miary podane w kosztorysie powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej. 
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych – ogólnej i szczegółowej. Układ szczegółowej 
specyfikacji technicznej powinien być zgodny z kosztorysem robót i przyjętą dla 
niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. 
Zamawiający oczekuje od Projektanta opracowania w imieniu Inwestora (na 
podstawie pisemnego upoważnienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie 
pozwolenia na budowę. 
 
1.7.2. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych  
Przygotowanie terenu pod budowę 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie działającego obiektu. Z tych 
powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą 
stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania 
obiektu. Z uwagi na powyższe należy ograniczyć emisję hałasu, czas i zakres 
wykonywanych robót budowlanych uzgodnić z Inwestorem, a w razie potrzeby 
wstrzymać prace na krótki czas. 
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być 
zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i 
należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora 
na wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach 
unikając składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. 
Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 
należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i 
magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na 
bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. 
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w 
odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do 
uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny 
za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień 
itp. 
Inwestor może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne 
do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki 
techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, 
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca 
zapewni i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca 
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i 
likwidacji placu budowy. 
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. 
Wymaga się, aby przed wejściem przed rozpoczęciem prac budowlanych Firma 
wykonawcza wykazała się posiadaniem dla każdego pracownika przebywającego na 
terenie budowy umocowania prawnego, na podstawie którego pracownik wykonuje 
swoje obowiązki, odpowiedniego szkolenia bhp oraz badań lekarskich. 
Wymagania ogólnoprzestrzenne 
Zespoły pomieszczeń stanowiących działy lub oddziały łóżkowe szpitala nie mogą 
być przechodnie. 
Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, 
zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących ich 
niezbędne funkcjonalne wyposażenie. 
Podłogi pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla 
ruchu pacjentów, lokalizowanych na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się 
na jednym poziomie. 
W zakładach opieki zdrowotnej nie mogą być stosowane zsypy dla odpadów, brudnej 
bielizny lub innych materiałów. 
Łóżka w pokojach pacjentów powinny być dostępne z trzech stron, w tym z dwóch 
dłuższych. 
Odstępy między łóżkami powinny umożliwić swobodny dostęp do pacjentów 
Każdy pokój łóżkowy na oddziale szpitalnym powinien być wyposażony w umywalkę 
z ciepłą i zimną wodą, dozownik na mydło w płynie oraz pojemniki na ręczniki 
jednorazowego użycia, z wyjątkiem pokoju wyposażonego w śluzę umywalkowo 
fartuchową lub węzeł sanitarny. 
Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób 
zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. 
Dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej należy zorganizować pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne 
Meble w zakładzie opieki zdrowotnej powinny umożliwiać ich mycie oraz 
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dezynfekowanie. Nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjno-biurowych. 
W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach 
o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w salach 
zabiegowych, pokojach łóżkowych sufity te powinny być wykonane w sposób 
zapewniający szczelność i gładkość powierzchni. 
Wytyczne wykończenia pomieszczeń 
Pomieszczenie; Ściany; Sufit ;Podłoga 
Pokoje łóżkowe; Malowanie do pełnej wysokości farbą higieniczna zmywalną odbojnice 
pvc, strefa wokół umywalki PVC; 
Malowanie farbą emulsją  
Wykładzina pvc spawana bezspoinowo odporna na środki dezynfekcyjne. 
Gabinety zabiegowe ; Wykładzina PVC spawana bezspoinowo do pełnej wysokości 
pomieszczenia ; sufit malowany farbą emulsyjną białą; Wykładzina PVC spawana 
bezspionowo odporna na środki dezynfekcyjne. 
Kabiny higieniczno-sanitarne ; wykładzina PVC spawana bezspoinowo do pełnej 
wysokości pomieszczenia; Sufit podwieszony szczelny malowany farba emulsyjną; 
Wykładzina PVC spawana bezspoinowo odporna na środki dezynfekcyjne 
antypoślizgowość „mokra stopa” 
Brudowniki ; Wykładzina PVC spawana bezspoinowo do pełnej wysokości 
pomieszczenia, odporna na środki dezynfekcyjne; sufit podwieszony szczelny, malowany 
farba emulsyjną, Wykładzina PVC spawana bezspoinowo odporna na środki 
dezynfekcyjne. 
Korytarze ; Malowanie do pełnej wysokości farbą zmywalną, narożniki, odbojnice PVC i 
pochwyty dla pacjentów; Sufit podwieszony rozbieralny; wykładzina PVC spawana 
bezspoinowo odporna na środki dezynfekcyjne. 
Pozostałe pomieszczenia; Malowanie farbą zmywalną do pełnej wysokości 
pomieszczenia, strefa wokół umywalki PVC, narożniki PVC 
Wymagania dla ścian działowych 
Ścianki działowe należy głównie projektować jako ścianki działowe murowane z 
gazobetonu. 
Wymagania dla podłóg i posadzek 
Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna 
być dostosowana do grubości materiałów wykończeniowych posadzek. Należy 
kierować się zasadą jednakowego poziomu wykończonego posadzek. Przy 
wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podłóg i podkładu betonowego wykonać 
należy szczeliny dylatacyjne –izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne 
wypełnione materiałem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub 
płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubości podkładu lub zmianie 
materiału wykończenia podłogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny ograniczać pola 
podkładu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się wykonać 
przy krawędziach ścian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie betonowym 
wykonane poprzez nacięcie ręczne lub mechaniczne sięgające głębokości 1/2 do 1/3 
głębokości podkładu. Po okresie dojrzewania podkładu szczeliny dylatacyjne należy 
wypełnić – żywicami epoksydowymi. 
W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na 
podłogach i ścianach, należy wykonać powłokową izolację przeciw wodną tak zwaną 
folię w płynie. 
Przy wykonywaniu posadzek uwzględniona całość instalacji pod posadzkowych 
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zgodnie z wytycznymi projektów branżowych. 
Wszystkie posadzki wykonać należy jako anty poślizgowe R9  i w pomieszczeniach 
mokrych R11. 
Wszystkie posadzki zapewniać mają odporność na ścieranie jak dla obiektów 
użyteczności publicznej o intensywnej eksploatacji. 
- Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
- wytrzymałość (klasa B12- B15) 
- grubość minimum 5 cm 
- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144 
- Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%. Musi to zostać sprawdzone 
odpowiednim miernikiem. 
- Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od 
tłuszczów, zanieczyszczeń i mleczka cementowego 
Przygotowując podłoże: 
- Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długość 1m nie powinny 
przekraczać 2-3mm. 
- Większe ubytki należy zaszpachlować. 
- Podłoża porowate należy przeszlifować. 
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 
wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący tego samego producenta co 
masa. Powierzchnia musi zostać przeszlifowana celem uzyskania idealnej 
powierzchni gładkiej. 
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
Należy pamiętać o wyłogach na ściany wysokości co najmniej 10 cm. 
W pomieszczeniach mokrych należy zastosować wykładzinę antypoślizgowa basenowa 
typu „mokra stopa” 
Wymagania dla robót tynkarskich i malarskich 
Tynk i gładź powinny odpowiadać wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109. Grupa 
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. 
Przed rozpoczęciem wykonywania tynków należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania podłoża, zakończenia robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenia 
ościeżnic drzwiowych. 
Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być 
wyrównane tynkiem podkładowym, lub naprawić zaprawą. 
Przy wykonywaniu tynków suchych mieszanek należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża, 
oraz sposobu i warunków nakładania. 
Tynki powinny być wykonane przy temperaturze otoczenia i podłoża w trakcie 
wykonywania prac i przez następne 2 dni wyższej niż +5ºC do 25ºC. 
W trakcie wysychania materiału zaleca się lekkie wietrzenie pomieszczeń. 
Świeże tynki chronić przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i 
opadami atmosferycznymi. 
W pomieszczeniach czystych i sterylnych wymagających dezynfekcji należy 
zaprojektować i wykonać powłoki malarskie odporne na mycie i szorowanie środkami 
dezynfekcyjnymi. 
Ściany należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnicami, 
naroznikami z PVC. 
Zamawiający wymaga, aby funkcje odbojnic pełniły pasy szerokości około 60 cm z 
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wykładziny termozgrzewalnej – odpowiednik wykładziny podłogowej o odpowiedniej 
kolorystyce. Na ciągach komunikacyjnych  ściany doposażone w pochwyty dla 
pacjentów. 
Węzły higieniczno – sanitarne 
Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć do pełnej wysokości 
pomieszczenia, powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci i środków 
dezynfekcyjnych PVC spawane. 
W innych pomieszczeniach, w miejscach występowania umywalek, zlewów należy 
wykonać fartuszek z wykładziny PVC o wymiarach min. 1,6m x 0,6 m. 
Posadzka łazienki, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, 
nienasiąkliwa i antypoślizgowa. 
Drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej 
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 
Wymaga się, aby zamiast brodzików wykonać posadzkę ze spadkiem w wpustem 
podłogowym. 
Kabiny natryskowe wydzielone zasłonkami natryskowymi montowanymi do sufitu. Kabina 
musi być wyposażona co najmniej w wentylację mechaniczną  wyciągową polegająca na 
zamontowaniu wentylatora kanałowego z czasowym opóźnieniem wyłączenia. 
Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, 
powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i 
powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, 
spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej 
zainstalowania w kabinie ustępowej. 
Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej 
kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, 
wyższej lub niższej kondygnacji. W przypadku gdy w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, dopuszcza się 
umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn. 
Odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu 
nie może być większa niż 75 m. 
Ustępy ogólnodostępne powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. 
W ustępach ogólnodostępnych należy stosować: 
1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w 
których mogą być instalowane tylko umywalki, 
2) drzwi wejściowe do przedsionka o szerokości co najmniej 0,9 m,  
3) drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych o szerokości co najmniej 0,9 m, 
otwierane na zewnątrz, 
4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na 
całą wysokość pomieszczenia, 
5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 
0,9 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z 
prześwitem nad podłogą 0,15 m, dopuszcza się wygrodzenia kabin ściankami HPL 
6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką 
do węża w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, 
7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a 
w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 
W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej 
jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być 
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przystosowane dla tych osób przez: 
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 
2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i 
umywalki, 
4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-
sanitarnych. 
Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez 
przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej. 
W budynku zapewnić należy co najmniej 1 umywalkę na 20 osób, co najmniej 1 
miskę ustępową na 20 kobiet i co najmniej 1 miskę ustępową i 1 pisuar na 30 
mężczyzn. 
Wszystkie łazienki dla niepełnosprawnych muszą być wyposażone w poręcze i 
pochwyty dla niepełnosprawnych. 
INSTALACJE 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
Stan obecny: 
Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać inwentaryzację 
instalacji wentylacji grawitacyjnej obsługującej pomieszczenia oraz uwzględnić 
w projekcie ewentualne uporządkowanie istniejącej instalacji wentylacji 
grawitacyjnej. 
Należy przewidzieć zarówno w projekcie jak i wykonawstwie wszystkie prace 
konieczne do wykonania na wyremontowanych już kondygnacjach celem 
prowadzenia nowych pionów instalacyjnych i ich obudowy. 
Do wykonania: 
- wentylacja mechaniczna wyciągowa  dla pomieszczeń sanitarnych wyłaczana ze 
zwłoka czasową 
- wentylacja grawitacyjna dla części obiektu będącego przedmiotem opracowania, 
Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach 
pomocniczych, administracyjnych, salach chorych, itp. Klimatyzacja w postaci splitów 
schładzajacych wymagana jest w pomieszczeniu przygotowawczym - składowanie leków 
( gwarancja stałej temperatury nie przekraczającej 20oC). 
Projektując instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach szpitalnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na to iż, mają one za zadanie nie tylko stworzenie 
właściwego mikroklimatu dla przebywających osób (personelu medycznego i 
pacjentów), lecz jednocześnie mają zapewnić odpowiednią czystość powietrza 
poprzez asymilację i odprowadzenie wydzielających się zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych, gazowych i pyłowych.  
W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób 
mechaniczny, wartości temperatury, wilgotności względnej i 
prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń 
zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza 
wewnętrznego. 
W węzłach higieniczno – sanitarnych załączenie wentylatora sprzężone z 
włącznikiem światła. 
Dla montowanych urządzeń typu wentylatory, urządzenia technologiczne klimatyzatory 
itp., których praca może powodować powstawania drgań, należy stosować przekładki 
izolacyjne. 
Instalacje wentylacyjne powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem 
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wymogów ppoż., w tym m.in.: automatyczne wyłączanie się w przypadku 
pożaru i zamykania w kanałach wentylacyjnych. 
Szachty instalacyjne należy obudować ogniowo, a przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać z uwzględnieniem grubości izolacji ogniowej lub termicznej 
Instalacja wodno – kanalizacyjna 
Zaprojektować należy instalację wodociągową zasilaną ze szpitalnej sieci 
wodociągowej jako podejścia od istniejącej instalacji pod nowoprojektowane 
podejścia wody. 
Instalację kanalizacji należy zaprojektować jako odprowadzaną do sieci szpitalnej. 
Do wykonania: 
Rozprowadzenie instalacji zimnej wody: rurami poziomami pod; instalacje wody 
zimnej zasilającej przybory sanitarne wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub z 
tworzyw sztucznych stabilizowanych, natomiast podejścia do poszczególnych 
przyborów sanitarnych wykonać sposobem krytym w bruzdach ściennych rurami z 
tworzyw sztucznych giętych; podejścia pod piony oraz pod grupy przyborów 
sanitarnych wyposażyć w zawory odcinające; podejścia przewodami wodociągowymi 
przez przegrody budowlane zabezpieczyć rurami ochronnymi o średnicy min. 50 mm 
większej od rury przewodowej; Wyodrębnić  instalację hydrantową dla hydrantów 25 z 
wężem półsztywnym, instalację tę odciąć zaworem przeciwskażeniowym od instalacji 
ogólno szpitalnej i zapewnić jej przepłukiwanie za pośrednictwem spłuczek ustępowych. 
 
Wyposażenie w przybory sanitarne: 

ne w: umywalki ceramiczne z baterią umywalkową stojącą, miski 
ustępowe wiszące na stelarzu ceramiczne spłuczki podtynkowe, kabiny natryskowe z 
bateria natryskową; kabiny dla osób niepełnosprawnych wyposażone w baterie 
umywalkowe uruchamiane bez użycia dłoni. 

 
sanitarnych składająca się z podejść spod przyborów sanitarnych, pionów i 
poziomów kanalizacyjnych – niskoszumowa z rur PP  
Instalacja wodociągowa – obliczenia: 
Wymagane ciśnienie 
Zapotrzebowanie wody należy określić na podstawie Rozporządzenia Min. 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody Dz.U. Nr 8 poz.70. 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 
0,035W/(m.K)1)  
1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2. Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 
3. Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4. Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów wymagań z poz. 1-4 
6. Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 
wymagań z poz. 1-4  
7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 
Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce powinny być zabezpieczone rurą 
ochronną peszla. Natomiast przewody ciepłej wody należy izolować otuliną z pianki 



23 

 

polietylenowej z dodatkowo wzmocnioną warstwą zewnętrzną chroniącą przed 
agresywnymi materiałami budowlanymi, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. W 
przypadku prowadzenia przewodów pod stropem izolować otulinami 
prefabrykowanymi termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej. 
Rurociągi prowadzone w suficie podwieszonym należy montować do stropu lub 
ścian.  
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 
montażu, przed zalaniem jastrychem oraz założeniem izolacji. Na czas 
przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory 
sanitarne, zaślepiając podejścia korkiem. 
Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 
najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów 
armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego 
ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 krotnie wyższa od ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w 
ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń 
między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana 
jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Przy przejściu przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę 
uszczelniającą (pęczniejącą). 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń 
między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana 
jest rura np. ogniochronną masą uszczelniająca (pęczniejącą). 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalację ogrzewczą należy zaprojektować jako zasilaną z istniejącego węzła na terenie 
szpitala.  
Szczegóły projektowe i wykonawcze zostaną określone trakcie wykonywania projektu 
budowlanego i w trakcie realizacji  z Zamawiającym. 
Instalacja gazów medycznych 
Instalację gazów medycznych należy zaprojektować jako zasilaną istniejącej sieci po 
przeprowadzeniu niezbędnej modernizacji i przebudowy w zakresie instalacji wymaganej 
na oddziale. 
Instalację gazów medycznych należy wykonać jako wyrób medyczny klasy IIb. 
Wykonanie instalacji gazów medycznych należy zakończyć nadaniem znaku CE. 
Systemy rurociągów należy zaprojektować i wykonać w oparciu o normę PN-EN ISO 
7396-1. Instalację gazów medycznych należy wykonać w ilości i w pomieszczeniach 
wymaganych przez Użytkownika . 
Przed oddaniem instalacji gazów medycznych należy przeprowadzić następujące 
próby i badania: 

Kontrola oznakowania i podparć rurociągu 

Sprawdzenie spełnienia specyfikacji projektowych 
 

Badania szczelności próżniowego systemu rurociągowego 
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Badania wytrzymałości mechanicznej systemów rurociągowych do sprężonych 
gazów medycznych 

Badania szczelności systemów rurociągowych do sprężonych gazów 
medycznych – badanie szczelności części przed strefowymi zaworami 
odcinającymi (lub sieciowymi reduktorami ciśnienia) 

Badania szczelności systemów rurociągowych do sprężonych gazów 
medycznych – badanie szczelności części za strefowym zaworem 
odcinającym (lub sieciowym reduktorem ciśnienia) 

Połączone badania szczelności i wytrzymałości mechanicznej systemów 
rurociągowych do sprężonych gazów medycznych 

Połączone badania szczelności i wytrzymałości mechanicznej systemów 
rurociągowych do sprężonych gazów medycznych 

Badania szczelności, zdolności zamykania, przyporządkowania do stref i 
identyfikacji strefowych zaworów odcinających 

Badania na obecność połączeń krzyżowych 

Badania na obecność zatorów i badania przepływu, funkcji mechanicznych, 
dedykowalności gazów i identyfikacji punktów poboru 

Badania na obecność zatorów i badania przepływu, funkcji mechanicznych, 
dedykowalności gazów i identyfikacji przyłączy typu NIST lub DISS 

Badania lub sprawdzenia wydajności systemu 

Badania ciśnieniowych zaworów nadmiarowych 

Badania źródeł zasilania 

Badania awaryjnych alarmów klinicznych i eksploatacyjnych 

Badania alarmów eksploatacyjnych 

Badania zanieczyszczenia cząstkami stałymi rurociągowych systemów 
rozprowadzających 

Badania jakości powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy 
zasilające ze sprężarką(-ami) powietrzną(-ymi) 

Badania jakości powietrza do napędu pneumatycznych narzędzi 
chirurgicznych wytwarzanego przez systemy zasilające ze sprężarką(-ami) 
powietrzną(-ymi) 

Badania jakości powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy 
zasilające z zespołem(-ami) mieszającym(-ymi) 

Badania jakości powietrza wzbogaconego w tlen wytwarzanego przez systemy 
zasilające z koncentratorem(-ami) tlenu 

Napełnianie gazem przeznaczenia 

Badania tożsamości gazu z użyciem analizatora tlenu 

Badania tożsamości gazu z użyciem różnych ciśnień 

Badania tożsamości gazu z użyciem analizatora dedykowanego do 
określonego gazu 
Instalacja elektryczna 
Powstające pomieszczenia zasilane mogą być z przyłącza energetycznego 
zlokalizowanego danym budynku. 
W obiekcie zostaną zaprojektowane i wykonane następujące instalacje i urządzenia : 
- rozdzielnice 
- wewnętrzne linie zasilające 
- oświetlenia ogólnego 
- instalacja lampy zabiegowej z podtrzymaniem napięcia min 15 min. 
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- oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) 
- gniazd wtykowych  
- gniazd wtykowych zasilania komputerów 
- gniazd wtykowych technologicznych 
- instalacje sterownicze i sygnalizacyjne 
- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
- instalacje połączeń wyrównawczych 
- instalacje uziemienia 
- instalacje przyzywowe 
- instalacja telewizyjna 
- instalacja domofonowa 
- instalacje telewizji przemysłowej, telefonicznej i internetowej. 
- instalacje p.poż 
W instalacjach elektrycznych należy stosować: 

 
zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją 
osób niepowołanych, 
- oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych, 
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę 
przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach 
uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania; 
- wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 
- zasadę selektywności (wybiorczości) zabezpieczeń, 
- przeciwpożarowe wyłączniki prądu znajduje się przy wejściu do budynku, 
- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku, 
- zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów, 
- przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój 
nie przekracza 10 mm2, 

 
Połączeniami wyrównawczymi należy objąć: 

 
 

 
 

rzewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, 
 

Dla każdego stanowiska pracy przewidziano tzw. punkt dostępu złożony z gniazd 
teleinformatycznych, gniazd zasilających ogólnych i wydzielonych dla sieci 
komputerowej. 
Sieć komputerową należy zaprojektować i wykonać w kategorii 6, jeśli Wykonawca uzna 

iż szafa rackowa będzie musiała zostać przeniesiona w inne miejsce niż dotychczasowe 

będzie musiał przewidzieć i zamontować nową. Należy przewidzieć dodatkowy 

przełącznik sieciowy (switch). Urządzenie ma współpracować z obecną infrastrukturą 

sieciową szpitala. Niezależny UPS należy przewidzieć również dla potrzymania całej sieci 

komputerowej oddziału.  
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Oświetlenie na całym oddziale zastosować ledowe, w pokojach łóżkowych również 

wykonać oświetlenie sufitowe. 

Wymogi w zakresie bhp 
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, 
liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 
1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane 
ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12. 
Podpory, zamocowania i złącza urządzeń emitujących hałasy lub drgania powinny 
być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i 
drgań na elementy budynku i instalacje. 
Wymogi w zakresie p.poż. 
- Kwalifikacja pożarowa. 
 Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 3 rozp. MI przedmiotowy budynek ZLII 
powinien być wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. 
Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
dla klasy B odporności pożarowej. 
- główna konstrukcja nośna R120, 
- konstrukcja dachu R30 
- strop REI60, 
- ściany zewnętrzne EI60 
- ściany wewnętrzne EI30 
- przekrycie dachu RE30 

Budynek objęty opracowaniem zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII  
- Proponowany podział kompleksu szpitala nr strefy pożarowe oraz ich klasyfikacja. 
Za strefę pożarową  uważa się budynek lub jego część oddzieloną od innych budynków  
innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami 
wolnego terenu określaną przepisami p.poż.  
Za strefę pożarową uważa sie także kondygnację budynku jeżeli klatki schodowe i szyby 
windowe są obudowane ścianami i stropami o odpowiedniej odporności ogniowej oraz są 
wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służą do usuwania dymu. 
Przy podziale na strefy uwzględnia sie : 
- podział strefy ZLII na minimum dwie strefy w przypadku jej powierzchni większej niż 750 
m2 na jednej kondygnacji 
- dopuszczalna wielkość stref pożarowych dla ZLII - 3500 m2 i ZLIII - 5000m2  
- dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych: 
w strefie ZLIII - 30 m przy jednym kierunku ewakuacji w tym 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej 
60 m przy co najmniej dwóch kierunkach ewakuacji 
w strefie ZLII - 10 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m przy co najmniej dwóch 
kierunkach 
Przyjęto dla parteru budynku B strefę ZLII i oznaczono ja SP 3 - o powierzchni 1392,9 m2  
 

W zakresie zadania ujęta została zewnętrzna klatka schodowa celem umożliwienia 
ewakuacji z oddziału , którą należy wyremontować w tym wydzielić przeciwpożarowo 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) i innymi 
przepisami wykonawczymi . Należy również uwzględnić załączoną opinie – dot. 
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Bezpieczeństwa pożarowego SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. autorstwa mł. 
bryg. Inż. Antoniego Wasilewskiego  rzeczoznawcy zabezpieczeń p.poż nr UPR. 210/93 
 
Wyposażenie w gaśnice 

Obiekt należy na etapie wyposażania, wyposażyć w gaśnice zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.). 

Jedna jednostka sprzętu gaśniczego o masie środka gaśniczego 2kg (gaśnica 
proszkowa powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni. 

Gaśnice powinny być rozmieszczone: 
 W miejscach łatwo dostępnych i widocznych: przy wejściach do budynku, 

na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 
 W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, 
 Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30m, 
 Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości minimum 1m. 
Stałe miejsca ustawienia gaśnic oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-

92/N-01256/01. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu powinien on być wyposażony w sprzęt 

gaśniczy zgodnie z w/w rozporządzeniem. 
Wystrój wnętrz.  

- W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące. Na drogach ewakuacyjnych należy stosować wyłącznie materiały niezapalne i 
niepalne. 

Elementy wykończenia wnętrz i sufity podwieszane należy wykonać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Do 
wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzającymi 
wymagany stopień palności tj. niepalność, niezapalność lub trudno zapalność. 

- Powyższy warunek spełniać będą także wykładziny posadzkowe. 
Instalacje. 

Obiekt  posiadał będzie następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: 

 Zamawiający wymaga, aby projektowany w zakresie objętym 
opracowaniem system sygnalizacji pożaru (z podłączeniem do KM PSP w 
Suwałkach). Instalację sygnalizacji pożarowej zaprojektowano liniami dozorowymi w 
układzie pętlowym, przewodami niepalnymi ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x1,0 
E90. Przewody linii dozorowych prowadzone w odległości minimum 10cm od 
przewodów innych instalacji elektrycznych. Przy podłączeniu przewodów do czujek, 
listew zaciskowych itp. należy pozostawić zapas przewodów. Przy montowaniu czujek 
należy przestrzegać minimalnych odległości – 0,5m od ścian, przegród, półek itp. 
Projektowany w zakresie objętym opracowaniem dźwiękowy system ostrzegawczy 
DSO . System DSO obejmować winien pomieszczenia personelu,  gabinety lekarskie i 
zabiegowe, nie powinien obejmować sal chorych.  

 przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

 projektowane w zakresie objętym opracowaniem oświetlenie awaryjne oraz 
podświetlane znaki ewakuacyjne, 

Zamawiający wymaga, aby projektowana w zakresie objętym opracowaniem 
modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej , uwzględniała modernizację instalacji 
przeciwpożarowej z hydrantami 25 z wężem półsztywnym. Zasięg hydrantu 25 w 
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poziomie 30m (plus zasięg rzutu 3m). Zaprojektować po jednym hydrancie – w rejonie 
klatek schodowych i w rejonie wejścia na oddział. Szafki hydrantowe podtynkowe z 
miejscem na gaśnice 4 kg. 
Ciśnienie na hydrancie położonym najniekorzystniej hydraulicznie nie może być mniejsze 
niż 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilości wody.  
Wydajność hydrantu DN25 - 1,0dm3/s. przy jednoczesnym działaniu 2 hydrantów. 
Hydranty swoim zasięgiem obejmują całą powierzchnię oddziału z uwzględnieniem 
nominalnego zasięgu poziomego dla jednego hydrantu. 
Wysokość montażu hydrantu 1,35m nad posadzką. Hydranty należy oznakować zgodnie 
z normą PN-N-01256-1:1992. W instalacji wody zimnej zaprojektować zawór 
pierwszeństwa.  
Hydranty będą spełniać wymagania normy PN-EN-671-1: 2002, 

 wdrażany mechaniczny system oddymiania klatek schodowych z wentylatorami 
napowietrzającymi  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
Przedmiotowy projekt przyjmuje że, budynek jest wyposażony przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu umożliwiający wyłączenie wszystkich odbiorników w budynku, z 
wyjątkiem instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, DSO, systemów oddymiania i klap 
odcinających. Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna znajdować się 
przy wejściu głównym do obiektu Szpitala i w poszczególnych strefach pożarowych. 
Przyciski opisane jako "Główny Wyłącznik Pożarowy" winny być instalowane przed 
wejściem na każdy oddział. 
Sterowanie wyłącznikiem będzie oznakowane znakami bezpieczeństwa. 
Znaki bezpieczeństwa 
Budynek będzie oznakowany znakami bezpieczeństwa wg PN-92/N-01256/01/ 02. 
Oznakowaniu podlegają drogi ewakuacji poziomej oraz wyjścia z jednoprzestrzennych 
pomieszczeń. 
Oznakowaniu podlegają również miejsca ustawienia podręcznego sprzętu gaśniczego.  
Dojazd pożarowy - na zasadach dotychczasowych. Do obiektów szpitala zapewnione są 
drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej połączone z drogami publicznymi. 
Dojazd zapewniony jest z dwóch stron drogą tj. od ul. Szpitalnej i od strony ulicy Reja. 
Zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  
Na terenie szpitala położona jest pierścieniowa  sieć wodociągowa zewnętrzna 
otaczająca cały teren szpitala o średnicy DN 100, na której rozmieszczone  są 4 hydranty   
przeciwpożarowe (przy   lądowisku  śmigłowców oddalony od budynków głównych 
szpitala około 75 m , przy zbiornikach gazu obok pralni około 150 m od budynków 
głównych szpitala , przy magazynie oddalony od budynków głównych szpitala około 150 
m oraz przy budynku H oddalony od budynków głównych szpitala około 75 m). 
Miejsca zlokalizowania hydrantów jest oznakowane pożarniczą tabliczką informacyjną ze 
znakiem "H". Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu zastawiania tego hydranty, np. 
samochodami lub przedmiotami. Powyższe spełnia wymogi Rozporządzeniu MSWiA z 
dnia 24 lipca 2009 r. 
Drogi pożarowe 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla 
przedmiotowego obiektu jest wymagana droga pożarowa;  stanowi ją droga wewnętrzna.  
 
1.8. Informacje o terenie budowy 
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Prace realizowane będą w prowadzącym działalność obiekcie – wymagane 
prac w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania z uwagi na działalność 
użytkownika należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać na 
krótki czas czasowo prace  
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami inwestora na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz 
elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 
Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 
należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. 
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały 
takie winny być dowożone na bieżąco Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, 
energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna 
moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia po 
wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia 
zapewnia wykonawca na własny koszt. 
Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię 
z węzłem sanitarnym we własnym zakresie rusztowania i pomosty robocze powinny 
być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z 
zewnątrz miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli 
inwestora na wprowadzeniu 
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem. 
 
1.9. Organizacja robót budowlanych 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 
w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 
plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania. 
 
1.10. Określenia podstawowe 
Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie robót; 
Zamawiający / Inwestor – Szpital Wojewódzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. 
Szpitalna 60  16-400 Suwałki – woj. Podlaskie , Polska ; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu robót. 
Inspektor nadzoru / Inżynier kontraktu – osoba upoważniona z ramienia Inwestora 
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w myśl przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod 
katem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Nadzór techniczny – osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Umowa / Kontrakt – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, 
zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i 
Wykonawcą. 
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 
objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
tworzące część terenu budowy. 
Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, wykonawcą i projektantem. 
Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 
PN). 
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego,a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 
rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie 
szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i 
wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 
technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka projektowania 
odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 
autorskiego. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
1.11. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, 
źródła uzyskania materiałów 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać 
zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione 
w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które: 

 są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi albo 

 rzez Komisję Europejską wykazie yrobów  
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

  zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

  dla których udzielono aprobaty technicznej. 
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy 
uwzględnić w ofercie). 
W wycenie ofertowej uwzględnić należy opłaty za złożenie gruzu i odpadów 
budowlanych na wysypisku. 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
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materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inwestora. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić 
warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na 
funkcjonowanie obiektu . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan 
zabudowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch 
pojazdów wokół kompleksu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie 
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przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
1.12. Wymagania dotyczące środków transportu 
Organizacja ruchu na czas budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inwestora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów oraz istniejącej zabudowy. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, 
określonym przez uwarunkowania panujące na terenie zabytkowego zespołu, nie 
mogą być użyte przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych 
nadzorów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
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z programem prac remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką 
budowlaną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, decyzją: Pozwolenie na budowę, przepisami prawa oraz zasadami sztuki 
budowlanej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i 
rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną . 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym 
opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 
do ich treści i postanowień. 
 
1.13. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem 
Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
1.14. Program zapewnienia jakości 
Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji inwestora 
programu zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
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przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaakceptowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – 
ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
1.15. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
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ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 
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Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Standardowe   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Odbiory 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
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gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- kosztorys powykonawczy i obmiar, 
- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły 
odbioru instalacji 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Inwestora, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
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wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 
szczególności rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i 
inne, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności 
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych 
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.16. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w 
szczególności: 
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w 
odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
- Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
 
1.17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.18. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie 
informacji dotyczącej BIOZ. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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1.20 Uszczegółowiony zakres prac do wykonania prac projektowych oraz 
budowlano-remontowych Szpital Wojewódzki im dr Ludwika Rydygiera w 
Suwałkach ul. Szpitalna 60  16-400 Suwałki – woj. Podlaskie , Polska 
Oddział UROLOGICZNY 
Należy wykonać: 
Roboty rozbiórkowe zakłada się wyburzenia w zakresie ujętym w projekcie ścian 
działowych, skucie wszystkich posadzek, i ceramicznych okładzin ściennych, demontaż 
wszystkich elementów wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, w tym drzwi do 
szachów technicznych. Zdemontowaniu podlegają wszystkie urządzenia sanitarne i 
odbiorniki elektryczne. 
Elementy konstrukcji - Fundamenty istniejące  – ławy i stopy – żelbetowe – bez zmian; 
Przedmiotowy PFU zakłada projekt nie ingerujący  w elementy konstrukcyjne obiektu.  
Ściany wewnętrzne działowe – z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm i 8cm 
tynkowane i wykończone w zależności od funkcji; aluminiowe w systemie okienno-
drzwiowym bez przegrody termicznej ze szkleniem pojedyńczą szybą bezpieczną. 
Malowane proszkowo – RAL 7040. Przeszklenia wychodzące na drogi ewakuacyjne - 
odporność ogniowa EI30 
Okna zewnętrzne są nowe PVC zakłada się uzupełnienie ich o nawietrzaki 
higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy . parapety wewnętrzne z 
PVC gładkie białe osadzone w licu ściany podparapetowej wnęki połączenia ze ścianą 
wszędzie szczelne. W oknach zamontować rolety przeciwsłoneczne wewnętrzne na tzw. 
sztalugach. 
 Należy wyregulować istniejące okna z PVC, uzupełnić w brakujące klamki, zamontować -

uzupełnić o nawietrzaki higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy, wymienić 

uszczelki w istniejących oknach, okna wyposażyć w przeciwsłoneczne rolety zaciemniające cale 

pomieszczenie,  

Drzwi wewnętrzne –drzwi aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7040 szklone szkłem 
bezpiecznym , drzwi o odporności p.poż z aluminium przeszklone lub stalowe do 
szachtów, na klatkę schodową lub w innym miejscu z aluminium, drzwi tylko i wyłącznie 
aluminiowe Wszystkie drzwi na modernizowanym oddziale należy wstawić z aluminium 
wewnętrzne częściowo przezierne – przeszklone szybą bezpieczną w zależności od 
funkcji danego pomieszczenia wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z 
patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji 
pomieszczeń, szczegóły wg zestawienia.  
Przy drzwiach wejściowych na oddział od strony zewnętrznej należy dodatkowo 
umiejscowić przycisk awaryjnego otwierania drzwi tzw. „zbij szybkę” Drzwi z kontrolą 
dostępu na klawiaturę i kartę. Urządzenie spiąć w jedną sieć i podłączyć do istniejącej 
sieci. Zamontować urządzenie kompatybilne z urządzeniami już działającymi w sieci 
Szpitala, Urządzenie to musi być programowalne z poziomu komputera jak też 
autonomiczne za pomocą karty master. 
Elektro zamek musi być wyposażony w funkcje dzień i noc  czyli wyłączanie z poziomu 
punktu pielęgniarskiego na stałe i wtedy  drzwi będą otwarte razem - bez kontroli 
dostępu. 
Drzwi do szachtów elektrycznych bądź sanitarnych  musza być odpowiednio odporne na 
długotrwałe działanie ognia( stalowe lub aluminiowe) 
 
 
Izolacje: 
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a) na całej powierzchni oddziału po skuciu posadzek w nowych warstwach należy 
zaprojektować i wykonać izolację wodochronną z foli PE 1 mm. W pomieszczeniach tak 
zwanych mokrych dodatkowo folię w płynie  
b) dźwiękochłonne stanowi winna warstwa styropianu 3 cm na całej powierzchni 
posadzki. 
Posadzki – na nowych warstwach wykończenie  odporne na środki dezynfekcyjne 
wykładziny bezspoinowe antypoślizgowe , cokoły przy styku ze ścianą - wywinięte na 
wys. 10 cm. W pomieszczeniach „mokrych” o podwyższonej antypoślizgowości „mokra 
stopa” Wszystkie posadzki winny posiadać odpowiednie atesty.  
Stan wykończenia i rodzaj zastosowanych technologii i materiałów zawarte zostały 
w 1.7.2. niniejszego opracowania 
Ściany  zakłada się wymianę lub uzupełnienia 60% tynków.   
Ściany podzielono na dwa rodzaje wykończenia przyporządkowanie wg technologii: 
wszystkie farby stosować gładź gipsową. Wszystkie okładziny winny posiadać certyfikaty 
umożliwiające stosowania ich w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej. Ściany 
wykańczane odbojnicami i narożnikami z kształtek PVC zaś na ciągach komunikacyjnych 
dodatkowo w pochwyty dla pacjentów. 
Sufity zakłada się projektowo i wykonawczo wymianę lub uzupełnienia 70% tynków 

na sufitach szczególnie po wyburzeniach ścianek działowych – wszystkie sufity 

szczelne malować farbą białą emulsyjną higieniczną. Wszystkie zabudowy ciągów 

wentylacyjnych, pionów wod-kan i c.o., które wymagają zabudowy wykonać w systemie 

G.K. Sufit na korytarzu oraz w salach chorych podwieszany  rozbieralny – modułowy , 

kasetonowy, o wymiarach 0,60 x 0,60 m  +/- 0,05 m ,  

Sufity podwieszone zaprojektować i wykonać w systemie GK lub ze sprasowanych  płyt 

mineralnych, sufity podwieszone modularne w wykonaniu higienicznym.  

 
Instalacje 
Zakłada się wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu szpitala w ramach posiadanych 
parametrów dostawy i odbioru poszczególnych mediów wszystkie media opomiarowane.  
Wentylacja –  
Mechaniczna nawiewno-wywiena w gabinecie zabiegowym. 
Pozostałe pomieszczenia wyposażone będą w wentylacje grawitacyjną i grawitacyjną 
wspomaganą wentylatorem elektrycznym wyłączanym ze zwłoka czasową.  
Instalacje wod-kan – 
Oddział wyposażony będzie w instalacje sanitarne: wody zimnej bytowej, wody ciepłej, 
kanalizacji sanitarnej, przewidziano wymianę całej instalacji wod-kan w tym pionów 
zasilających. Instalacja wody będzie opomiarowana. Mając na uwadze ułatwienia dla 
pacjentów należy w miarę możliwości zaprojektować jak najwięcej kabin higieniczno-
sanitarnych wyposażonych w natrysk z odpływem posadzkowym przy każdym pokoju. 
Baterie w.g. przyporządkowania do funkcji pomieszczenia. Na korytarzu Oddziału należy 
zaprojektować i wykonać hydranty 25 z wężem elastycznym  
Instalacje c.w.u. poprowadzic z rozdzielacza z budynku B znajdującego się na niskim 
parterze. instalacje zimnej wody poprowadzic z leżaka z przestrzeni budynku. 
Instalacja gazów medycznych –  
PFU zakłada rozbudowę sieci gazów medycznych w obrębie oddziału ( niezbędne do 
jego funkcjonowania) : tlenu medycznego, sprężonego powietrza i próżni medycznej. 
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Odbiór gazów w obrębie oddziału będzie możliwe dzięki gniazdom poboru na ścianach w 
gabinetach zabiegowych oraz w ramach nadłóżkowych paneli zespolonych. Zasilanie 
gazów medycznych – podłączyć się w przestrzeń technologicznej budynku. 
Instalacje elektryczne –  
Zasilanie podstawowe i rezerwowe,  
Rozdzielnie uwzględniające zapotrzebowanie obwody instalacji elektrycznych 
wewnętrznych. Ilość obwodów, ich rodzaj oraz wartości zabezpieczeń uwzględnić muszą  
funkcję pomieszczenia, jak i również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń 
medycznych.  
Wymaga się wykonanie uziemienia rozdzielni oraz połączenia wyrównawcze 
Instalacje elektryczne wewnętrzne : 
instalacje oświetlenia ogólnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego   (ewakuacyjne, 
kierunkowe, bezpieczeństwa) zainstalowane oprawy gwarantują łatwe utrzymanie ich w 
czystości 
instalacje zasilania urządzeń technologicznych  
instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz., i dedykowanych z UPS 
instalacje zasilania lampy zabiegowej 
instalacje uziemiające i wyrównania potencjałów w tym połączenia instalacji 
wyrównawczej z podłogą półprzewodzącą 
instalacje lamp bakteriobójczych w gabinetach zabiegowych 
Instalacje teletechniczne :  
Instalacja telefoniczna 
Instalacja telewizyjna 
Instalacja telefoniczna w obrębie oddziału wyposażona w odbiorniki słuchawkowe  
Instalacja sygnalizacji i kontroli gazów medycznych 
Instalacja sygnalizacji przyzywowej i rozmowa pacjent-personel  
Instalacja wideodomofonowa 
Instalacja kontroli dostępu  
Instalacja systemu monitoringu pomieszczeń 
Instalacja systemu monitoringu medycznego 
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru 
Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania 
Instalacja wewnętrzna c.o.- 
Należy zaprojektowac i wykonac kompletna nową instalcję c.o. 
grzejniki typu płytowe higieniczne c.o. 
grzejniki zaopatrzone w zawory termoregulacyjne  
zamontowanie grzejników musi umożliwić utrzymanie czystości wokół nich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
2.1. Wykaz załączników 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 
2.1.1. Ustawy 

USTAWA Prawo  Budowlane DU 2016, poz.290  z 09.02.2016 roku  
2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 

881 z późn. zm./ 
 

zm./ 
 

późn. zm./ 
 

180, poz. 1758/ 
 

U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późn. zm./ 
a 1997 r. – Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, 

poz. 348 z późn. zm./ 
 

żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z późn. 
zm./ 

 dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/ 
 

azbest. / Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20/ 
z 2009 r. Nr 151, poz. 

1226/ 
 
2.1.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002 Nr 75, z późn.zm); 

inistra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie   rodzajów 
odpadów medycznych  
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2002 roku 
Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452); 

 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 
2009 Nr 124, poz. 1030 późn. zm./ 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony p.pożarowej (Dz. U. z 2015r poz. 2117) 

 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/ 

ie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 
249 poz. 2497/ 

 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/ 

 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/ 

 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/ 

 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, 
poz.2077/ 

 
2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

 
bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 

 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/ 

 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 
108, poz. 953/ 

 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/ 

 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. 
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zm./ 
 

sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/ 

 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z 
późn. zm./ 

 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 

3 listopada 2015 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015, 
poz. 1989/ 

porządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 22 września 2015 r. w 
sprawieszczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015, poz. 1554). 

 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 
r. Nr 108 poz. 953/ 

Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2014 r. poz. 1278/ 

 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/ 

24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
/Dz. U. 2015 r. poz. 1146/ 

 
obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/ 
 
2.1.3. Normy 

-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. 
-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 
-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 
-82/B–02000: Zasady ustalania wartości. 
-82/B–02001: Obciążenia stałe. 
-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne 
-77/B–02011: Obciążenie wiatrem. 
-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem. 
-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, 

nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 
-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i 

odbioru 
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-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 
-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. 
-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 
-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 
-82/B–02000: Zasady ustalania wartości. 
-82/B–02001: Obciążenia stałe. 
-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne 
-77/B–02011: Obciążenie wiatrem. 
-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem. 

PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, 
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 

-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i 
odbioru 

-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 
-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia 
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ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 

do 600 m3. 
-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

N-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze. 

-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania przy odbiorze. 
-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników . 
-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego. Badania . 
-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 

budowlanych. Wymiary. 
-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 
-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

–Zmiana do normy 
-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
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-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 
-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej. 
-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 
-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

użyteczności publicznej – Wymagania. 
-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja 

odporności na ręczny atak'' 
-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszklenie z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności'' 
-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i 

słonecznych właściwości oszklenia'' 
-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika 

przenikania ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa'' 
-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone'' 
-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 

1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę 
układu'' 

-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 
Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci'' 

-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 
Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci'' 

-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: 
Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz 
tolerancje koncentracji gazu'' 

-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: 
Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży'' 

-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 
5: Ocena zgodności'' 

-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: 
Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe'' 

-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą'' 

-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne 
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szkło warstwowe. Definicje i opis części składowych'' 
-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 

energetycznego. Metoda obliczeniowa'' 
-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach 
-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 
-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki 

punktowe 
-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji 

-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki 
płomienia. Czujki punktowe 

-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki 
liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć 
-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia 

wejścia/ wyjścia 
-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 
-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 
-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 
-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z 

żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i 
panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz sufitów 

-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki 

zabezpieczające 
-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody 

badań 
-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: 

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
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dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 

-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały 
z gumy porowatej 

-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: 
Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu 

-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne 

-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące 
elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 

-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, 
listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 
Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 

-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
Zaprawa tynkarska 

-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 

-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 
stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, 
badania, sterowanie jakością 

-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 
stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, 
sterowanie jakością 

-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do 
wyjść uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 

-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją 
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne 
otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań 

-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania 
skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 
-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 
-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
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-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu 
pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i 
ocena zgodności 

-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. 
Wymagania i metody badań 

-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 
-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy 
ochrony powierzchni betonu 

-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: 
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie 
konstrukcyjne 

-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: 
Beton iniekcyjny 

-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze 

-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: 
Części składowe systemów kominowych 

-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: 
Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

 PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały 
wewnętrzne 

-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe 
-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań 
-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu 

płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki 
techniczne dostawy 

-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i 
innych płynów wodnych 

-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do 
transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
Warunki techniczne dostawy 

-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. 

Wymagania 
-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. 

Wymagania 
-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
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gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych 
automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających 

-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące 
nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających 

-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych 
urządzeń wyzwalających i zatrzymujących 

-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu 
zbiornika i ich urządzeń wyzwalających 

-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych 
wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających 
stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych 
urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do 
urządzeń gaśniczych gazowych. Część 7: Wymagania i metody badań dysz 
stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek 
pożarowych 

-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i 
łączników ciśnieniowych 

-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące 
mechanicznych urządzeń ważących 

-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące 
pneumatycznych urządzeń alarmowych 

-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych 

-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 
ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych 

-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 
Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających 

-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 
6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 
10: Źródła energii 

-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. 
Wymagania i metody badań 

-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze 
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-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 
urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe 
wodne 

-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 
urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe 
powietrzne 

-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe 

-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody 

-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. 
Wymagania, metody badań i ocena zgodności 

-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 
-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 

Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 
-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie 

cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań 
-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe 

zamocowane na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 
-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 
-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych 
zastosowań 

-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacjaPN-EN 13164:2003/AC: 
2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 

-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
szkła piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 

-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 
wymagania 

-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań 
-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: 

Wymagania 
-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 

1: Wymagania i metody badań podzespołów 
-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 

badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 

badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 
-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie 

do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 
-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 
-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykowe Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych 
-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań 

zewnętrznych 
-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Materiały. Właściwości i wymagania 
-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości 

wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć 
dachowych 

-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości 
wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 

-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 
cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań 

-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań 

-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i 
właściwości 

-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy 
regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości 

-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże betonowe. 
Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z 



56 

 

pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia 
-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary 

wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 
-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. 

Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 

Właściwości zasadnicze 
-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego 

kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: 
Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem 

-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 
Wymagania 

-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane 
wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 

-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja 
zalew na zimno 

-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 
prefabrykowanych złączy 

-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań 

-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z 
płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań 

-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 

-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 
-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji 

cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja 
wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiazanej 

-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do 
izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: 
Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem 

-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). 

Wymagania 
-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 
-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe 

wysokiej wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne 
-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie 
-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania 
-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z 

tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badań 
-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji 
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cieplnej/ akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań 

-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do 
robót budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy 

 

 

załącznik nr. 1 do PFU 
 

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ 

 

SUFITOWA LAMPA ZABIEGOWA LED 

 

Przedmiot:  

Nazwa i typ:  

Producent:  

Rok produkcji:  

 

 
Lp. 

 
Opis minimalnych  wymaganych 

parametrów technicznych 

Wartość 
wymagana 

Wartość 
oferowana 

1. Lampa zabiegowa wyposażona w 
oprawę oświetleniową w technologii 
LED w wersji montowanej na suficie. 

Tak  

2. Oprawa lampy wykonana ze stopów 
metali lekkich lakierowanych 
proszkowo. 

Tak  

3. Oprawa lampy opływowa, bez 
wystających elementów, 
przystosowana do współpracy z 
nawiewem laminarnym. 

Tak  

4. Oprawa lampy od strony reflektora 
wyposażona w szyby ochronne z 
poliwęglanu.  

Tak  

5. Oprawa lampy w kształcie koła o 
zwartej konstrukcji bez elementów 
utrudniających utrzymanie lampy w 
czystości.  

Tak  

6. Oprawa lampy wyposażona w 
maksymalnie dwa brudne uchwyty na 
minimum ¼ obwodu oprawy. 

Tak  

7. Uchwyty brudne lakierowane Tak  
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proszkowo o zwartej, monolitycznej 
konstrukcji z oprawą lampy bez 
elementów utrudniających utrzymanie 
lampy w czystości.  

8. Oprawa lampy wykorzystująca 
technologię białych diod świecących 
LED w konstrukcji ogniskowej. 

Tak  

9. PARAMETRY OPRAWY   

10. Oprawa o średnicy zewnętrznej 35 cm 
+/- 10%. 

Tak, podać  

11. Oprawa z matrycą diodową złożoną z 
24 punktów LED +/- 10%. 

Tak, podać  

12. Oprawa o natężeniu oświetlenia 
minimum 60 000 Lux / 1 m. 

Tak, podać  

13. Oprawa ze średnicą pola 
operacyjnego d10 minimum 22 cm.  

Tak, podać  

14. Oprawa z zakresem regulacji w pionie 
minimum – 35° w górę, + 40° w dół. 

Tak, podać  

15. Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / 
L2 minimum 1600 mm przy 20% 
oświetlenia.  

Tak, podać  

16. Oprawa o mocy maksymalnej 20 W. Tak, podać  

17. Oprawa wyposażona w umieszczony 
centralnie w osi, wymienny uchwyt 
sterylny. Uchwyt umożliwiający 
regulację natężenia oświetlenia.  

Tak  

18. Oprawa o współczynniku 
odwzorowania barw Ra minimum 93. 

Tak, podać  

19. Oprawa o współczynniku 
odwzorowania koloru czerwonego R9 
minimum 90. 

Tak, podać  

20. Oprawa o temperaturze barwowej 
4300 K +/- 100 K. 

Tak, podać  

21. Oprawa z maksymalnym przyrostem 
temperatury w obszarze głowy 
chirurga nie większym niż 0,5° C.  

Tak, podać  

22. Oprawa z możliwością regulacji 
natężenia światła w zakresie co 
najmniej od 10 do 100%, centralnym 
uchwytem sterylnym.  

Tak, podać  

23. Oprawa o żywotności diod LED min. 
45 000 godzin.  

Tak, podać  

24. POZOSTAŁE WYMAGANIA   

25. Zapasowe uchwyty do 
pozycjonowania opraw wielorazowego 
użytku, z możliwością sterylizowania 
ich w autoklawie – minimum 2 szt. 

Tak, podać  

26. INFORMACJE DODATKOWE   
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27. Przeglądy aparatu w okresie trwania 
gwarancji (bezpłatnie). 

Min. 1 przegląd na 
rok 

 

28. Instrukcja obsługi w języku polskim. Tak  

29. Gwarancja dostępności części 
zamiennych w okresie po sprzedaży 
urządzenia. 

Min. 10 lat  

30. Dostępność do autoryzowanego 
serwisu. 

Tak, podać gdzie  

31. Wykaz punktów serwisowych. Tak, podać gdzie  

32. Czas reakcji od zgłoszenia. Max. 48h  

33. Czas trwania naprawy gwarancyjnej 
dla podzespołów sprowadzanych w 
kraju. 

Max. 3 dni  

34. Czas trwania naprawy gwarancyjnej 
dla podzespołów sprowadzonych z 
zagranicy. 

Max. 5 dni  

35. Wykonawca ponosi koszty przeglądów 
serwisowych wbudowanego i 
dostarczonego sprzętu w okresie 
gwarancji. 

Tak  

36. Karta katalogowa producenta, 
potwierdzająca wszystkie oferowane 
parametry. 

Tak,  

37. Deklaracja zgodności CE Tak,   

38. Gwarancja min. 24 miesiące Tak, podać  

39. Wartość brutto Tak, podać  

40. Stawka VAT Tak, podać  

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty.  
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich 

parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu 

medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i 

będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza 

materiałami eksploatacyjnymi) 

 

Miejscowość, data …………………. 

 

 

      …………………………………………. 

      ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

      reprezentowania Wykonawcy) 
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załącznik nr. 2 do PFU 

 

 

PANEL ŚCIENNY NADŁÓŻKOWY, 2 STANOWISKOWY 

 

Przedmiot:  

Nazwa i typ:  

Producent:  

Rok produkcji:  

 

 

 
Lp. 

 
Opis minimalnych  wymaganych 

parametrów technicznych 

Wartość wymagana Wartość oferowana 

1. Panel, wykonany z profilu aluminiowego 
odpornego na płynne środki 
dezynfekcyjne. Ścienna jednostka 
medyczna – urządzenie zakwalifikowane 
do wyrobów medycznych klasy II b. 

Tak  

2. Wyrób ze znakiem CE w klasie II b zgodnie 
z 93/42/EC – zgłoszony w Polsce do 
rejestru wyrobów medycznych. 

Tak  

3. Profil o wymiarach maksymalnych 
przekroju 220 x 100 mm (wys. x szer.). 
Front pokryty lakierem proszkowym w 
wybranym kolorze RAL. Kolor do wyboru 
na etapie dostawy. 

Tak, podać  

4. Urządzenie powinno być łatwe w 
utrzymaniu czystości – gładkie 
powierzchnie bez wystających 
elementów obudowy, bez widocznych 
śrub lub nitów mocujących, bez ostrych 
krawędzi i kantów. 

Tak  

5. Kształt powinien uniemożliwiać stawianie 
na panelu pojemników z płynami 

Tak  

6. Konstrukcja panelu z aluminium, 
zapewniająca sztywność i rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i 
teletechnicznego oraz orurowania gazów 
medycznych. 

Tak  

7. Doprowadzenie zasilania w media 
gazowe i elektryczne do jednego miejsca 
w panelu. 

Tak  

8. Panel wyposażony w minimum 
następującą ilość i rodzaj punktów 

Tak, podać  
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poboru mediów 
 dla sal chorych : 
- 1 x O2 
- 3 x 230 V 
Dla gabinetu  zabiegowego i pokojach 
intensywnego nadzoru: 
Pkt poboru 
- 1xO2 

- 1xAIR 
-1xVAC 
-3x230V 

9. Punkty poboru gazów medycznych z 
zaworem serwisowym, oznaczone 
znakiem CE, trwale opisane i oznaczone 
kolorami kodującymi typ gazu. 

Tak  

10. Kanał zasilający z instalacją 230V i 
teletechniczną ściennej jednostki 
medycznej wyposażony w zlicowane z 
powierzchnią panelu gniazda elektryczne 
w module francuskim 45x45mm z 
automatycznym zabezpieczeniem 
otworów wtykowych. 

Tak  

11. Wyposażenie w oświetlenie elektryczne, 
dla każdego z łóżek: 
- oświetlenie miejscowe o mocy min. 
1x24 W, 
- oświetlenie nocne LED. 

Tak, podać  

12. Oświetlenie miejscowe i nocne załączane 
przyciskami na manipulatorze, dla 
każdego z łóżek. 

Tak  

13. Wbudowany aparat sygnalizacji 
przyzywowej, dla każdego z łóżek. 

Tak  

14. W komplecie manipulator gruszkowy, dla 
każdego z łóżek. 

Tak  

15. INFORMACJE DODATKOWE   

16. Przeglądy aparatu w okresie trwania 
gwarancji (bezpłatnie). 

Min. 1 przegląd na rok  

17. Instrukcja obsługi w języku polskim. Tak  

18. Gwarancja dostępności części 
zamiennych w okresie po sprzedaży 
urządzenia. 

Min. 10 lat  

19. Dostępność do autoryzowanego serwisu. Tak, podać gdzie  

20. Wykaz punktów serwisowych. Tak, podać gdzie  

21. Czas reakcji od zgłoszenia. Max. 48h  

22. Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla 
podzespołów sprowadzanych w kraju. 

Max. 3 dni  

23. Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla 
podzespołów sprowadzonych z zagranicy. 

Max. 5 dni  

24. Wykonawca ponosi koszty przeglądów 
serwisowych wbudowanego i 

Tak  
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dostarczonego sprzętu w okresie 
gwarancji. 

25. Karta katalogowa producenta, 
potwierdzająca wszystkie oferowane 
parametry. 

Tak,  

26. Deklaracja zgodności CE Tak  

27. Gwarancja min. 24 miesiące Tak, podać  

28. Wartość brutto Tak, podać  

29. Stawka VAT Tak, podać  

  

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty.  
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich 

parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu 

medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i 

będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza 

materiałami eksploatacyjnymi) 

 

Miejscowość, data …………………. 

 

 

 

 


