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Pismo: KC-zp.272-347/17                   

Kraków, 2017-06-13
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA i ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-06-12 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie -  KC-zp.272-347/17.

Treść zapytań i odpowiedz brzmi następująco:

1) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów dla pomieszczeń: 113, 114 innego producenta niż dla pomieszczenia 115A, 115B, które spełniają oczywiście wymagania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza klimatyzatory równoważne zgodnie z zapisami SIWZ.
2) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia 113, 114, 115A, 115B?

ODP.: Zamawiający informuje, że  pomieszczenia 113, 114, 115A, 115B znajdują się na I piętrze.


3) Gdzie zamawiający przewiduje montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny oraz na jakiej znajduje się wysokości lub ilość pięter budynku.

ODP.: Zamawiający informuje, że jednostki zewnętrzne klimatyzatorów będą montowane na płaskim stropodachu.

4)
W udostępnionym przedmiarze robót ujęte jest 52,5m rury 

chłodniczej 1/4" oraz 52,5m rury chłodniczej 3/8". Dla klimatyzatorów kasetonowych powinny być rury chłodnicze 3/8" i 5/8", których brak jest w przedmiarze. Wobec tego proszę podać długość rur chłodniczych osobno dla każdego klimatyzatora w pomieszczeniach 113, 114, 115A, 115B.

ODP.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć orientacyjną długość rur chłodniczych dla poszczególnych pomieszczeń jn.:

"
pom. 113: klimatyzator   nr 1: 6m, nr2: 10m

"
pom. 114: klimatyzator   nr 3: 6m, nr4: 10m

"
pom. 115A: klimatyzator nr 5: 10m

"
pom. 115B: klimatyzator nr 6: 10,5 m.

5) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego klimatyzatora? Czy możliwe jest odprowadzenie grawitacyjne czy trzeba zamontować pompki skroplin?

ODP.: Zamawiający informuje, że skropliny należy odprowadzić do umywalek w pom. 114 i 115, możliwe jest odprowadzenie grawitacyjne. 

6) W udostępnionym przedmiarze robót brak jest przewodu zasilającego nowej rozdzielni. Wobec tego proszę podać odległość istniejącej rozdzielni od nowej rozdzielni.

ODP.: Zamawiający informuje, że odległość istniejącej rozdzielni od nowej rozdzielni wynosi ok. 15m.

7) Czy możliwe jest zastosowanie rusztowania w celu montażu jednostek zewnętrznych?

ODP.: Zamawiający informuje, że możliwe jest zastosowanie rusztowania w celu montażu jednostek zewnętrznych.

8) Proszę o podanie długości instalacji skroplin dla wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń.

ODP.: Zamawiający informuje, że długość instalacji skroplin dla wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń wynosi ok. 85m.

9) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

ODP.: Zamawiający informuje, że ściany wykonane są z cegły, strop jest żelbetowy na szalunku traconym.

10) Czy całą długość instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach? Jeśli nie proszę powiedzieć jak należy prowadzić?

ODP.: Zamawiający informuje, że instalację chłodniczą należy prowadzić w korytkach po ścianach (ok. 24m), oraz na uchwytach w przestrzeni sufitu podwieszanego (ok. 61m).

11) Jak należy prowadzić instalację elektryczną natynkowo czy podtynkowo?

ODP.: Zamawiający informuje, że instalację elektryczną należy prowadzić natynkowo w listwach.
12) Zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych klimatyzatorów zgodnie z poniższym: 

Dla pomieszczeń 113 i 114: o JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI: 4 szt. Parametry:

 
Moc chłodzenia: nie mniej niż 7,8 kW;

 
Moc grzewcza: nie mniej niż 8,8 kW 8,6kW;

 
Efektywność energetyczna nie gorsza niż, chłodzenie - EER: 3,70 SEER=6,1 nie wszyscy producenci podają wartość współczynnika EER

 
Efektywność energetyczna nie gorsza niż, grzanie - COP: 3,62 SCOP=4,0 nie wszyscy producenci podają wartość współczynnika COP

"
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI MODEL KASETONOWY: 4 szt. Parametry:

 
Moc chłodzenia: nie mniej niż 7,8 kW;

 
Moc grzewcza: nie mniej niż 8,8 kW;

 
Przepływ powietrza: nie mniejszy niż: 13,0/15,0/17,0/ m3/min;

 Dla pomieszczeń 115A i 115B:

"
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI: 2 szt. Parametry:

 
Moc chłodzenia: nie mniej niż 4,04 kW;

 
Moc grzewcza: nie mniej niż 5,10 kW;

 
Efektywność energetyczna nie gorsza niż, chłodzenie - EER: 3,24 SEER=6,4 nie wszyscy producenci podają wartość współczynnika EER

 
Efektywność energetyczna nie gorsza niż, grzanie - COP: 3,80  SCOP =4,0 nie wszyscy producenci podają wartość współczynnika COP

"
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI MODEL ŚCIENNY 2SZT

Parametry:

 
Moc chłodzenia: nie mniej niż 4,04 kW;

 
Moc grzewcza: nie mniej niż 5,10 kW;

 
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia nie mniejszy niż: 3,0/4,2/7,5/10,0 tryb max 12,5 m3/min nie wszyscy producenci podają przepływu powietrza w trybie maksymalnym

ODP.: Proponowane parametry są nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza się wszystkie urządzenia o nie gorszych parametrach.
ZMIANA DO SIWZ:

Jednocześnie Zamawiający zmienia moc grzewczą jednostki zewnetrznej dla pomieszczeń 113 i 114: na nie mniej niż 8,6 do 8,8 kW.

UWAGA:  ZAMAWIAJĄCY REKOMENDUJE UDZIAŁ W WIZJI LOKALNEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 14.06.2017 O GODZ. 10.00
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