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Pismo: KC-zp.272-347/17                  

Kraków, 2017-06-28
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA oraz zmiana SIWZ (2)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-06-14 wpłynęła prośba                 o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                     w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie -  KC-zp.272-347/17.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Niejednoznacznie jest wskazane w dokumentacji czy w zakres realizacji zadania wchodzi wykonanie badań oporności izolacji elektrycznych oraz kontroli i pomiaru skuteczności zerowania nowo zamontowanych urządzeń przez Wykonawcę. Prosimy                                   o doprecyzowanie.

ODP.: Zamawiający informuje, że po wykonaniu prac Wykonawca winien wykonać stosowną dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. atesty na  zastosowane materiały, urządzenia oraz pomiary elektryczne jak: 

- pomiar rezystancji izolacji kabli elektrycznych

- pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki - rzuty kondygnacji na których zlokalizowane będą pomieszczenia przeznaczone do montażu klimatyzacji z naniesionymi lokalizacjami:

· montażu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,

· punktów poboru mocy z których planowane jest zasilenie w energię elektryczną dostarczanych urządzeń,

· punktów wpięć odprowadzenia skroplin do istniejącej kanalizacji. 

ODP.: Zamawiający udostępnia pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/bm/RYS._H_A-1.pdf,  rysunek, zawierający lokalizację montażu jednostek zewnętrznych                          i wewnętrznych. Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych trzeba zrealizować w oparciu o istniejące tablice piętrowe, znajdujące się na korytarzu H-A1. 

3. Czy podczas montażu przewidywane są przejścia instalacjami przez przegrody konstrukcyjne stanowiące oddzielenie ppoż poszczególnych stref? Jakiej odporności ogniowej są dane strefy, jeżeli występują.

ODP.: Zamawiający informuje, że przejścia instalacyjne nie przechodzą przez przegrody konstrukcyjne stanowiące oddzielenie ppoż. poszczególnych stref. Równocześnie informujemy, że strop pomiędzy  pomieszczeniami jest o odporności ogniowej REI 60.

4. Przedstawiony przedmiar robót ma być traktowany jako materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji - celem wykonania prawidłowej wyceny Wykonawca może dołożyć konieczne pozycje kosztorysowe nie zawarte w zaproponowanym przez Zamawiającego przedmiarze robót oraz poprawić w razie potrzeby obmiar?

ODP.: Zamawiający informuje, że w prawdzie przedmiar jest podstawą wyceny, ale celem wykonania prawidłowej wyceny Wykonawca może dołożyć konieczne pozycje nie ujęte                     w przedmiarze oraz może poprawić przedmiar.

5. W udostępnionym przedmiarze jest pozycja dotycząca wyceny „Wykonania odprowadzenia ciepła” (poz. Nr 18 przedmiaru), jakich prac dokładnie dotyczy, co należy rozumieć przez dane sformułowanie. 

ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że należy odprowadzić ciepło które wydzielają j. zewnętrzne i zapewnić odpowiednią temperaturę pracy dla tych jednostek zgodną z wymaganym zakresem dla danych urządzeń.

6. Zgodnie z treścią SIWZ prace należy wykonać z uwzględnieniem przeprowadzenia i uzyskania procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego, umożliwiających użytkowanie instalacji. Jakie dokładnie zgłoszenia są w związku z tym po stronie Wykonawcy.

ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że w zacytowanym zapisie SIWZ chodzi o zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia prac i gotowości instalacji do użytkowania.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla instalacji chłodniczej przewodów miedzianych z kręgu w izolacji gr. 6-9mm w zależności od średnicy przewodu?

ODP.: Do wykonania instalacji chłodniczej należy wykorzystać miedź chłodniczą w izolacji przeznaczoną do użytku w klimatyzacji. Zamawiający dopuści zastosowanie przewodów miedzianych z kręgu izolacji gr. 6-9 mm, pod warunkiem spełnienia przez nie wymogów dla instalacji klimatyzacji.

8. Z jakiego materiału i jakiej grubości są ściany i stropy przez które należy wykonać przejścia instalacjami.

ODP.: Zamawiający informuje, że ściany i stropy, przez które należy wykonać przejścia instalacjami charakteryzują poniższe parametry:

· Strop z betonu 4,5 cm i blachy trapezowej T55 10 cm)

· Ściany gipsowo - kartonowe – 2x płyta gkb 12,5 mm; profil stalowy U100; 2 x płyta gkb 12,5 mm, wypełnienie - wełna mineralna 8 cm

· Ściany wewnętrzne z cegły o grubości 25 cm

· Ściany zewnętrzne z cegły o grubości 43 cm
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