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Załącznik nr 1a do SIWZ

Wykaz elementów instalacji sanitarnych w BN
I. Wykaz elementów instalacji sanitarnych w obiektach i na terenie nieruchomości Biblioteki Narodowej przy  al. Niepodległości 213 w Warszawie.
1. Wykaz instalacji:
1) wodno-kanalizacyjna(wraz z pompownią ścieków),

2) przeciwpożarowa zewnętrzna,

3) przeciwpożarowa wewnętrzna (hydrantowa wraz z pompami),

4) zimnej wody użytkowej (z.w.u.),

5) centralnego ogrzewania (c.o.), 

6) ciepła technologicznego (c.t.),

7) ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

8) węzłów cieplnych,

9) wody chłodniczej (z pompami),

10)  glikolu (z pompami) dla potrzeb instalacji chłodniczej wraz z agregatem chłodu 
i powietrznymi chłodnicami glikolu,
11) odprowadzenia wód gruntowych i opadowych, 

12)  uzdatniania wody dla celów c.o. , c.t. i central klimatyzacyjnych,
13)  systemu klimatyzacji (obejmującego: agregat chłodu wraz z instalacją chłodniczą, centrale klimatyzacyjne, osuszacze z wymiennikiem płytowym glikolowym, nawilżacze, system kanałów wentylacyjnych, system automatyki) wyposażonego w system zarządzania BMS w budynku C. 
2. Wykaz urządzeń:

1) Węzeł "A" zlokalizowany w budynku "A3":

a) wymienniki ciepłej wody użytkowej,

b) wymienniki ciepła technologicznego,

c) wymienniki centralnego ogrzewania,

d) automatyka węzła,

e) rozdzielacze c.o. – 5 szt. (oddzielne pomieszczenia),

f) elektryczne zasilanie węzła cieplnego (od tablicy zabezpieczenia);
2) Węzeł "B" zlokalizowany w budynku "B1":

a) wymienniki ciepłej wody użytkowej,

b) wymienniki ciepła technologicznego,

c) wymienniki centralnego ogrzewania,

d) stacja uzdatniania wody,

e) automatyka węzła,

f) rozdzielacze c.o.  4 szt. (oddzielne pomieszczenia),

g) elektryczne zasilanie węzła cieplnego (od tablicy zabezpieczenia);
3) Węzeł "C" zlokalizowany w budynku "C":
a) wymienniki ciepła technologicznego,

b) wymienniki centralnego ogrzewania,

c) stacja uzdatniania wody,

d) automatyka węzła,

e) rozdzielacze c.o. – l szt. (oddzielne pomieszczenie),

f) elektryczne zasilanie węzła cieplnego (od tablicy zabezpieczenia).
4) Budynek "F" (laboratoryjno-techniczny):
a) rozdzielacze ciepła technologicznego – 2 szt.,

b) rozdzielacze centralnego ogrzewania  – 2 szt.  

5) Hydrofornia dla  budynku "C" producent Instal - Compact typ ZH-CR:
a) CR-Z-50X3 rok produkcji 10/1998
6) Przyłącza wodociągowe:

a) od strony al. Niepodległości Dn100 w wentylatorowi „W nr l” (bud. B1),

b) od strony ul. Leszowej Dn150 między budynkiem „F”, a budynkiem "A";
7) Węzły przyłączeniowe hydrauliczne w wentylatorniach ("W"):

a) Budynki "B", "B l":
· W nr l – nagrzewnice ciepła technologicznego (c.t.)– 6 szt. 
· W nr 2 – (przy węźle cieplnym) nagrzewnice c.t. – 5 szt. 

· W nr 3 – nagrzewnice c.t. – 5 szt.

· poddasze techniczne -  nagrzewnice c.t. – 6 szt. 

b) Budynek "D": 
· wentylatornia - nagrzewnice ciepła technologicznego  – 3 szt.
c) Budynek garażowy: 
· wentylatornia - nagrzewnice ciepła technologicznego – 1 szt.
d) Budynek "A" - nagrzewnice i chłodnice:

· W l (Al) chłodnice  –  2 szt. +  nagrzewnice c.t. –  5 szt.
· W2 (A2)  chłodnica  –  1szt. + nagrzewnice c.t. –  5 szt.
· W2a (A3 chłodnica  –  1szt. + nagrzewnice c.t. –  4 szt.
· W4 (A6) chłodnica  –  4 szt. + nagrzewnice c.t. –  11 szt.
· W5 (A4) ) chłodnica  –  3 szt. + nagrzewnice c.t. – 16 szt.
·  W6 (A5) chłodnica  –  2 szt.  + nagrzewnice c.t. – 6 szt.
· Kurtyna powietrzna (wejście dla czytelników) nagrzewnice c.t. – 1 szt.

e) Budynek "C":
· centrale wentylacyjne  typ BS12 –  firmy VBW Engineering – 2 kpl.
· instalacje chłodnicze (glikolowa, wody lodowej, freonowa)  agregatu chłodu   firmy Trane  typ RTHD E3G3G3 – 1 kpl.
· wentylatornie – nagrzewnice c.t. – 4 kpl., chłodnice – 4 szt. 
· instalacje chłodnicze z  wymiennikiem płytowym chłodu-glikol/woda lodowa – 2 kpl. 
· rozdzielacze – 2 kpl. dla instalacji c.t. oraz 2 kpl. dla instalacji wody lodowej
· nagrzewnice elektryczne  kanałowe powietrza  – 10 szt.
· nawilżacz parowy  HT-34 firmy DRI-STEEM – 2 kpl. 
· osuszacz z wbudowaną pompą ciepła  BDHM 440E firmy LEWACO 
– 2 kpl.
· regulatory zmiennego przepływu VAV – 129 szt.
f) Budynek "F" (laboratoryjno-techniczny) wentylatornia 
·  nagrzewnice ciepła technologicznego  – 8 szt.
8) Instalacja wodno-kanalizacyjna

a) W budynkach "A1" - "A6": 24 pomieszczenia węzłów sanitarnych 
z następującym wyposażeniem:
· umywalki
– 65 szt.

· zlewy
– 6 szt.

· wanny
– 4 szt.

· prysznic
– l szt.

· sedesy
– 68 szt. 

· pisuary
– 29 szt.

b) W budynku "B": 42 pomieszczenia węzłów sanitarnych z następującym wyposażeniem:
· umywalki
– 76 szt. 

· zlewy – 18 szt.

· zlew techniczny – 7 szt.

· brodziki z prysznicem  – 3 szt.

· sedesy – 65 szt.

· pisuary – 22 szt.
c) W budynku "B 1": 10 pomieszczeń węzłów sanitarnych 
z następującym wyposażeniem:

· umywalki – 7 szt. 

· zlewy – 6 szt.

· brodziki z prysznicem  – 3 szt.

· sedesy – 8 szt.

· pisuary – 2 szt.

d) W budynku "C": 11 pomieszczeń węzłów sanitarnych 
z następującym wyposażeniem:
· umywalki
–  12 szt.

· sedesy
–  11 szt.

· przepływowe podgrzewacze wody – 11 szt.

e) W budynku "F" (laboratoryjno-techniczny: 5 pomieszczeń węzłów sanitarnych z następującym wyposażeniem:
· umywalki
– 9 szt.

· brodziki z prysznicem  – 4 szt.

· sedes – 5 szt.

f) W budynku "E" (garaże) znajduje :

· Przepływowy podgrzewacz wody -1 szt.

g) W budynku "D" (warsztaty): 1 pomieszczenie węzła sanitarnego 
z następującym wyposażeniem:

· umywalki
– 7 szt.

· sedesy – 1 szt.

· brodzik z prysznicem  – 1 szt.

· przepływowy podgrzewacz wody  – 1 szt.
· przepływowe podgrzewacze wody – 13
9) Instalacje zewnętrzne wraz z przyłączami na terenie Biblioteki Narodowej 
przy al. Niepodległości 213 w Warszawie:

a) instalacja hydrantowa ppoż.

b) kanalizacja sanitarna,

c) kanalizacja deszczowa,

d) kanalizacja drenażowa, 

e) przepompownia wód drenażowych i ścieków,
f) zestaw hydroforowy ppoż. ZH-CR, zbiorniki wody pożarowej  wraz z automatyką   napełniania zbiorników (pom. 0340),

g) przepompownia ścieków na P-1 (patio bud. B1),
h) instalacja centralnego ogrzewania,
i) 3 przyłącza sieci cieplnej o średnicy DN100.

10) Stacje uzdatniania wody w budynkach: „A”, "B" i "C" Biblioteki Narodowej przy al.  Niepodległości 213 w Warszawie:
a) Stacja uzdatniania wody w budynku "B" (instrukcja obsługi przy urządzeniu):
· zestaw odżelaziacza,
· zestaw zmiękczacza EUROMAT 75 SE,
· dwie stacje dozowania chemii technicznej do wody.
b) Stacja uzdatniania wody w budynku "C" (instrukcja obsługi przy urządzeniu):
· zestaw odwróconej osmozy typu UO 300,
· zestaw odżelaziacza,
· zestaw zmiękczacza typu Rondomat,

· stacja dozowania chemii technicznej do wody.
c) Stacja uzdatniania wody w budynku "A" (instrukcja obsługi przy urządzeniu)

· zestaw zmiękczacza typu Rondomat,      
11) Zestaw 2 pomp ppoż. w budynku „A3”  - 1 kpl.  (pom. 05).

12) Zestaw 2 pomp ppoż. w budynku „B”  - 1 kpl.  (pom. 0220).
II. Wykaz elementów instalacji sanitarnych w obiekcie i na terenie nieruchomości Biblioteki Narodowej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie:

1. Wykaz instalacji:

1) wodno-kanalizacyjna wewnętrza (z lokalnymi przepływowymi podgrzewaczami wody),

2) przeciwpożarowa (hydrantowa),

3) centralnego ogrzewania (c.o.), 

4) odprowadzenia wód gruntowych i opadowych,

5) węzeł cieplny,

6) kanalizacyjna zewnętrzna sanitarna i deszczowa. 

2. Wykaz urządzeń:
1) Węzeł:
· wymiennik centralnego ogrzewania,

· automatyka węzła, armatura, pompy, aparatura kontrolno-pomiarowa,
2) W obiekcie Biblioteki Narodowej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie znajduje się 12 pomieszczeń węzłów sanitarnych z następującym wyposażeniem:
· umywalki - 18 

· zlewy - 2

· brodzik z prysznicem  - l

· sedesy - 14
· pisuary - 2

· lokalny przepływowy podgrzewacz c.w.u. (termy)  - 13 
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