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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

 „DOSTAWA UŻYWANEGO ROZŚCIEŁACZA DO BUDOWY DRÓG”

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wg zapisów SIWZ)
	Parametr lub opis spełnienia warunku

	1. Dostawa do siedziby zamawiającego na swój koszt, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2010 roku
	

	2. silnik 6 cylindrowy o mocy min. 120 kW chłodzony cieczą, zastosowany silnik ma być bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych DPF oraz systemu AdBlue
	

	3. wydajność teoretyczna powyżej 600 t/h  
	

	4. ilość przepracowanych motogodzin - nie więcej niż 7 500 - ilość przepracowanych przez maszynę motogodzin musi być udokumentowana historią serwisową
	

	5. pojemność kosza zasypowego nie mniej niż 5 m ³
	

	6. masa całkowita ze standardowym stołem  nie  większa niż 18 ton lub więcej 
	

	7. podstawowa szerokość rozkładania min. 2,5 m - max. 5,50 m + 2 x poszerzenia nie mniej niż 0,7 m
	

	8. maksymalna grubość rozkładanej masy 300 mm
	

	9.  stół rozkładany hydraulicznie
	

	10.  ogrzewanie stołu
	

	11.  system zagęszczenia tamper + wibracja
	

	12.  system elektronicznej niwelacji
	

	13.  średnica podajnika ślimakowego nie mniejsza niż 340 mm
	

	14.  prędkość robocza 0-20 m/min
	

	15.  prędkość transportowa max do 3 km/h
	

	16.  napęd gąsienicowy
	

	17.  kompletne oświetlenie robocze obejmujące: oświetlenie kosza wsypowego, stołu rozkładającego i podajników ślimakowych
	

	18.  składane zadaszenie operatora
	

	19.  Pojazd powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, Instrukcję bezpieczeństwa, Katalog części zamiennych i certyfikat CE
	

	20.  Pojazd powinien spełniać wymogi DTR
	

	21. 21. Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim
	

	22. 22. Gaśnica min. 5 kg, lampa migowa, apteczka, smarownica i komplet kluczy
	

	23. Maszyna gotowa do instalacji zintegrowanego systemu kontroli zużycia paliwa i lokalizacji dla potrzeb zarządzania maszynami i pracą kierowców.
	

	INFORMACJE DODATKOWE

	Maszyna musi posiadać  Deklarację Zgodności i znak CE
	

	Wykonawca udzieli nie krótszej niż 6-miesięcznej całopojazdowej gwarancji jakości (termin gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu) bez limitu motogodzin (mtg)
	

	Wskazanie punktu serwisowo-naprawczego, który zapewni serwis techniczny w okresie trwania gwarancji  i po ustaniu tego okresu (autoryzowanej przez gwaranta stacji obsługi), zlokalizowanego nie dalej niż 100 km od Stargardu
	

	Wszelkie reklamacje i przeglądy dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca, jako gwarant będzie wykonywał osobiście lub przez autoryzowanego przedstawiciela lub autoryzowanych przedstawicieli wskazanych w karcie gwarancyjnej
	

	Naprawa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona będzie u Zamawiającego na miejscu postoju maszyny, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd, a w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu poprzez przewóz maszyny do naprawy na koszt Wykonawcy
	

	Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii i usterek niezwłocznie w dni robocze, lecz nie później niż 120 godz. po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku (w piątek do godz.14.00). Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę nadania faksu przez jednostkę Zamawiającego pod numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na wskazany lub powszechnie używany przez Wykonawcę email
	

	Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich awarii i usterek powstałych lub ujawnionych w okresie objętym gwarancją w terminach wymienionych poniżej licząc od daty zgłoszenia
	

	Czas naprawy usterek – …… dni robocze (maksymalnie 3 dni)
	

	Wymiana zespołów głównych – …… dni roboczych (maksymalnie 10 dni)
	

	Warunki nie ujęte w niniejszej specyfikacji technicznej a wymienione w SIWZ i wzorze umowy traktuje się łącznie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
	

	WYMAGANE DOKUMENTY: 
	

	Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
	

	Faktura VAT
	

	Książka gwarancyjna
	

	Instrukcja obsługi (w języku polskim) dopuszcza się w języku angielskim 
	

	Katalog części zamiennych (w języku polskim), dopuszcza się w języku angielskim 
	


Warunki szkolenia:

Zapewni również szkolenie operatora i dwóch pracowników podczas pierwszej pracy przy układaniu masy bitumicznej lub kruszywa. Szkolenie obejmie co najmniej 1 dzień (8 godz.) szkolenia teoretycznego w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i podstawowych czynności serwisowych (6 godzin) i praktycznego (2 godziny).Termin szkolenia zostanie ustalony w uzgodnieniu pomiędzy Stronami.
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