Przedsigbiorstwo Wielobrantowe ,FAWAL" Filip Walczak Sp. 2 0.0.

66-400 Gorzéw Wikp. ul. Kobylogdrska 16A tel./fax: 95 7294330
NIP: 595-290-68-86 REGON: 080006871

www.fawal pl fawal@data.pl

WO: DR0C 1 ULK, PLACOW PARSINDDWYCH, CANAL ZACH SAATARNYDH | DESZCOOWETH, INSTALACH | 5IEDH SLECTRSCINTCH, 500 WODDCUAG CAWYOH | GAZEMWYOM

Obiekt:

Inwestor:

Projekt:

Opracowat:

CPV:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi lesnej Jezierce
od km 7+230,00 do km 8+170,00
oraz

od km 8+170,00 do km 9+123,45

Madlesnictwo Karwin
i m

ul. Pierwszej Brygady 18
66-530 Drezdenko

Przedsiebiorstwo Wielobraniowe ,FAWAL" Filip Walczak 5p. z 0.0.
ul. Kobylogdrska 16A
E6-400 Gorzdw Wikp.

mgr inZ. Filip Walczak Lt
worranienue projelchovs W speciehnosin) padipis
kownstr, budowhane i 26,2002 50

Kod CPV - 45233120-6- Roboty w rakresie budowy drig

Gorzw Wikp.
11.2045



BUDOWA DROGI LESNE) JEZIERCE
odcinek od km 7+230,00 do km 8+170,00

PRZEDMIAR ROBOT

Poxycja we
specyfikacy

Wyszczegéinienie el téw rozlicreniowych

lledé

PRZYGOTOWANIE TERENU 20D ELUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

worzenie trasy i punktow wysokosciowych

Roboty pomiarowe na drogach lednych

- droga lesna w terenie ptaskim: 940 m

0.01.02.01

Zdjecie wartswy gleby/gruntu

Usuniecie gomej warstwy gleby/gruntu o gr. min. 20 om

- powierichnia djeda gleby {jezdnia gléwna i mijankil: 6886,0 m2

- powierzchnia :cheda gledy {bocene wioty drig):
(704842224178+143+178+135+474410)+206%1 5= 13270 m2

D0.01.03.25

Usunigcie zadrzewlen | ochrona drzew

Karczowanie pni wraz 2 wywozem do 10 km

135,00

- karczownle pnl po wezednie] wydetych drzewach na poszerzeniach koroey drogi: 195 s,

Larczowanie mtodnika oraz wakrzewied | poszycia wraz 2 wywozem do 10 km

ha

0,05

- karczownie mdodnika oraz krzakdw i poseycia na poseerzeniach korary drogi: 0,05 ha

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01,

| Wykonanie wykopow

Wykonanle wykopdw [z cdwozem, adleglodd wg kalkulacji indywiduaine|)

- wykop: 148,17m3 {tabela robdt ziemmvych)+ 28,55 m3 (wiaty bocne) » 176,72 m3

D.02.03.01.

Wykonanle nasypéw

Wykonanie nasyptw mechanicznie 7 gruntu kat. 1V uzyskan2go 7 dokopu |2 dowazem, odieghost wg
kalkulachl Indywidualne]) wraz 2 plantowaniem skarp

146650

- nasyp: 1229,56 m3 {tabela rcbdt temmych)+ 236,94 {wioly bocene) = 1466,5 m3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWE)

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zagesiceanie podioda (koryto pod konstrukeje nawierzchni)

Profilowanie | zagesxczanie podioa wykonywane mechanicanie w grunde kat. 1HV,

- profilowanie | zageszczanie karyta pod konstrukcje jezdnl | mijanek:
3811,0+1665°0,41» 4493,65 m2

- profilowanie i rageseczanie koryta pod kanstrukcje wiotdw drog bocanych (jezdnia):
(T0+84222+4178+143+178+135+74+10)+206*0,41= 1102,46 m2

0.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.02.01

Nawierzchnia : mieszanki kruszywa naturainego przekruszonego

Wykonanie podbudowy (dolna warstwa nawierzchni) & migszanki kruszywa naturainego preskruszonego
0/53 - warstwa dolna gr. 18 ¢m

- pedbudowa pad konstrukejg jezdnl | mijanek: 3811,0+1665%0,2724260,55 m2

- pedbudowa pod konstrukeje wiotdw drdg bocznyeh (jexdnia):
{T04542224 17641434 17B+135+74410]+2060,27= 1073,62 m2




areekniizenis skaby libai) - waritwa goena gr. § om

Wykonanie nawierzchai & mieszanki krusoypwa naturalnego preekroszonego 0315 |ueyskane w wyniky

4 956,23

- naierzchinia jezdni | mijanek: 3811, 0+1665*0,068=3324 22 m2

- nawierschnia wictdw drdg bocnmych (jezdmial-
(P+8422 21 7B+ 143+ 1 7B+ 135+ T4+ 1004+ 2050, 068=2618,67 rm2

D, D, DLy

ROBOTY WYKDNCZENIDWE

[u06. 0100

Pabocra gruntowe

‘Whykonanie nawierzchnl pobocy 2 mieszanki gruntoms) o wzlarmien|v optymalnym g, 10 om

- poboces na dradee ghownej: 1665%0,75+150%4,25= 1886 25 m2

- pabaces na wiotsch drig boczmpch: 20640, 78= 603,0 m2




BUDOWA DROGI LESNEJ JEZIERCE
odcinek od km 8+170,00 do km 9+123,45

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. mﬁhl i Wyszczegdinienie elemantdw rozliczeniowych S
narwa l ilos¢
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = ~
x| D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych < i
1 Reboty pomiarowe na drogach leSmych km 0,95
o . - droga leina w terenie plaskim: 953 45 m e .
x| 0010201 |Zdjecie wartswy gleby/gruntu . .
2 Usunigcie gornej warstwy gleby/gruntu o gr. min. 20 cm m* 7512,00
ha ? - powserzchaia 2djecia gleby {jezdnia gidwna i mijankil: 6877,0 m2 > s
: ; - pawierzchnia 2djqcia gleby {bocane wioty drég): ; =
(123+63+70+32475+65)+138%1,5= 635,0 m2
x| 0.01.0325 |usunigeie zadrzewies | ochrona drzew . .
3 Karczowanie pni wraz 2 wywozem do 10 km sat. 175,00
7 3 - karczownie pnl po wezesmie] wycietych drzewach na poszerzeniach korony drogi: 175 szt
4 Karczowanie mlodnika oraz zakrzewied | poszycia wraz 2 wywozem do 10 km ha 0,05
- X - karczowrse micdnika oraz krzakow i poszycia na poscerzeniach korony drogic 0,05 ha . 2
x | D.02.00.00. &ROGO‘H ZIEMNE 2 *
x | D.02.00.01. |Wykonania wykopéw . .
5 Wykonanie wykopaw (2 odworem, odleglosc wg kalkutach indywidualnej) m3 131,18
” * - wykop: 120,09 m3 (tabela robdt ziemnych+ 11,09 m3 (wioty boczne) = 131,18 m3 L &
x| D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw . .
6 hwyin:urbaﬂle nasypdw mechankznle z smnqu kat. I-IV uzyskanego 2 dokopu (2 dowozem, odleglost wg m3 133488
kalculacji indywidualnej) wraz z plantowaniem skarp >
¢ ¢ - nasyp: 1222.04 m3 (tabela robot semnych)+112,84 (wioty boczne) = 1334 B8 m3 . .
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERH LADOWES
x| D.04.00.00 |PODBUDOWY s \ 4
x | D.04.01.01 |Profilowanie i zageseczanie podloia (koryto pod konstrukcjg nawderzchni) = .
7 Frofiowanie | zaresaczanie poddoa wykoaywane mechanicznie w grunce kat. |-V, m? 4 980.61
. = - profilowanie i 2ageszczanie koryta pod konstrukeje jexdni i mijanek: & .
3765,041783%0,41= 3456,02 m2
= " - profilowanie | zageszczanie koryta pod konstrukcje wiotéw drég bocznych {jezania): ” =
(123+63+70432+75+65)+138%0,41= 484,58 m2
x| D.05.0000 |NAWIERZCHNIE . .
x| D.05.02.01 luamnd-mla z mieszankd kruszrywa naturalnego przekruszonege ® b
s Wykonanie podbudowy [doina warstwa nawierzchni) 2 mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego P 471167
0/63 - warstwa doina gr. 18 cm
’ * - podbudowa pod konstrukc)e jezdnl | mijanek: 3765,0¢1783%0,27=4246,41 m2 4 .
. ~ - podbudowa pod konstrukcje wiotow drdg bocanych [jexdnia): . .
[123463+470+32475+65)+138%0,27= 465,26 m2




Wy konanie nawierzchni 2 misszanki knasTywa naturalnego preekrusionego V31,5 (ursskane w sniky
priekrusrenia skaty i) - warstwa goena gr. 9 cm

433363

- nawinrzchria jezdni | mijanek: 2765, 0+1782*0,068=20%4 24 m2

- nawigrzchnis wiotdw drdg bocerych [jexdnial;
| 1234634704334 75465+ 118" 0,060 =437, 38 m2

D.06.00.00

ROBOTY WYKDRCZENIDWE

Do0g.0L.01

Pobacza gruntowse

Wkonamie nawierzchni pobocey z mieszanki grontowsej o uzisrnieniv oplymalrmem gr. 10 cm

144075

» pobocza na drodze gidwne): 1783,0%0,75= 133725 m2

- pabocza na wistach drég bocznych: 138,0%0,75= 103,5 m?2




