Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-09/17
Zadanie 1. 
Pięćdziesiąt licencji pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP dla Instytutu Maszyn Cieplnych.

Zadanie 2. 
Rozbudowa klastra obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zadanie 3. 
Rozbudowa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zadanie 4. 
Zestaw komputerowy dla Wydziału Elektrycznego

Zadanie 5. 
Laptop dla Instytutu Technologii Mechanicznych

Zadanie 6.
Notebook dla Instytutu Matematyki

Zadanie 7. 
Notebook dla Instytutu Matematyki

Zadanie 8. 
Notebook dla Wydziału Zarządzania

Zadanie 9. 
Laptop dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zadanie 10. 
Laptop dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zadanie 1. 

Pięćdziesiąt licencji pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP dla Instytutu Maszyn Cieplnych.

Pięćdziesiąt licencji pakietu biurowego Microsoft Office Standard EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

-
pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

-
wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

-
wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

-
producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w postaci subskrypcji czasowych.

W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego, wymagane jest przeszkolenie, na koszt Wykonawcy, 8 osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym szkoleniu zaawansowanemu z modelowania części, złożeń oraz prowadzenia analiz, w terminie do 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji.

Zadanie 2. 

Rozbudowa klastra obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Specyfikacja elementów służących do rozbudowy klastra obliczeniowego PCz/S/001110              

(2-203/491-492-0):

Zamówienie obejmuje 4 jednostki: 
dwie identyczne jednostki obliczeniowe o specyfikacji przedstawionej w punkcie A, 
jedną jednostkę obliczeniową o specyfikacji przedstawionej w punkcie B
oraz 
jedną jednostkę obliczeniową o specyfikacji przedstawionej w punkcie C
A. PARAMETRY DLA DWÓCH IDENTYCZNYCH JEDNOSTEK
Procesor:
- Intel Core i7

- liczba rdzeni: 6
- liczba wątków: 12 
- bazowa częstotliwość procesora: minimum 3.40 GHz
Szczegółowe parametry procesora wynikają z faktu, iż cała istniejąca i rozbudowywana infrastruktura działa na takich samych podzespołach a co za tym idzie środowisko obliczeniowe skonfigurowane jest pod konkretne typy procesorów.
Płyta główna:
Płyta główna obsługująca przedstawiony powyżej procesor 

Chłodzenie Procesora:

Dodatkowe chłodzenie procesora zapewniające optymalną temperaturę pracy

Pamięć RAM: 
- całkowita pojemność pamięci: 64 GB

Dysk HDD: 
- pojemność: 1000 GB

Zasilacz:
- moc: 700 W

Grafika:
- wielkość pamięci: 1024 MB

Klawiatura
klawiatura bezprzewodowa ze zintegrowanym touchpadem w celu szybkiego, mobilnego i łatwego dostępu do komputerów.

Obudowa:
Typ obudowy: Super Mid Tower.
Obsługiwane rozmiary płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX.
- złącza na przednim panelu: co najmniej 3 x USB
Wymiary zewnętrzne (w celu optymalnego obiegu powietrza oraz ograniczeń miejsca w szafie rackowej w której obudowa będzie się znajdowała): 526 mm (wysokość) x 231 mm (szerokość) x 562 mm (głębokość).
Listwa zasilająca:
- minimalna liczba gniazd: 5

- minimalna długość przewodu zasilającego: 3m

- wyłącznik: tak
Gwarancja: Jeśli nie zaznaczono inaczej min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

Serwis standardowy z odbiorem i dostawą sprzętu do miejsca instalacji. 

B. PARAMETRY DLA JEDNEJ JEDNOSTKI
Procesor (2 sztuki):

- Intel Xeon Processor E5-2687W v3

- typ gniazda: Socket 2011

- ilość rdzeni: minimum 10

- ilość wątków: minimum 20

- częstotliwość taktowania procesora: minimum 3100 MHz

- pojemność pamięci cache L3: 25 MB

- maksymalny pobór mocy: 160 W

Szczegółowe parametry procesorów wynikają z faktu, iż cała istniejąca i rozbudowywana infrastruktura działa na takich samych podzespołach a co za tym idzie środowisko obliczeniowe skonfigurowane jest pod konkretne typy procesorów.
Płyta główna:
Płyta główna obsługująca powyższe procesory (dwa procesory na jednej płycie)

- ilość obsługiwanych procesorów: 2 szt.

- ilość gniazd pamięci: 16 szt.

- maks. pojemność pamięci: 1024 GB

- karta sieciowa: tak

- karta graficzna: tak

Chłodzenie Procesorów: 

Dodatkowe chłodzenie procesorów zapewniające optymalną temperaturę pracy

Pamięć RAM: 
- pojemność pojedynczego modułu: minimum 32 GB

- ilość modułów: minimum 8

- całkowita pojemność pamięci: minimum 256 GB

Dysk SSD:
- pojemność: minimum 1000 GB

2 x Dysk HDD:
- pojemność jednego dysku: minimum 4000 GB

Zasilacz:
- moc: 1000 W

Obudowa:
Typ obudowy: Super Mid Tower.
Obsługiwane rozmiary płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX.
- złącza na przednim panelu: co najmniej 3 x USB
Wymiary zewnętrzne (w celu optymalnego obiegu powietrza oraz ograniczeń miejsca w szafie rackowej w której obudowa będzie się znajdowała): 526 mm (wysokość) x 231 mm (szerokość) x 562 mm (głębokość).
Listwa zasilająca:
- minimalna liczba gniazd: 5

- minimalna długość przewodu zasilającego: 3m

- wyłącznik: tak

Wielkogabarytowa obudowa specjalistyczna na PC:
- drzwi przednie przeszklone z zamkiem

- drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach, z możliwością montażu zamka

- w wyposażeniu muszą znajdować się: cztery wentylatory w panelu podsufitowym, trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych, listwa zasilająca, dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze

- wymiary: 600mm x 800mm x 2000mm (szerokość/głębokość/wysokość)

- możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 42U

Klawiatura
Klawiatura bezprzewodowa ze zintegrowanym touchpadem w celu szybkiego, mobilnego i łatwego dostępu do komputerów.
Gwarancja: Jeśli nie zaznaczono inaczej min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

Serwis standardowy z odbiorem i dostawą sprzętu do miejsca instalacji. 

C. PARAMETRY DLA JEDNEJ JEDNOSTKI
Procesor:
- ilość rdzeni: 4 szt.

- częstotliwość taktowania procesora: minimum 3000 MHz

- dołączony wentylator: tak
Płyta główna:
Płyta główna obsługująca powyższy procesor

- zintegrowana karta sieciowa: tak

- zintegrowana karta dźwiękowa: tak

- zintegrowana karta graficzna: tak
Pamięć RAM:
- pojemność pojedynczego modułu: 4 GB

- ilość modułów: 2

- całkowita pojemność pamięci: 8 GB

Dysk Twardy:
- pojemność: 1000 GB

Obudowa + zasilacz
- złącza na przednim panelu: co najmniej 3 x USB

- zasilacz o mocy: min 350 W

Monitor
- przekątna: 27 cali

- typ matrycy: matowa

- rodzaj podświetlenia: LED

- rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD)

- głośniki: tak

- redukcja migotania: tak

- filtr światła niebieskiego: tak

- Złącza: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x wyjście audio

- akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI

Myszka + klawiatura
klawiatura z częścią numeryczną i myszka komunikujące się z komputerem za pośrednictwem kabla USB

Listwa zasilająca:
- minimalna liczba gniazd: 5

- minimalna długość przewodu zasilającego: 3m

- wyłącznik: tak

Gwarancja: Jeśli nie zaznaczono inaczej min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.
Serwis standardowy z odbiorem i dostawą sprzętu do miejsca instalacji. 

Zadanie 3. 

Rozbudowa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

1. PŁYTA GŁÓWNA

Obsługa procesora: zgodna z zainstalowanym procesorem
Obsługa pamięci:
Pamięć 8 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 zgodne z zainstalowanym typem pamięci.
Gniazda rozszerzeń:

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (Tryb x16, x16/x16, x8/x16/x8 z 40-TOROWYM CPU; tryb x16, x16/x8, x8/x8/x8 z 28-TOROWYM CPU) 
1 x PCIe 2.0 x16 (tryb x4) 
2 x PCIe 2.0 x1

Dodatkowe informacje:

Obsługa dwóch pasm 2.4/5 GHz
1 x kontroler Gigabit LAN

min 5 x port USB 3.0 
2 x port USB 3.1 (2 z tyłu obudowy, , Type-A + Type-C)

x 1 gniazdo M.2 Socket 3, gniazdo M.2 3 z pionowym klawiszem M, obsługa nośników pamięci typu 2242/2260/2280 
1 x gniazdo SATA Express, godne gniazdami 2 x SATA 6.0 Gb/s
1 x port combo PS/2 klawiatura/mysz 
1 x port LAN (RJ45) 
1 x moduł Wi-Fi  (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 4.0)

min 1 xzłącze wentylatora CPU 
min 2 x złącze wentylatora obudowy 
1 x 24-pinowe złącze zasilania EATX 
1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V 
1 x 4-pinowe złącze zasilania ATX 12V
min 1 x złącze czujnika temperatury

Dodatkowe funkcje:
- możliwość flashowania biosu z usb
- kontrola przepięciowa ESD 

2.PROCESOR

Intel Core i7
Liczba rdzeni min. 6

Liczba wątków min 12

osiągający wynik min: 14250 pkt w teście PassMark - CPU MARK SCORE, wynik dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Szczegółowe parametry procesora wynikają z faktu, iż cała istniejąca i rozbudowywana infrastruktura działa na takich samych podzespołach a co za tym idzie środowisko obliczeniowe skonfigurowane jest pod konkretne typy procesorów.
3. ZASILACZ



Moc zasilacza (zasilaczy): min 850 Wat; 

Certyfikat – min 80 PLUS GOLD

Poziom hałasu przy obciążeniu 0-100%: do 22 dB(A)

4. PAMIĘĆ RAM (128GB)



Rodzaj pamięci: DDR4; Pojemność pamięci: 128GB; Częstotliwość szyny pamięci: min 2133 MHz

5. COOLER
Dostosowany do procesora. Żywotność: min 300000 godz.

Chłodzenie procesora zapewniające optymalną temperaturę pracy.

6.KARTA GRAFICZNA



Ilość pamięci min. 4 GB GDDR5, 

Obsługiwane standardy: DirectX 12 lub nowszy, OpenGL 4.5 lub nowszy,  

ZŁĄCZA:min 1 złącze cyfrowe + 1 złącze analogowe 

Wsparcie technologii CUDA: 
osiągająca w teście Average G3D Mark wynik co najmniej 5700 punktów

Wsparcie technologii CUDA jest konieczne ze względu wykorzystywane środowisko obliczeniowe, które wykorzystuje karty graficzne do obliczeń kwantowo-mechanicznych 

7. DYSK TWARDY - 2szt
Dysk twardy - wewnętrzny ; Pojemność dysku: 2 TB; 

Prędkość obrotowa silnika min: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej min: 64 MB; 

8. DVD ROM


Klasa produktu: Napęd DVD, S; Interfejs SATA,  szybkości: DVD+/-R24x,DVD+RW8x,DVD+R DL 8x

9. OBUDOWA
+ Dodatkowy cooler  140 mm  na bok



Klasa produktu: Obudowa; Rodzaj ATX,  Kolor ciemny stonowany,

Typ MIDI TOWER,  miejsca na trzy wentylatory chłodzące: z przodu (min 120mm), z tyłu (min 120mm) oraz z boku (min 120mm). 

Zatoki na cztery dyski o rozmiarze 3.5" oraz dwa 2.5" napędy pamięci masowej typu SSD. 

10. Monitor – 2szt
Rodzaj matrycy: TFT TN, rodzaj podświetlenia LED;

Przekątna: 21,5” (format 16:9)

Rozdzielczość: 1920 x 1080, Jasność: min 200 cd/m2, Kontrast statyczny min: 700:1,

Kąt widzenia poziomy: min 90°, Kąt widzenia pionowy: min 65°,

Czas reakcji min: 5ms, Liczba kolorów: 16,7 mln,

Złącza: 1xD-Sub, 

VESA – 100x100

Waga – max 3kg


DODATKOWO :

Adapter/adaptery i przejściówki umożliwiający podłączenie obu monitorów do komputera – zgodna z zaoferowanym sprzętem.
3 letnia gwarancja

Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

Serwis standardowy odbiór i zwrot sprzętu do miejsca instalacji.

Zadanie 4. 

Zestaw komputerowy dla Wydziału Elektrycznego

Komputer będzie wykorzystywany głównie jako obliczeniowa, wysokowydajna stacja robocza (obliczenia w Matlabie i innych programach symulacyjnych). Poza tym będzie służył dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Drukarka do drukowania publikacji, wyników badań i materiałów do badań naukowych.

Procesor – 8-rdzeniowy, 64 bity, częstotliwość taktowania procesora 3 GHz, pojemność pamięci cache: L1 8 x 32 KB  L2 4x 512 KB, L3 - 16 MB (Uwaga: procesor należy podkręcić do maksymalnej częstotliwości podczas testów) 

Płyta główna – odpowiednia dla ww. procesora  i pozostałych podzespołów, karta dźwiękowa i karta sieciowa zintegrowane z płytą główną 

Pamięć RAM – DDR4 32 GB,  3000MHz, CL15 (z możliwością rozbudowy do 64 GB)

Karta graficzna – z pamięcią 4 GB GDDR5, PCI-E 3.0, z technologią CUDA - liczba rdzeni 764, 3 złącza wyjściowe

Dysk HDD – pojemność 1 TB, SATA III, IntelliPower, pamięć cache 64 MB, 

Dysk SSD –~480GB, Szybkość odczytu 3000 MB/s, Szybkość zapisu 2200 MB/s

Napęd optyczny – DVD+/-RW

Klawiatura przewodowa USB, 

Mysz przewodowa USB, optyczna, 

Chłodzenie procesora –  przystosowane do zwiększonej mocy podkręconego procesora

Obudowa -  gniazda USB dostępne z frontowej części 

Zasilacz – 650W, przystosowany do zwiększonej mocy podkręconego procesora

Monitor –  przekątna 34", rozdzielczość: 2560 x 1080 (UWHD), matryca: matowa, LED, IPS

Głośniki 

Software: usługa instalacji systemu operacyjnego (licencja uczelni – Windows 10)

Gwarancja – door to door, minimum 3 lata

Urządzenie wielofunkcyjne – Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, szybkość druku w mono 20 str./min, maksymalna rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi, szybkość kopiowania 20 str./min

Pendrive – 64 GB

Zadanie 5. 

Laptop dla Instytutu Technologii Mechanicznych

Przedmiotem zamówienia jest przenośny komputer osobisty.

WYMAGANIA:

· Procesor: wynik w CPU Benchmarks Average CPU Mark min: 8000 pkt

· Pamięć RAM: min. 16 GB

· Dysk twardy: min. 240 GB SSD M.2 + min. 1000 GB SATA

· Wbudowane napędy optyczne: Brak

· Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

· Przekątna ekranu: min. 15,6"

· Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

· Karta graficzna: wynik w Videocard Benchmarks Average G3D Mark min. 5000 pkt

· Wielkość pamięci karty graficznej min. 2048 MB (pamięć własna)

· Kamera internetowa: min. 1.0 Mpix

· Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Rodzaje wejść / wyjść (zakres minimalny):

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) – min. 1 szt.

USB 2.0 – min. 1 szt.

 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

 
Czytnik kart pamięci – min. 1 szt.


USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min.2 szt.

 
HDMI – min. 1 szt.

· Bateria: min. 3500 mAh, Li-Ion

· Waga: max. 3 kg (z baterią) 

· System operacyjny: Microsoft Windows 10, x64, wersja polska

Dodatkowe informacje: wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria: 

· Torba na laptopa dopasowana do jego rozmiarów

· Zasilacz – łącznie 1 szt.

· Mysz przewodowa – łącznie 1 szt. 

· Zewnętrzna nagrywarka – łącznie 1 szt., Interfejs USB 2.0, Prędkość zapisu (min.): 
CD-RW - 24x, CD-R - 24x, DVD-RW - 6x, DVD+RW - 8x, DVD-RAM - 5x, DVD±R DL - 6x,  DVD±R - 8x, Prędkość odczytu (min.) CD-ROM - 24x, DVD-ROM - 8x

Gwarancja:  min. 24 miesiące gwarancji producenta.

Zadanie 6.

Notebook dla Instytutu Matematyki

Komputer przenośny
	
	Procesor
	osiągający nie mniej niż 3900 punktów w teście PassMark CPU Mark 

	
	Pamięć RAM
	Min. 16 GB 

	
	Dysk twardy
	 480 GB SSD 


	
	Typ ekranu
	Matowy

	
	Przekątna ekranu
	17,3"

	
	Rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080 

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 

	
	Dźwięk
	stereo

	
	Kamera internetowa
	

	
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
LAN 10/100 Mbps

	
	Rodzaje wejść / wyjść
	Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.0 –   min. 1 szt.

USB – min. 2 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 (64-bit)

	
	Dołączone oprogramowanie
	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

	
	Waga
	

	
	Dodatkowe informacje
	
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wydzielona klawiatura numeryczna

	
	Dołączone akcesoria
	Zasilacz, dopasowana torba, mysz bezprzewodowa

	
	Gwarancja
	24 miesiące 


Serwis: standardowy w miejscu instalacji sprzętu.

Zadanie 7. 

Notebook dla Instytutu Matematyki

Komputer przenośny
	
	Procesor klasy x86-64,minimum dwurdzeniowy (czterowątkowy), przeznaczony dla komputerów przenośnych, który w testach osiągnął wyniki nie mniejsze niż:

3DMark06 CPU = 4000

Cinebench R10 32Bit Single = 4500

Cinebench R10 32Bit Multi = 10000

Pojemność dysku (SSD): min. 256 GB SSD 

Zainstalowana pamięć: min. 8 GB
Możliwość rozbudowy pamięci: min. 32 GB
Przekątna ekranu LCD: min. 14 cala
Typ ekranu: LED, antyrefleksyjny 

Matryca: matowa

Minimalna rozdzielczość LCD: min. 1366 x 768 (HD)

Typ karty graficznej: dedykowana karta grafiki HD z pamięcią współdzieloną
Karta dźwiękowa: Zintegrowana 

Urządzenia wskazujące: Touchpad 
Rodzaj baterii: Li-Ion (min. 3 komorowa) 
Złącza zewn.: 
3x USB 3.0; 

1x VGA;

1x HDMI;

1x RJ-45 (LAN); 
1x czytnik kart pamięci 
1 złącze combo (wyjście słuchawek/wejście mikrofonu);

wejście zasilania (DC-in)

Bezprzewodowa karta sieciowa: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: Tak 

Wyposażenie standardowe: 1x10/100/1000 Gigabitethernet (RJ45); Głośniki stereo; Mikrofon; Zintegrowana kamera HD min. 1.0 Mpix

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL 64-bit

Waga maks: 2 kg

Wyposażenie dodatkowe:

Podświetlana klawiatura, zasilacz w zestawie, Kensington Lock, aluminiowa obudowa, wbudowany czytnik linii papilarnych, torba pasująca do notebooka o przekątnej ekranu min. 14cala

Oprogramowanie:

Microsoft Office Pro EDU PL MOLP – aktualna wersja

Gwarancja:  min. 3 lata

Serwis: standardowy w miejscu instalacji sprzętu.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Zadanie 8. 

Notebook dla Wydziału Zarządzania

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym wielkości 11,6" obsługujący  rozdzielczość: 1366x768 w technologii HD LED

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Min. 4-rdzeniowy, min 1.60GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1880 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum  8GB DDR3 1600MHz,

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 240 GB SSD SATA III + dysk zewn. w obudowie min. 500GB HDD 



	6. 
	Grafika
	Zintegrowana z płytą główną HD , ze wsparciem dla DirectX 11.1, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik co najmniej 420 punktów.

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 

	8. 
	Warunki gwarancji
	Minimum 24 miesiące 



	9.
	Wymagania dodatkowe
	1. Preinstalowany system operacyjny Windows 10 pl 64 bit. min Home

2. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt HDMI

- min. 3 x USB  w tym min 1 port USB 3.0

- porty audio combo: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 

- czytnik kart pamięci

- Noble Lock – 1 szt.

3. Karta Wi-Fi 802.11 pracująca w standardzie n

4. Bluetooth 

5. Wbudowane głośniki stereo

6. Wbudowany mikrofon 

7. Kamera internetowa min 1 Mpix

8. Klawiatura z blokiem numerycznym

9. Waga max 1,5 kg

10. Torba do przenoszenia niniejszego laptopa

11. Mysz bezprzewodowa

12. Program MS Office 2016 pl 64 bit wersja MOLP




Zadanie 9. 

Laptop dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

· Obudowa: 390 ×  260 × 30 mm [szerokość × głębokość × wysokość]
· Przekątna ekranu: 15.6 cali
· Typ ekranu: matowy, LED
· Nominalna rozdzielczość: 1366 x 768 (HD)
· Procesor: 

1. Liczba rdzeni: 4

2. Liczba wątków: 4

3. Bazowa częstotliwość procesora: 1.10 GHz

4. Częstotliwość zwiększania mocy: 2.50 GHz

5. Pamięć podręczna procesora Cache: 2 MB L2

6. TDP: 6 W

7. Moc znamionowa dla scenariusza użycia: 4 W

8. Maksymalna wielkość pamięci: 8 GB

9. Rodzaje pamięci: DDR3L/LPDDR3 1866MT/s, LPDDR4 2400 MT/s

10. Maksymalna liczba kanałów pamięci: 2

11. Częstotliwość podstawowa układu graficznego: 200 MHz

12. Częstotliwość zwiększania mocy układu graficznego: 750 MHz

13. Maksymalna pamięć wideo układu graficznego: 8 GB

14. Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

15. Łączna liczba portów SATA: 2

16. Obsługiwane gniazda: FCBGA1296

17. TJUNCTION: 105°C

18. 64-bit zestaw instrukcji

19. Litografia: 14 nm

20. Technologia Virtualization (VT-x)

21. Test procesora: PassMark Software Average CPU Mark min=2060, single thread rating=850, test czwarty kwartał 2016 (Dane z Internetu: http://www.cpubenchmark.net/ - 26.05.2017 r.)

· Maksymalna ilość procesorów: 1

· Maksymalna ilość dysków twardych: 1

· Dyski zamontowane: 1 

1. Pojemność: 500 GB

2. Typ: SATA 5400 obr./min

· Zainstalowana pamięć RAM: 4GB SO-DIMM DDR3 1600MHz
· Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
1. USB Typu-C: 1 
2. USB 3.1 Gen. 1: 1
3. DC-in (wejście zasilania):1
4. RJ-45 (LAN):1
5. USB 2.0:1
6. Wejście słuchawkowe/wejście mikrofonowe:1
7. VGA (D-sub):1
8. Czytnik kart pamięci:1

9. Wyjście HDMI
· Karta graficzna: zintegrowana HD 

· Napęd: DVD-RW DL

· Karta dźwiękowa: zintegrowana HD Audio

· Wbudowane głośniki stereo  

· Wbudowana kamera 0.3 Mpix

· Wbudowany mikrofon

· Wbudowane głośniki stereo

· Komunikacja:

1. Wi-Fi 802.11 b/g/n
2. LAN 10/100 Mbps
3. Bluetooth
· Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Home PL

· Gwarancja: 2 lata

· Dodatkowe akcesoria:

1. Zasilacz

2. Bateria 

Serwis standardowy z odebraniem i dostarczeniem sprzętu do miejsca instalacji.
Zadanie 10. 

Laptop dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

· Obudowa: 390 ×  260 × 30 mm [szerokość × głębokość × wysokość]
· Przekątna ekranu: 15.6 cali
· Typ ekranu: matowy, LED
· Nominalna rozdzielczość: 1366 x 768 (HD)
· Procesor: 

1. Liczba rdzeni: 4

2. Liczba wątków: 4

3. Bazowa częstotliwość procesora: 1.10 GHz

4. Częstotliwość zwiększania mocy: 2.50 GHz

5. Pamięć podręczna procesora Cache: 2 MB L2

6. TDP: 6 W

7. Moc znamionowa dla scenariusza użycia: 4 W

8. Maksymalna wielkość pamięci: 8 GB

9. Rodzaje pamięci: DDR3L/LPDDR3 1866MT/s, LPDDR4 2400 MT/s

10. Maksymalna liczba kanałów pamięci: 2

11. Częstotliwość podstawowa układu graficznego: 200 MHz

12. Częstotliwość zwiększania mocy układu graficznego: 750 MHz

13. Maksymalna pamięć wideo układu graficznego: 8 GB

14. Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

15. Łączna liczba portów SATA: 2

16. Obsługiwane gniazda: FCBGA1296

17. TJUNCTION: 105°C

18. 64-bit zestaw instrukcji

19. Litografia: 14 nm

20. Technologia Virtualization (VT-x)

21. Test procesora: PassMark Software Average CPU Mark min=2060, single thread rating=850, test czwarty kwartał 2016 (Dane z Internetu: http://www.cpubenchmark.net/ - 26.05.2017 r.)

· Maksymalna ilość procesorów: 1

· Maksymalna ilość dysków twardych: 1

· Dyski zamontowane: 1 

1. Pojemność: 500 GB

2. Typ: SATA 5400 obr./min

· Zainstalowana pamięć RAM: 4GB SO-DIMM DDR3 1600MHz
· Wolne gniazda pamięci: 0
· Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
1. USB Typu-C: 1 
2. USB 3.1 Gen. 1: 1
3. DC-in (wejście zasilania):1
4. RJ-45 (LAN):1
5. USB 2.0:1
6. Wejście słuchawkowe/wejście mikrofonowe:1
7. VGA (D-sub):1
8. Czytnik kart pamięci:1

9. Wyjście HDMI
· Karta graficzna: zintegrowana HD 

· Napęd: DVD-RW DL

· Karta dźwiękowa: zintegrowana HD Audio

· Wbudowane głośniki stereo  

· Wbudowana kamera 0.3 Mpix

· Wbudowany mikrofon

· Wbudowane głośniki stereo

· Komunikacja:

4. Wi-Fi 802.11 b/g/n
5. LAN 10/100 Mbps
6. Bluetooth
· Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Home PL

· Gwarancja: 2 lata

· Dodatkowe akcesoria:

3. Zasilacz

4. Bateria 

Serwis standardowy z odebraniem i dostarczeniem sprzętu do miejsca instalacji.
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