020_2016_Lesniczéwka Kinice_B ksigzka obmiaréw

Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz. Razem
Roboty ogginobudowlane
Parter - kuchnia
KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
0832-04
1*2+0.7%2*2+1.5*1.3*2 m? 8.70
RAZEM 8.70
KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemeniowej m?
o0811-07
4.66*3.25 m2 156,14
RAZEM 15.14
KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niszbrojenego gr. do 1,0cm m2
1914-05 Krotnosc = 2
15.14 m?2 15.14
RAZEM 15.14
KNR BC-02 Whylewka sarnopoziomujaca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podio- 2
0416-01 2ach betonowych
Kretnosé = 2
15.14 m? 15.14
. RAZEM 15.14
KNR 0-12 Posadzki z plytek ceramicznych, ukladanych metodg zwykls - Rodzaj|m?
1118-03 i kolorystyke plytek posadzkowych nalezy ustalic z Zamawiajacym na
etapie realizacji. Zamawiajgcy wybierze plytki do kwoty 40zt nette za
mz,
15.14 m? 15.14
RAZEM 1514
KNR 0-i2 Caokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci cokolika rownej|m
1119-02 10 cm (cokoliki z plytek podiogowych)
4.66+3.256+3.25 m 11.16
RAZEM 11.16
KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny éclenne} z phylek (opaska przy meblach araz |m?2
081915 cokaoliki przy posadzce)
0.93*1.51+0.67*3,56+0.79*1.76+(0.3+0.58)*1,62 fn2 6.48
RAZEM 6,48
KNR AT-46 Skucte zmurszatego tynku - pod nowg opaske meblowa m2
0104-01
8 m?2 8.00
' : RAZEM 8.00
KNR 0-12 Licowanle §cian plytkami z przygotowaniem podtoza - opaska meblo- [m?
0828-02 wa na klej. Rodzaj pivtek nalezy uzgodnic z Zamawiajacym na etapie
realizac]i. Zamawiajgcy wybierze plytki do kwoty 50 2t nette za m2
8 m? 8.00
RAZEM 8.00
KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m?
0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
3.25*4,6612.75%(2.75"2+4.66*2)-4-8 m? 43.90
RAZEM 43.90
KNR AT-40 Qczyszczenie | zmycie podtoza (dciany + sufit) m?
0106-02
43.90 m? 43.90
RAZEM 43.90
NNRNKB 202 |{z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17°i "AT-  |m?
1134-01 LAS UNI GRUNT"
43.90 m? 43.90
RAZEM 43.90
KNR 9-13 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach m?
0102-07
analogia
43.90 m? 43.90
RAZEM 43.90
KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubegci 3 mm, wykonywane m?
0305-01 recznie
Krotnesé = 2
43.90 m? 43.90
RAZEM 43.90
KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkdw farbg silikatowa, Sufity w kolorze bia-  [m? -
1301-03 - |lym, éciany w kclorze uzgodnionym na etaple realizacji z Zamawiajg-
cym.
43.90 m? 43.90
RAZEM 43.90
KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejna grzejnikow zebrowych m
1212-22
24 m 2.40
RAZEM 2.40
KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe] | szafek o powierzchni m?
1211-04 ponad 1.0 m2
6 m? 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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Lp. Podstawa Opis | wyllczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 6.00
18{KNR 2-02 Jednokrothe matowanie farba olejng lub flalows drewnianych dizwi i |m2 p.o.
d.1.1{1508-07 szafek o powierzehni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachiowaniem
Obmiar dodatkowy - powierzchnia fakiycznie pomalowana
6 m? p.f.p. 6.00
B m? p.o. 6.00
RAZEM 6.00
19 Montaz listew progowych - aluminiowych m
d.1.1|analiza indywi-
dualna
2 m 2.00
RAZEM 2.00
20(KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, |szf,
d.1.1]10114-01 luksusowym lub termostatycznym montowane na $cianie - wymiana
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Parter - holl .
21{KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?
d.1.2{0832-04 '
2*1.2*.6+2+2 m? 7.84
RAZEM 7.84
22|KNR 4-01 Przecieranie isiniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m?
d.1.2{0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
4*2.7+2.75%(3.97-2+2.88*2}-1.5*2+1*2*3 m? 51.48
RAZEM 51.48
23|KNR AT-40 Cczyszezenie | zmycie podioza {Sciany + sufit) m?
d.1.2|0106-02
51.48 m? 51.48
RAZEM 51.48
24INNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" "AT- |m?.
d.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT"
51.48 m?2 51.48
RAZEM 51.48
25/ KNR 9-13 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach m?2
d.1.2|0102-07
analogia
51.48 m?2 51.48
RAZEM 51.48
26/NNRNKB 202 [{z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-  |(m?
d.1.2/1134-01 LAS UNI GRUNT"
51.48 m? 51.48
RAZEM 51.48
27 |KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykohywane 2
d.1.2|0305-01 recznie
Krotnogé = 2
51.48 m? 51.48
RAZEM 51.48
28| NNRNKB 202 |{z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "AT-  [m?
d.1.2/1134-01 LAS UNI GRUNT*
51.48-20,78 m? 30.70
RAZEM 30.70
22| KNR K-04 Wykonanle tynkdw mozatkowych ha gotowym podiozu z zaprawy m?
d.1.2|0108-02 MOZATYNK o wielkosci kamiania 1,8 mm (w tym gruniowanie)
1,5%(2, 7+4+4+2. 71+2.7%2,75-1,5%(1.5+1+1+1) m? 20.78
RAZEM 20.78
30|KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkéw farbg silikatows, Sufity w kolorze bia-  |m?
d.1.2(1301-03 tym, &ciany w kolorze uzgodnionym na etapie realizacji z Zamawiaja-
cym.
60.16-20.78 2 39.38
RAZEM 39,38
31|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikéw zebrowych wraz z m
d.1.2(1212-22 przygotowaniem pedtoza.
Krotnoéé = 2
1.2 m 1.20
. RAZEM 1.20
32|KNR 4-01 Opalanie farby clejnej ze stolarki drzwiowej | szafek o powierzchni m2
d.1.2|1211-04 ponad 1.0 m2
A+4+3 m 11.00
RAZEM 11.00
33|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farba olejng drzwi drewnianych (skrzydtaz  [m? p.o.
d.1.2{1508-07 oécieznicami) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowa-
niem
Krotnosé = 3
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
11 m? p.f.p. 11.00
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11 m? p.o. 11.00
RAZEM 11.00
34(KNR 13-26 Reczne malowanie rur stalowych o srednicy do 25 mm m
d.1.2(0408-04
8 m 6.00
RAZEM 6.00
35 Montaz listew progowych - aluminiowych m
d.1.2|analiza indywi-
dualna
4 m 4.00
RAZEM 4.00
36| KNNR-W 9 Demoniaz listew przypadiogowych m
d.1.2|0309-06
4+442.7+2.7-1.5-3 m 8.90
RAZEM 8.90
37|KNR 4-01 Rozehranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.1.2{0811-07
4*2.7-1.5 m? 9.30
RAZEM 9.30
38|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojanego gr. do 1,0cm m?
d.1.2|1914-05 Krotnosé = 2
9.3 mé 9.30
RAZEM 9.30
39|KNR BC-02 Whylewka samopeoziomujgca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podto-  [m?
d.1.210416-01 2ach befonowych
Krofnoéé = 2
9.3 m? 9.30
. RAZEM 9.30
40/ KNR 0-12 Posadzki z piytek ceraricznych, ukladanych metoda zwylds - Rodzaj [m?
d.1.2|11118-03 i kolorystyke plytek posadzkowych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na
etapie realizacji, Zamawiajgcy wybiarze plytki do kwoty 40z nefto za
m2.
9.3 m? 9.30
RAZEM 9.30
41|KNR 0-12 Cokaliki z ptylek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej[m
d.1.2/1119-02 10 cm (cokoliki z plytek podiogowych)
2.7+2.88+1+4-1.5-1-1-0.8 m 6.28
RAZEM 5.28
42 | KNR 4-01 Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch-|szt.
d.1.2|0354-07 nido 2 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pa-  [m?
d.1.2{1017-03 wierzchni do 1,6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0,2 m2 fa-
brycznie wykonczone. Drzwi + o$cieznica opaskowa do tazienki fa-
brycznie wykoniczone, wyposazne w komplet okué.
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
44{KNR 13-12 Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni drewnianych pelnych |m?2
d.1.2(1302-02 Z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie | przygotowaniem podic-
za - konserwacja schoddw
12.2 m? 12.20
RAZEM 12,20
1.3 Parter - pokéj 1
45|KNR 19-01 Zabezpieczenie stotarki folig m?
d.1.3|0832-04
2+2+1,2*1.6 m?2 5.92
RAZEM 5.92
46| KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.1,3[1216-01
4.55*3.87 mz2 17.61
RAZEM 17.61
47|KNR 4-01 Przecieranie istnigjgeych tynkéw wewnetrznych z zaskrobaniem far- [m?2
d.1.3|0713-01 by lub zdzieraniem tapet na Scianach i sufitach
- 13.8774.55+2.8%(3.87*2+4,55%2)-2-2-1,2*1,6+0.3*(1.2+1.6+1.6) m? 60.16
RAZEM 60.16
48|KNR AT-40 Oczyszczenie | zmycle podieza (Sciany + sufit) m?
d,1.3|0106-02
60.16 m? 60.16
RAZEM 60.16
49|NNRNKB 202 |{z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "AT-  m?
d.1.3]1134-01 LAS UNI GRUNT"
60.16 m?2 60.16
RAZEM 60.16

Norma PRO Wersja 4.54 Nr saryjny: 36080
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50|KNR 9-13 Przyklejenie warstwy siatki na $clanach i sufitach m?
d.1.3(/0102-07
analogia
60.16 m? 60.16
RAZEM 80.16
81[NNRNKB 202 |(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i"AT- [m?
d.1.3(1134-01 LAS UNI GRUNT"
60.16 m? 60.16
RAZEM 80.16
52|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboci 3 mm, wykohywane m2
d.1.3|0305-01 recznie
Krotnos¢ = 2
60.16 m? 60.16
RAZEM 80.18
53| NNRNKB 202 |{z.VIl) Gruntowanie padlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-  |m?
d.1.3|1134-01 LAS UNIE GRUNT
60.16 m2 60.18
RAZEM 80.16
54/ KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkow farba silikatowa, Sufity w kolorze bia- | m?
d.1.3]1301-03 tym, &clany w kelorze uzgodnionym na etapie realizaciji z Zamawiajg-
cym,
60,16 m? 60.16
RAZEM 60.16
55/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olgjng grzejnikaw Zehrowychwrazz  |m
d.1.311292-22 przygotowaniem podtoza.
Krotneosc = 2
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
56| KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwicwej i szafek o powierzchni m?2
d.1.3/1211-04 ponad 1.0 m2
4+4+3 m2 11.00
RAZEM 11.00
57 |KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farba olejng drzwi drewnianych (skrzydiaz  [m? p.o.
d.1.3/1508-07 oécieznicami) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowa-
niem
Krothose = 3
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
11 m? p.f.p. 11.00
11 m? p.o. 11.00
RAZEM 11.00
58| KNR 13-26 Reczne malowanie rur stalowych o §rednicy do 25 mm m
d.1.3|0406-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
59 Moniaz listew progowych - aluminiowych m
d.1.3!analiza indywi-
dualna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
B0[KNNR-W 9 Demontaz listew przypodiogowych m
d.1.3(0309-06
4.55*2+3.87%2-2 m 14.84
RAZEM 14.84
81|KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podiogowych - kolor uzgodniony zostane na etapie|m?
d.1.3|08 realizacji. Panele klasy min, AC5 i grubesci min, 8mm.
3.87*4.55 m?2 17.81
RAZEM 17.61
62| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne drewniane w kolorze paneli lub inne  |m
d.1.3]1124-07 uzgodnicne z Zamawiajacym
14.84 m 14.84
RAZEM 14.84
1.4 Parter - pokgj 2
63|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folia m?
d.1.4{0832-04
2+2+2+1.2*1.6 m? 7.92
RAZEM 7.92
64|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtag folig m?
d.1.4|1216-01
3.71*3.87 m2 14.36
RAZEM _14.36
B5|KNR 4-01 Przecieranie istniefacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far- [m?
d.1.4(0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
3.87*3.71+2.8*(3.87*2+3.71*2)-6-1,2*1.6 m2 48.89
RAZEM 48.89

Normia PRC Warsja 4.54 Nr seryjny: 36080
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B6|KNR AT-40  |Qczyszczenie i zmycie podioZa (Sciany + sufi) m?
d.1.4(0106-02
48.89 m? 48.89
RAZEM 48.89
67|NNRNKB 202 [{z.Vl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- [m?
d.1.4]1134-01 LAS UNI GRUNT"
48.89 m? 48.89
| RAZEM 48.89
68(KNR 9-13 Przyklgjenie warstwy siatki na §cianach i sufitach m?
d.1.4|0102-G7
analogia
A48.8¢ m? 48.89
RAZEM 48.89
B69|NNRNKB 202 |(z.VIi) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-  |m?
d.1.4|1134-01 LAS UNI GRUNT"
48.89 m? 48.89
RAZEM 48.89
70|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwawe, grubosci 3 mm, wykonywane m?
d.1.4,0305-01 recznie ,
Krotnogé = 2
48.89 m? 48.89
RAZEM 48.89
71/NNRNKB 202 i(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami “CERESIT CT 17" "AT-  |m?
d.1.41134-01 LAS UNI GRUNT"
48.89 m? 48.89
RAZEM 48.89
72 [KNR 13-12 Malowanie dwukrofre tynkdw farbg silikatows. Sufity w kolorze bis-  |m?
d.1.4/1301-03 tym, sciany w kolorze uzgodnionym na elapie realizacji z Zamawiaja-
cym,
48.89 m? 48.89
RAZEM 48.89
73IKNR 4-01 Jednokrofrie malowanie farbg olejng grzejnikow zebrowych wraz z m
d.1.4(1212-22 przygotowaniem podtoza,
Krotnosc = 2
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
74[KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowsj i szafek o powierzchni  [m?
d.1.4(1211-04 ponad 1.0 m2
4+3+3 m? 10.00
RAZEM 10.00
75(KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farba olejng drzwi drewnianych (skrzydtaz  im2 p.o.
d.1.4|1508-07 oscieznicami) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowa-
niem
Krotnosé = 3
QObmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
10 me p,f_p, 10.00
10 m? p.o. 10.00
RAZEM 10.00
76|KNR 13-26 Reczne malowanie rur stalowych o Sradnicy do 25 mm m
d.1.4(0406-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
77 Monta listew progowych - aluminiowych m
d.1.4|analiza indywi-
dualna
2 m 2.00
RAZEM 2.00
T8[KNNR-W 9 Demontaz listew przypodtogowych m
d.1.4(0309-06
3.71*2+3.87*2 m 15.16
RAZEM 15.16
79 KNNR 2 1205~ |Posadzka z paneli podtogowych - kolor uzgodniony zostane na etapie| m?
d.1.4/09 realizacji. Panele klasy min, AC5 i grubosci min. 8mm.
3.71*3.87 m? 14.36
RAZEM 14.36
BO|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyécienne drewniane w kolorze paneli lub inne m
d.1.4|1124-07 uzgodnione z Zamawiajgcym
15.16 m 15.18
RAZEM 15.16
81/KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1.4/0510-02 :
0.65*0.68*2.2 m3 0.97
RAZEM 0.87
82 NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopozio-  |m2
d.1.4/1132-01 mujacej o gruboéci do 5 cm
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0.8*0.8 m? 0.54
RAZEM 0.64
1.5 Parter - pokéj 3 )
83/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?
d.1.5|0832-04
1.241.6+2*2 m? 5.92
RAZEM 5.92
84|KNR-W 4-B1 |Zabezpieczenie podiég folig m?
d.1.5/1216-01
2.47*4.14 m? 10.13
RAZEM 10.13
85 KNR 4-01 Przeciergnie istnigjacych tynkdéw wewnetrznych 2 zeskrobaniem far- ;m?2
d.1.5/0713-01 by luk: 2dzieraniem tapet na §cianach i sufitach
2.47*4.142.8%(2.47*2+4.1*2)-2-1.2*1.6+0.25*(1.6+1.6+1.2) m? 44.10
RAZEM 44.10
86/KNR AT-40  |Oczyszczenie i zmycie podioza (Sciany + sufit) m?
d.1.5|0106-02
44.10 m? 44.10
RAZEM 44.10
87|NNRNKB 202 |(z.Vil) Gruntowanie padiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT-  |m?
d.1.5/1134-01 LAS UNI GRUNT"
44.10 m? 44.10
RAZEM 44.10
88 KNR ¢-13 Przyklefenie warstwy siatki na $cianach i sufitach m2
d.1.5|0102-07
anglogia
44.10 m? 44.10
RAZEM 44.1Q
89| NNRNKB 202 |{z,VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "AT-  |m?
d.1.5/1134-01 LAS UNI GRUNT"
44.10 m? 44.10
RAZEM 44.10
90|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.1.5/0305-01 recznie
Krotnosg =2
44.10 m? 44.10
RAZEM 44.10
91|NNRNKE 202 [{z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i"AT-  [m2
d.1.5[1134-01 LAS UNi GRUNT"
44.10 m? 44.10
RAZEM 4410
92 KNR 13-12 Matowanie dwukrotne tynkdw farba silikatows. Sufity w kolorze bia-  (m?
d.1.5/1301-03 tym, Sciany w kolorze uzgodnionym na elapie realizacji z Zamawiaja-
cym.
44.10 m?2 44.10
RAZEM 4410
93 | KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejha grzejnikow Zzebrowychwrazz  [m
d.1.5/1212-22 przygotowaniem podtoza.
Krotnesé = 2
i4 m 1.40
RAZEM 1.40
94 KNR 4-01 QOpalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni m?2
d.1.5/1211-04 ponad 1.0 m2
3+4 m? 7.00
RAZEM 7.00
95 KNR 2-02 Jednokratne malowanie farbg olejna drzwi drewnianych (skrzydtaz  |m? p.o.
d.1.5/1608-07 oscienicami) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowa-
niem s
Krotnosé = 3 ’
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
10 mZ p.f.p. 10.00
3+4 m? p,o. 7.00
RAZEM 7.00
96 KNR 13-26 Reczne malowanie rur stalowych o $rednicy do 25 mm m
d.1.5,0406-04
2,5 m 2.50
RAZEM 2,50
97 Mentaz listew progowych - aluminiowych m
d.1.51analiza indywi-
dualna
2 m 2.00
RAZEM 2.00
98 | KNNR-W 9 Dementaz listew przypodiogowych m
d.1.5/0309-06
4.1*2+2.47*2-0.8-1 m 11.34
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RAZEM 11.34
99| KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podlogowych - kolor uzgodniony zostane na etapie]m?
d.1.5109 realizacji. Panele klasy min, ACS i gruboéci min. 8mm.
2.47*4.1 m? 10.13
RAZEM 10.13
100(KNR-W 2-02 [Posadzki - listwy przyscienne drewniane w kolorze paneli lub inhe m
d.1.5(1124-07 uzgodnione z Zamawiajgcym
4. 1*24+2.47*2-0.8-1 m 11.34
RAZEM 11,34
1.6 Parter - fazienka
101|KNR 19-01 Zabezpisczenie stolarki folig m?
d.1.6(0832-04
1,2*1.8 m? 1.92
RAZEM 1.92
102{ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.1.6{0811-07 ’
2.69*1.84 m? 4.95
RAZEM 4.95
103{KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego gr. do 1,0cm m?
d.1.6(1914-05 Krotnosé = 2 '
2.69*1.84 m? 4.95
RAZEM 4,95
104(KNR BC-02 Wrylewka samopoziomujaca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podio- [m?
d.1.6]0416-01 2ach betonowych
Krotnosé = 2
2.69*1,84 m? 4.95
RAZEM 4.95
105/ KNR 0-12 Posadzki z phylek ceramicznych, ukladanych metodg zwykla - Rodzaj [m?
d.1.6/1118-03 i kolorystyke plytek posadzkowych nalezy ustalic z Zamawiajgoym na
etapie realizacji. Zamawiajacy wykierze ptytki do kwoty 40zt netto za
mZ2.
2.69*1.84 m? 4.95
RAZEM 4.95
108 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek (opaska przy meblach oraz (m?
d.1.6/0819-15 cokoliki przy posadzce)
2+2.0%(2.69+1.84) m? 18.12
RAZEM 18.12
107 KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku - pod nows opaske meblowg m?
d.1.6/0104-01 .
2%2.75%2.69+1.84) m? 24.92
RAZEM 24.92
108|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami z przygotowaniem podioza - opaska meblo- [m?
d.1.6|0829-02 wa na klej. Rodzaj plytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
realizacji. Zamawiajacy wybierze plytki do kwoty 50 zi netto za m2
24.92 m?2 24.92
RAZEM 24.92
109|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far- (m?2
d.1.6|0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
2.69*1.84 m?2 4.95
RAZEM 4.95
110|KNR AT-40 QOczyszczenie | zmycle podioza (Sciany + sufit) m2
d.1.6|0108-02
2.69*1.84 2 4.95
: RAZEM 4.95
111[{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "AT-  |m2
d.1.6(1134-01 LAS UNI GRUNT"
2.69*1.84 m? 4.95
: RAZEM 4.95
112|KNR 9-13 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach i sufitach m?
d.1.6|0102-07
analogia
2.69*1.84 m2 4.95
RAZEM 4.95
113|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wylkonywane me
d.1.6{0305-01 recznie
Krotno&é = 2
2.69*1.84 m2 4.95
RAZEM 4.95
114|KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkow farbg silikatows, Sufity w kolorze bia-  |m2
d.1.6:1301-03 {ym, Sciany w kolorze uzgodnionym na etapie realizacjl z Zamawiajg-
cym.
2.69*1.84 m?2 4.95
RAZEM 4.95
115/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.6/0235-06
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
116/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajanscwg kpl,
d.1,6;0235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117 | KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.1.6|0235-07
o 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118/ KNR 0-35 Podejécia doptywowe do wedy zimnej lub cieplej do pralelk automa-  |szt.
d.1.6/0105-01 tycznych o ér. zewn 15 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. cianki 151 mm z kapilamym |m
d.1.6/0101-03 polaczeniem elementdw luterm miekkim w budynkach mieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
120|KNR 0-35 Podejscia dophywowe do wody zimnej do pluczek ustepowych o polg- |szt.
d.1.6/0106-07 czeniu elastycznym (gumewym w oplocie stalowym) &r. zewn. 15
mm '
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieplej do baterii montowa- |szt.
d.1.8/0106-01 nych na §cianie; r. zewn. 15 mm .
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
122 KNR 0-35 Podej$cia doptywowe do wedy zimnej lub cieplej do baterii montowa- | szt
d.1.6|0108-02 nych na chrzezu urzadzenia; sr. zewn. 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 4-02 Podej$cia z rur z PCW o $ér. 50 mm faczonych metodg klejenia msc.
d.1.6/0212-03
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
5 m 5.00
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
124 | KNR 4-02 Wymiana podejécia z rur z PCW o §r, 110 mm fgczonych metodg  |msc.
d.1.6/0212-05 kigjenia
Obmiar dodatkowy ~ laczna dlugosé
1.5 m 1.50
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 0-35 Baterie natryskowe w wykonaniub termostatycznym montowane ha | szt,
d.1.6{0114-05 $cianie ze "stuchawka"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, | szt.
d.1.6|0114-02 luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127 |KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegro- m
d.1.6/0101-04 dach budowtanych z kapilarnym potgczeniem elementow lutem migk-
kim w budynkach mieszkalnych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
128/KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer, do 5 cm - podioe 2 cegly m '
d.1.6(0105-06
i2 m 12.00
RAZEM 12.00
128|KNR 0-34 lzolacja rurociggdw &r, 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.1.6{0101-03 warstwowymi gr. 9 mm (E)
i2 m 12.00
RAZEM 12.00
130|KNR-W 2-15 . |Brodziki natryskowe z kahing - szyha kabiny szklana. Brodzik z kpl.
d.1.6(0232-02 PCW. W tym podejscie odplywowe w stropie.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131(KNR 4-02 Demontaz grzejhika zeliwnego czionowego o powierzchhi ogrzewal-  |kpl.
d.1.6{0520-01 nejdo 2.5 m2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1300 mm montowane na scianie - [szt,
d.1,6|0206-05 drabinka z glowicg termostatyczng i zaworami + podejécie.
1 szt 1.00
-g-
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RAZEM 1.00
1.7 Pietro - holl + pokdjtwe
133(KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?
d.1.7|0832-C4
1.2*1.6*4+4 m? 11.68
RAZEM 11.68
134|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie podldg folig m?
d.1.7(1216-01
B.69*3.67+3.67*7.57+2.54*8.6 m? 74.18
RAZEM 74.18
135|KNR 4-01 Przecieranie istnigjgeych tynkow i oktadzin GK wewnetrznych z ze-  |m?
d.1.7]0713-01 skrabaniem faroy lub zdzieraniem tapet na scianach i sufitach
3.67*6.69+7.57*3.67+2.25%(6.69*2+7.67*2+3.67*4)-12*1 5*4-4-4+ |m? 84.583
2.25%(2.54*2+0.86*2}
RAZEM 84.83
136|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza (§ciany + sufif) m?
d.1.7{0108-02
84.83 . m? 84.83
) RAZEM 84.83
137[NNRNKB 202 |{z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1"AT-  |m?
d.1.7{1134-01 LAS UNI GRUNT"
84.83 m? 84.83
RAZEM 84.83
138|KNR 9-13 Przyklejenie warstwy siatki na scianach i sufitach me
d.1.7|0102-07
analogia
84.83 m? 84.33
RAZEM 84.83
139|NNRNKB 202 |(2.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT CT 17"i"AT- |m?
d.1.7[1134-01 LAS UNI GRUNT"
84.83 m? 84.83
. RAZEM 84.83
140|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?
d.1.7(0305-01 recznie
Krothosc = 2
84.83 m? 84.83
. : RAZEM 84.83
141 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruniowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17"i"AT- [m?
d.1.7[1134-01 LAS UNI GRUNT"
84.83 m? 84.83
RAZEM 84.83
142/ KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkéw farba silikatowa. Sufity w kolorze bia-  |m?
d.1.7|1301-03 tym, Sciany w kolorze Lzgodnionym na etapie realizacji z Zamawiajg-
cym.
84.83 m2 84.83
RAZEM 84.83
143 KNR 4-01 Jednakrotne malowanie farby clejng grzejnikdw zebrowych wraz z m
d.1.7|1212-22 przygotowaniem podioza,
Krotnosé =2
4.5 m 4.50
: RAZEM 4.50
144 KNR 13-26 Reczna malowania rur stalowych o $rednicy do 25 mm m
d.1.7|0406-04
11.56 m 11.50
RAZEM 11.50
145 MontaZ listew progowych - aluminiowych m
d.1.7|analiza indywi-
dualha
4 m 4.00
RAZEM 4.00
148 KNNR-W & Demontaz listew przypodtogowych m
d.1.7|0308-06
4.1*2+2.47*2-0.8-1 m 11.34
RAZEM 11.34
147|KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podiogowych - kalor uzgodniony zostane na etapie|m?
d.1.7|09 realizacji. Panele klasy min, AC5 i gruboéci min. 8mm.
7.57*3.67-1.1*2.86+6.69*3.67+2.54*0.86 m# 51.37
RAZEM 51.37
148 KNR-W 2-02  |Posadzki - listwy przyscienne drewniane w kolorze paneli lub inne m
d.1.7/1124-07 uzgodnione z Zamawlgjgeym
7.57+6,60+3.67+6.69+3,67+3,67+7,57+3,67+7+2.54*2+0.85 m 56.14
RAZEM 56.14
149 KNR-W 4-02  |Wymiana umywalki porcelanowe] ze wspornikami z syfonem z two- | kpl.
d.1.7/0220-02 rzywa
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
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150|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej [ub zmywakowe] z ruchoma wylewks  |szt.
d.1.7{0121-01 ’
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR-W 4-02 |\Wymiana miski ustgpowej porcelanowej z deska i spluczka szt.
d.1.7|0225-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Elektryczne
152|KNR 5-08 Montaz (wymiana) do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtyn-| szt.
d.2{0309-03 kowych 2-hiegunowych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
<pokd] 3>3 szt 3.00
<pokd] 2>3 szt. 3.00
<pokdj 13 szt 3.00
<pokdf 12 szt 2.00
<kuchnia>6 szt. 6.00
<fazienka>2 szt. 2.00
<pietro>9 szt 9.00
RAZEM 28.00
183[KNR 6-08 Montaz na gotowym podfozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2|0307-02 , przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
<pokdj 3>2 szt. 2.00
<pokdj 2>1 szt. 1.00
<pokdj 1>1 szt 1.00
<kuchnia>2 szt 2.00
<tazienka>2 szt 2.00
<pietro>6 szt 6.00
RAZEM 14.00
154 Demontaz i montaz lampy sufitowe] szt
d.2janaliza indywi-
dualna
: <pokdj 3>1 szt 1.00
<pokdj 21 szt 1.00
<pokdj 11 szt 1.00
<holl>1 szt 1.00
<kuchnia>2 szt 2,00
<tazienka>3 szt 3.00
<plgirog>5 szt 5.00
RAZEM 14.00
155|KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w §clanach - padioZe 2 cegly m
d.2|0105-05
<kuchnia>40 m 40.00
<kuchnia>20 m 20.00
<pozostale>50 m 50.00
RAZEM 110.00
186|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 2.6 cm m
d.2{0902-01
<kuchnia>40 m 40.00
<tazienka>20 m 20,00
<pozostate>50 m 50.00
RAZEM 110.00
167|KNR 5-08 Przewody kabellkowe o tacznym przekvoju zyt do Cu-6/AlF12 mm2 - m
d.2]0210-M1 YDY 4x1,58mm2 - przewody oswiettaniowe
<kuchnia>15 m 15.00
<fazienka>10 m 10.00
<pozostate>30 m 30.00
RAZEM 55.00
158|KNR 5-0D8 Przewody kabelkowe o lgcznym przekrcy’u zyt do Cu-6/A12 mm2- m
d.2(0210-01 YDY 3x2,6mm2 - przewody gniazd wtyikowych ogdlnege przeznacze-
nia
<kuchnia>25 m 25,00
<lazienka>10 m 10.00
<pozostate>20 m 20.00
RAZEM 55.00
3 Roboty pozostate
159 . | Transport oraz utylizacja gruzu i $mieci kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
160/ KNR 4-07 Nakiady na zamkniecie doptywu, spuszczenie | napeinienie oraz chiekt.
d.3|z.52r3-3. 7.2  |sprawdzenie szczelnosci instalacfi centralnego ogrzewania w oblek-
tach do 15 piono-picter
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
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161|KNR-W 4-02  |Demuntaz i montaz grzejnikow kpl.
d.3(0521-02
analogia
2+1+1+242 kpi. 8.00
RAZEM 8.00
162|KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokenaniem regulacii szt.grz.
d.3[0231-05
8 SZLgrz. 8.00
RAZEM 8.00
163|KNR 9-09 Obudowa rur z plyt GK gr. 12,5mm w systemie Nida - obudowa rur  [m?2
d.3(0401-09
2.75*0.3*2+2+2+44+3 m?2 12.65
RAZEM 12.65
4 Wymiana podlogi na poddaszu wraz z doclepleniem stropu i $cian
164|KNR 2-02 Slepa podicga z phyt OSB gr. 20 mm na legarach ulozonych krzyzo- {m?2
d.4(1110-04 wo - wysokoé¢ calkowita legardw 15cm
2.27%6.69+7.57+0.25)+2.27*(6.69+7.57+0.25)-2.7-1 m? 62.18
. RAZEM 62.18
165|KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwickowe z wefny mineralnej z phyt ukiada- |m2
d.4|0613-06 nych na sucho - 2 welny warstwy np. 10+5cm
. 62.18+3.8%(7.67+0.25+6.69) m? 117.32
RAZEM 117.32
166|KNR 2-02 Rézne obrébki 2z oblachy ocynkowanej - addzielenie el . drewnianych |m?
d.4{0515-03 podiogi od komina
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
167{KNR 2-02 Daocieplenie $cian pelnych z otworami z przyklejeniem styropianu i m2
d.4|2601-01 jednej warstwy siathi - styropian gr. 10cm
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
168|KNR-W 2-02 | Wykiadziny $cian o powlerzchni szorstkiej - warstwa gruniujgea np . |m?2
d.4|0848-02 Cerplast
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
5 Kominy
169| TZKNBK XVIII 1Wymiana drzwiczek wyczystkowych w kominach szt,
d.5/1v B-28
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
170|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjng (zewngtrzna) komindw |m?
d.5{1501-05 w czesci strychowsj i ponad dachem - na bialo
24,8415 m2 39.80
RAZEM 39.80
171|KNR-W 2-02  |Whyiazy dachowe fabrycznie wykoriczone - min. 0,7x0,7m szt
d.5{1016-07
2 szt 2.00
. RAZEM 2.00
172/ KNR K-05 Moaritaz efementéw komunikacji po dachu ~ lawa kominiarska duza  |szt.
d.5|0405-03 .
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR K-05 Montaz eiementéw komunikacji po dachu - stoplen kominiarski szt.
d.5(0405-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
174|KNR AT-27 Skucie tynkdw, wykucie | naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni [m?2
d.5(0101-10 <kominy=>
156 . m? 15.00
RAZEM 15.00
175|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na kominach m?
d.5|0903-01
15 m? 15.00
RAZEM 15.00
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