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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
 

KODY CPV 
 
 
ROBOTY BUDOWLANE        KOD CPV 45000000   
 
BUDOWNICTWO OGÓLNE       KOD CPV 45210000 
 
POKRYCIA I KONSTRUKCJE DACHOWE     KOD CPV 45261000 
 
IZOLACJE CIEPLNE       KOD CPV 45320000 

 
WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE     KOD CPV 45400000 
 
MONTAŻ OKIEN I DRZWI       KOD CPV 45420000 
 
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE     KOD CPV 45450000 
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I. STOLARKA 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wymiany stolarki okiennej związanej z zadaniem pn. Przebudowa budynku siedziby 
Nadleśnictwa Chojna, ul. Szczecińska 36, Chojna, działka nr 93, obręb Chojna 2. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich drzwi. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi 
i okien.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- demontaż okien istniejących, 
- zamówienie i transport stolarki, 
- montaż nowych okien, 
- osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
- drobne prace wykończeniowe.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem okien oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Okna drewniane. Kształty, wymiary, osprzęt wg zestawienia szczegółowego. 

 
2.2. Okna 

 
Parametry okien: 
- okna drewniane, bez mostków termicznych, 
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna min. 0,9 W/m2K,  
- izolacja dźwiękowa min. Rw = 30 – 32 dB, 
- szklenie szybami nisko emisyjnymi, przestrzeń międzyszybowa wypełniona gazem szlachetnym, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

 

4

- okucia obwiedniowe zapewniające sposób otwierania uchylno-rozwieralny oraz umożliwiające 
mikrowentylację przy zamkniętych oknach, wielkość szczelin zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

- w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i zapyleniem 
należy zastosować podwójne uszczelnienie osadzenia szyb (uszczelka samoprzylepna i żywica 
silikonowa), 

- odprowadzenie wody z powierzchni okna powinny zapewnić okapnik, zaślepki i system kanałów 
biegnących na obwodzie skrzydła i ościeżnicy.  

 
2.3. Drewno 
 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 
10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 
podane w normach. 

 
2.4. Okucia budowlane 
 
2.4.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.4.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.4.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.5. Składowanie elementów 
 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz  
przesunięciem lub utratą stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
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5.2. Sprawdzenie stolarki 
 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- wygląd nowej stolarki odpowiada wymaganiom Inwestora, 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 
- szklenie nie są uszkodzone lub zarysowane, 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 

5.3. Przygotowanie ościeży 
 

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak 
prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a 
wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. Skrzydła drzwiowe, 
ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

 
5.4. Montaż stolarki 
 

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w 
otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do 
ościeży.  

- Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą dybli, kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

- Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

- W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej.  
W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Odbiorowi podlega: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem i montażem stolarki objętej 
niniejszą specyfikacją techniczną wraz z:  

- dostawą materiałów, 
- osadzeniem elementów w otworach, i regulacją skrzydeł, 
- montażem okuć, 
- dopasowaniem i wyregulowaniem. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  
- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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II. IZOLACJE TERMICZNE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych związanych z zadaniem pn. Przebudowa budynku siedziby 
Nadleśnictwa Chojna, ul. Szczecińska 36, Chojna, działka nr 93, obręb Chojna 2. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych i okładzin zewnętrznych, wykonywanych na 
miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- docieplenie stropodachu świetlicy, 
- docieplenie ścian, podcienia łącznika i dachu łącznika, 
- wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem mineralnym,  
- malowanie tynku mineralnego farbą silikonową, 
- pozostałe prace wykończeniowe.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

2.2. Wełna mineralna 
 

Do ocieplenia dachu łącznika stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich o gęstości 35-
45kg/m3. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania dachów powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
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- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
 

2.3. Styropian 
 

Do termoizolacji ścian i podcienia łącznika stosować płyty styropianowe sezonowane przez okres 
min. dwóch miesięcy od daty produkcji, o gęstości 15kg/m3 – PS-E FS15.  
Wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

� dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
� dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

- łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 
� długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
� szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
� grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

- Pakowanie 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

- Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 

 
2.4. Styropian wzmocniony 
 

Izolacja murków attyki od strony stropodachu styropianem grub. 5cm ekstrudowanym lub PS-E FS30 
o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną. 

 
2.5. Styropapa 
 

Płyty styropianowe oklejane papą wykonane w następującym układzie warstwowym: papa 
podkładowa, przyklejona do płyt styropianowych lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy. Do 
produkcji płyt styropianowych pokrytych papą używany jest styropian samogasnący EPS 036. Płyty 
pokryte hydroizolacją z papy mogą też występować w postaci oklejanych dwustronnie. 
 

2.6. Tynk zewnętrzny 
 

Tynk mineralny biały w masie o fakturze drapanej – drobny baranek.  
 
2.7. Farba do tynków zewnętrznych 
 

Tynki mineralne należy pomalować farbami silikonowymi, co dodatkowo zwiększy to odporność 
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchnię przed korozją biologiczną, 
czyli tworzeniem się sinozielonych porostów, mchów i glonów (często pojawiają się na elewacjach, 
zwłaszcza tych położonych od strony północnej, czyli mniej nasłonecznionej). 
Elewacja będzie bardziej odporna na płowienie pod wpływem promieni UV i dłużej pozostanie 
czysta dzięki "samooczyszczającym" właściwościom wyrobów silikonowych pod wpływem opadów. 

 
2.8. Metoda lekka  
 

Zastosować jeden z ogólnie dostępnych systemów termoizolacyjnych z atestem. W skład systemu 
wchodzą: 
- płyta styropianowa mocowana klejem, 
- siatka z włókna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy, 
- tynk zbrojeniowy,  
- powłoka końcowa – elastyczny tynk na bazie żywic syntetycznych,  
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- element dodatkowy – profil narożnikowy z siatki pancernej do wzmocnienia naroży budynku i 
uzbrojenia ościeży okiennych. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- mieszadłami do przygotowania zapraw, 
- rusztowaniem do robót na wysokości, 
- sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Temperatura zewnętrzna, w których wykonuje termoizolację ścian zewnętrznych, dachu i 
stropodachu nie powinna być niższa niż 5°C. Podczas prac należy przestrzegać technologii 
wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 
na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić 
przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 
5.2. Podkład 

 
Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże 
należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki.  

 
5.3. Termoizolacja ścian 
 

Płyty styropianowe przykleja się do ściany specjalną masą klejącą, a w uzasadnionych przypadkach 
mocuje się łącznikami tworzywowymi w kształcie grzybków. Sposób mocowania płyt 
styropianowych zależy od jakości warstwy powierzchniowej ściany. Jeżeli warstwa ta jest wykonana 
z wytrzymałego materiału i nie ma żadnych uszkodzeń, to wystarczająco dobre połączenie 
styropianu uzyskuje się poprzez przyklejenie, a łączniki mechaniczne stosuje się tylko na obrzeżach 
ścian. Natomiast jeśli warstwa zewnętrzna ścian ma małą wytrzymałość, to oprócz przyklejania płyt 
styropianowych trzeba je mocować łącznikami na całej powierzchni ścian. Po zamocowaniu 
styropianu jego powierzchnię zewnętrzną pokrywa się masą klejącą, którą zbroi się przez wciśnięcie 
w nią tkaniny z włókna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi się na 
nią elewacyjną wyprawę tynkarską. 
Materiały systemu termoizolacyjnego występującego w poszczególnych systemach nie mogą być 
zamieniane i należy je stosować tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest 
łączenie materiałów z różnych systemów. 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

 

10

5.4. Termoizolacja stropodachu 
 

Płyty izolacyjne mogą być przyklejane do powierzchni ocieplanej na dwa sposoby w zależności od 
podłoża, na którym są stosowane. W przypadku podłoża płaskiego lepik rozprowadza się na 
uprzednio zagruntowanym podłożu, a następnie przyciska się do tej powierzchni płyty izolacyjnej. 
Natomiast w przypadku powierzchni nierównych masę klejącą rozprowadza się na powierzchni płyty 
izolacyjnej, a następnie stroną pokrytą lepikiem dociska do podłoża i boków płyt już ułożonych. 
Proces ocieplania płytami izolacyjnymi kończy się poprzez zabezpieczenie całej powierzchni 
warstwą papy wierzchniego krycia (termozgrzewalną lub tradycyjną) dopuszczoną do stosowania 
aprobatą techniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem termoizolacji objętych 
niniejszą specyfikacją techniczną wraz z:  
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- dostawą materiałów, 
- przygotowaniem podłoża, 
- wykonaniem termoizolacji łącznika, 
- wykonaniem termoizolacji stropodachu, 
- termoizolacją dachu łącznika, 
- obróbką ościeży, 
- montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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III. POKRYCIE DACHOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi związanych z zadaniem pn. 
Przebudowa budynku siedziby Nadleśnictwa Chojna, ul. Szczecińska 36, Chojna, działka nr 93, 
obręb Chojna 2. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich pokryć dachowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem dachu, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie pokrycia dachu łącznika z płyty OSB i dwóch warstw papy podkładowej i 

termozgrzewalnej, 
- wykonanie okapów łącznika, 
- pokrycie stropodachu świetlicy papą termozgrzewalną, 
- montaż rynien i rur spustowych, 
- montaż obróbek blacharskich i opierzeń, 
- pozostałe prace wykończeniowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.1. Blacha tytanowo-cynkowa  
 

Blacha tytanowo-cynkowa naturalna, jasna o metalicznym połysku, która pod wpływem czynników 
atmosferycznych (opady deszczu) będzie w sposób naturalny pokrywać się warstwą pasywną tzw. 
„patyną”. 

 
2.2. Papa  
 

Materiały rolowe stosowane do pokryć dachowych powinny być odporne na korozje biologiczną, a 
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także wykazywać odpowiednią wytrzymałość na naprężenia rozciągające.  
Mogą być stosowane papy: 
- papy podkładowe na welonie szklanym, 
- papy termozgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
- papy termozgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej. 
 

2.3. Drewno 
 

Do wykonania okapów łącznika stosować deski strugane impregnowane grub. 2,5cm. 
Skrzynkowe belki oporowe na stropodachu świetlicy wykonać z desek impregnowanych grub. min. 
2,5cm. 

 
2.4. Płyta OSB 
 

Przed pokryciem dachu łącznika wykonać podłoże z płyty OSB mocowanej do stalowej konstrukcji. 
Grubość płyty min. 2,5 cm.  
Dopuszcza się zastosowanie innej płyty wiórowej wodoodpornej o podobnych parametrach lub desek 
impregnowanych.  

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną.  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- noże wibracyjne do cięcia blachy, 
- piły do przycinania płyty OSB, 
- noże do cięcia papy, 
- palniki do zgrzewania papy, 
- rusztowaniem do wykonywania pokryć na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Podczas silnego wiatru, gołoledzi i silnej mgły roboty dekarskie muszą być wstrzymane. 
Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania się na pochyłej 
powierzchni oraz odpowiednie obuwie.  
Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów.  

 
5.2. Podłoże  
 

Podłoże pod pokrycie z papy powinno być posiadać właściwą sztywność.  
Podłoże pod papy na łączniku wykonać z wodoodpornej odmiany płyty wiórowej np. OSB. Miejsca 
łączenia płyt powinny wypadać na krokwiach. Pod papę wierzchniego krycia należy wykonać 
podłoże z papy podkładowej mocowanej mechanicznie. 
Podłoże na budynku świetlicy stanowić będzie istniejące pokrycie, które należy oczyścić, a znaczące 
ubytki uzupełnić. 
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5.3. Obróbki blacharskie 
 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C, 
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
5.4. Rynny i rury spustowe  
 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów lub składane w elementy 
wieloczłonowe, 

- rynny powinny być mocowane do gzymsu, ściany lub dachu uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach w stronę rur spustowych, 
- rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych, 
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów, 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w mur. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej, 
- wykonania obróbek i opierzeń, 
- montażu rynien i rur spustowych, 
- montażu kominków wentylacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1. Odbiór podłoża 
 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenia równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do podłoża lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji tTechnicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych objętych 
niniejszą specyfikacją techniczną wraz z:  
- dostawą materiałów, 
- zabezpieczeniem obszaru robót,  
- wykonaniem pokrycia, 
- wykonaniem obróbek i opierzeń oraz montażem rynien i rur spustowych, 
- badaniami na budowie i laboratorium, 
- uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 


