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1.

4.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
termoizolacji Iacznika i Swietlicy
Chojna, ul. Szczecinska 36, dziatka nr 93, obreb Chojna 2

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pézn. zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
22015 r., poz. 1422).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462, z p6zn. zm.).

1.5. Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Zbigniewa Grabarkiewicza w marcu 2017 r.

1.6. Przepisy i normy projektowe.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku siedziby Nadle$nictwa Chojna zlokalizowanego
przy ul. Szczecinskiej 36, na dziatce nr 93 w obrgbie Chojna 2.
Zakres opracowania obejmuje termoizolacje¢ facznika i stropodachu nad budynkiem §wietlicy.

OPIS OBIEKTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

3.1.

3.2.

Lacznik

Lacznik jest obiektem budowlanym znajdujacym si¢ na poziomie II kondygnacji budynku
gléwnego. Obiekt taczy II kondygnacje budynku biurowego i II kondygnacje budynku $wietlicy.
Lacznik zostat zaprojektowany i wykonany w 1995 r. w trakcie prac budowlanych obejmujacych
przebudowe I i II kondygnacj¢ budynku biurowego. Konstrukcja tacznika stalowa, wsparta na
stalowych stupach zakotwionych w stopach fundamentowych. Wysoko$¢ tacznika liczona od
terenu do kalenicy wynosi 5,67 m.

Stropodach $wietlicy

Budynek swietlicy przekryty jest stropodachem jednospadowym. Konstrukcje no$na stanowia
ptyty otworowe wsparte na Scianach podituznych. Budynek $wietlicy zostat zaprojektowany i
wykonany w 1980 roku.

Sciany szczytowe budynku §wietlicy zostaly wyciagniete ponad dach tworzac $cianki attykowe.
Wysokos¢ budynku $wietlicy liczona od terenu do najwyzszego punktu dachu wynosi 6,60 m.

ZALOZENIA OGOLNE

Zaprojektowano:

docieplenie $cian, podcienia tacznika i dachu facznika,
docieplenie stropodachu swietlicy,
instalacj¢ fotowoltaiczng na dachu $wietlicy (wg odrgbnego opracowania).



5. DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE LUB ZGEOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Na dzien opracowania dokumentacji projektowej prace budowlane objgte niniejszym projektem
budowlanym nie wymagaja uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg.

Powyzszy brak formalnosci administracyjnych wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.).

Art. 29 ust. 2 w/w ustawy okre$la, ze pozwolenie na budoweg nie jest wymagane dla robét
budowlanych polegajacych na:

- pkt 4 - dociepleniu budynkéw o wysoko$ci do 25 m,

- pkt 16 - montazu urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Art. 30 nie naktada obowiazku zgloszenia wtasciwemu organowi rob6t budowlanych polegajacych
na:

- pkt 2 - montazu urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

- pkt 2c - dociepleniu budynkéw o wysokosci ponizej 12 m.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty budowlane ujgte w niniejszym projekcie nie zmieniaja zagospodarowania terenu.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Planowane roboty budowlane nie wymagaja rozwigzan w zakresie konstrukcji.

8. ROZBIORKI I DEMONTAZE

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych rozbiérek i demontazy:
- demontaz opierzen, rur spustowych i rynien,

- demontaz pokrycia nad tacznikiem,

- demontaz okien w taczniku.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

9.1. Termoizolacja

a) Audyt energetyczny
Prace termoizolacyjne zaprojektowano w oparciu o audyt energetyczny przekazany przez
Inwestora.
Audyt bedacy podstawa projektu wykonany zostal w marcu 2017 r. przez mgr inz. Zbigniewa
Grabarkiewicza.

b) Izolacja termiczna §cian zewnetrznych i podcienia tacznika
Izolacja termiczna $cian zewngtrznych lacznika styropianem PS-E FS15 grub. 10 cm oraz
styropianem grub. 2cm izolacja wegarkéw (warstwa styropianu na styku okno-mur).
Izolacja termiczna podcienia tacznika styropianem PS-E FS15 grub. 22 cm oraz styropianem
grub. 5 cm izolacja spodu belki nosnej facznika.
Wykonczenie tynkiem mineralnym i malowanie farba silikonowa.

¢) Metoda lekka mokra

Zaprojektowano termoizolacj¢ metoda lekka mokra z nastgpujacymi elementami:

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza istniejacego,

- styropian PS-E FS15 grub. 2, 5, 10 i 22 cm, - samogasnacy, sezonowany przez okres min.
dwéch miesigcy od daty produkcji, o gestosci 15 kg/m3, mocowany klejem i dodatkowo
kotkami,

- siatka z wt6kna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy,

- tynk zbrojeniowy,
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€)

- zagruntowanie odpowiednim preparatem,

- powloka koncowa tynk mineralny, naktadany recznie,

- powtoka malarska z farby silikonowe;j,

- element dodatkowy — profil naroznikowy z siatki pancernej do wzmocnienia narozy
budynku i uzbrojenia o$ciezy okiennych.

Elementy (materiaty) systemu termoizolacyjnego wystgpujace w poszczegélnych systemach

nie moga by¢ zamieniane i nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych przez producenta.

Zabronione jest taczenie materialéw z r6znych systemow.

Of$cieza zewngtrze i narozniki budynku zabezpieczy¢ profilem katowym z siatki pancerne;.

Tynk zewnegtrzny nalezy pomalowaé farba silikonowa, co dodatkowo zwigkszy odpornos¢

elewacji na zabrudzenia.

Izolacja termiczna dachu tacznika

Izolacja termiczna dachu tacznika wetng mineralng grub. 20 cm.

Ze wzgledu na bardzo dobry stan techniczny tacznika od wewnatrz zaplanowano wykonanie
docieplenia dachu od strony zewngtrznej. W tym celu nalezy zdemontowa¢ pokrycie dachowe
z blachy dachéwkopodobnej nad facznikiem.

Izolacja termiczna stropodachu nad $wietlica

Izolacja termiczna stropodachu nad $wietlica styropapa (styropianem laminowanym) grub. 22
cm. Murki attyki podnies$¢ o grubos$¢ izolacji termicznej na stropodachu.

Plyty ze styropianu samogasnacego PS-E FS36 oklejane papa podktadowa, przyklejona do
ptyt styropianowych lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy.

Plyty izolacyjne nalezy utozy¢ na istniejacym oczyszczonym pokryciu papowym. Mas¢
klejaca stanowi¢ moze lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco badz kleje
objete normami po sprawdzeniu ich przydatnosci do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Plyty izolacyjne ze styropapy nalezy zabezpieczy¢ na calej powierzchni warstwa papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Izolacja murkéw attyki od strony stropodachu styropianem ekstrudowanym lub PS-E FS30
grub. 5 cm. Wysoko$¢ murkéw zmienna. Minimalna odleglo$¢ pomigdzy najwyzszym
punktem stropodachu po dociepleniu a géra attyki 5 cm.

9.2. Pokrycie dachowe

a)

b)

9)

Lacznik

Ze wzgledu na zty stan pokrycia dachu nad facznikiem oraz przyjecie docieplenia od
zewnatrz, bez naruszania wykonczenia wewngtrznego, zaprojektowano nowe pokrycie z papy
termozgrzewalne;j.

Do istniejacej konstrukcji stalowej nalezy zamocowacé plyte wiérowa wodoodporng OSB grub.
min. 2,5 cm, nastgpnie utozy¢ warstwe papy podkitadowej, mocowana mechanicznie do
podtoza. Wykonczenie zewngtrzne stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia.

Ze wzgledu na docieplenie $cian tacznika od zewnatrz okapy dachu nalezy przedtuzy¢ na
szeroko$¢ 10 cm poza docieplenie. Okapy wykona¢ z impregnowanych desek struganych
grub. 2,5 cm, zabezpieczonych preparatem impregnujaco - dekoracyjnym.

Swietlica

Pokrycie stropodachu §wietlicy papa termozgrzewalna. Papg podktadowa stanowi wierzchnia
warstwa styropapy.

W trakcie robét budowlanych nalezy zaizolowa¢ murki attykowe i gzyms oraz wykonad
szczelne potaczenie dachu $wietlicy z dachem tacznika. Nalezy réwniez uszczelni¢ przejscie
komina i wywietrzakow dachowych przez stropodach.

Pokrycie z papy
Materiaty rolowe stosowane do pokry¢ dachowych powinny by¢ odporne na korozje
biologiczna, a takze wykazywa¢ odpowiednia wytrzymato$¢ na naprezenia rozciagajace.
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9.3.

Moga by¢ stosowane papy:

- papy podktadowe na welonie szklanym,

- papy termozgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

- papy termozgrzewalne na osnowie z wtdkniny poliestrowe;.

Zaklady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do
zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaklady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do
zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dlugosci rolki.

Blacharka

Zaprojektowano wymiang rynien i rur spustowych oraz nowe obrébki blacharskie i opierzenia.
Nowe elementy z blachy tytanowo-cynkowe;.

9.4. Kominy

9.5.

Istniejacy murowany komin wentylacyjny na dachu $wietlicy bez zmian.
Podstawy wywietrzakow dachowych podnies$¢ o grubo$¢ izolacji termicznej.

Instalacja odgromowa

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z izolacja stropodachu nad budynkiem $wietlicy
nalezy zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa. Po zakofczeniu wszystkich prac instalacje nalezy
zamontowa¢ w tym samym miejscu.

9.6. Okna

Profile okienne drewniane zapewniajace wysoka izolacyjno$¢ cieplng i akustyczna. Okucia
obwiedniowe zapewniajace sposdb otwierania rozwieralno — uchylny. Szklenie szybami
zespolonymi niskoemisyjnymi z powloka selektywna, przestrzeh migdzyszybowa wypetniona
argonem.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna max U = 0,9 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna
okien min. Rw =30 - 32 dB.

Parapety wewngtrzne drewniane, zewngtrzne z blachy tytanowo-cynkowe;.

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji, wtasciwego poziomu wilgoci oraz odpowiedniej
cyrkulacji w pomieszczeniu nalezy zastosowa¢ w kazdym oknie rozszczelnienie.

Ramy okienne ciemnobrazowe w kolorze naturalnego drewna dostosowane do okien w budynku
istniejacym.

Po wymianie stolarki okiennej wnetrze tacznika doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

INTERESY OSOB TRZECICH

Projektowane roboty budowlane nie naruszaja interesOw oséb trzecich. Inwestycja nie powoduje
pogorszenia warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci oraz zagrozenia pozarowego.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

11.1. Obszar oddzialywania obiektu ustalono zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).

11.2. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu podano zgodnie z § 13a Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z
pézn. zm.).

11.3. Okre$lenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego — budynku

mieszkalnego jednorodzinnego, okre§lono na podstawie nastgpujacych przepiséw prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
11.4. Informacja o obszarze oddzialywania
Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych objetych opracowaniem — lacznik i $wietlica
obejmuje dziatkg nr 93 w obrebie Chojna 2.

12. WPLYW NA SRODOWISKO

13.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw
projektowanego obiektu na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

INFORMACJA O ODPADACH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstana odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.

1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sa to

migdzy innymi:

- odpady betonu (kod 17 01 01),

- glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 (kod 17 05 04),

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 (kod 17 09 04).

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopéw,

- przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
przez ustawg lub firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na odbidr i transport
odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

opracowata

mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka



