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STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO (JE17-4028_2)

OKAP Nr 2
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskaznik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,
S (0,3-1,0) - wspdtczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.

6540m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

6550m3/h Przyjety strumierh powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Piec konwekcyjno-parowy 10 39,4 0,7 1000
2. Piec konwekcyjno-parowy 10 39,4 0,7 1000
3. Patelnia 30 30 0,7 2270
4. Patelnia 30 30 0,7 2270
6540m3/h

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparow dla réznych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
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