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 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  wymiany

opraw  oświetleniowych  na  nowe  ledowe  energooszczędne  w

toaletach  budynku  A3  Biblioteki  Narodowej  w  Warszawie,  al.

Niepodległości 213.

 2. Podstawa opracowania.

 1. Aktualne podkłady architektoniczne.

 2. Wytyczne Inwestora.

 3. Inwentaryzacja obiektu w wymaganym zakresie.

 4. Audyt efektywności energetycznej.

 5. Obowiązujące normy i przepisy.

 3. Zasilanie.

Instalacja  oświetleniowa  w  toaletach  obecnie  zasilana  jest  z

rozdzielnic toalet – RT/… zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych

elektrycznych.  Rozdzielnice  są  zasilone  z  WLZ-tów  siłowych  w



poszczególnych  szachtach.  Podział  sieci  następuje  w  szachcie

instalacyjnym.  Projektuje  się  zachowanie  układu  zasilania  wraz  z

okablowaniem  bez  zmian.  Jedynymi  elementami  wymagającymi

dostosowania to instalacja w zakresie projektowanej lokalizacji nowych

opraw oświetleniowych.

Projektowana  modernizacja  nie  ma  wpływu  na  bilans  mocy

obiektu.  Inwestor  nie  występuje  do  Zakładu  Energetycznego  o

zwiększenie przydziału mocy.

Moc opraw oświetleniowych nie przekracza założeń przyjętych w

audycie energetycznym.

 4. Prowadzenie przewodów.

Bez zmian. Nie podlegają wymianie.

 5. Instalacja oświetleniowa.

Zakres projektu obejmuje  wymianę 79szt  opraw oświetleniowych

wyliczając w to paski oświetleniowe.

Oświetlenie podstawowe.

Przewiduje  się  oprawy  oświetlenia  podstawowego  w  ilości

zapewniającej wymagane natężenie oświetlenia. Zastosowano oprawy

LED  przystosowane  do  wbudowania  w  sufit  podwieszany  lub

nabudowane  w  przypadku  braku  sufitu  podwieszanego,  oraz  paski

LED.  Sterowanie  oświetleniem  na  etapie  tego  projektu  nie  ulega



zmianie. Oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego  rozmieścić

zgodnie  z załączonymi rysunkami i połączyć kablami o przekrojach i

typach jak istniejące tj. YDY3/4x1,5mm2.

Oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Dodatkowo  w  toaletach  przewidziano  oświetlenie  ewakuacyjne

oświetlające  pomieszczenia  w  przypadku  zaniku  oświetlenia

podstawowego  oraz  wskazujące  kierunek  ucieczki.  Oświetlenie  to

pełnią  oprawy  oznaczone  jako  AW  oraz  dodatkowe  oprawy

zlokalizowane nad drzwiami ewakuacyjnymi wyposażone w piktogram

„WYJŚCIE EWAKUACYJNE”. Oprawy będą wyposażone w zasilacze

awaryjne na 2 godz. W chwili zaniku napięcia przełączenie na zasilanie

bateryjne  następuje  samoczynnie.  Oprawy  kierunkowe  pracują  „na

jasno”.

 6. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Poza zakresem opracowania.

 7. Ochrona od porażeń.

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń przyjęto samoczynne

odłączenie  zasilania:  dla  obwodów  rozdzielczych  –  przez

zabezpieczenia przetężeniowe (w czasie nie dłuższym niż 5sek.); dla

obwodów odbiorczych – przez wyłączniki przeciwporażeniowe w tym

różnicowoprądowe.



Instalacje  wykonane  są  w  układzie  pracy  sieci  TN-C-S.

Rozdzielenie przewodów PEN na N i PE i uziemienie występuje w

rozdzielnicach  piętrowych.  Do rozdzielnicy  doprowadzono przewód

uziemiający z uziomu budynku.

Wszystkie obudowy urządzeń rozdzielczych oraz zaciski ochronne

urządzeń  elektrycznych  powinny  być  łączone  do  przewodów

ochronnych PE. 

 8. Ochrona przeciwpożarowa.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i 

cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą 

posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

przewody elektryczne muszą mieć izolację o  napięciu znamionowym 

750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu  znamionowym 

1000V

b) Instalacje w obiekcie objęte zostały działaniem 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu

c) Zastosowane oświetlenie awaryjne.

 9. Informacja BIOZ

Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem instalacji  
elektrycznych w budynku należy przestrzegać:

-  Przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
związanych z pracą przy  urządzeniach  energetycznych,  zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA, Dz.U. nr 80 z 1999r.



-  Przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
wykonywaniu robót  budowlanych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury, Dz.U. nr 47 z 2003r
-  Teren  wykonywanych  robót  należy  oznakować  tablicami
ostrzegawczymi oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi,
- Pracownicy wykonujący prace podłączeniowe przy urządzeniach
elektrycznych powinni posiadać uprawnienia SEP.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP i ppoż.

 10. Bilans mocy i uwagi końcowe.

Bilans mocy:
Łącza moc skorygowana opraw przed wymianą (zgodnie z Audytem 
efektywności energetycznej z 2016r.) wynosi: 3,792kW

Moc opraw oświetleniowych projektowanych:
1. Oprawy oświetleniowe o symbolu A: 44szt. x 34W = 1,496kW
2. Wąż świetlny LED: 9szt. (182mb) x 2,4W/mb = 0,437kW
3. Oprawy oświetleniowe kierunkowe: 13szt. x 3W = 0,039kW
4. Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne: 13szt. x 1W = 0,013kW

Suma mocy opraw oświetleniowych projektowanych: 1,985kW

Łączna ilość opraw oświetleniowych projektowanych: 79szt.

Moc całkowita wymienionych opraw (zgodnie z Audytem efektywności 
energetycznej z 2016r.) wynosi: 2,732kW

Reasumując suma mocy projektowanych opraw oświetleniowych jest 
niższa od mocy całkowitej przyjętej a audycie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że oprawy dobrano

prawidłowo.



Uwagi końcowe:

 1. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 2. Wszystkie  części  składowe  instalacji  elektrycznej  należy

wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne.

 3. Roboty  elektryczne  należy  prowadzić  pod  kierunkiem  i

nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  wymogami  BHP  i

obowiązującymi  normami.  Użyte  materiały  powinny

odpowiadać atestom i ustaleniom odpowiednich norm.

 4. Po wykonaniu całości instalacji  wykonać pomiary rezystancji

izolacji,  ochrony  przeciwporażeniowej,  ciągłości  przewodów

ochronnych.

 5. Wszystkie prace muszą być prowadzone i  zakończone przy

zachowaniu  należytej  staranności  oraz  zgodnie  ze  sztuką

budowlaną.

 6. Wszelkie wątpliwości wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
















































