
Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy.
Zadanie częściowe nr 1: endoprotez cementowych i substytutów kości

	Lp.
	Asortyment
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1
	Endoprotezy cementowe, dwukłykciowe stawu kolanowego
Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromo kobaltu przynajmniej w 7rozmiarach dla każdej ze stron. Konieczność zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego

	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromo kobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubości 4 mm i 8 mm.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyło pochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkowa śruba do części piszczelowej. resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowej lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. 

Konieczność zaoferowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych.

Opcjonalnie możliwość zastosowania endoprotezy bezcementowej lub zawierającej ZrN (dla alergików) – 1 szt. 
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	4
	Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną- fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	5
	Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	6
	Substytut kości 10 g- składający się z kombinacji p TCP i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji. Niezmienna wytrzymałość i objętość w czasie. Posiada osteokonduktywnosć sprzyjającą porowatości dzięki czemu tkanka kostna stopniowo wrasta wewnątrz biomateriału. Możliwość aplikacji manualnej lub przy użyciu specjalnego aplikatora. Czas użycia do 5 minut 45 sekund, widoczny w rtg. Substytutowi można nadawać dowolny kształt a po zastygnięciu jest zdatny do obróbki 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	7
	Aplikator do ubytków kostnych pozwalający aplikować w głębsze warstwy

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Mikser do wypełniacza ubytków kostnych)
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9
	Cement kostny szybkowiążący mieszany próżniowo – ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem lx 40g (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczony fabrycznie wewnątrz mieszalnika.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	10
	Brzeszczoty jednorazowe o długości 75-100 mm (do wyboru przez Zamawiającego)
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	x


Uwaga:  Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić magazynu w ciągu 24 godzin;

2. Zapewnienia pełnego wyboru asortymentu przed każdym zabiegiem. Zapewnienia kompletnego instrumentarium + napędy + piła oscylacyjna wraz z ostrzami (nieodpłatnie) na czas trwania umowy, w kontenerach nadających się do sterylizacji;;
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu.

4. Każdy element zestawu powinien być wyceniony osobno.

 ……………………………………..……………………………..









czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

zadanie częściowe nr 2: dostawa implantów do osteotomii i artrodezy

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość


	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków

	
	Klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26o i 90o
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby typu „snap off” do osteotomii Weil’a o średnicy 2 mm i długościach od 11 do 14 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące z kierunkowym drutem Kirshnera o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm (skok co 2 mm)
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby kompresyjne,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm.Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja średnicy 1,1mm
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	2.
	Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i  stępu

	
	Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5 mm i minimum 4 długościach od 35 do 50 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,3 mm i minimum 9 długościach od 50 do 90 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5 mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14 mm i długościach od 14 do 18 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5 mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30 mm i długościach od 16 do 40 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	3.
	Płytki do artrodezy pierwszego stawu sródstopno-paliczkowego

	
	Tytanowe płytki o grubości 1,3 mm, wstępnie zagięte pod kątem 50. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płytka zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7 mm i długościach od 9 mm do 40 mm-komplet 10 śrub do 2sztuk płytek           
	kpl
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 15 cm³
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloku 10x10x25 mm
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	6.
	Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne  protezy do    pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum  4 rozmiarach  i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	


Zapewnienie nieodpłatnie kompletnego instrumentarium. Uzupełnienie implantów w 24h.

……………………………………..……………………………..









czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 3: endoprotez bipolarnych i kłykciowych

	Lp.
	Asortyment
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1
	ENDOPROTEZA URAZOWA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO Z SYSTEMEM OBEJM DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH

Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący się w kanale kostnym, wykonany ze stopu CoCrMo , dostępny w 9 rozmiarach od 7,5 mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, eurokonus 12/14.

Czasza bipolarna w rozmiarach zew. od min. 42mm do min.60 mm ze skokiem co 1 mm

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm wykonanej ze stopu CoCr w 4-ech długościach szyjki montowana śródoperacyjnie wew. czaszy bipolarnej- nie zatrzaśnięta fabrycznie.

Opcjonalnie wymagana jest dostępność panewki polietylenowej cementowanej typu Muller w średnicach zew. od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm.

Komplet: trzpień, czasza bipolarna/ panewka , głowa, cement z mieszalnikiem
	Kpl.
	50
	
	
	
	
	

	2
	Obejmy tytanowe do zespalania złamań około protezowych, szerokość min. 8 mm  

Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	3
	HYPOALERGICZNA, KŁYKCIOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO  W WERSJI   BEZCEMENTOWEJ I WERSJI CEMENTOWANEJ, Z ZACHOWANIEM PCL I  TYLNOSTABILIZOWANE 

Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa i cementowana, składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i  w wersji tylnostabilizowanej w  5-ciu rozmiarach. 

Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną  oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego.

Komplet bezcementowy: komponent udowy, piszczelowy, wkładka, ostrze do piły

Komplet cementowy: komponent udowy, piszczelowy, wkładka, cement z mieszalnikiem, ostrze do piły
	kpl
	20

3
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	x


Zapewnienie nieodpłatne instrumentarium na czas trwania umowy. Uzupełnienie depozytu implantów w  24h.

        ……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
Zadanie częściowe nr 4: dostawa materiałów do artroskopii

	L. p. 
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1. 
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki.  Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej  dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do  ciągniętego przeszczepu

Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo.


	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	2. 
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL  oparty na  śrubach Biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. 

śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm 

W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne

Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo.


	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	Drut wiercący o średnicy 4 mm z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem. Sterylny
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Drut celowniczy o średnicy 1,1 mm do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów 
w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny.


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	System szycia łąkotek  all – inside. 

System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połaczonych ze soba nierozpuszczalna nicia 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łekotki. Igły z implantami znajduja się  w jednym ergonomiczne narzędziu umozliwiające założenie implantów bez wyciagania  z kolana.


	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	7. 
	System szycia łąkotek   inside –outside 

System zaopatrzony w dwie igły stalowe połaczone ze soba nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 mozliwość uzycia bez lub z joystickiem
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	8. 
	Zestaw do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z guzika tytanowego w kształcie wąskiego prostokąta o zaokraglonych rogach o długości min 12 mm i drugiego okragłego guzika z czterema otworami. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min wg. USP 5 z o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalajacy na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nic prowadząca z jednej strony zakończona igłą długości min 10cm z drugiej dołączona do prostokątnego guzika. W zestawie z implantem prowadnica do wiertła oraz wiertło kaniulowane, zestaw sterylny.


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Implant do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego składający się z guzików jednego tytanowego w kształcie wydłużonej elipsy o długości min. 12 mm i drugiego okragłego guzika wygiętego w kształt dostosowany do krzywizny obojczyka, z czterema otworami o średnicy min 12mm. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min wg. USP 5 z o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych Szt.włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalajacy na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nić prowadząca dołączona do prostokątnego guzika. Implant sterylny. Zestaw sterylny zawiera implant do stabilizacji gotowy do użycia oraz nić nitinolową z uchem o długości min 35cm.


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	Implant dwuczęściowy do fixacji bezwęzłowej. Część implantu niewchłanialna w kształcie oczka, , druga część implantu niewchłanialna  z PEEK w kszałcie samoblokującego pina. Pin o wymiarach: średnica 3,5mm o długości 14mm.  Implanty na podajniku z znacznikami określajacymi optymanle zakotwiczenie implantu. 


	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Kotwica wykonana z PEEK bezwęzłowa wkręcana o wymiarach 4,75 mm na 19,1 mm  długości  oraz 5,5 mm x 19,1mm. Dostarczana na prowadnicy z dodatkową nicią wewnątrz przeznaczona do zabiegów  rekonstrukcji stożka rotatorów oraz do rekonstrukcji więzadła MPFL.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	12. 
	Zestaw do rekonstrukcji więzadła przyśrodkowego rzepkowo - udowego MPFL 

- śruby interferencyjne o średnicy  4.75 mm

- śruba interferencyjna  o średnicy  6 mm 

- 2.4 mm średnicy groty  prowadzący

- wiertło o średnicy  6 mm

- wiertło kaniulowane o średnicy  4.5 mm

- grot prowadzący o średnicy 1.1 mm

- przymiar RTG do określania punktu izometrycznego więzadła


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Kaniule elastyczne do operacji barku 

-kaniule elastyczne do operacji barku z 2 kołnierzami- wewnętrznym i zewnętrznym umożliwiające  wprowadzanie narzędzi artroskopowych wykonane z miękkiej i elastycznej gumy pozwalające zmaksymalizować widoczność i zwrotność pracy narzędzi artroskopowych


	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	14. 
	Specjalistyczny szwy do zabiegów ortopedycznych, wzmacniane włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2mm, .Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Nici w różnych kolorach . 

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	15. 
	1A)Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2  bez igły 
1B)Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 bez igły.

	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	16. 
	Guzik do artroskopowej stabilizacji wykonany z tytanu w rozmiarach 3,5 mm oraz okrągły w rozmiarze 12 mm  
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	17. 
	System do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta;

 zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania, a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego.


System składa sie z pojedynczego  sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera:
 (z 10 lub 15 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml lub 5ml koncentratu płytkowego)
-system podwójnej  strzykawki 10-15 ml


Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentów:
-wirówka 
-pojemniki na tuby separujące krew
-przeciwwaga


	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	18. 
	Implant wykonany z materiału Peek do artroskopowej lub na otwarto stabilizacji tkanek miękkich (ścięgno/więzadło), metodą bezwęzłową; typ implantu półotwarty; implanty o średnicy 7mm, 8mm, 9mm oraz długości 19,5mm.

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	19. 
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o srednicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm  . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu.


	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	20. 
	Implanty do barku do techniki mini open Latarjet Płytka wykonana z tytaku z
otworamii na 2 śruby , na bokach każdego
otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na
kości


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	21. 
	Implanty do barku do techniki mini open Latarjet śruby kaniulowane  o średnicy 3,75 i dł od 30-42mm


	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	22. 
	Płytka z materiału PEEK do implantacji w ostotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kosci, sterylna
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	23. 
	Śruba do kości gąbczastej/korowej (do wyboru), materiał PEEK, przeznaczona do mocowania płytki  do osteotomii, długosc 20-32mm skok co 2mm, sterylna.


	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	24. 
	Narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z drutem nitinolowym zagięte pod kątem 45, 90 stopni


	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	25. 
	Zestaw do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych syntetyczny z kolagenem, trójfosforanem wapnia i PLA w rozmiarach 4,6,8, 10,12,15 mm


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	26. 
	Zestaw jednorazowy do przeszczepów chrzęstno-kostnych składający się z ostrza wycinającego miejsce uszkodzone i ostrza wycinającego miejsce pobrania oraz nakładki kompresującej, miarki głębokości i dobijaka bloczków. Zestawy dostępne w rozmiarach: 6,8, 10mm.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	27. 
	Wchłanialne śruby do fiksacji uszkodzeń chondralnych

o średnicy od 3 do 3,7mm w długościach od 16 do 26mm co 2 mm

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	28. 
	Wchłanialne strzałki o wymiarze 1,3mmx 18mm do fiksacji uszkodzeń chondralnych z zestawem do implantacji 

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	29. 
	Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Sterylny
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	X


        ……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
