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POM. 2 (GOSPODARCZE)

SCHEMAT PARTERU

UWAGI:
1. ELEMENTY DO LIKWIDACJI/DEMONTAZU: SCIANKI DZIALOWE WYS. 224cm, 2SZT.
OCIEZNIC DREWNIANYCH, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE (WYS. 200cm) | PODELOGOWE,
BIALY MONTAZ | ARMATURA SANITARNA (ZGODNIE Z INWENTARYZACJA), ZABUDOWY
MEBLOWE.

2. POSADZKI - OCZYSZCZENIE | WYROWNANIE POSADZKI BETONOWEJ, MONTAZ
PLYTEK CERAMICZNYCH PODLOGOWYCH PARADYZ INTERO (GRES NIESZKLIWIONY)
WYM. 598x598mm, KOLOR GRYS, MAT, FUGA SZARA SZER. 2mm.

3. SCIANY - OCZYSZCZENIE | WYROWNANIE POWIERZCHNI SCIAN, WYKONANIE
OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH DO WYS. 160cm, PLYTKI
CERAMICZNE SCIENNE RAKO OBJECT COLOR ONE WYM 15x15cm, KOLOR BIALY,
POLYSK; OD WYS. 160cm DO STROPU (H=384cm) WYKONANIE TYNKOW
WEWNETRZNYCH W ZAKRESIE UZUPELNIENIA USZKODZONYCH | BRAKUJACYCH
TYNKOW (STOSOWAC WYtACZNIE WYPRAWY MINERALNE DO SCIAN ZABYTKOWYCH)
ORAZ MALOWANIE SCIAN FARBA DYSPERSYJNO-SILIKATOWA CAPAROL HISTOLITH BIO-
INNENSILIKAT W KOLORZE RAL 9001.

4. MONTAZ 1SZT. DRZWI WEWNETRZNYCH DO POM. ZAPLECZA (DR 5) - WYM.
750x2000mm (OTWOR W MURZE WYM. 760x2005mm), TYP HORMANN BASE LINE, LAKIER,
KOLOR RAL 9016, WERSJA Z PRZYLGA | PROSTA KRAWEDZIA; KLAMKA TYP ALA, STAL
NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA MAT.

5. SUFIT - RENOWACJA HISTORYCZNEGO STROPU DREWNIANEGO, ZABEZPIECZENIE
GO DO STOPNIA NIEZAPALNOSCI IMPREGNATEM FOBOS M-4 | POMALOWANIE FARBA
ALKIDOWA (FTALOWA) TIKKURILA TEMALAC AB 50 W KOLORZE RAL 9001 (ZGODNIE Z
OPISEM).

6. WYMIANA 2szt. KRATEK WENTYLACYJNYCH SCIENNYCH NA NOWE. WYMIARY POBRAC
Z NATURY.

7. MONTAZ ZABUDOWY MEBLOWEJ (ZGODNIE Z RYS. 10, 11).

8. WYMIANA INSTALACJI SANITARNEJ - WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH.

9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ - WG PROJEKTU
ELEKTRYKI.

10. MONTAZ CZUJEK DYMOWYCH Z WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA - WG PROJEKTU
ELEKTRYKI.

11. WSZYSTKIE INSTALACJE NA HISTORYCZNYM STROPIE DREWNIANYM PROWADZIC
NAWIERZCHNIOWO (W RURKACH PCV).
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