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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang drzwi w pomieszczeniach piwnicznych budynku A Kujawsko-Pomorskiego Urzedy
Wojewddzkiego w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia na zawarcie

umowy na wykonanie rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- Robotami rozbiérkowymi

-Wymiang drzwi do wskazanych pomieszczen technicznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60
-Podzieleniem $ciankg dziatowg z ptyty GKF EI60 pomieszczenia 09

-Wykonaniem otworu drzwiowego w pomieszczeniu 09a wraz z montazem drzwi o odpornoéci ogniowej EI30.
-Wykonaniem w wezle cieplnym(pomieszczenia nr 010, 011, 012) i w pomieszczeniu 09 i 09a oraz ciggu
komunikacyjnym czujek dymu

-Likwidacja drzwi w pomieszczeniu 016 i 018 oraz wypetnienie otworéw $ciankg GKF o odpornosci EI60
-Montazem drzwi w komunikacji o odpornosci EI30 sterowanych z centrali POLON 4000

- Likwidacja jednego skrzydta drzwi i zabudowa otworu ptytg GKF o odpornosci EI120 w pomieszczeniu 01.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacija projektowg i

specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty zastosowane do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ materiaty wytgcznie dopuszczone do stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz 0 najwyzszej jakosci. Dopuszcza sie
zmiane zaproponowanych materiatdw na inne systemy o parametrach réwnowaznych tj. przy zachowaniu
nie gorszych parametrow niz okreslonych w Aprobatach Technicznych i Certyfikatach dla materiatu
okreslonego w projekcie.

Kazda zmiana materiatu okreslonego w projekcie winna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe o réznych walorach estetycznych podlegajg kazdorazowo uzgodnieniu



z Zamawiajgcym.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Roboty rozbiérkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych materiaty budowlane nie wystepujg. Materialy rozbiérkowe traktuje
sie jako gruz i odpady, podlegajgce wywozowi i utylizacji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw.

2.2.2. Wymian g drzwi do wskazanych pomieszcze n technicznych na drzwi o odporno  $ci ogniowej

ElI 301 EI 60.

Drzwi p.poz EI30 POL SKONE lub réwnowazne, petne, kolor dgb-1 szt.

Drzwi stalowe EI30, MERCOR lub réownowazne, peine, jednoskrzydtowe, kolor RAL 7047 -6szt.

Drzwi stalowe EI30, MERCOR lub réwnowazne, peine, dwuskrzydtowe, kolor RAL 7047 -1szt.

Drzwi stalowe EI60, MERCOR lub réwnowazne, peine, jednoskrzydtowe, kolor RAL 7047 -6szt.

Wskazane drzwi w zestawieniu stolarki wyposazy¢ w dodatkowy zamek i elektrozamek.

Wymiary drzwi wg zestawienia stolarki.

Gladz szpachlowa (do wyréwnania uszkodzonych w trakcie demontazu i montazu drzwi powierzchni $cian)
oraz farba emulsyjna w odpowiednim kolorze (do wykonania poprawek malarskich na $cianach
uszkodzonych w trakcie demontazu i montazu drzwi).

Sruby z tulejami rozpreznymi.

Weltna mineralna o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Zaprawa tynkarska.

Silikon.

2.2.3. Podzieleniem $ciank g dzialow g z ptyty GKF EI60 pomieszczenia 09.

Zestaw materiatéw do wykonywania obudéw i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, sktada sie z:

-ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-

B-79405:1997 i PN-B-79406:1997, ptyt G-K ogniochr. gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line
Plus typ DF(GKF) lub réwnowazne,

-ksztattownikéw stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktére powinny spetnia¢
wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C75,

Materiaty pomocnicze:

-kotki rozporowe szybkiego montazu $r.6mm

-blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm

-tasma zbrojgca

-szpachléwka gipsowa

-kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong

-gips budowlany szpachlowy

-wetna mineralna gr. 70 mm o gestosci co najmniej 30 kg/m

-woda

-inne materiaty pomocnicze

2.2.4. Wykonaniem otworu drzwiowego w pomieszczeniu 09a wraz z monta zem drzwi o odporno $ci
ogniowej EI30.

Drzwi stalowe EI30, MERCOR lub réownowazne, peine, jednoskrzydtowe, kolor RAL 7047 -1szt.



- stal profilowa S235JR,

- beton konstrukcyjny B20

- zaprawa cementowa marki , 8"

2.2.5. Wykonaniem w w ezle cieplnym(pomieszczenia nr 010, 011, 012) i w pom ieszczeniu 09 i 09a oraz
ciggu komunikacyjnym czujek dymu. -Wg odr  ebnego opracowania

2.2.6. Likwidacj g drzwi w pomieszczeniu 016 i 018 oraz wypetlienie o twordw $ciankg GKF o
odporno $ci EI60

Zestaw materiatlow do wykonywania $cian z plyt gipsowo-kartonowych, sklada sie z:

-ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-

B-79405:1997 i PN-B-79406:1997, ptyt G-K ogniochr. gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line
Plus typ DF(GKF) lub réwnowazne,

-ksztattownikéw stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktére powinny spetniaé
wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C75,

Materiaty pomocnicze:

-kotki rozporowe szybkiego montazu $r.6mm

-blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm

-tasma zbrojgca

-szpachléwka gipsowa

-kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong

-gips budowlany szpachlowy

-wetna mineralna gr. 70 mm o gestosci co najmniej 30 kg/m

-woda

-inne materiaty pomocnicze

2.2.6. Montazem drzwi w komunikacji o odporno  $ci EI30 sterowanych z centrali POLON 4000.

Drzwi EI 30 z naswietlem EI 30 180(90+90)x200cm, bez progu firmy ALUFIRE-1szt.

Wypetnienie: Szkio EI 30 wewn. D,

Kolor: RAL 7024

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Samozamykacze z szyna $lizgowg i RKZ

+ trzymacze elektromagnetyczne

Drzwi zamontowac¢ w $cianie szkieletowej nosnej Farmacell o konstrukcji stalowej gr.17,5cm o odpornosci
ogniowej EI60 z wypetnieniem wetna mineralna o gr.12cm i gestosci 50kg/m3, poszycie farmacell
15+12,5mm.

2.2.7. Likwidacja jednego skrzydia drzwi i zabudowa otworu piyt 3 GKF o odporno $ci EI120 w
pomieszczeniu 01.

Zestaw materiatlow do wykonywania $cian z plyt gipsowo-kartonowych, sklada sie z:

-ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty powinny spetniaé wymagania normy PN-

B-79405:1997 i PN-B-79406:1997, plyt G-K ogniochr. gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line
Plus typ DF(GKF) lub réwnowazne,

-ksztattownikéw stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktére powinny spetniaé
wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C100,



Materiaty pomocnicze:

-kotki rozporowe szybkiego montazu $r.6mm

-blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm

-tasma zbrojgca

-szpachloéwka gipsowa

-kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong

-gips budowlany szpachlowy

-wetna mineralna gr. 100 mm o gestosci co najmniej 10 kg/m
-woda

-inne materiaty pomocnicze

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Transport materiatéw i elementéw powinien odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta, celem

unikniecia wszelkich uszkodzen i wptywéw atmosferycznych.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wptywami atmosferycznymi.

Materiaty powinny byé przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta,
w spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno
trwac jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy
uktada¢ na czystym i suchym podiozu. Karton6éw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na
krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartondéw z materiatami uzywa¢ jako podestow, platform lub

zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, wiedzg techniczng oraz przepisami prawa
budowlanego.

5.1.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robdét w pomieszczeniach Wykonawca musi roziozy¢ folie, ktéra
powinna ochraniaé posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem oraz zabezpieczyé
pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikow .

b/ po zakohczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogélno dostepne oraz otoczenie

budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.



5.2. Roboty rozbiérkowe.

Zakres rob6t rozbiérkowych i wykué obejmuje:

- zdjecie skrzydet drzwiowych,

- wykucie z muru oscieznic,

- wyniesienie zdemontowanych elementow z budynku,

- zatadunek na srodki transportowe i wywiezienie na skladowisko odpadéw wraz z optatg za skladowanie i
utylizacje,

- wykucie otwory pod drzwi w pomieszczeniu 09a

Przed przystgpieniem do rozhiérek oznakowaé tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw zapoznac z
zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na
tym obiekcie.

Wykonac roboty przygotowawcze wg p.5.1.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywac¢ tak aby nie spowodowaé
nadmiernych wstrzaséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub rynny

—NIE WOLNO ZRZUCAC.

Materialy z rozbidrki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadéw.

5.3. Wymian g drzwi do wskazanych pomieszcze n technicznych na drzwi o odporno  $ci ogniowej El 30

i El 60.

UWAGL:

Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary
otworéw drzwiowych w naturze na budynku! Stolarka drzwiowa EI30 montowana jest w istniejgcych
otworach, w Scianach z cegty.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z
miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
Inspektorem nadzoru przed przystgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i upewni¢ sie, ze
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

Stolarke drzwiowg zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w
instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowaé za pomoca
kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng
przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawié ostatecznie stolarke, kontrolujgc
osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu
stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek
ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢, musi byé sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i
zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe
powinny dobrze przylegac do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.
Wskazane drzwi w projekcie wyposazy¢ w dodatkowy zamek oraz elektrozamek.

Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, nalezy wykonac ich obrobke, uzupetié ewentualne ubytki tynku i
powtoki tynku na scianach, suficie i podtodze. Uzupetnienie tynk6w wewnetrznych kat. 11l z zaprawy

cementowo-wapiennej na osciezach i innych elementach wyniklych z prac adaptacyjnych budowlanych i



montazowych, szpachlowanie gtadzig gipsowg tynkéw; tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm
z gipsu szpachlow. wykanczane recznie na osciezach i pasach sciennych, dwukrotne malowanie wraz z
gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi, odpornymi na $cieranie, w Kkolorystyce
dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen.

Montaz stolarki drzwiowej powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme zajmujacg sie stolarka
p.poz.

5.4. Podzieleni $ciank g dziatow g z ptyty GKF EI60 pomieszczenia 09.

Wykonanie $cianki dzialowej o odpornosci ogniowej EI60, gr.10cm z piyt G-K ogniochr.
gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line Plus typ DF(GKF) Ilub réwnowazne, na ruszcie
metalowym z pokryciem jednowarstwowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej skalnej o klasie reakcji na
ogien Al gr.70mm o gestosci co najmniej 30 kg/m -w miejscu wskazanym w projekcie.

5.5. Wykonaniem otworu drzwiowego w pomieszczeniu O  9a wraz z monta zem drzwi o odporno $ci
ogniowej EI30.

Wykonanie nadproza (1 szt.) w istniejgcej Scianie co umozliwi wykonanie przejécia szerokosci 0,80 i
wysokosci 1.90 m. Wyburzenia dotyczg $ciany konstrukcyjnej wewnetrznej obcigzonej obustronnie stropem.
Przyjeto belki-nadproza z profili stalowych, rozpieto$¢ wynikajgca z zalozen aranzacji wnetrza oraz stanu
istniejgcego.

Kolejno$é robdét budowlanych.

-na przewidzianych do wyburzenia $cianach odtgczy¢ wszelkie instalacje oraz odkué tynk w miejscu
osadzenia stalowych belek
-wyku¢ bruzde poziomga i osadzi¢ belke stalowg po jednej stronie Sciany;  element doktadnie
zaklinowa¢ i wypetni¢ przestrzen powyzej gérnej potki  zaprawa betonowa
-czynnosci powtOrzy¢ po przeciwnej stronie $Sciany po uptywie 48 godzin; osadzone w $cianie belki
skreci¢ ze sobg srubami
-po catkowitym zakonczeniu montazu konstrukcji stalowej mozna przystgpi¢ do wyburzenia $ciany po
uptywie min. 3 dni;
BHP przy robotach wyburzeniowych
W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych.
Szczego6towe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych unormowane sg Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 21.03.1947( Dz.U z dnia 19.03.1947 nr 30, poz.
128 ). Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla
szczegobtowe warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t rozbiérkowych.
Nalezy szczegblng uwage zwrdcic¢ na nastepujgce elementy:
- przed przystgpieniem do robét doktadnie poinformowaé¢ pracownikow
0 sposobie i kolejnosci wykonania prac
-nie wolno w najmniejszym stopniu naruszy¢ elementow konstrukcyjnych
istniejgcego budynku
Zabezpieczenie antykorozyjne
elementy stalowe ( stal profilowa)
-wymagany |l stopieh czystosci powierzchni

- dwukrotnie nanies¢ podktad ( np. srodka Penticor —P)



- po zamontowaniu konstrukcji usungé uszkodzenia powtoki stosujgc podktad j.w.

- nie malowac¢ — konstrukcja przeznaczona do obetonowania

5.6. Wykonanie w w ezle cieplnym(pomieszczenia nr 010, 011, 012) i w pom ieszczeniu 09 i 09a oraz
ciggu komunikacyjnym czujek dymu. -Wg odr  ebnego opracowania.

5.7. Likwidacja drzwi w pomieszczeniu 016 i 018 ora z wypelnienie otworéw sciankg GKF o
odporno $ci EI60.

Zakres robot rozbiérkowych obejmuije:

- zdjecie skrzydet drzwiowych,

- wykucie z muru oscieznic.

Po dokonaniu robét rozbiérkowych otwér wypeti¢ sciankg o odpornosci ogniowej EI60, gr.10cm z piyt G-K
ogniochr. gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line Plus typ DF(GKF) lub réwnowazne, na ruszcie
metalowym z pokryciem jednowarstwowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej skalnej o klasie reakcji na
ogien Al gr.70mm o gestosci co najmniej 30 kg/m -w miejscu wskazanym w projekcie.

5.8. Montaz drzwi w komunikacji o odporno  sci EI30 sterowanych z centrali POLON 4000.

UWAGI:

Montaz stolarki systemu ALUFIRE we wlasnym zakresie zobowigzuje kupujgcego do odbycia szkolenia z za
kresu:

-odpowiedzialnosci prawnej oséb wykonujgcych montaz stolarki przeciwpozarowe;j,

-transportu i magazynowania stolarki,

-montazu wyrobéw ALUFIRE,

-wypierania szyb.

Stolarka przeciwpozarowa posiada tabliczki identyfikacyjne. Informacje zawarte na tabliczce okre$laja:
numer aprobaty,numer wyrobu, date produkcji, nazwe wyrobu, klase odpornosci ogniowej, date produkciji,
dane producenta. Tabliczka znamionowa zamocowana jest trwale na:

-od strony wewnetrznej na dolnym profilu

—w przypadku witryn,

-Na oscieznicy przy gébrnym zawiasie

—w przypadku drzwi.

Oprécz zastosowanej tabliczki znamionowej trwale oznaczone sg rowniez szyby przeciwpozarowe. Znak na
szybie zawiera:

-nazwe producenta,

-klase odpornosci,

-nazwe szkia.

W przypadku braku oznaczen nalezy ten fakt zgtosi¢ do producenta.

5.8.1.Montaz stolarki w otworze:

-kontrola otworu

-wysokosé i szerokosé otworu wieksza o max 30mm od stolarki,

-réznica przekgtnych < 1cm,

-kontrola posadzki,

-powierzchnie $cian i posadzki powinny by¢ dobrze zwigzane i nie powinny

posiadac luznych elementow

-przygotowanie stolarki




-wiercenie otworéw w oscieznicy lub ramie w srodkowej komorze termicznej i blaszkach spinajgcych profile
aluminiowe ( uwaga: przed wierceniem otworéw zdemontowac¢ uszczelke przylgowg drzwi)

-ustawienie stolarki w otworze

-kontrola wypoziomowania i pionu stolarki
-unieruchomienie stolarki w otworze za pomoca klinow,
-kontrola otwierania skrzydet drzwi,

-mechaniczny montaz stolarki

-kotwienie lub dyblowanie stolarki

—elementy mocujgce muszg przechodzi¢ przez srodkowg komore profila podstawowego oraz przez blaszke
spinajgcg profile aluminiowe ( po montazu mechanicznym zamontowaé uszczelke przylgowg drzwi).
Elementy tgczne powinny by¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju $ciany,

-kontrola ustawienie stolarki w otworze ( pion, poziom, przekatna)

-uszczelnianie stolarki

szczeling pomiedzy stolarkg a murem nalezy wypetnié¢:piankg montazowg ogniochronna,

-montaz wypetien

-montaz zgodnie z p. ,, Montaz szyb i paneli ogniochronnych”
-obrobka
-wykonanie obrébki drzwi zgodnie ze specyfikacjg zambwienia

-montaz akcesoriow

-montaz klamek, samozamykaczy i innych elementéw zgodnie ze specyfikacja

zamowienia

-requlacja

-wykonanie niezbednych regulacji w celu prawidtowego dziatania wyrobéw ALUFIRE®

Uzyte do montazu materiaty ( welna mineralna, pianka, dyble itp.) muszg by¢ dopuszczone do montazu
wyrobow przeciwpozarowych oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim ( certyfikaty,
aprobaty,atesty).

Montaz stolarki przeciwpozarowej systemu ALUFIRE® musi odbywa¢ w sposéb mechaniczny. Pianki, welna
mineralna lub podobne materialy nie sg dozwolone, jako materiaty mocujgce.

Ramy segmentdw i o$cieznice drzwi nalezy mocowac przy uzyciu stalowych dybli montazowych o $rednicy
10 mm w odstepach nie wigkszych niz 500 mm, a ich odlegto$¢ od narozy i osi stupkéw $cian nie moze
przekroczy¢ 190 mm.

Zabrania sie wykorzystywania do prac montazowych innych materialdbw niz okreslone w Aprobacie
Technicznej.

Podczas montazu szyb zachowa¢ nalezy szczeg6lng ostroznosé. Nieprawidlowe umieszczenie szyby w
naswietlu lub stosowanie nieprawidlowych narzedzi i materiatbw montazowych moze spowodowac jej
uszkodzenie. Uszkodzenia szyb powstale z winy nieprzestrzegania ponizszych zasad grozi utratg gwaranciji.
Podczas montazu szyb zespolonych koniecznie nalezy zwr6ci¢ uwagg na informacje zawarte na szybach
oraz ich opakowaniach. Szyby zespolone posiadajg naklejke samoprzylepng z opisem ,, strona wewnetrzna”,
ktora okresla potozenie szyby ognioochronnej oraz ,d6t szyby”, ktéry okresla krawedzie licujgce i wentyl.
Montaz szyb zgodnie z opisem nalezy przeprowadzi¢, poniewaz:

-z przyczyn technologicznych w czasie produkcji szyb zespolonych na dwéch krawedziach tafle mogg by¢

przesuniete,



-w rogu szyby znajdowaé¢ moze sie wentyl ( szyby firmy Glassolutions)

—nieprawidtowy montaz moze doprowadzi¢ do wycieku zelu przeciwpozarowego

Krawedzie szyby zabezpieczone sg aluminiowa tasma ochronng. Uszkodzenie tej tasmy spowoduje wyciek
zelu przeciwpozarowego i utrate wilasciwosci przeciwpozarowych. Szyby zamocowane sg w ramie za
pomocg katownikow stalowych mocowanych za pomocag wkretéw samo wiercgcych.

Na powierzchni katownikéw przyklejona jest podkiadka filcowa, ktéra zabezpiecza szybe przed
bezposdrednim kontaktem z metalem. Pomiedzy szybg a katownikiem nalezy zachowaé luz. Jest to
konieczne ze wzgledu na pecznienie szyby w czasie pozaru oraz mozliwos¢ uszkodzenia w czasie montazu.
Wypieranie szyb przeprowadza sie za pomoca klockéw podszybowych.

Klocki podszybowe wykonane sg z twardego drewna o twardo$ci wg skali Shore’a A75, zabrania sie
wykorzystywania podktadek plastikowych, stalowych lub wykonanych z innych materiatow.

Kazda szyba lub panel muszg bezwzglednie byé zabezpieczone kgtownikami. Miejsce ich przykrecenia
wskazuje zamontowana przez Producenta podkifadka pod katownik. Szyby nie mogg stykac sie z ramg lub
innymi twardymi materialami. Poniewaz szyba nie spetnia funkcji elementéw nosnych, klocki dystansowe
spetniajg nastepujgce funkcje:

a) rozlozenie ciezaru szyby na rame,

b) wypoziomowanie szyby w ramie,

¢) zapewnienie prawidtowego ruchu skrzydta,

d) wykluczenie mozliwosci bezposredniego kontaktu szyby z rama.

Klocki podszybowe rozmieszczamy w odlegtosci okoto 80-100 mm od narozy ramy.

Szerokos¢ klockdw powinna by¢, co najmniej rowna grubosci szyby lub panela. Grubos¢ klocka zalezna jest
od luzu pomiedzy wypetnieniem a profilem. Klocki muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie
neutralnym klejem lub masg uszczelniajgcg. Nie mogg one utrudnia¢ odwadniania i odpowietrzania profili.
Ich dtugos$¢ nie powinna przekracza¢ 100 mm.

Ostatnig czynnoscig szklenia jest zatrzasniecie listew przyszybowych oraz montaz uszczelek w szczelinie
miedzy wypetnieniem, a listwg przyszybowa, co zapewnia unieruchomienie szyby.

Ze wzgledu na rozszerzalnosé termiczng elementéw aluminiowych pod wpltywem temperatury dopuszczalne
sg pomiedzy krawedziami listew przyszybowych a profilami podstawowymi luzy wielkos$ci 1-2 mm.

Grubo$¢ zastosowanej uszczelki przytykowej oraz jej docisk do profilu o$cieznicy powodowaé moze nie
licowanie sie skrzydla z oscieznica. Roznica pomiedzy osadzeniem skrzydet przy zamknietych drzwiach
moze wynosi¢ 1-3 mm.

Skrzydta drzwi zawieszone sg na zawiasach trojskrzydetkowych. Zawiasy te majg mozliwos¢ regulacji w
trzech ptaszczyznach.

Montaz akcesoriow drzwiowych

1.Klamka.

-Wiozyc¢ kwadratowy trzpien klamki w otwor zamka,

-Zatozy¢ klamke z rozetami i przykreci¢ za pomocg $rub do nitonakretek z sitg umozliwiajgcg swobodny ruch
klamki,

- Zablokowa¢ kwadratowy trzpien w uchwycie klamki poprzez przykrecenie srub kluczem imbusowym,

- Zatozy¢ ostony ze stali szczotkowanej maskujgce rozety klamki

Klamki powinny byé sztywno umocowane, szyldy nie powinny odchylac sie od ptaszczyzny drzwi.

2.Tuleja rygla skrzydta biernego



Po osadzeniu drzwi dwuskrzydtowych nalezy zamontowaé¢ w posadzce tulejke do blokady rygla, ktérg nalezy
umiesci¢ doktadnie w osi preta rygla skrzydta biernego. Aby dokona¢ montazu tulejki nalezy zamkng¢
skrzydto bierne drzwi i zamkng¢ rygiel. Miejsce styku preta rygla i posadzki zaznaczy¢, a nastepnie
przystgpi¢ do wywiercenia specjalnym wierttem otworu o srednicy 15 mm i wklei¢ tulejke rygla. Sprawdzi¢
poprawnos¢ zamykania sie rygla i drzwi. Montaz rygla mozliwy jest tylko po catkowitym wykonczeniu warstw
posadzkowych, dlatego tez jego montaz wymaga precyzji jak rowniez dbatosci o wykonane posadzki.
3.Samozamykacz nawierzchniowy.

Samozamykacz nawierzchniowy nie jest fabrycznie montowany. Dostarczony jest on w oryginalnym
opakowaniu wraz z instrukcjg montazu. Samozamykacz powinien by¢ przykrecony za pomocg wkretéw M5
do nitonakretek montowanych przez montazystéw w profilach aluminiowych na budowie.

Jego regulacja odbywa sie zgodnie z zamieszong w opakowaniu instrukcja.

4.Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa.

Zwora elektromagnetyczna dziata na zasadzie prostego elektromagnesu montowanego na profilu o$cieznicy
drzwi przyciggajgcego stalowg ptytke montowang na profilu skrzydta drzwi. W blokadzie tej nie wystepuja
elementy mechaniczne, w zwigzku, z czym jest on bardzo trwaty, bezgtosny, niewymagajgcy okresowych
konserwacji. Zwora dziala rewersyjnie, czyli jest otwarta przy braku napiecia zasilajgcego, dzieki czemu jest
zalecana do drzwi znajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych i w systemach kontroli dostepu.

Przed podigczeniem ustali¢ napiecie zasilania 12 lub 24 V/DC i odpowiednio ustawi¢ zworki na ptytce
montazowej zwory.

a) Przyklei¢ schemat wiercenia do drzwi,

b) Wywierci¢ otwory zgodnie ze wskazaniami na schemacie,

c) Zamontowaé¢ zwore do drzwi stosujgc 1 gumowg podkiadke wiozong pomiedzy 2 metalowe podkiadki.
Podktadki umieszczane sg na $rubie pomiedzy zworg i drzwiami,

d) Przymocowac ptytke montazowa uzywajgc dwoch wkretdw montazowych,

e) Ustawi¢ ptytke montazowga tak, aby tworzyta kat prosty ze zwora,

f) Uzywajac ptytki montazowej jako szablonu wywierci¢ otwor na przewdéd,

g) Wywierci¢ pozostate otwory i przykreci¢ sruby,

h) Przymocowaé elektromagnes do ptytki montazowej za pomocg 2 zatgczonych srub M4,

i) Przetestowac¢ wszystkie funkcje urzadzenia.

Nie nalezy przykrecaé zwory zbyt mocno, gumowa podktadka powinna by¢ elastyczna i umozliwia¢ odpowie
dnie dopasowanie zwory do elektromagnesu.

Drzwi zamontowac¢ w $cianie szkieletowej nosnej Farmacell o konstrukcji stalowej gr.17,5cm o odpornosci
ogniowej EI60 z wypetnieniem wetna mineralna o gr.12cm i gestosci 50kg/m3, poszycie farmacell
15+12,5mm.

5.9. Likwidacja jednego skrzydta drzwi i zabudowa o tworu piyt 3 GKF o odporno sci EI120 w
pomieszczeniu 01.

Zakres robot rozbiérkowych obejmuije:

- zdjecie skrzydet drzwiowych,

- wykucie z muru o$cieznic.

Po dokonaniu roboét rozbiérkowych otwor wypetni¢ sciankg o odpornosci ogniowej EI120, gr.15cm z piyt G-K
ogniochr. gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line Plus typ DF(GKF) lub réwnowazne, na ruszcie

metalowym z pokryciem dwuwarstwowym, z wypetnieniem z welny mineralnej skalnej o klasie reakcji na



ogien Al gr.100mm o gestosci co najmniej 10 kg/m -w miejscu wskazanym w projekcie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacijg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi poszczegoélnych producentéw materiatow.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z whasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w spos6b przez niego zaakceptowany.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogoéine

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania wyzej wymienionych robaét.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,

- dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
ST i PB.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robot,

- dziennik budowy, dzienniki montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty badan i sprawdzen,

- protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.
Cato$¢ materiatdbw ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczeg6towy spis zawartosci i przekazywanych dokumentow



oraz winna by¢ przekazana w formie uporzgdkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena obejmuije:

- dostarczenie niezbednych materiatow do wykonywania robét,

- demontaz starych elementéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie w/w robét,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, p.poz., sanitarnych i ochrony,
- uporzagdkowanie stanowiska pracy,

- wywiezienie i utylizacje materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

SST -02-1-roboty przygotowawcze-rozbiérkowe

SST -02-2—roboty remontowe

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi zaluz,ji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos$¢ — badania polowe.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczeln
osci. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna mineralna
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13279:2007 — Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw Czesé 1: Zaprawa tynkarska

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan.



Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN- 72/B- 1012 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- B- 79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN- 93/ B- 02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementéw Czes¢ 2: 1zolacyjnosé od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

PN INC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe”

PN IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa .”

PN IEC 60364-4-43 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym .”

PN IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo .”

PN IEC 60364-4-47 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym .”

PN IEC 60364-4-473, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym .”

PN IEC 60364-5-51 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne .”

PN IEC 60364-6-61 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”
PN-61/E-01002 ,Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”

PN-88/E-08501 ,Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.”

PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Zastosowane urzgdzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych muszag spetnia¢ warunki Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,

a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst
jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087);



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z
pézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pOzniejszymi zmianami
— tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). Ustawa z dnia
23 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.2003 nr 229 poz. 2275);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), ze zm. (Dz. U. 2003 nr 33 poz.
270), (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156), (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238);
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2170);
- PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien;
- WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom I:

Rozdzial 1 — Warunki Ogélne Wykonania;

Rozdziat 2 — Rusztowania.
- WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.

Sporzadzit

mgr inz. arch. |.Miodzikowska-Gill



