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GZYMS
kolor RAL 9001

GZYMS
kolor RAL 9001

linia zabudowy z płyt GKF łuków przejścia
(celem umożliwienia montażu ościeżnic drzwi)

linia zabudowy z płyt GKF łuków przejścia
(celem umożliwienia montażu ościeżnic drzwi)

linia zabudowy z płyt GKF łuków przejścia
(celem umożliwienia montażu ościeżnic drzwi)

linia zabudowy z płyt GKF łuków przejścia
(celem umożliwienia montażu ościeżnic drzwi)

zabudowa z płyt GKF łuków przejścia
(celem umożliwienia montażu
ościeżnic drzwi)

głębokość frezów 5mm

głębokość frezów 5mm

WIDOK

KU J AW SKO  PO M O R SKI  U R ZĄD  W O J EW Ó D ZKI
ul . J AG I ELLO Ń SKA 3,  By dgos z c zINWESTOR:

TEMAT:

Pr z e budo w a  w y br a ny c h po m i e s z c z e ń ( nr  2 ,  4 4  i  4 9 )
na  pa r t e r z e  w  budy nk u A Kuj a w s k o - Po m o r s k i e go
Ur z ę du W o j e w ó dz k i e go  pr z y  ul .  J a gi e l l o ńs k i e j  3  w

By dgo s z c z y ,
ul .  J a gi e l l o ńs k a  3 ,  By dgo s z c z  ( dz .  nr  6 / 2 )

DRZWI DR5 (SKŁADANE)
STOŁÓWKA

PRZEKRÓJ B-B - wariant otwarcia 1 - z otwieranym jednym skrzydłem i zablokowanymi pozostałymi skrzydłami

PRZEKRÓJ B-B - wariant otwarcia 2 (100%)

szerokość przejściaszerokość przejścia

B B

A

A

DRZWI DR6 (SKŁADANE)
STOŁÓWKA

Zawias mosiężny płaski 75mm ozdoba 3,
nikiel satyna, firma ANMARK

Uchwyt wpuszczany do drzwi, ozdobny,
wykończenie nikel satyna, firma Schaffner

ZAWIAS I KLAMKA

UWAGI:

1. Wszystkie drzwi pełne, płycinowe (gr. 70mm),

zawiasy widoczne, uszczelki w kolorze drzwi, kolor

RAL 9001, lakier mat.

2. Drzwi DR 5 - drzwi składane (możliwość otwarcia

w 50% i 100%), częściowo przeszklone szkłem

bezpiecznym, matowym.

3. Drzwi DR 6 - drzwi składane (możliwość otwarcia

w 33% i 100%), częściowo przeszklone szkłem

bezpiecznym, matowym.

4. Ilość zawiasów - zgodnie z wytycznymi

Producenta drzwi (ale nie mniej niż 4szt. na

pojednycznym skrzydle).

5. Wszystkie wymiary otworów drzwiowych i

elementów  dekoracyjnych (tj. gzymsy i listwy

przypodłogowe) pobrać z natury przed

zamówieniem stolarki.

6. Ewentualne kolizje projektownych drzwi z

istniejącym oświetleniem ściennym (kinkiety)

rozwiązać poprzez przeniesienie na ich w miejsce

wskazane przez Inwestora.

7. Zabudowa łuków przejść - wykonać z 2x płyta

GKF gr. 12,5mm, mocowanych do rusztu

metalowego, z wypełnieniem z wełny mineralnej gr.

10cm.

PRZEKRÓJ A-A

STOLARKA DRZWIOWA (DR5, DR6)
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