
2
1
1

1
0
4

200

90

hp 1 070

2
5
1

1
3
7

DR5

2
0
0

7
5

Z
M
Y
W
A
R
K
A

L
O
D
Ó
W
K
A

6
0

3
7
0

1
1

2
2
4

3
1

8
9

33 386

40 91 100 100 60

1
7
0

1
4
4

1
1
6

2
3
5

3
2
0

1
1
0

1
1
5

11 80 98

ścianka do likwidacji (h=224cm)

wys.progu 8cm

istniejąca zmywarka
do wykorzystania

istniejąca kuchenka gazowa
do wykorzystania

istniejące ościeżnice drewniane
do demontażu
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POM. 2

ŚCIANA DO ROZBIÓRKI

ŚCIANA PROJEKTOWANA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

LEGENDA:

WENTYLACJA

CZUJNIKI DYMU

POM. 2 (GOSPODARCZE)

PŁYTKI CERAMICZNE PODŁ.

INWESTOR:

TEMAT:

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
ul.JAGIELLOŃSKA 3, Bydgoszcz

SCHEMAT PARTERU

UWAGI:

1. ELEMENTY DO LIKWIDACJI/DEMONTAŻU:  ŚCIANKI DZIAŁOWE WYS. 224cm, 2SZT.

OCIEŻNIC DREWNIANYCH, PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE (WYS. 200cm) I PODŁOGOWE,

BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA SANITARNA (ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ), ZABUDOWY

MEBLOWE.

2. POSADZKI - OCZYSZCZENIE I WYRÓWNANIE POSADZKI BETONOWEJ, MONTAŻ

PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH PARADYŻ INTERO (GRES NIESZKLIWIONY)

WYM. 598x598mm, KOLOR GRYS, MAT, FUGA SZARA SZER. 2mm.

3. ŚCIANY - OCZYSZCZENIE I WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ŚCIAN, WYKONANIE

OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYS. 160cm, PŁYTKI

CERAMICZNE ŚCIENNE RAKO OBJECT COLOR ONE WYM 15x15cm, KOLOR BIAŁY,

POŁYSK; OD WYS. 160cm DO STROPU (H=384cm) WYKONANIE TYNKÓW

WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA USZKODZONYCH I BRAKUJĄCYCH

TYNKÓW (STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYPRAWY MINERALNE DO ŚCIAN ZABYTKOWYCH)

ORAZ MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ DYSPERSYJNO-SILIKATOWĄ CAPAROL HISTOLITH BIO-

INNENSILIKAT W KOLORZE RAL 9001.

4. MONTAŻ 1SZT. DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO POM. ZAPLECZA (DR 5) - WYM.

750x2000mm (OTWÓR W MURZE WYM. 760x2005mm), TYP HORMANN BASE LINE, LAKIER,

KOLOR RAL 9016, WERSJA Z PRZYLGĄ I PROSTĄ KRAWĘDZIĄ; KLAMKA TYP ALA, STAL

NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA MAT.

5. SUFIT - RENOWACJA HISTORYCZNEGO STROPU DREWNIANEGO, ZABEZPIECZENIE

GO DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI IMPREGNATEM FOBOS M-4 I POMALOWANIE FARBĄ

ALKIDOWĄ (FTALOWĄ) TIKKURILA TEMALAC AB 50 W KOLORZE RAL 9001 (ZGODNIE Z

OPISEM).

6. WYMIANA 2szt. KRATEK WENTYLACYJNYCH ŚCIENNYCH NA NOWE. WYMIARY POBRAĆ

Z NATURY.

7. MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ (ZGODNIE Z RYS. 10, 11).

8. WYMIANA INSTALACJI SANITARNEJ - WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH.

9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ - WG PROJEKTU

ELEKTRYKI.

10. MONTAŻ CZUJEK DYMOWYCH Z WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA -  WG PROJEKTU

ELEKTRYKI.

11. WSZYSTKIE INSTALACJE NA HISTORYCZNYM STROPIE DREWNIANYM PROWADZIĆ

NAWIERZCHNIOWO (W RURKACH PCV).

ZAPLECZE

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE

ZABUDOWA MEBLOWA 1-5

1
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zabudowa typu
wyspa kuch.
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Pr z e budo w a  w y br a ny c h po m i e s z c z e ń ( nr  2 ,  4 4  i  4 9 )
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P.GOSPODARCZE
płytki ceramiczne

POM. 2
26,09 m2

RZUT PARTERU - POM. 2

kratki wentylacyjne ścienne (2szt.)
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