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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang drzwi na poddaszu budynku A Kujawsko-Pomorskiego Urzedy Wojewddzkiego w

Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia na zawarcie

umowy na wykonanie rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
-Roboty rozhiérkowe.

-Wymiana drzwi do pomieszczeh serwerowni na drzwi o odpornosci ogniowej EI 30.
-Oblozenie ptytami GKF pomieszczen serwerowni.

- Wymiana drzwi do klatek schodowych na drzwi o odpornosci ogniowej El 30.

-Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacijg projektows i

specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materialy zastosowane do wykonania rob4t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ materiaty wytgcznie dopuszczone do stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz o najwyzszej jakosci. Dopuszcza sie
zmiane zaproponowanych materiatdw na inne systemy o parametrach réwnowaznych tj. przy zachowaniu
nie gorszych parametrow niz okreslonych w Aprobatach Technicznych i Certyfikatach dla materiatu
okreslonego w projekcie.

Kazda zmiana materialu okreslonego w projekcie winna zostaé uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe o réznych walorach estetycznych podlegajg kazdorazowo uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t
2.2.1. Roboty rozhidérkowe.
Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych materiaty budowlane nie wystepujg. Materiaty rozbiérkowe traktuje



sie jako gruz i odpady, podlegajgce wywozowi i utylizacji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
przekazanie materiatow z rozbiérki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw.

2.2.2. Wymiana drzwi do pomieszcze h serwerowni na drzwi o odporno  $ci ogniowej El 30.

Drzwi p.poz EI30 POL SKONE, petne, kolor dgh, wymiary 100x213-2 szt.

Gladz szpachlowa np.Promat (do wyrownania uszkodzonych w trakcie demontazu i montazu drzwi
powierzchni $cian) oraz farba emulsyjna w odpowiednim kolorze (do wykonania poprawek malarskich na
Scianach uszkodzonych w trakcie demontazu i montazu drzwi).

Sruby z tulejami rozpreznymi.

Welna mineralna o odpowiedniej odpornosci ogniowej(np.PROROX LUZNA WELNA MINERALNA)

Zaprawa tynkarska(np. KNAUF GOLDBAND GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA).

Silikon(np Silikon ognioodporny Fire Silicone B1 FR).

2.2.3. Oblo zenie ptytami GKF pomieszcze nH serwerowni.

Zestaw materiatldw do wykonywania obuddw i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, sklada sie z:

-ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty powinny spetniaé wymagania normy PN-

B-79405:1997 i PN-B-79406:1997, plyt G-K ogniochr. gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line
Plus typ DF(GKF) lub rownowazne,

-profile RIGIPS:CD60, CW, C Rigistil lub profili kapeluszowych

-profile pionowe (skrajne) profili RIGIPS UD, U Rigistil lub UW

-wkrety RIGIPS TN 3,5x25mm, wkretami RIGIPS TN 3,5x35mm

-systemowa masa szpachlowa RIGIPS(np.Vario, Super, Standard)

-taSma spoinowg z widkna szklanego(samoprzylepna tasma siateczkowa lub tasma "fizelinowa")lub tasma
papierowg

- mase szpachlowg wykonczeniowg RIGIPS(np.Profin Mix, ProFinish, lub Premium Light)

- farba lateksowg. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

- inne materiaty pomocnicze

2.2.4. Wymiana drzwi do klatek schodowych na drzwi 0 odporno $ci ogniowej EI 30.

Drzwi p.poz EI30 MERCOR, pelne, kolor RAL 7047, wymiary 98x190-1 szt.

Drzwi p.poz EI30 MERCOR, pelne, kolor RAL 7047, wymiary 100x192-1 szt.

Gladz szpachlowa np.Promat (do wyrownania uszkodzonych w trakcie demontazu i montazu drzwi
powierzchni $cian) oraz farba emulsyjna w odpowiednim kolorze (do wykonania poprawek malarskich na
Scianach uszkodzonych w trakcie demontazu i montazu drzwi).

Sruby z tulejami rozpreznymi.

Welna mineralna o odpowiedniej odpornosci ogniowej(np.PROROX LUZNA WELNA MINERALNA)

Zaprawa tynkarska(np. KNAUF GOLDBAND GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA).

Silikon(np Silikon ognioodporny Fire Silicone B1 FR))..

2.2.5. Wykonanie instalacji o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. -Wg odr  ebnego opracowania

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Transport materiatéw i elementéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta, celem

unikniecia wszelkich uszkodzen i wptywéw atmosferycznych.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wptywami atmosferycznymi.

Materiaty powinny byé przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta,
w spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno
trwac jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy
uktada¢ na czystym i suchym poditozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na
krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z materiatami uzywa¢ jako podestow, platform lub

zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, wiedzg techniczng oraz przepisami prawa
budowlanego.

5.1.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robdét w pomieszczeniach Wykonawca musi roziozy¢ folie, ktéra
powinna ochraniaé posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem oraz zabezpieczyé
pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikow .

b/ po zakohczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogélno dostepne oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Zakres robo6t rozbiérkowych i wykué obejmuje:

- zdjecie skrzydet drzwiowych,

- wykucie z muru o$cieznic,

- wyniesienie zdemontowanych elementow z budynku,

- zatadunek na s$rodki transportowe i wywiezienie na sktadowisko odpaddéw wraz z optatg za sktadowanie i
utylizacje,

- na klatce schodowej-komunikacja 2-powiekszenie otworu drzwiowego w $cianie z cegiet do wysokosci
190cm.

Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowaé taSma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw zapoznaé z
zasadami bhp i wyposazy¢é w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot rozbiérkowych na
tym obiekcie.

Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.5.1.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywaé tak aby nie spowodowac
nadmiernych wstrzgséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub rynny



—NIE WOLNO ZRZUCAC.

Materialy z rozbidrki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadéw.

5.3. Wymiana drzwi do pomieszcze n serwerowni na drzwi o odporno  $ci ogniowej El 30.

UWAGL:

Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary
otworéw drzwiowych w naturze na budynku! Stolarka drzwiowa EI30 montowana jest w istniejgcych
otworach, w Scianach z cegty.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z
miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
Inspektorem nadzoru przed przystgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i upewni¢ sie, ze
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

Stolarke drzwiowg zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w
instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowaé za pomoca
kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng
przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc
osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu
stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac¢ jakikolwiek
ubytkdw, uszkodzen, odrapan, peknie¢, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwieraé i
zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe
powinny dobrze przylegac do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.
Wskazane drzwi w projekcie wyposazy¢ w dodatkowy zamek oraz elektrozamek.

Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, nalezy wykonac ich obrobke, uzupetié ewentualne ubytki tynku i
powtoki tynku na scianach, suficie i podtodze. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach i innych elementach wyniklych z prac adaptacyjnych budowlanych i
montazowych, szpachlowanie gtadzig gipsowg tynkéw; tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm
z gipsu szpachlow. wykahczane recznie na osciezach i pasach $ciennych, dwukrotne malowanie wraz z
gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi, odpornymi na $cieranie, w kolorystyce
dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen.

Montaz stolarki drzwiowej powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme zajmujaca sie stolarkg
p.poz.

5.4. Oblo zenie ptytami GKF pomieszcze nh serwerowni.

Poszycie ptytg gipsowo-kartonowg np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line Plus typ DF(GKF) Ilub
réwnowazne, o grubosci 2x12,5mm.

Pierwsza warstwa ptyt mocowana jest do profili RIGIPS:CD60, CW, C Rigistil lub profili kapeluszowych oraz
pionowych(skrajnych) profili RIGIPS UD, U Rigistil lub UW wkretami RIGIPS TN 3,5x25mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 75cm, za$ druga zewnetrzna warstwa wkretami RIGIPS TN 3,5%x35mm w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 25cm. Przesuniecie ztgczy poziomych miedzy ptytami w 2 kolejnych
warstwach oraz pomiedzy sgsiednimi ptytami w tej samej warstwie musi wynosi¢ minimum 40cm.
Przesuniecie zlgczy pionowych miedzy ptytami w kolejnych, sgsiadujgcych warstwach powinno wynosié

minimum 30cm. We wszystkich warstwach poszycia potgczenia miedzy ptytami g-k oraz potgczenia narozne



i obwodowe powinny by¢ szczelnie wypelnione systemowg masg szpachlowg RIGIPS(np.Vario, Super,
Standard). Polgczenia miedzy pilytami g-k w ostatniej zewnetrznej warstwie poszycia powinny zostaé
wzmocnione tasmg spoinowg z widkna szklanego(samoprzylepna tasma siateczkowa Ilub tasma
"fizelinowa")lub tasmag papierowga. Do kohAcowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykonczeniowg RIGIPS(np.Profin Mix, ProFinish, lub Premium Light).

Malowanie farbg farba lateksowg. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

5.5. Wymiana drzwi do klatek schodowych na drzwi o odpor nosci ogniowej EI 30.

UWAGI:

Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary
otworéw drzwiowych w naturze na budynku! Stolarka drzwiowa EI30 montowana jest w istniejgcych
otworach, w $cianach z cegly.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z
miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
Inspektorem nadzoru przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac
mogag by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i upewni¢ sie, ze
zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac.

Stolarke drzwiowg zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w
instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowac za pomocg
kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng
przestrzeh pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc
osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakoriczeniu montazu
stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek
ubytkdéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwieraé i
zamyka¢. Rozwierane skrzydia nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe
powinny dobrze przylegaé¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.
Wskazane drzwi w projekcie wyposazy¢ w dodatkowy zamek oraz elektrozamek.

Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, nalezy wykona¢ ich obrébke, uzupetni¢ ewentualne ubytki tynku i
powtoki tynku na $cianach, suficie i podiodze. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach i innych elementach wyniktych z prac adaptacyjnych budowlanych i
montazowych, szpachlowanie gtadzig gipsowa tynkéw; tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm
z gipsu szpachlow. wykanczane recznie na osciezach i pasach sciennych, dwukrotne malowanie wraz z
gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi, odpornymi na $cieranie, w Kkolorystyce
dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen.

Montaz stolarki drzwiowej powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme zajmujgcg sie stolarkg
p.poz.

Na klatce schodowej-komunikacja 2-powiekszenie otworu drzwiowego w $cianie z cegiet do wysokosci
190cm.

5.6. Wykonanie instalacji o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. -Wg odr  ebnego opracowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne



Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacijag projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi poszczegolnych producentéw materiatéw.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w spos6b przez niego zaakceptowany.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania wyzej wymienionych robét.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzic¢ czesciowy protokét odbioru robdét,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
ST i PB.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robét,

- dziennik budowy, dzienniki montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty badan i sprawdzen,

- protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.
Calos¢ materiatow ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnos$¢ z
oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegdlowy spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw

oraz winna by¢ przekazana w formie uporzgdkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena obejmuije:



- dostarczenie niezbednych materiatéw do wykonywania robaét,

- demontaz starych elementéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie w/w robat,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, p.poz., sanitarnych i ochrony,
- uporzadkowanie stanowiska pracy,

- wywiezienie i utylizacje materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

SST -02-1-roboty przygotowawcze-rozbiérkowe

SST -02-2—-roboty remontowe

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-EN I1SO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi zaluzji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$é — badania polowe.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwo$ciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczeln
osci. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13279:2007 — Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, harozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan.
Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN- 72/B- 1012 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- B- 79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN- 93/ B- 02862 Odpornos¢ ogniowa



Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakos$ci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wihasciwosci elementow Czesc¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

PN INC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe”

PN IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa .”

PN IEC 60364-4-43 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym .”

PN IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo .”

PN IEC 60364-4-47 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym .”

PN IEC 60364-4-473, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym .”

PN IEC 60364-5-51 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne .”

PN IEC 60364-6-61 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”
PN-61/E-01002 ,Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”

PN-88/E-08501 ,Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.”

PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych muszg spetia¢ warunki Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,

a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst
jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z
pbézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pOzniejszymi zmianami
— tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118);



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). Ustawa z dnia
23 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.2003 nr 229 poz. 2275);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), ze zm. (Dz. U. 2003 nr 33 poz.
270), (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156), (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn i elementoéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2170);
- PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien;
- WTWO Rob6t budowlano-montazowych — Tom I;

Rozdziat 1 — Warunki Og6lne Wykonania;

Rozdziat 2 — Rusztowania.
- WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB.

Sporzadzit

mgr inz. arch. I.Miodzikowska-Gill



