Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Nr zadania 
	Nazwa zadania 
	Opis 

	1.
	Dostawa elementów konstrukcyjnych
	SGM6x10 lub równoważna ; Śruba z łbem grzybkowym 650141 BAKS  lub równoważna ; 4 opakowania 
TOZ lub równoważna; Taśma ochronna zbrojona 100800 BAKS lub równoważna ;  4 metry 
LC40H20 lub równoważna; Łącznik ceownika 660500 BAKS lub równoważna ;  20 sztuk
NWM6 lub równoważna ; Nakrętka wzmocniona 650149 BAKS lub równoważna ;  100 sztuk 
PZC40 lub równoważna ; Płytka ceownika 750300 lub równoważna ; 100 sztuk
CC40H20/3 lub równoważna; Ceownik 611830 BAKS  lub równoważna ; 42 sztuk 
LUBJ100H60 lub równoważna ; Łuk 90° 161701 BAKS lub równoważna ;  16 sztuka 
NO34x65 lub równoważna; Nakładka ochronna 142002 BAKS lub równoważna ; 200 sztuk
NO24x65 lub równoważna; Nakładka ochronna 142001 BAKS lub równoważna ;  200 sztuk
PKL100/3 lub równoważna ; Pokrywa korytka 100610 BAKS lub równoważna ;  42 metrów
PTKPJ100 lub równoważna ; Pokrywa trójnika 103413 BAKS lub równoważna ; 12 sztuk 
TKPJ100H60 lub równoważna ; Trójnik korytka 162914 BAKS lub równoważna ;  12 sztuk
PKKJ100 lub równoważna; Pokrywa kolanka 90° 102410 lub równoważna ; 12 sztuk
KKJ100H60 lub równoważna; Kolanko 90° 166210 BAKS lub równoważna ;  12 sztuk
ZPNH60 lub równoważna ; Zapinka 165000 BAKS lub równoważna ; 200 sztuk
LPLH60 lub równoważna ; Łącznik do korytka 163011 BAKS lub równoważna ; 200 sztuk
KAL100H60/3 lub równoważna ; Korytko 172316 BAKS lub równoważna ;  42 metrów 
NOW40x40 lub równoważna; Nakładka ochronna 760400 BAKS lub równoważna ; 20 sztuk
WPT/WPTO100 lub równoważna; Wysięgnik 710910 BAKS lub równoważna ;  20 sztuk

	2.
	Dostawa kamery termowizyjnej- pakiet I

	Kamera termowizyjna - 1 szt.
Parametry obrazu termograficznego:
- rozdzielczość detektora: 160x120,
- ilość czujników temperatury (szt.)19200
- czułość termiczna (mK): <60mK
- częstotliwość odświeżania: 9 Hz
- rozdzielczość przestrzenna IFOV (mrad): 5,2
- odległość obserwacji dokładnej temperatury obiektu o szerokości 1 cm: 0,64 [m]
- dokładność pomiaru (% lub st. C): +/- 2
- obiektyw w standardzie (o): 45x34
- minimalna odległość ostrzenia [m]: 0,5
- regulacja ostrości: stała ogniskowa
- wielkość wyświetalcza ("): 3"
- format termogramów i zdjęć: .jpg.

Funkcje pomiarowe kamery:
- zakres temperatury [oC]: -20 do +250
- ilość punktów pomiarowych: 1
- ilość obszarów pomiarowych: 1
- znacznik min i max temperatury
- izoterma
Funkcje wspierające pomiar:
- moduł pamięci: 500 zdjęć
- funkcja MSX (na obrazie IR kontury z obrazu widzialnego)
- funkcja "therma fusion" (płynne nałożenie obrazu IR na obraz widzialny)
- funkcja "obraz w obrazie" (na tle obrazu widzialnego pokazuje wycinek obrazu IR)
- sygnalizacja wizualna
- aparat cyfrowy: 3,1 MPx
- Wifi - współpraca z IOS, Android, Amazon, przesył obrazu bezprzewodowo online na odległość
- waga z baterią [g]: 575
- czas pracy jednej baterii [h]: 4
- wytrzymałość na upadek [m] przy standardowym obiektywie: 2

Właściwości przyrządów pomiarowych:
- automatyczne wyłączanie
- możliwość nastawy daty i czasu
- wytrzymała konstrukcja
- regulowana emisyjność
- niechłodzona matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej
Wyposażenie standardowe:
- akumulator Li-Ion
- dokumentacja
- kabel USB
- oprogramowanie
- walizka przenośna
- ładowarka/zasilacz
Dodatkowe informacje:
- Masa brutto: 3 kg
Gwarancja minimum 24 miesiące

	3.
	Dostawa suszarki laboratoryjnej
	-Obieg powietrza: grawitacyjny
-Pojemność: 115dm3
-Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C powyżej temperatury otoczenia do +250 C,
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C,
- Kominki wentylacyjne 
- Cyfrowy pomiar temperatury 
- Zasilanie są z sieci energetycznej 230V 50Hz
- Gwarancja min 24 miesiące
- Wymiary komory (szer.x wys.x głęb.): 550 x 480 x 400mm
- Elektryczny system sterowania 
- Komora i półki ze stali nierdzewnej (min. 2)

	4.
	Dostawa kamery termowizyjnej- pakiet II

	Kamera termowizyjna o parametrach podanych poniżej lub lepszych:
-typ detektora: FPA, a.Si
-rozdzielczość detektora: 320x240 pikseli
-czułość termiczna (NETD): < 50 mK przy 30 °C
-Pole widzenia/minimalna odległość ogniskowania: 32° x 23° / 0.2.m
-Rozdzielczość geometryczna (IFOV): 1,7 mrad
-Super Resolution (piksel/IFOV): - 640 x 480 pikseli / 1.1 mrad
-Częstotliwość odświeżania obrazu: 33 Hz
-Ustawianie ostrości: manualne lub automatyczne
-Zakres spektralny: 8 do 14 μm
-Pole widzenia/minimalna odległość ogniskowania: 640 x 480 pikseli / 0.4m
-Wyświetlacz 3,5” LCD z 320 x 240 pikselami
-Opcje wyświetlacza obraz: w podczerwieni/obraz rzeczywisty/obraz w podczerwieni i rzeczywisty
-Wyjście wideo USB 2.0
-Palety kolorów: 9 (żelazo, tęcza, zimny-ciepły, niebieski-czerwony, szary,
tęcza HC, szary w negatywie, sepia, Testo, żelazo HT)
-Zakres temperatury -20°C do + 100°C / 0°C do + 350°C (przełączalny)
-Dokładność ±2°C, ±2% z mierzonej wartości; ±3% z mierzonej wartości (+350°C do +550°C)
-Ustawienie emisyjności /temperatury 0.01 do 1/ manualnie
-Wyświetlanie wilgotności powierzchni (wprowadzone ręcznie)
-Funkcja pomiaru moduł solarnego
-Funkcje analizy: do 2 punktów pomiaru, rozpoznanie Hot/Cold Spot, pomiar obszaru (Min/Max i średni), wartości izotermiczne
Oprzyrządowanie kamery
-Aparat cyfrowy
-Diody LED
-Pół-automatyczne ustawianie ostrości
-Obiektyw standardowy 32° x 23°
-Nagrywanie notatek głosowych zestaw słuchawkowy
-Transmisja wideo poprzez USB
-Przechowywanie obrazów
-Format pojedynczego pliku obrazu: bmt. opcje eksportu do .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
-Moduł pamięci karta SD 2 GB (ok. 1000 obrazów)
-Zasilanie: szybko ładowany akumulator litowo-jonowy
-Czas działania 4 godziny
-Opcje ładowania w przyrządzie lub opcjonalnie w ładowarce
-Zasilanie z sieci Tak
-Zakres temperatury działania -15 °C do +40 °C
-Zakres temperatury przechowywania -30 °C do +60 °C
-Wilgotność powietrza 20% do 80% bez kondensacji
-Klasa ochrony obudowy (IEC 60529) IP 54
-Wibracje (IEC- 60068-2-6) 2G
-Waga nie większa niż: 1kg
-Mocowanie na statywie M6
-Obudowa ABS
-Oprogramowanie komputerowe z wolną licencją:Wymagania systemowe Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7 (Service Pack 1)Interface USB 2.0
-Gwarancja 2 lata
w komplecie:
- kamera termowizyjna testo 882 (dane techniczne jak powyżej) z obiektywem
standardowym 32°x23°
- oprogramowanie z możliwością generowania raportu po wykonaniu pomiaru
- kabel USB
- bateria litowo-jonowa
- zasilacz do ładowania akumulatora w kamerze
- adapter do montażu kamery na statywie fotograficznym
- wysokiej jakości, trwała walizka transportowa
- zestaw słuchawkowy

	5.
	Dostawa mini frezarka CNC
	Mini frezarka CNC wraz z akcesoriami o parametrach podanych niżej lub lepszych:
Wymiary urządzenia nie większe niż:880 x 680 x 540 mm
Przestrzeń robocza nie mniejsza niż:400(X)mm x 600(Y)mm x 105(Z)mm
Rama: Aluminium 6063 i 6061
Śruby kulowe osi X/Y/Z
Prowadnica liniowa osi X: Wał chromowany 20mm i łożysko liniowe (61 HRC)
Prowadnica liniowa osi Y: Wał chromowany 16mm i łożysko liniowe (61 HRC)
Prowadnica liniowa osi Z: Wał chromowany 13mm i łożysko liniowe (61 HRC)
Silniki krokowe - osi: Dwu fazowe 3A 150N.cm
Wrzeciono: 1500W chłodzony wodą
Mocowanie tulei na wrzecionie: ER20
Dokładność pozycjonowania: 0.05mm
Precyzja wrzeciona: promieniowa < 0.03 mm, osiowa < 0.01 mm
Obsługiwane kody przez kontroler: G code/ pliki TAB / pliki nc / pliki NCC
Zasilanie: 220V
Min. temperatura otoczenia podczas pracy: 14°C
Max. temperatura otoczenia podczas pracy: 30°C
Możliwość sterowania przez port USB (niezbędne oprogramowanie, pliki konfiguracyjne programu, kompatybilny przewód USB)
Wyłącznik awaryjny – podczas pracy programu
Kompatybilny zestaw czwartej osi
Sonda osi Z w zestawie pozwalająca na ustalenie długości narzędzia(freza/wiertła)
Zestaw kompatybilnych frezów 12 szt. do zastosowań w tworzywach sztucznych, metalach kolorowych i drewnie
Narzędzia pozwalające odkręcić i zakręcić frez.
Zestaw Tulei ER20 wraz z nakrętkami 1mm, 2mm, 3mm,4mm, 5mm, 6mm, 6.35mm, 7mm - łącznie 8 sztuk w zestawie
Uchwyty do mocowania przedmiotów na stole
Gwarancja: na frezarkę 12 miesiące.
Bezworkowy odkurzacz przemysłowy/warsztatowy:
-do pracy na mokro i sucho
-pojemność: min. 20l
-wąż ssący, wymienne końcówki
-kółka jezdne.

	6.
	Dostawa lasera niebieskiego
	Laser 4 W z pełną modulacją o długości fali 460nm,moc 4 W, 1% stabilności mocy,400um światłowód 1mb, modulator 0Hz-10kHz, SMA 905 connector, kolimator zmiennoogniskowy

	7.
	Dostawa wymienników ciepła z akcesoriami
	Pionowy wymiennik ciepła typu "rura w rurze" o parametrach:
- materiał: miedź
- wysokość: 1200 mm
- średnica: 58 mm
- wydajność: 52,7% przy przepływie 9,2 l/min

Pionowy wymiennik ciepła typu "rura w rurze" o parametrach:
- materiał: miedź
- wysokość: 1600 mm
- średnica: 58 mm
- wydajność: 60,1% przy przepływie 9,2 l/min

Zestaw przyłączeniowy dedykowany do powyższych wymienników - 2 zestawy
Obejmy montażowe dedykowane do powyższych wymienników - 2 zestawy

	8.
	Dostawa sondy
	Sonda wysokonapięciowa, różnicowa 1.5kV o paśmie 200MHz 
Interfejs Tek VPI  Interface (Współpraca z oscyloskopem MSO4104 firmy Tektronix posiadanym przez Zamawiającego) 
Pasmo 3dB – min 200 MHz 
Napięcie różnicowe min. 1500V 
Napięcie wspólne min 1500V 
Impedancja wejściowa – min. 10MOhm, 
Pojemność wejściowa -  2 pF, 
Długość kabla – min 1m 
CMRR DC> - 80dB 
100kHz > -60dB 
100MHz > -26dB 
Ilość: 1 szt

	9.
	Dostawa zamiennej pompy wodnej ALLWEILER typ NB 32-200/01/177 U3D W19 W135-38/300
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej część zamiennej  - pompa ALLWEILER
typ NB 32-200/01/177 U3D W19 W135-38/300 lub równoważna zainstalowana w układzie chłodzenia systemów do natryskiwania plazmowego LPPS Thin Film oraz APS typu Axial III. 
Pompa musi być w pełni kompatybilna z systemem do natryskiwania plazmowego LPPS Thin Film oraz APS typu Axial III.



Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
	
