Zał nr 2 do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla zadania 3
IP PBX serwer wykorzystujący technologię VoIP, GSM i TDM. Bezpieczna implementacja sieciowa VoIP do 1000 użytkowników. 
Parametry VoIP
Obsługiwane protokoły ESSL, SIP 2.0 kodek G.711a - standard, kodeki G.729G i G.711μ - opcja
Obsługiwani klienci VoIP do 1000 urządzeń VoIP-SIP
Tryb pracy klient lub / i serwer VoIP
Protokoły
Protokoły komunikacji głosowej POTS / ISDN-EDSS1 / QSIG / SIP 2.0 / GSM900 / 1800 / Up0
Protokoły komunikacji z serwerem CTIP / HOTELP / TAPI / EbdRECP / HTTP / XML
Zasilanie ~110-230V; 50-60 Hz; < 150 VA
Możliwość rozbudowy o zasilanie buforowane

1. współpraca z telefonami systemowymi, IP i SIP, analogowymi
1. CTI: PhoneCTI, MobileCTI i WebCTI – 
1. otwarte protokoły (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP) 
1. telefonia internetowa VoIP
1. zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów
1. sieciowanie po LAN / WAN
1. sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
1. zasilanie rezerwowe (opcja) – możliwość późniejszego doposażenia
1. obudowa  RACK
Konfiguracja szczegółowa:
1. 4 kanały SIPTRUNK wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami, a w szczególności z licencjami VOIP, 
1. Wyposażona w karty obsługujące 4 linie miejskie ISDN,
1. Wyposażona w karty obsługujące 20 linii analogowych wewnętrznych, 
1. Taryfikacja, szczegółowa, raporty
Zakres instalacji ma obejmować:
1. Uruchomienie i konfiguracja (w tym sieciowanie z centralą główną Politechniki Rzeszowskiej) oraz uruchomienie w jednostkach:
1. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Albigowej, 37-122 Albigowa 472
2. Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej, Bezmiechowa Górna 111, 38-600 Lesko 
Warunki techniczne:
1. Oferowane centrale IP powinny umożliwiać wzajemne, automatyczne sieciowanie po LAN/WAN oraz ISDN BRa i ISDN PRA, z wykorzystaniem różnych technologii (gwiazda, kaskada, kratownica, mieszane). System musi umożliwiać silne szyfrowanie takich połączeń (AES256), automatyczne wykrywanie usterek i wyszukiwanie innej ścieżki połączenia dla wykonania rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, zdalne zarządzanie siecią central i poszczególnymi jednostkami z taryfikacja bezpłatnego oprogramowania, dla central zestawionych zgodnie z załącznikiem nr 1
1. Wymaga się, aby system był kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową, teletechniczną i telekomunikacyjną, w tym z obecnie wykorzystywanym Alcatel - Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Jeżeli dla stwierdzenia spełniania wymagań technicznych przez zaoferowany sprzęt konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie wywiadu technicznego w miejscach instalacji, oferenci mogą ją przeprowadzić na swój koszt. W celu uzgodnienia terminu wizyty oraz dla wszelkich konsultacji technicznych prosimy o kontakt z  Zamawiającym.
1. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem kompletnej dokumentacji techniczno - rozruchowej, instrukcji serwisowych, instrukcji użytkowania a także kompletnego, w pełni funkcjonalnego oprogramowania (firmware, oprogramowanie serwisowe do konfiguracji centrali, jej zarządzania, oprogramowanie dla użytkowników itp.), z pełnym dostępem (uprawnienia administratora - roota). Licencja na korzystanie z oprogramowania nie może być ograniczona czasowo, terytorialnie, uzależniona od umowy z dystrybutorem itp. Zarówno oprogramowanie, jak i cała przekazana dokumentacja musi być przekazana w formie drukowanej, w zrozumiałym języku polskim (niedopuszczalne są zgrubne tłumaczenia maszynowe).

[bookmark: _GoBack]Gwarancja: co najmniej 24 miesiące.

