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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest realizacja zadania polegajgcego
na utrzymaniu drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Lubniewice poprzez ich
rownanie i profilowanie w 2017 roku.

1.2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia.

Prowadzenie robot zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drog o nawierzchni gruntowej
zwigzane jest z wykonaniem robot polegajgcych na réwnaniu i profilowaniu nawierzchni
drogi wraz z zageszczeniem mechanicznym i wykonaniem sciekdéw (ptytkich rowéw)
oraz dotow chtonnych (w przypadku obnizenia terenu i w miejscach bezodptywowych)
gwarantujgcych odprowadzenie wod opadowych z korony drogi.

1.3. Zakres zadania obejmuje:

- wytyczenie osi trasy,

- réwnanie odcinkow drog lesnych réwniarkg o Sredniej szerokosci wynoszgcej
maksymalnie 5 m wraz z wykonaniem $ciekdéw (ptytkich rowéw) o gtebokosci
okoto 0,3 m po obu stronach drogi,

- profilowanie  nawierzchni drogi (spadek daszkowy 4% na odcinkach
prostoliniowych oraz jednostronny 4% na tukach i odcinkach przejsciowych),

- zageszczeniu drogi gruntowej walcem wibracyjnym przy wilgotnosci optymailne;j
do takiego stopnia, aby przejezdzajgcy w trakcie odbioru robét pojazd nie
pozostawit kolein o gtebokosci powyzej 2 cm,

-w uzasadnionych przypadkach, w obnizeniach terenu i miejscach
bezodptywowych wykonanie dotéw chtonnych gwarantujgce odprowadzenie wod
opadowych z korony drogi.

1.4. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia i odbioru
robot okreslonych w punkcie 1.2. przy uzyciu materiatdw i sprzetu spetniajgcych
normy w drogownictwie.

Podana przez Zamawiajgcego ilos¢ robdt jest szacunkowa i moze ulec zmianie w
trakcie trwania umowy. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego innego niz
zaktadany zakresu robot, wobec przyjetej zasady, iz wyptata wynagrodzenia
nastepowacC bedzie za faktycznie zlecane i wykonane roboty, Wykonawca nie
jest uprawniony do zgtaszania z tego tytutu roszczeh do Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Réwnanie i profilowanie wraz z zageszczaniem drég 0 nawierzchni gruntowo-
zwirowej - zespot zabiegow technicznych wykonywanych na biezgco zwigzanych

z réwnaniem i profilowaniem wraz z zageszczaniem, ktérych celem jest uzyskanie
réwnej nawierzchni, zwany dalej ,utrzymanie drég".
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1.6. Wymagania dotyczgce robot.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ i
oznakowac teren wykonywania robdt na drodze. Pojazd wykonujgcy prace powinien
by¢ oznakowany zgodnie z przepisami zapewniajgc bezpieczehnstwo ruchu drogowego.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie zawartej
W umowie.

2. MATERIALY

Nie przewiduje sie zastosowania materiatdw dostarczanych z zewnatrz. Ze wzgledu na
przyjeta technologie naprawy drog materiat stuzgcy do wyréwnania i wyprofilowania
odcinkéw drog, pochodzi z odspojenia go i przesuwania na naprawianym odcinku drogi
w celu uzyskania zamierzonego efektu.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz
pogorszenia srodowiska lesnego.

3. 2. Sprzet do wykonywania robét drogowych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania naprawy drog o nawierzchni gruntowo —
zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1) réwniarki samojezdnej;
2) walca drogowego samojezdnego gtadkiego;

3) beczkowozu (wozu asenizacyjnego).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich  Srodkow
transportowych  ktére nie spowodujg niszczenie drog lesnych. Stwierdzone
uszkodzenia Wykonawca robo6t bedzie zobowigzany do przywrécenia do stanu
pierwotnego drég uzywanych do celéw transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot.
Wykonawca na kazdorazowe pisemne zlecenie Zamawiajgcego przystgpi
niezwtocznie do wykonania robo6t naprawczych. Réwnanie i profilowanie odcinkow
drég mozna wykonywac na drogach suchych lub wilgotnych, bez zastoisk wody i btota.

5.2. Przygotowanie i wykonanie robaot.

Celem robot jest uzyskanie rownej nawierzchni gruntowej, z ktorej wody opadowe
odprowadzane sg poza pas jezdni. Naprawa nawierzchni drog obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

1) wytyczenie osi trasy;

2) wyroéwnanie nawierzchni drog poprzez przejazdy rowniarka;

3) reczne usuniecie kamieni o Srednicach wptywajgcych niekorzystnie na transport
lesny oraz wszelkich wiekszych fragmentéw korzeni i gatezi drzew;

4) wyprofilowanie nawierzchni i uzyskanie spadku poprzecznego — spadek
daszkowy o wartosci 4% na odcinkach prostoliniowych oraz jednostronny 4%
na tukach i odcinkach przejsciowych;

5) zageszczenie nawierzchni przejsciami walca do uzyskania stopnia
zageszczenia ocenianego po przejezdzie samochodu osobowego, ktérego
pozostawione slady opon nie pozostawiajg kolein gtebszych niz 2 cm;

6) wykonanie sciekdéw (ptytkich rowow) o gtebokosci 0,3 m po obu stronach drogi;

7) w uzasadnionych przypadkach w obnizeniach terenu i miejscach
bezodptywowych wykonanie dotéw chtonnych gwarantujgce odprowadzenie
wod opadowych z korony drog;i;

8) uprzatniecie terenu robot.

Réwnanie i watowanie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ przy zachowaniu
optymalnej wilgotnosci nawierzchni drogi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinien sprawdzac stan powierzchni na
ktorej ma by¢ wykonana naprawa oraz ewentualnie wykonac jej oczyszczenie

z materiatéw obcych.

Kontroli podlega jakos¢ wykonanych prac pod wzgledem zgodnosci z SST.

7.  OBMIARROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot.

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) wyrownanej drogi, ktorej szeroko$é

wraz ze $ciekami (ptytkimi rowami) wynosi srednio do 5,0 m.
4
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- pomiar szerokosci rownanej drogi (z doktadnoscig do 10cm) jeden na kazde 100mb
(albo i rzadziej) i ustalenie sredniej szerokosci dla odbieranego odcinka,

- pomiar dtugosci rownanej drogi (z doktadnoscig do 5mb),

- ocena przekroju poprzecznego (jest/brak) jeden na kazde 100mb drogi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Zamawiajgcego, jesli jakos¢ wykonanych robot jest dobra a wszystkie pomiary i ocena
zageszczenia daty wyniki pozytywne.

Droga po zakonczeniu prac winna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- szerokos$c¢ drogi wraz ze sciekami do 5 m, a samej nawierzchni (bez Sciekéw)
3,5 m w zaleznosci od warunkow terenowych,

- przekroj poprzeczny daszkowy (w uzasadnionych przypadkach jednostronny),

- po przejezdzie samochodu osobowego w trakcie odbioru nie mogg pozostawac

koleiny gtebsze niz 2 cm.

-w uzasadnionych przypadkach w obnizeniach terenu i w miejscach
bezodptywowych wykonane doty chtonne gwarantujgce odprowadzenie wod
opadowych z korony drogi;

- teren robo6t powinien zostac uprzatniety.

Odbidr prac przebiegac bedzie etapowo. Diugos¢ odcinkéw zgtoszonych do odbioru nie
moze by¢ mniejsza niz 10 km.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1 m? obejmuje w swoim zakresie:
1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

2) oznakowanie robdt;

3) wykonanie naprawy zgodnie z SST,;

4) transport sprzetu;

5) uprzatniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw;

2) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
— Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30;

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U.
2001 nr 118 poz. 1263.



