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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK 7

	Lp. 
	Nazwa sprzętu
	Proponowany
	Ilość
	Producent

Nazwa i Model

	                                               System wizyjny
	

	1.
	Projektor
	Przeznaczenie Projektor multimedialny

Źródło światła laserowe o żywotności min. 20000h przy pracy w trybie pełnej jasności; możliwa płynna zmiana siły światła i wydłużenia tym samym żywotności źródła

Rozdzielczość natywna min. WUXGA (1920x1200), 16:10, system optymalizacji 4K

Jasność min. 12 000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS15.4)

Złącza wejściowe: min. 1x HDBase-T ze wsparciem HDCP2.2; 1x HDMI ze wsparciem HDCP2.2; 1x HD-SDI; 1x DVI-D; uniwersalne 5xBNC; 1x D-Sub HD15-pin VGA

Złącza wyjściowe: min. 1x D-Sub HD15-pin VGA; 1x AUDIO stereo z funkcją dekodowania sygnału audio 
z wejść cyfrowych

Sterowanie/komunikacja: RS-232; LAN 10/100; pilot przewodowy z podświetleniem przycisków

Obiektyw tego samego producenta: wymienny; sterowany elektrycznie: Zoom; Focus; LensShift (pionowo min. +/-65%, poziomo min. +/-30%); projektor dostarczany z obiektywem zoom min. 1-1,5 o współczynniku projekcji min. 2,42-3,711:1

Funkcje użytkowe:

· możliwość montażu w dowolnej pozycji bez utraty jakości i parametrów użytkowych (kąt nachylenia pion/poziom 360 stopni);

· pamięć ustawień obiektywu – min. 10 niezależnych presetów

· automatyczna kalibracja obrazu

· symulacja DICOM

· przesyłanie obrazu po sieci przewodowej 
i bezprzewodowej z użyciem opcjonalnego modułu WiFi

· korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja punktowa w siatce min. 16x16

· precyzyjna regulacja barw dla każdej ze składowych palety RGBCMY (odcień, nasycenie, jasność) oraz Gamma

· funkcja edge-blendingu z wyrównywaniem poziomu czerni

· projekcja side-by-side z dwu niezależnych źródeł jednocześnie

· praca 24/7

· gwarancja producenta o długości min. 5 lat lub 20000h pracy (zależnie co nastąpi pierwsze) na urządzenie i źródło światła

Inne wymagania: Oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora wspólne dla wszystkich dostarczanych projektorów; ze względów ergonomii eksploatacji wymaga się aby wszystkie dostarczane w ramach projektu projektory pochodziły od jednego producenta; biała obudowa; pokrywa maskująca panel przyłączy i podłączone okablowanie
	1
	

	2. 
	Obiektyw do projektora
	Obiektyw dający obraz o szerokości 550 w formacie 16:10 cm z odległości od 1900 do 2700 cm
	1
	

	3.
	Uchwyt montażowy do projektora
	Dostosowany do wagi i wielkości projektora, pozwalający na sprawny demontaż urządzenia w razie potrzeby 
	1


	

	4.
	Ekran elektryczny 
	Elektryczny ekran projekcyjny, obudowa aluminiowa. Obszar roboczy 540 x 338 cm w formacie 16:10. Czarne ramki o szerokości 5 cm dookoła malowane na powierzchni projekcyjnej. Tkanina z czarnym tyłem o grubości min. 0,7 mm, zapewniająca kąt widzenia min. 150 stopni, wykonana z jednego kawałka materiału.
	1
	

	5.
	Projektor
	Przeznaczenie Projektor multimedialny

Źródło światła laserowe o żywotności min. 20000h przy pracy w trybie pełnej jasności; możliwa płynna zmiana siły światła i wydłużenia tym samym żywotności źródła

Rozdzielczość natywna min. WUXGA (1920x1200), 16:10, system optymalizacji 4K

Jasność min. 6 000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS15.4)

Złącza wejściowe: min. 1x HDBase-T ze wsparciem HDCP2.2; 1x HDMI ze wsparciem HDCP2.2; 1x DVI-D; uniwersalne 5xBNC; 1x D-Sub HD15-pin VGA

Złącza wyjściowe: min. 1x D-Sub HD15-pin VGA; 1x AUDIO stereo z funkcją dekodowania sygnału audio 
z wejść cyfrowych

Sterowanie/komunikacja: RS-232; LAN 10/100; pilot przewodowy z podświetleniem przycisków

Obiektyw: wymienny; sterowany elektrycznie: Zoom; Focus; LensShift (pionowo min. +/-65%, poziomo min. +/-30%); projektor dostarczany z obiektywem zoom min. 1-1,6 o współczynniku projekcji min. 1,45-2,30:1

Funkcje użytkowe:

· możliwość montażu w dowolnej pozycji bez utraty jakości i parametrów użytkowych (kąt nachylenia pion/poziom 360 stopni);

· pamięć ustawień obiektywu – min. 10 niezależnych presetów

· automatyczna kalibracja obrazu

· symulacja DICOM

· przesyłanie obrazu po sieci przewodowej 
i bezprzewodowej z użyciem opcjonalnego modułu WiFi

· korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja punktowa w siatce min. 16x16

· precyzyjna regulacja barw dla każdej ze składowych palety RGBCMY (odcień, nasycenie, jasność) oraz Gamma

· funkcja edge-blendingu z wyrównywaniem poziomu czerni

· projekcja side-by-side z dwu niezależnych źródeł jednocześnie

· gwarancja producenta o długości min. 5 lat lub 20000h pracy (zależnie co nastąpi pierwsze) na urządzenie i źródło światła

Inne wymagania: Oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora wspólne dla wszystkich dostarczanych projektorów; ze względów ergonomii eksploatacji wymaga się aby wszystkie dostarczane w ramach projektu projektory pochodziły od jednego producenta; biała obudowa; pokrywa maskująca panel przyłączy i podłączone okablowanie
	2
	

	6.
	Obiektyw do projektora
	Obiektyw dający obraz o szerokości 290 cm w formacie 16:10 cm z odległości max. 105 cm
	2
	

	7.
	Uchwyt ścienny do projektora
	Dostosowany do wagi i wielkości projektora, pozwalający na sprawny demontaż urządzenia w razie potrzeby. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, konstrukcja wzmocniona stalowymi linkami zabezpieczającymi
	2
	

	8.
	Ekran elektryczny
	Elektryczny ekran projekcyjny, obudowa aluminiowa -kolor biały. Obudowa z klapka automatyczną chroniącą płótno przed zabrudzeniem.

Ekran przystosowany do podłączenia do zewnętrznego systemu sterującego.

Obszar roboczy 290 x 181 cm w formacie 16:10. Czarne ramki o szerokości 5 cm dookoła malowane na powierzchni projekcyjnej. Tkanina z czarnym tyłem o grubości min. 0,7 mm, zapewniająca kąt widzenia min. 150 stopni, wykonana z jednego kawałka materiału.
	2
	

	9. 
	System bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku
	System służący do bezprzewodowej transmisji zarówno  z PC i MAC jak i Android oraz iOs

· możliwość jednoczesnego zalogowania się przez min. 32 użytkowników

· możliwość jednoczesnej transmisji przez min. 4 użytkowników, z podziałem obraz na 4 części

· możliwość moderowania prezentacji z poziomu przeglądarki internetowej i panelu dotykowego systemu sterowania

· złącza wyjściowe: minimum VGA, HDMI, audio, LAN, USB (service)

· obsługiwane rozdzielczości wyjściowe: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz (1080p60)
	1
	

	10.
	Kamera PTZ
	Zdalnie sterowana, sieciowa kamera FULL HD, zoom optyczny min. 30 krotny, wyjścia minimum HDMI, HD-SDI, LAN. Sterowanie VISCA, RS422. Możliwość przesyłania obrazu zarówno poprzez HDMI, HD-SDI jak i strumieniowo do sieci.
	2
	

	11.
	Rejestrator video/streamer
	Urządzenie służące do jednoczesnego streamingu i rejestracji contentu AV na wbudowanym dysku SSD. Minimalna jego pojemność wynosi 80 GB. Jednostka powinna posiadać minimum dwa niezależne kanały, które służą do dowolnej aranżacji materiału wizyjnego, tworząc obrazy P-I-P, P-B-B lub pełnoekranowe z dowolnego wejścia. Minimum 3 wejścia HDMI, 1 component video, 1 composite video. Wyposażony w zewnętrzne porty USB dzięki którym jest możliwość rozbudowania wewnętrznej pamięci. Możliwości urządzenia muszą pozwalać na wysyłanie minimum16 jednoczesnych strumieni w pełnej rozdzielczości FULL HD. Urządzenie musi mieć możliwość wysyłania minimum dwóch strumieni jednocześnie, jeden wysokiej, drugi niskiej rozdzielczości.
	1
	

	12.
	Klawiatura sterująca do kamer
	Dedykowana klawiatura do kamer opisanych powyżej. Możliwość sterowania powyżej 110 kamer. Obsługiwane protokoły: VISCA, RS422, RS232
	1
	

	13.
	Monitor wielkoformatowy
	Monitor o przekątnej min. 185 cm, Podświetlenie Direct LED, Rozdzielczość minimalna to 4K Ultra HD (3840x2160), jasność min. 600 cd, złącza min 3xHDMI, 1xVGA, Wbudowany player do obsługi treści Digital Signage. Możliwość pracy 24/7. Sterowanie RS232C, LAN, System operacyjny zapewniający dostęp do dodatkowych aplikacji. Wbudowany tuner TV DVB-T, DVB-C
	2
	

	14.
	Uchwyt ścienny do monitora
	Ścienny uchwyt do monitora, umożliwiający pochył wyświetlacza w zakresie 0-11 stopni. Przystosowany dopuszczalnym obciążeniem i rozstawem VESA do monitora powyżej. Odstęp od ściany max 80 mm
	2
	

	15.
	Player Digital Signage
	Player do obsługi treści Digital Signage. Darmowe oprogramowanie w komplecie nie wymagające dodatkowych licencji. Możliwość dekodowania pełnej rozdzielczości 4K. Upscalling treści FULL HD do 4K. Obsługa pełnego streamingu. Tworzenie wielu stref. Wyjście: minimum  HDMI, audio mini jack. Zapis kontentu na karcie SD, slot do podłączenia dysku SSD w standardzie M.2, Obsługa HTML.5
	2
	

	16.
	Matryca modularna
	Matryca sygnałowa, rama na minimum 8 kart wejściowych (do podłączania źródeł) i 8 kart wyjściowych do podłączania odbiorników, sterowanie poprzez LAN, wbudowany switch USB HID, kompatybilność z EDID, CEC i HDCP, obsługiwane rozdzielczości do 1920x1200 i 1080p włącznie, przekształcająca wszystkie sygnały do formy cyfrowej
	1
	

	17.
	Karta wejściowa
	Karta wejściowa do podłączenia sygnału po kablu UTP, minimum wyjścia HDMI i analog audio
	5
	

	18.
	Karta wejściowa
	Karta wejściowa do podłączenia sygnału HDMI, wyjścia minimum HDMI, port USB, analog audio
	2
	

	19.
	Karta wyjściowa
	Karta wyjściowa posiadająca minimum dwa wyjścia RJ 45 dla przewodu UTP , 2 wejścia PoE oraz wyjście HDMI do podglądu
	3
	

	20.
	Karta wyjściowa
	Karta wyjściowa posiadająca minimum dwa  wyjścia HDMI, 2 x analog audio
	1
	

	                                                             System audio
	

	1.
	Matryca sygnałowa audio
	Minimum 12 wejść analogowych (z zasilaniem Phantom 48v w każdym kanale)

Minimum 8 wyjść analogowych

Konfigurowalne przetwarzanie audio

Bogata paleta obiektów przetwarzania i logicznych

48-kanałowa, niskolatencyjna, odporna na błędy, cyfrowa szyna audio

Sygnalizacja LED na panelu przednim

Funkcja dwukierunkowej lokalizacji

Minimum 12 wejść sterujących i 6 wyjść logicznych, umożliwiających integrację w standardzie złącz  GPIO
	2
	

	2.
	Mikrofon gęsia szyja
	Mikrofon przewodowy, konferencyjny na gęsiej szyjce o parametrach: 

· „gęsia szyjka” o długości około 18”

· Mikrofon z podstawką umożliwiającą postawienie na stole

· Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

· Możliwość szybkiej zmiany charakterystyki mikrofonu na superkardioidalna oraz dookólna (zmiana nakręcanej „główki” mikrofonu)

· Pasmo pracy 50Hz-17kHz

· Mikrofon pojemnościowy
	1
	

	3. 
	Cyfrowy odbiornik mikrofonowy
	Zakres częstotliwości pracy UHF – 606-670 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej – Specjalistyczny, sygnał cyfrowy

Odłączane anteny – Tak, minimum ½ falowe

Zakres dynamiki ≥120 dB (A)

Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne – 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Zakres regulacji wzmocnienia audio – 60dB (co 1dB)

Złącza wyjściowe – Symetryczne: ¼” Jack i XLR

Wyświetlacz LCD – Tak, o wysokim kontraście

Zdalne monitorowanie parametrów nadajników - Tak
	3
	

	4.
	Nadajnik cyfrowy z mikrofonem do ręki
	Zakres częstotliwości pracy UHF – 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej – Specjalistyczny, sygnał cyfrowy

Zakres dynamiki ≥120 dB (A)

Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne – 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Pasmo przenoszenia przetwornika – Minimum 50Hz-15kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy

Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ – Kardioidalna/dynamiczna

Szyfrowanie sygnału – 256 bitowe, certyfikowany standard AES

Moc promieniowana w.cz. – Przełączana 1mW i 10Mw

Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu≥2400

Zasięg pracy nadajnika – minimum 100m w optymalnych warunkach

Zakres regulacji czułości wejścia – 60dB na odbiorniku

Typ akumulatora Dedykowany, wymienny, w technologii Litowo-jonowej (bez efektu pamięciowego)

Wskaźnik czasu pracy nadajnika – Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut)

Minimalny czas pracy na akumulatorze ≥10 godz.

Minimalny czas pracy na baterii typu AA≥9 godz., 2xbateria AA/Alkaliczna

Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) -18⸰C do +50⸰C (-29⸰C do +74⸰C)

Obudowa metalowa
	3
	

	5.
	Ładowarka do nadajników
	Liczba gniazd do ładowania ogniw lub nadajników – minimum 2 ze wskaźnikiem stanu LED

Łączenie ładowarek bokami ze wspólnym zasilaniem – Tak

Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw – Tak, stan akumulatora

Zasilacz
	1
	

	6.
	Ładowarka do nadajników
	Jak wyżej, bez zasilacza
	1
	

	7.
	Akumulator Li-lon
	Akumulator w technologii Li-lon – Tak

Brak efektu „pamięciowego” – Tak, ogniwa mogą być doładowywane w dowolnym momencie
	3
	

	8.
	Dystrybutor antenowy 4-portowy
	Urządzenie pozwalające na rozbudowę systemów bezprzewodowych poprzez podzielenie jednej pary anten do 4 odbiorników mikrofonowych. 

Wzmocnienie sygnału antenowego. 

Połączenia kaskadowe, w jednym systemie powinno pracować  5 urządzeń.

· Wbudowane zasilanie dla odbiorników mikrofonowych

· Zakres częstotliwości pracy min. : 480-950 MHz

· Waga max. 1,65kg

· Zasilanie 12V
	1
	

	9.
	Dookólna antena szerokopasmowa, ½ falowa
	Rodzaj anteny – Specjalna konstrukcja dookólna, dipol

Zakres pracy – 470-1100 MHz

Montaż na statywie w uchwycie mikrofonowym – Tak


	2
	

	10.
	Rejestrator audio
	Urządzenie służące do rejestracji przebiegu obrad/wykładów/konferencji. Zapis w formacie wav i mp3 na nośnikach typu

Compact Flash, SD/SHC i pamięć USB. Za pomocą podłączanej do portu USB klawiatury, musi być możliwość edycji nazwy pliku. Musi być możliwość wyboru jednego z zaprogramowanych trybu odtwarzania (ciągłe, pojedyncze, zaprogramowane, losowe)

· Urządzenie 1U do wbudowania w szafie Rack

Musi posiadać minimum:

· Analogowe wejścia: XLR oraz RCA

· Analogowe wyjścia: XLR oraz RCA

· Cyfrowe wejścia: RCA SPDIF

· Cyfrowe wyjścia: RCA SPDIF

· Wyjście słuchawkowe

· Sterowanie RS232

· Pasmo przenoszenia 20 – 20000Hz

· Stosunek sygnału do szumu – powyżej 95dB

· Waga max. 3,5 kg
	1
	

	11.
	Mikser audio
	Rodzaj i przeznaczenie Cyfrowy mikser audio

Liczba szyn miksowania typu AUX/FX ≥ 10

Liczba wbudowanych procesorów efektowych ≥ 4

Procesory sygnałowe dostępne na każdym z kanałów wejściowych, mikrofonowych Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe, minimum dwa niezależne procesory dynamiki (minimum deesser i kompresor)

Procesory sygnałowe dostępne na każdej z szyn wyjściowych EQ czteropasmowy parametryczny i/lub graficzny – tercjowy, kompresor Liczba i rodzaj ≥12analogowe, symetryczne mikrofonowo-liniowe ze złączami XLR. 

Cyfrowo, zdalnie, regulowane wzmocnienie przedwzmacniacza.

Zasilanie ,,Phantom” +48V załączane niezależnie dla każdego z kanałów

≥2analogowe, liniowe

Liczba wyjść ≥6 analogowe, symetryczne, ze złączami XLR

Zakres parametrów środowiska w czasie pracy min. 5-40⸰C, 0 – 90% wilgotności bez kondensacji.

Możliwość montażu w szafie Rack

Latencja pomiędzy wejściem mikrofonowym a wyjście liniowym <2,5 ms

Konsoleta musi umożliwiać:

· Zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów obróbki sygnałów wejściowych za pomocą urządzeń iOS, Windows/Mac.

· Możliwość zapisywania i przywoływania wszystkich ustawień.

· Import/Eksport plików ustawień na zewnętrzne dyski pamięci,

· Możliwość zapisu co najmniej dwóch ścieżek audio (lub 1 stereo) bezpośrednio na zewnętrznym dysku pamięci,

· Możliwość stworzenia przez użytkownika minimum 4 własnych zestawów kanałów i szyn wyjściowych – tzw. Warstwa tłumików/grupa widoku.

· Graficzny analizator widma sygnału (RTA) dostępny dla wszystkich wejść i wyjść.


	1
	

	
           System sterowania 
	

	1.
	Moduł przekaźników
	· Ilość przekaźników (kanałów): minimum 8 z możliwością zdublowania,

· Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych 5A na kanał,

· Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych 10A na kanał,

· Maksymalne obciążenie rezystywne 16A,

· Minimum 2 porty override,

· Zasilanie 24V DC przez port magistralowy,

· Konfiguracja przez panel frontowy lub oprogramowanie,

· Wskaźniki LED informujące o : komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie każdego kanału,

· Wyświetlacz numeryczny informujący o numerze identyfikacyjnym w sieci,

· Przycisk resetujący wewnętrzny procesor,

· Montaż na szynie DIN 9M
	1
	

	1.
	Moduł przekaźników
	Moduł przekaźników, minimum 8 przekaźników 16A 230V obciążenia rezystancyjnego, sterowany za pomocą magistrali cyfrowej, możliwość sterowania ręcznego. Montaż na szynę DIN
	2
	

	2.
	Procesor sterujący oświetleniem
	Jednostka centralna umożliwiająca integrację różnych aplikacji i rozwiązań do kontroli i monitoringu. Powinna zawierać wbudowane porty sterujące, szybki Ethernet, port komunikacji magistralnej. 

Minimum:

2 porty RS232

4x IR

8x IO

LAN

Podłączenie magistrali

Do montażu na szynę DIN
	1
	

	3.
	Zasilacz do procesora
	Zasilacz systemowy 50W montowany na szynę DIN
	1
	

	4.
	Moduł ściemniacza
	4 kanałowy ściemniacz do montażu na szynie DIN, pracujący w systemie 0-10V, Max. Obciążenie -5A/kanał. Obsługa urządzeń pracujących zarówno przy 120 jak i 240 V, gniazdo NET do komunikacji z procesorem systemu sterowania
	1
	

	5.
	Procesor systemu sterowania
	Jednostka centralna systemu sterowania z możliwością zamontowania w szafie Rack. Komunikacja poprzez LAN, okablowanie magistralne,

Minimum: RS232, IR. 8x REAY, 8x port I/O, 3 x COM, slot pamięci SD, 

obsługa do 10 programów jednocześnie, 

procesor umożliwia wykonanie wirtualne panelu sterowania na dowolny komputer, tablet.
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	6.
	Stacja dokująca do panelu dotykowego
	Stacja dokująca do stałej zabudowy panelu sterującego w ścianie, suchej zabudowie lub innej powierzchni, np. w meblu.

 Front szklany, 

Puszka montażowa w komplecie.
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	7.
	Panel dotykowy z oprogramowaniem
	Tablet

· Pojemność: min. 32 GB,

· Pamięć operacyjna: min. 2 GB,

· Wyświetlacz IPS LCD,

· Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 9,7”,

· Nagrywanie w jakości HD 1080p,

· Rozdzielczość min. 1536x2048,

· Sieci: WiFi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2,

· Kanały: 2,4 GHz oraz 5 GHz,

· Powłoka antyodblaskowa,

· Funkcja Touch ID,

· Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 27,3 Wh,

· Wyjście mini jack.
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	8.
	Przyłącze naścienne HDMI, VGA+A z wbudowanym transmiterem po skrętce
	Urządzenie transmitujące sygnał AV po kablu UTP na odległość 100m, posiadające wbudowany automatyczny switcher, złącza na wyposażeniu:

Minimum

· 1x wejście RJ-45 LAN,

· 1x wyjście RJ-45 obsługujące transmisję sygnału po skrętce,

· 1x wyjście HDMI,

· 1x wejście HDMI,

· 1x wejście VGA/DB15HD,

· 1x wejście mini jack Audio,

· Obsługa HDCP, EDID, CEC, IEEE 802.3at, Ethernet, HDBaseT,

· Kontrolki LED sygnalizujące sygnały źródłowe oraz aktywny odbiornik.
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	9.
	Nadajnik HDMI po skrętce z wbudowanym przyłączem naściennym
	Urządzenie transmitujące sygnał AV 4K (4096x2160) po kablu UTP na odległość 100m, przeznaczone do zabudowy ściennej, złącza na wyposażeniu minimum:

· 1x wejście HDMI,

· 1x wejście RS-232 dwukierunkowe,

· 1x wyjście IR,

· 1x wyjście RJ-45 obsługujące transmisję sygnału po skrętce,

· Obsługa HDCP 2.2, EDID, CEC, IEEE 802.3at, 3D, 4K, HDBaseT,

· Kontrolki LED sygnalizujące sygnał źródłowy oraz aktywny odbiornik.
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	10
	Odbiornik HDMI po skrętce z wbudowanym przyłączem naściennym
	Urządzenie odbierające sygnał AV 4K (4096x2160) po kablu UTP na odległość 100m, przeznaczone do zabudowy ściennej,

Złącza na wyposażeniu minimum:

· 1x wyjście HDMI,

· 1x wyjście RS-232 dwukierunkowe,

· 1x wyjście IR,

· 1x wejście RJ-45 obsługujące transmisję sygnału po skrętce,

· Obsługa HDCP 2.2, EDID, CEC, IEEE 802.3at, 3D, 4K, HDBaseT,

· Kontrolki LED sygnalizujące sygnał źródłowy oraz aktywny odbiornik.
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	11
	Odbiornik HDMI po skrętce
	Urządzenie odbierające sygnał AV 4K (4096x2160) po kablu UTP na odległość 100m,

Złącza na wyposażeniu minimum:

· 1x wyjście HDMI,

· 1x wyjście RS-232 dwukierunkowe,

· 1x wyjście IR,

· 1x wejście RJ-45 obsługujące transmisję sygnału po skrętce,

· 1x wyjście LAN,

· Obsługa HDCP 2.2, EDID, CEC, IEEE 802.3at, 3D, 4K, HDBaseT,

· Kontrolki LED sygnalizujące sygnał źródłowy oraz aktywny odbiornik.
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	12.
	Router przewodowy z wkładką światłowodową
	Router do montażu w szafie Rack posiadający min. 7 portów 1000/100/10 Mbs i 1 x SFP+, 1 x Combo, micro SD, USB.  Procesor minimum 9 rdzeniowy o nominalnej częstotliwości minimum 1 GHz. , wbudowana pamięć wewnętrzna min. 128 MB. Pamięc RAM minimum 2GB, Porty: minimum 1 x USB, RS232, SmartCard. Wejscie poE – TAK, Wyświetlacz od frontu obudowy – Tak

W zestawie : wkładka FO oraz kabel z wyjściem USB 2.0
	1
	

	13.
	Access Point
	Architektura sieci FastEthernet

Porty we/wy 1x10/100 Mbit/s PoE

Pasmo 2,4 GHz

Standardy: 802.11b, 802.11n, 802.1Q

Liczba anten 1

Antena wewnętrzna

Zysk anteny minimum 3dBi,

Bezpieczeństwo

-WEP

-WPA-PSK

-WPA-TKIP

WPA2 AES

-802.11i
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	Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na urządzenia sieciowe służące do przesyłania danych (poz. 12 i 13), wchodzące w zakres niniejszej oferty. Po przedstawieniu przez Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący Zamawiającego Wykonawca uwzględni w wystawionej fakturze 0% stawkę podatku VAT.
	

	                                               Elementy instalacyjne 
	

	1.
	Puszka podłogowa z wyposażeniem (Katedra stół + mównica)
	Doprowadzony sygnał po kablu UTP , Sieć LAN, Zasilanie, XLR
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	2.
	Przyłącze stołowe

(Katedra stół + mównica)
	Przyłącze otwierane pneumatycznie posiadające minimum

· 1x Gniazdo zasilania ~230V,

· 1x Gniazdo komputerowe VGA,

· 2x Gniazdo Ethernetowe RJ-45,

· 1x Gniazdo HDMI,

· 1x Gniazdo audio mini Jack.
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	3.
	Szafa teleinformatyczna 42U
	Szafa rack:

· Wysokość: min. 42U,

· Wymiary: 800x800 (szer. x gł.),

· Drzwi: szklane hartowane,

· Wykonanie: blacha stalowa,

· Elementy nośne: 2 pary, rozstaw 19”,

· Kółka jezdne z możliwością blokady,

· Nośność: min. 1000kg,

· Osłony boczne z możliwością ściągania,

· Blaszane drzwi tylne, z przepustem szczotkowym.
	1
	

	4.
	Półka 1U
	Półka stała o wysokości 1U, głębokości min. 450mm, mocowana na 2 belkach
	3
	

	5.
	Listwa zasilająca
	Listwa zasilająca min. 9 gniazd umieszczonych pod kątem 45 stopni. Możliwość montażu listwy w szafie rack pod różnymi kątami. Montaż poziomy na 2 belkach. Wysokość 1U.
	4
	

	6.
	Panel 1U zaślepka
	Panel pełny 1U
	6
	

	7.
	Panel 2U zaślepka
	Panel pełny 2U
	3
	

	8.
	Panel dystrybucji napięć 19” 3U
	Panel 3U wyposażony w szynę DIN (TS35) przeznaczony do montażu w szafach 19”
	1
	

	9.
	Panel wentylatorów
	Panel 4 wentylatorów do zabudowy w szafie Rack o poziomie głośności nie przekraczającej poziomu 27dB w trybie maksymalnej wydolności, 100 CFM wydajność chłodzenia, kolor czarny, powiadomienie o przekroczonej temperaturze
	1
	

	                                                  Prace montażowe
	

	1.
	Okablowanie z ułożeniem
	Ze względu na wielkość sali, przewidziano transmisję wszystkich sygnałów wizyjnych za pomocą kabla UTP kategorii 6. Pomiędzy puszkami podłogowymi, a szafą rack należy układać okablowanie w przestrzeni międzypodestowej. Należy użyć ekranowanego kabla UTP min. 6 kategorii. Z szafy rack znajdującej się na zapleczu, należy wyprowadzić niezbędne połączenia nad sufit Auli. Trasę należy ustalić z Zamawiającym, w celu zapewnienia maksimum estetyki. Nad sufitem Auli znajduje się poddasze nieużytkowe, które należy wykorzystać do poprowadzenia pozostałych torów kablowych. W tym celu należy wykorzystać rurki elektroinstalacyjne, mocowane uchwytami co 60 com do ścian. Ponadto z istniejącej rozdzielnicy, należy doprowadzić zasilanie do wszystkich dodatkowych urządzeń. Pomiędzy szafą rack, a antenami mikrofonowymi – kabel RG58
	
	

	2.
	Montaż urządzeń
	Montaż urządzeń powinien zapewniać ich łatwy demontaż, w razie potrzeby. Ze względu na zabytkowy charakter pomieszczenia, Wykonawca winien wszystkie prace ustalać z Zamawiającym. Należy zdemontować istniejący ekran i w to miejsce zamontować nowy dostosowany formatem do nowego projektora. Na Sali występuje system audio, który należy zaadaptować do nowej konfiguracji. Elementy przekaźnikowe oraz sterowania oświetleniem, należy zamontować w obecnej rozdzielnicy, pomiędzy nią a szafą rack, należy doprowadzić odpowiednie okablowanie sterujące.

Na potrzeby sterowania oświetleniem przewiduje się 6 stref pracujących w systemie ON/OFF. Obecnie oświetlenie sterowane jest za pomocą styczników bistabilnych. Dla wygody użytkownika, po wpięciu do systemu sterowania na panelu powinna pojawić się informacja określająca który obwód oświetleniowy jest w danym momencie załączony. Dodatkowo występuje jedna strefa oświetleniowa realizowana za pomocą ściemniacza pracującego w systemie 0-10V. Istniejące moduły należy wymienić na nowe pozwalające na integrację z systemem. Musi zostać zapewniona możliwość obsługi manualnej za pomocą przełączników, tak jak jest obecnie.

Obiekt posiada 4 strefy kotar. Po wpięciu do systemu sterowania winny one również pracować w takiej konfiguracji. Musi zostać zapewniona możliwość obsługi manualnej za pomocą przełączników, tak jak jest obecnie.

System projekcyjny składa się z 3 projektorów i ekranów, w taki sposób, że jeden zestaw jest systemem głównym, zwróconym od wejścia w kierunku katedry. Montaż projektora przewidziano tuż nad wejściem głównym w odległości 21 m od ekranu. Pozostałe dwa zestawy składają się z projektorów z obiektywami ultra szerokokątnymi i ekranów umieszczonymi odwrotnie w stosunku do projekcji głównej. Jest to podyktowane potrzebą zapewnienia podglądu dla osób siedzących za katedrą podczas organizowanych różnych uroczystości. Na potrzeby streamingu i jednocześnie podglądu dla technika, przewidziano dwie kamery PTZ, pełniące funkcje podglądu bliskiego i dalekiego pola. Sterowanie nimi odbywać się będzie za pomocą dedykowanej klawiatury. Do kamer należy doprowadzić 3 pary kabla UTP skrętek, jedna do transmisji, druga do strumienia, trzecia do sterowania. Dla prawidłowego działania systemu sterowania i zapewnienia właściwego pokrycia sieci dla panelów sterujących, przewidziano dwa Access Pointy. Przewidziano również dwie anteny do systemu mikrofonów bezprzewodowych, które też należy zamontować.

Istniejącą szafę rack należy zdemontować a jej elementy przenieść do nowej i ponownie zamontować. Na potrzeby rejestracji dźwięku oraz ewentualnej rozbudowy o dodatkowe elementy audio, przewidziano mikser pozwalający na zdalny dostęp i zarządzanie. Takie rozwiązanie daje technikowi możliwość kontroli w czasie rzeczywistym, bez czynnego uczestnictwa w danym wydarzeniu.
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	3.
	Zaprogramowanie systemu
	System powinien zostać zaprogramowany w konsultacji z Zamawiającym. Gotowe makra powinny nieść za sobą szereg funkcji jednocześnie.

· Włączenie/wyłączenie zasilania urządzeń A/V,

· Sterowanie oświetleniem,

· Przełączania sygnałów video/audio,

· Przełączania sygnałów audio w tym sterowanie głośnością,

· Zarządzanie sygnałami w przyłączach za pomocą matryc.

System dodatkowo powinien pozwalać na uruchomienie zadanego makra programu już po wpięciu kabla sygnałowego do przyłącza. Osiągany skutek ma być tożsamy np. z wyborem na Panelu ,,Prezentacja HDMI katedra”.

Przyłącze aktywne w danym momencie, powinno mieć swoje odzwierciedlenie na panelach sterujących odpowiednią sygnalizacją.

Oświetlenie oraz pracę kotar, można przygotować w postaci gotowych scen, adekwatnych do rodzaju prezentacji. Do zarządzania systemem przewidziano dwa panele sterujące, jeden z nich zostanie umieszczony na stałe w stole katedralnym w odpowiedniej stacji dokującej, natomiast drugi będzie na wyposażeniu technika. Oprogramowanie na obu  urządzeniach, powinno znacząco się różnić, technik będzie miał dużo więcej możliwości konfiguracyjnych. Dodatkowo dla technika zostanie przygotowana stosowna aplikacja, pozwalająca na zdalne zarządzanie systemem.

Ponadto system powinien:

· Informować o ilości godzin przepracowanych przez projektory,

· Informować o podłączonych źródłach i ich rozdzielczościach,

· Zawierać harmonogram włączenia i wyłączenia systemu,

· Zapewniać komunikację z transmiterami pozwalającą na zdiagnozowanie przez technika ewentualnych nieprawidłowości.
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	4.
	Dokumentacja powykonawcza
	Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczą
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	5.
	Szkolenie użytkowników
	Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla technika oraz jedno zbiorcze szkolenie dla kadry pracowników dydaktycznych  z obsługi podstawowej
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	6. 
	Demontaż i montaż po remoncie w 2018 roku
	Wykonawca po informacji od zamawiającego zdemontuje urządzenia systemu (projektory, ekrany, uchwyty, szafę rack, , oraz wszystkie elementy i wyposażenie które może zostać uszkodzony podczas remontu)

Demontaż:

- urządzeń (projektory z uchwytami , ekrany z uchwytami, kamery, anteny, szafa rack z wyposażeniem, access pointy,)

- okablowania które ma być ukryte w ścianach w czasie remontu

- okablowania i przyłączy w podeście oraz meblach wraz z puszkami i urządzeniami

Montaż:

- urządzeń (projektory z uchwytami , ekrany z uchwytami, kamery, anteny, szafa rack z wyposażeniem, access pointy,)

- Wykonawca wykona instalacje zdemontowanego okablowania w miejscach przygotowanych przez firmę wykonującą prace remontowo budowlane.

 okablowania i przyłączy w podeście oraz meblach wraz z puszkami i urządzeniami

Wykonanie powyższych prac nie powinno mieć wpływu na udzieloną przez wykonawcę gwarancję.
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