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Dach B PRZEDMIAR ROBÓT 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

0.40*0.40*20 m2 3.20
RAZEM 3.20

2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

3.20 m2 3.20
RAZEM 3.20

3 lalkulacja wy-
kon.

Wykucie otworów w płytach korytkowych o wym. 40x40 cm szt

20.0 szt 20.00
RAZEM 20.00

4 KNR 2-02
0612-01Rx0,
4

Usunięcie izolacji z płyt wiórowo-cementowych m2

28.23*23.33 m2 658.61
RAZEM 658.61

5 kalkulacja wy-
kon.

Wywóz i utylizacja papy i płyt wiórowo-cementowych t

(3.20*2*2.40+658.61*14.0)/1000 t 9.24
RAZEM 9.24

6 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km

m3

3.20*0.13 m3 0.42
RAZEM 0.42

7 kalkulacja in-
dyw.

Ocieplenie stropodachu  granulatem z wełny mineralnej gr. 25 cm po stabilizacji  i
wspóczynniku przewoszenia ciepła 0,043 W/m.K

m2

28.23*23.33 m2 658.61
RAZEM 658.61

8 KNR 4-01
0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej m2

0.45*0.45*20 m2 4.05
RAZEM 4.05

9 KNNR 3
0503-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia jednokrot-
ne

m2

0.60*0.60*20 m2 7.20
RAZEM 7.20

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 5118


