Zał nr 2 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część A –  1 szt. 
Pojemnik na wodę o pojemności 2,2 l 

Programowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przepisów ,  cichy, stożkowy młynek z hartowanej stali

Izolacja akustyczna 

Wyjmowany zaparzacz zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie Nowoczesny wygląd 3D: trójwymiarowe srebro 

Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach 

Ustawienie mocy kawy na 5 poziomach 

Tryb ECO z trybem czuwania 

System automatycznego płukania spieniacza do mleka 

Programy pielęgnacyjne do czyszczenia, usuwania kamienia i płukania uruchamiane za dotknięciem jednego przycisku 

Funkcja statystyki i monitoring konserwacji 

Oświetlenie filiżanki zapewniające estetyczny wygląd 

Automatyczny system monitorowania poziomu wody i ziaren kawy Indywidualnie regulowany stopień zmielenia kawy 

Dozownik kawy regulowany do wysokości 14 cm 

Podgrzewana podstawka na filiżankę 

Pompa o ciśnieniu 15 bar Łatwy do przesunięcia dzięki dwóm tylnym rolkom 

Gorąca woda na herbatę Oddzielna przegroda na kawę mieloną Pokrywa chroniąca aromat 

Wyposażony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszczące, wężyk do mleka oraz miarkę

Dane techniczne

głębokość: 46 cm  

szerokość: 24 cm  

wysokość: 34 cm  

pojemność: 2.2 l  

napięcie:  230 V  

waga:  10.7 kg  

materiał: tworzywo sztuczne  

kolor: • czarny 
 wyświetlacz:  tak  

Przykładowy typ NIVONA CAFEROMATICA 768 
Część B- 3 szt. 
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l

Programowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przepisów Wyjątkowo cichy, stożkowy młynek z hartowanej stali 

Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach 

Ustawienie mocy kawy na 5 poziomach 

Tryb ECO z trybem czuwania 

System automatycznego płukania spieniacza do mleka 

Programy pielęgnacyjne do czyszczenia, usuwania kamienia i płukania uruchamiane za dotknięciem jednego przycisku 

Funkcja statystyki i monitoring konserwacji 

Dozownik kawy regulowany do wysokości 14 cm 

Dwukolorowe oświetlenie filiżanek zapewniające estetyczny wygląd 

Automatyczny system monitorowania poziomu wody i ziaren kawy Zaczep do wężyka na mleko przy dozowniku kawy 

Indywidualnie regulowany stopień zmielenia kawy 

Pasywna podstawka na filiżanki 

System Aromatica z pompą ciśnieniową generującą 15 barów

Łatwy do przesunięcia dzięki dwóm tylnym rolkom 

Gorąca woda na herbatę 

Oddzielna przegroda na kawę mieloną 

Pokrywa chroniąca aromat 

Wyposażony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszczące, wężyk do mleka oraz miarkę

Ponadczasowy wygląd: czarna, matowa powierzchnia i chromowane wykończenie 

Parametry fizyczne     

 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)   240 x 330 x 480 mm  

Wymiary opakowania   40 x 30 x 55 cm  

Waga z opakowaniem   12 kg  

Przykładowy typ NIVONA CAFEROMATICA 838 
NA CAŁOŚĆ ZADANIA SKAŁDA SIĘ CZĘŚĆ A i  B Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

WARUNKI 

1: Gwarancja minimum 24 miesiące. 

3. Wykonawca musi zapewnić:  

usunięcie awarii lub usterki która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości  koszty związane z  wykonywaniem przez niego obowiązków  wynikających z gwarancji m.in. koszty dojazdu serwisu do Zamawiającego, transportu przedmiotu umowy do i z serwisu oraz dostarczenie go z powrotem do Zamawiającego (miejsca pierwotnego odbioru), koszty części i robocizny.

Chyba że usterka lub awaria  powstały  w wyniku nieprawidłowego użytkowania ekspresu przez Zamawiającego  lub wyniku wypadku,
4. 
W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia łącznie z dojazdem serwisu w miejscu, w którym znajduje się urządzenie lub ewentualnym transportem przedmiotu umowy do miejsca naprawy jeżeli jest to konieczne, kosztami części i robocizny lub do jego wymiany na nowy.

5.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 12 h.

