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I. CzZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu lub zakres robot

budowlanych

Realizacja projektu odbywa¢ sie bedzie zgodnie zwymogami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w formule ,zaprojektuj, wybuduj”. Poniisze opracowanie dotyczy
przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmujacego swoim zakresem prace zwigzane
z przeprowadzeniem modernizacji zwigkszajacych efektywno$é energetyczng placéwki

Szkoty Podstawowej w Pokrzywnicy.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia Kubatura czesci Liczba kondygnacji
uzytkowa ogrzewane;j
833 m? 2264 m3 3

Zakres robdét budowlanych obejmuje:

— Ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemia;

— Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic;

— Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
— Wymiana stolarki okiennej;

— Modernizacja sytemu grzewczego;
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— Modernizacja oswietlenia wewnetrznego;

— Budowa instalacji fotowoltaicznej;

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

— Projekt budowlany - (jezeli bedzie wymagany prawem) nalezy opracowac przy
uwzglednieniu niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt budowlany
powinien by¢ sporzgdzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi
uwzgledniaé wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072, z p6in. zm.);

— Projekt wykonawczy z podziatem na branze;

— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot nalezy rozumiec jako opracowanie
zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore s3 niezbedne do okreélenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robot. Specyfikacje muszg uwzglednia¢é wymagania
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072, z péin. zm.);

Dokumentacja musi obejmowac caty zakres prac niezbednych do przygotowania inwestycji,
jej wykonania oraz obioru robdt budowlanych, instalacyjnych i montazowych; Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia
i okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - na podstawie opracowanej
dokumentaciji, zgtoszenia zakonczenia robot oraz dokonania stosownych odbioréw, w tym

rowniez wymaganych procedurami ustawy Prawo budowlane.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja robdt budowlano-instalacyjnych winna, ze wzgledu na funkcje obiektu,
uwzglednia¢ mozliwos¢ jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac. Harmonogram
realizacji inwestycji musi zosta¢ przedstawiony Zamawiajgcemu do uzgodnienia oraz
akceptacji. Dziatalnos¢ zwigzang z realizacja przedmiotu zamdwienia nalezy prowadzi¢
w sposob nieuciazliwy dla otoczenia, w przypadku wystapienia uciazliwosci, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie je wyeliminowad. Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg zapewni¢
zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla oséb znajdujacych

si¢ w poblizu terenu budowy.

Poszczegolne roboty zostaly opisane wdalszej czesci programu. Wszystkie
wartosci dotyczace wielkosci prac (np. zuzycia, powierzchnie, itp.) mogg odbiegaé od stanu
rzeczywistego i nalezy je zweryfikowaé przed ztoieniem ofert. Wszelkie materiaty
i technologia wykonania powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed wykonaniem
robot. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem. Wszystkie prace wykonawcze

powinny stuzyc realizacji zatozer programu i muszg by¢ z nim zgodne.

Lokalizacja obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem zamowienia znajdujq sie¢ w gminie wiejskiej Pokrzywnica
w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie puttuskim.
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Zdj.1,2 Lokalizacja inwestycji bedacej przedmiotem zaméwienia

Stan obecny obiektu objetego przedmiotem zamdwienia

Zdj.3 Budynek Szkoty Podstawowej
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Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek posiada ogrzewana
piwnicg, pietro 1 oraz pietro 2 w czesci budynku. W czesci pozostatej nad stropem pietra 1
znajduje sie nieuzytkowe poddasze. Budynek murowany z gazobetonu. Stolarka okienna
zostata w wigkszosci wymieniona na stolarke PCV. Dwa okna kwalifikujg sie do wymiany.

Drzwi zewnetrzne wymienione na PCV.

Instalacja c.0. z rur stalowych i miedzianych w stanie dobrym, grzejniki aluminiowe
wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja grzewcza zostata czesciowo wymieniona w
2010 roku. Zrédtem ciepta jest kottownia weglowa. Ciepta woda przygotowywana z instalacji

kolektorow stonecznych oraz kotta weglowego. Stan przewoddw jest dobry.

1.3.  Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Obiekt po przeprowadzeniu termomodernizacji oraz pozostatych prac nie zmieni swoich
dotychczasowych funkcji. Po wykonaniu robét nie zmieni sie kubatura jak réwniez nie

zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokot budynku.

1.4. Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy niniejszej inwestycji

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczgce izolacji przegréd zewnetrznych

Ocieplenie scian zewnetrznych

Modernizacje 474,43 m? $cian zewnetrznych nalezy wykonaé poprzez oczyszczenie,
a nastgpnie montaz styropianu o grubosci 0,12 m i wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz 0,037 W/m?K metoda ,lekka mokra” . Styropian nalezy zamontowaé poprzez
kotkowanie, zabezpieczy¢ siatka oraz wykonczy¢ tynkiem. Wspétczynnik przenikania ciepta

po wykonaniu modernizacji wyniesie nie wiecej niz 0,21 W/m?K.

Modernizacje 110,3 m? $cian zewngtrznych piwnic nalezy wykonaé poprzez oczyszczenie,
a nastgpnie montaz styropianu o grubosci 0,12 m i wspétczynniku przewodzenia ciepta nie

wigkszym niz 0,037 W/m?K metoda ,lekkg mokrg” . Styropian nalezy zamontowa¢ poprzez
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kotkowanie, zabezpieczy¢ siatkg oraz wykonczy¢ tynkiem. Wspotczynnik przenikania ciepta

po wykonaniu modernizacji wyniesie nie wiecej niz 0,23 W/m?K

Przy ocieplaniu nalezy zastosowac zbrojenie z siatki z widkna szklanego ograniczajacej
odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiegajacej peknieciom oraz zwigksza
wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Caly system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynku musi gwarantowac nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplong styropianem sciane

(NRQ) — potwierdzona w aprobacie technicznej ITB

Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym

Modernizacje 352,0 m? stropu pod poddaszem nieogrzewanym nalezy wykona¢ weing
mineralng o grubosci 0,14 m i wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
0,04 W/m?K. Wspétczynnik przenikania ciepta po wykonaniu modernizacji wyniesie nie
wiecej niz 0,18 W/m?K. Na stropie nalezy utozy¢ ptyty z wetny mineralnej i zabezpieczy¢
materiatem izolacyjnym. Wykonawca powinien rowniez doda¢ sciezki komunikacyjne w

obrebie poddasza.

Wymiana stolarki okiennej:

Nalezy wymieni¢ 4,23 m? starych okien na okna PCV o wspédtczynniku nie wigkszym niz U=1,1
W/m?2K. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidfowe osadzenie iizolacje termiczng
oéciezy. Warstwa izolacji musi zachodzi¢ na framugi tak, aby nie powstawaty mostki

termiczne.

2.2. Wymagania dotyczace modernizacji systemu grzewczego

W ramach poprawy dziatania instalacji zasilajgcej w energie cieplng planuje sie nastepujacy

zakres prac:

- Montaz stalowych przewodéw rozdzielczych prowadzonych pod stropem piwnic;

- Montaz zaworow regulacyjnych;

- Adaptacja technologii kotlowni na biomasowg (kociot na pelet) uwzgledniajaca
budowe kotta, instalacji kottowej, zastosowanie regulacji pogodowej, modernizacje
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komina, budowe wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kottowni oraz
pomieszczeniach towarzyszacych
- Adaptacja niezbednych pomieszczeri kottowni z uwzglednieniem wszelkich wymagan

p.poziinnych - wykonczenie kottowni wg norm zgodnie z projektem

Kociot grzewczy powinien by¢ wyposazony w automatyczny system podajacy paliwo.
Jego konstrukcja powinna uniemozliwia¢ wspétspalanie innego rodzaju paliwa niz
biomasa. Montaz kotta powinien zosta¢ przeprowadzony przez instalatora posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Podczas ustawiania kotta nalezy zapewni¢
dostgp do niego w taki sposdb aby $ciany kottowni nie utrudniaty zasypu paliwa,
czyszczenia paleniska.

Kociot na pelet spetnia¢ ma nastepujace wymagania techniczne:

- znamionowa moc kotta 80kW, dopuszcza sie tolerancje mocy kotta w zakresie +- 5% od
znamionowej mocy cieplnej

- wspotczynnik sprawnosci dla mocy minimalnej — min 92%

- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

- maksymalna temperatura zasilania 95 °C

- ptynna regulacja mocy kotta w zakresie 30-100% mocy znamionowej

- wyposazenie w zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury i ci$nienia

- wyposazenie w chtodzony powietrzem ruchomy ruszt schodkowy o przesuwnych
rusztach w pozycji poziomej

- wyposazenie w system automatycznego czyszczenia powierzchni wymiennika ciepta
oraz automatyczny system odpopielania

- posiadac sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin i za pomoca
sondy Lambda

- posiada¢ podajnik komory zabezpieczajagcy uktad przed wyptywem ptomienia do
magazynu paliwa

- posiadac funkcje automatycznego zaptonu przy pomocy wentylatora goracego
powietrza

- posiadac podajnik paliwa z tréjstopniowym uktadem zabezpieczen przed cofnieciem sie

ptomienia
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- posiada¢ wbudowanga wewnatrz kotta chtodnice bezpieczenstwa

- posiadaé multicyklon z systemem regulacji podcisnienia spalin

- uktad sterownia kotta z regulatorem swobodnie programowalnym z menu w jezyku
polskim ma zapewnia¢ realizacje co najmniej nastepujacych funkgji: zasilanie i sterowanie
praca uktadéw podawania paliwa, sterowanie procesami uruchamiania i zaptonu paliwa,
sterowanie procesem wytwarzania ciepta, wygaszania kotfa, systemem odpopielania oraz
systemem czyszczenia wymiennika, zasilanie i zarzadzanie pracg multicyklonu,
sterowanie funkcjami zabezpieczajgcymi. Dodatkowo zapewnia¢ ma mozliwosc
prowadzenia zdalnego monitoringu pracy instalacji za pomocg modutu GSM, w tym
mozliwos¢ zdalnego powiadomienia o stanach awaryjnych

- kociot powinien posiada¢ fabryczne wyposazenie we wszystkie moduty niezbedne do
pracy automatycznej, w tym automatyczny system podawania peletéw do kotta

- kociot powinien mie¢ mozliwos¢ wspoétpracy z pneumatycznym uktadem podawania

paliwa do kotta

2.3. Wymagania dotyczace modernizacji oswietlenia

Nalezy wymieni¢ oprawy zgodnie z danymi zawartymi w Audycie Energetycznym na oprawy

réwnowaine LED. Wykonawca winien sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ zawarte dane oraz

spetnienie obecnych norm oswietleniowych w zakresie m.in. natgzenia oswietlenia w

wybranych pomieszczeniach. Parametry jakie nalezy spetnic przedstawiono ponizej:

Oprawy hermetyczne o barwie neutralnej 4 000 — 4 200 K;
IP min. 54 (Przy zastosowaniu w piwnicach, pomieszczeniach roboczych, kottowniach);
IP min. 40 (Przy zastosowaniu w pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach);

Dla opraw, ktére usytuowane sg w pomieszczeniach, gdzie przebywajq ludzie minimum

4h UGR < 21;
Dla wszystkich opraw CRI min 80;

Gwarancja 5 lat
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Nalezy zastosowa¢ oprawy zgodnie z projektem oswietleniowym. Wykonawca winien
wykonac wszystkie niezbedne prace budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe konieczne do
zakonczenia inwestycji.

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania. Zakres

podstawowych préb montazowych obejmuje:

— Pomiar rezystancji uziemienia,
— Pomiar ciggtosci przewodéw odprowadzajacych,

— Pomiary natezenia oswietlenia.

Protokoty z pomiaréw nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

2.4. Wymagania dotyczace budowy instalaciji fotowoltaicznej

Nalezy wykonac instalacje fotowoltaiczng dla obiektu o mocy 2,24 kW wpietg w sied
energetyczng obiektu. Celem systemu jest pozyskanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu krzemowych paneli polikrystalicznych. Projektowany system nalezy
tak wykona¢, aby energia elektryczna produkowana z instalacji byta pozytkowana na
potrzeby wiasne. Nie przewiduje sie odsprzedawania energii do sieci operatora dlatego moc
zostata dobrana w ten sposob, aby w okresie letnim nie powodowaé duzych nadwyzek
pradu. Instalacja wyposazona bedzie w inwertery zamieniajgce prad staty na prad zmienny,
ktory podtaczony zostanie w taki sposdb, aby dostarczaé energie do wewnetrznej instalac;ji
elektrycznej budynku. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych,
nastapi doprowadzenie energii z sieci energetycznej. Wykonanie inwestycji nalezy
poprzedzi¢ niezbgednymi obliczeniami i ekspertyzami. W ramach zadania nalezy wykonaé
modernizacje istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej dla celéw odbioru energii z modutéw PV.
Zamawiajacy przewiduje montaz modutéw PV na dachu budynku. Ewentualna zmiana

lokalizacji paneli moze nastapié po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Instalacja fotowoltaiczna musi dawa¢ mozliwogé:
- zliczania iloéci wyprodukowanej energii elektrycznej powstatej w Zrédle OZE,
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- monitorowania przebiegdw produkcji energii w czasie rzeczywistym za pomoca sieci
internetowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do uruchomienia strony internetowej
pokazujacej zbiorcze dane z monitoringu pracy instalacji,

- ograniczenia wyptywu energii do systemu energetycznego.

Cata energia wyprodukowana, bedzie zuzywana na potrzeby wiasne bez mozliwosci
wyptywu nadwyzek do sieci elektroenergetycznej. Dlatego istnieje koniecznos$¢ zastosowania
automatyki uniemozliwiajacej wyptyw energii poza uktad pomiarowy. Blokada wyptywu
energii musi by¢ demontowana, co da mozliwos¢ innej konfiguracji w przypadku zmiany
przepisow w tym wzgledzie. Nalezy przewidzie¢ réwniez mozliwos¢ przebudowy systemu do
oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetycznej

(w przypadku zmiany przepisow w tym zakresie).

Zakres prac obejmuje:
— Montaz konstrukgji dla instalacji modutow fotowoltaicznych,
— Montaz modutéw fotowoltaicznych,
— Montaz falownikow,
— Potozenie okablowania solarnego pomiedzy modutami a falownikiem,
— Wykonanie przejs¢ przez przegrody (strop, dach, sciany) dla kabli,
— Zabezpieczenie wykonanych przej$¢ przez przegrody,
— Montaz rozdzielnicy PV,
— Modernizacja rozdzielnicy NN,
— Podtaczenie falownika do systemu elektroenergetycznego inwestora,
— Przeprowadzenie niezbednych regulacji, ekspertyz, pomiaréw, testéw pozwalajacych
na uruchomienie i eksploatacje systemu fotowoltaicznego,
— Wykonanie systemu monitorowania instalacji,
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— Dostarczenie instrukcji obstugi urzagdzen,
— Opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen,

— Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie podstawowej obstugi i biezacej eksploatacji.
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Parametry paneli PV

Wykonawca powinien zaproponowa¢ technologie paneli PV adekwatna do przyjetych

zatozen.

Wymaga sig zastosowania paneli wykonanych w technologii monokrystalicznej.

Podstawowe parametry M Wartos¢
Moc maksymalna Pmax[W] 280
Tolerancja mocy - Max. (-0;+5W)
Max. prad zwarcia Isc[A] Max. 9,03
Sprawnosé [%] min.17,4
llos¢ diod bypass [pcs] min. 3
Max. temperaturowy wspdtczynnik mocy Pmax[%/°C] min. -0,44
Max. temperaturowy wspétczynnik napiecia Voc[%/°C] min. -0,30
Stopieri ochrony puszki przytaczeniowej min. IP67
Specyfikacja szkla - min. 3,2 mm z powloka antyrefleksyjna
Max. masa catkowita [ke] max. 19,00
Konektory MC4
Min. wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne Pa Min 5400 zgodnie z wytycznymi normy IEC 61215
Certyfikaty - Certyfikat potwierdzajacy zgodnosé produktu z
normami IEC 61215 IEC 61730

Do oferty nalezy dotaczy¢ karte katalogowa proponowanych paneli fotowoltaicznych.
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Parametry falownikow DC/AC

W celu zapewnienia prawidtowe] pracy systemu fotowoltaicznego, dobrany zostanie inwerter,
ktory zostanie zamocowany w miejscu uzgodnionym z inwestorem. Ze wzgledu na stopien
ochrony IP65 dopuszcza sie ich prace na otwartej przestrzeni. Urzgdzenie to jest wyposazone
w graficzny wyswietlacz wskazujacy dane operacyjne. Zastosowany inwerter powinien

posiadac:

monitoring WiFi (karta WiFi wbudowana w falownik)

— przekazniki umoiliwiajace zataczenie sygnatéw diwigkowych Ilub swietlnych

w przypadku pojawienia sie btedu
— wyswietlacz graficzny

— blokade mozliwosci zmiany parametrow sieci po uptywie 24h od uruchomienia (aby
odblokowa¢ naleiy po uptywie okreslonego czasu wpisa¢ jednorazowy kod

otrzymany od producenta po podaniu swoich danych identyfikacyjnych)

Parametry kabli do paneli PV

A. OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnia gtéwna nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane
o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napigl oraz
warunkow zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w
zabezpieczenia dobrane do warunkdw pracy kazdego Falownika.

B. OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie charakteryzowaé
nastepujacymi parametrami:

— napiecie znamionowe: 1000VDC

— podwodjna izolacja

—  przekréj min. @4,0mm?2
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—  2yly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

— izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa
(LSZH) dla ktorych temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C

— powtoka: odporna na UV

Konstrukcja nosna

Dostarczona konstrukcja powinna by¢ zgodna z projektem i spetnia¢ odpowiednie normy

statystyczne na obcigzenie $niegiem (EN-1991-3) i wiatrem (EN-1991-4).

Konstrukcja powinna spetnia¢ wymagania jakosciowe do pracy na wolnym powietrzu

w szczegolnosci:
a) Montaz nalezy realizowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy korozje kontaktowa

b) Do potaczen srubowych nalezy stosowac¢ wytacznie sruby, nakretki i podktadki wykonane

ze stali nierdzewne;j.

¢) Wady materiatowe oraz zabezpieczenie korozyjne objete sg 10-cio letnia gwarancjg

producenta majacego przedstawiciele na terenie polski.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ koniecznos$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych norm.
Przy koniecznoéci wykonania (modyfikacji) instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacg normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca w ramach przygotowania terenu budowy winien zapewnic odpowiednia
organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie ioznakowanie
terenu budowy. Nalezy zapewni¢ dozér w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieza.

Wykonawca powinien utrzymywaé terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
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komunikacyjnych oraz usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady i smieci. Sktadowania
materiatébw isprzetu moze odbywaé sie w ustalonych miejscach z Zamawiajgcym w
nalezytym porzadku. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany
jest wykonad i umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktore beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Na czas
wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢é na swdj koszt,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly,
rusztowania itp. o ile bedg wymagane. Transport materialéw na Plac budowy zapewnia
Wykonawca na wtasny koszt. Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowac

zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow

2.6. Wymagania dotyczgce architektury

Roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia powinny by¢ wykonywane tak, aby

zapewni¢ odpowiednig estetyke i wyglad budynku.

2.7.  Wymagania dotyczace konstrukcji

Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementow
budowlanych obiektéw, takich jak: dachy, stropy, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod
wzgledem wptywu na nie robot zwigzanych z przedmiotem zamowienia. Roboty
przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu zamowienia powinny w maksymalnym

stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.

2.8. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z materiatow wykonawcy. Wyroby budowlane
i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ie zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie zustawa o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacy kontrole
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wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robét zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej

do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9. Wymagania dotyczace realizacji robé6t budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca jest zobligowany do:

- Wyznaczenia kierownika budowy - kierownika robét oraz zapewnienia jego
obecnosci na terenie realizacji zamoéwienia. Kierownik budowy bedzie osoba zdolng
i upowazniong do dziatania w kaidej uprawnionej sprawie w zwigzku ze
wskazéwkami lub innymi zarzadzeniami wydawanym jej przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru. Przekazanie takiej osobie przez Zamawiajgcego takich spraw,
kwestii, wskazowek lub zarzadzer bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy;

- Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

- Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robot zanikajgcych do odbioru;

- Skompletowania dokumentéw odbiorowych;

2.10. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zamawiajacy wymaga uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenia

stanu nawierzchni drdg i chodnikéw (w przypadku ich uszkodzenia) w rejonie prowadzonych
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robot i zaplecza budowy, przywrdcenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard

nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych.

2.11. Wvymagania dotyczace odbiorow

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robét. Zamawiajgcy bedzie dokonywac co miesigcznej oceny zaawansowana prac polegajace;
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, na potrzeby fakturowania czesciowego.
Zgtoszenie do Odbioru Koricowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na pismie (mozliwosc
faksem, mailem) Zamawiajacemu. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania terminu
Odbioru Koricowego na wykonane roboty w terminie 7 dniod daty zgftoszenia. Odbior
Koficowy Przedmiotu Zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy
Odbiorze KofAcowym Przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia
iloéciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét. Warunkiem dokonania
Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych prawem
protokotéw odbiorow technicznych  oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej,
obejmujaca w szczegblnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje,

protokoty pomiardw, certyfikaty, itp.
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. CZESC INFORMACYJNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego z wymogami

wynikajgcymi z innych przepiséw.
Do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

2.  Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomoscia objeta zamoéwieniem na cele

budowlane. O$wiadczenie dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
3.  Prawna wykonalno$é inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét;

— zabezpieczenia 0séb trzecich;

— ochrony srodowiska;

- warunkow BHP;

— warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
zadania;

— zabezpieczeniem terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia spetniajac
w szczegolnosci wymagania:

- Ustawyz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 — j.t.)
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013.907 -j.t.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 -j.t.)
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. W-wa 1988,

- Warunki techniczne wykonania iodbioru kottownina paliwa gazowe iolejowe.
Il wydanie — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
W-wa 2001,

- PN-B02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

- PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewoddw armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

- WTWiO Roboty budowlano-montazowe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe,

- inne przepisy szczegdlne izasady wiedzy technicznej zwigzane zprocesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie

(Dz.U.2002.75.690)

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac obowigzujacych przepisow

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paidziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z pdiniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania

okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
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a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U.
1998 nr 115 poz.744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.
U. 1999 nr 80 poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz.

828) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i Ppoz.,

obowiazujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:

Ustawg z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 144 z péin.
zm.) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
140, poz. 906),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627),

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
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robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z péin. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdéin. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690), Polskimi Normami.

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami

obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia

7 kwietnia 2006 r.— Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, poz. 551)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgedne do wykonania robét

budowlanych

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem zadania wszystkie
niezbedne dokumenty, ktdre sa w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do

realizacji przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja jest dostepna w siedzibie Zamawiajgcego.

(A JE %
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