      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-433/17
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Kaseta z taśmą do bibliotek taśmowych IBM: 
Data Cartridge LTO3 400/800 GB Ultrium 3, posiadanych przez Zamawiającego  z naklejkami kodów kreskowych 


	24 szt.

	2
	Monitor LCD 24” 

TFT IPS, LED, 1920x1200pikseli, 8 ms, 300 cd/m2, D-Sub, DVI-D 
(z HDCP), 4x USB, 75 Wat, pivot, czarny
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Monitor LCD 16x9  24” Dell U2412M

	1 szt.

	3
	Dysk wewnętrzny 2.5" do komputera 
przenośnego o następujących parametrach minimalnych: 
- pojemność - min. 1 TB 
- interfejs SATA III 
- pamięć podręczna min. 1 GB 
- prędkość odczytu min. 550 MB/s 
- prędkość zapisu min. 520 MB/s 
- sprzętowe szyfrowanie z kluczem co najmniej 256-bitowym 
- zgodność ze specyfikacją bezpieczeństwa Opal v 2.0 
- monitorowanie temperatury pracy 
- średni czas między awariami (MTBF) nie krótszy niż 2000000 godzin 
- gwarancja producenta min. 10 lat 
Przykład: SAMSUNG SSD 850 PRO 1TB
	1 szt.

	4
	Monitor 27”

Rozmiar ekranu 27”,

rozdzielczość 4K/UHD 3840 x 2160,

matryca IPS- szerokość ramki do 4 mm,

pochylanie -5°-15°,

porty DVI, HDMI, Display Port, 

współczynnik kontrastu: 100000000 :1,

jasność ekranu: 300 cd/m2,

czas reakcji 4ms,

wbudowane głośniki stereo, 

kabel Display Port, kabel HDMI
gwarancja- min. 24 miesiace
Np. Monitor Acer S277HK
	2 szt.

	5
	Dysk twardy

Kompatybilny w kontekście łączenia w posiadaną przez Zamawiającego macierz z dyskami: Seagate Cheetah 15K.7 600 GB ST3600057SS.

Rodzaj:3.5"wewnętrzny 
Pojemność: 600 GB 

Interfejs: Serial Attached SCSI (SAS) 6 Gb/s 
Pojemność pamięci cache: minimum 16 MB 
Prędkość obrotowa: minimum 15000 RPM 

Przykład spełniający wymagania: Seagate Cheetah 15K.7 600 GB ST3600057SS 

	8 szt.

	6
	Kabel 
USB-C - USB-C + DVI-D + USB-A z interfejsem USB 3.0 umożliwiający transmisję danych do 5Gbit/s. Produkt w kolorze Czarnym

Np. V7
	1 szt.
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	7
	Drukarka
-monochromatyczna drukarka laserowa
-prędkość druku w czerni min: 19 stron na minutę
-łączność wifi
-rozdzielczość druku w czerni: 600 x 600 dpi
-pojemność podajnika na papier: do 150 arkuszy
-złącze: USB
-druk na papierze foto, drukowanie z urządzeń mobilnych
-załączone akcesoria: płyta CD ze sterownikami, przewód zasilający
przykładowe urządzenie spełniające wymagania: HP LaserJet Pro M12w(T0L46A)
	1 szt.

	8
	Myszka komputerowa
- ergonomiczna
- laser min- 1000 dpi
- 7 przycisków
- Miniaturowy odbiornik bezprzewodowy w technologii Unifying lub równoważnej( do 6
urządzeń na jednym nadajniku )
- Sposób zasilania: akumulatorek 1,2V
przykładowe urządzenie spełniające wymagania : LOGITECH MX PERFORMANCE
	1 szt.

	9
	Słuchawki z mikrofonem
- częstotliwość przenoszenia słuchawek: 20 - 20 000 Hz
- czułość 110+/-4 dB przy 1kHz
- moc wejściowa: 50mW
- głośniki: 40 mm z magnesami neodymowymi
- pilot sterujący na przewodzie
- częstotliwość przenoszenia mikrofonu: 100 - 10 000 Hz
- czułość -40+/-3 dB
- stosunek dźwięku do szumu: 52 dB
przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Razer Kraken Pro
	1 szt.

	10
	Przełącznik sieci 10 Gigabit Ethernet 

1. Porty:

44 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; 

1 port szeregowy konsoli RJ-45; 

4 porty typu dual-personality — mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab), 

2 gniazda na moduły 10G, jedno gniazdo obsadzone modułem dwuportowy 10GbE SFP+ i dwa porty obsadzone wkładką 10G SFP+ LC SR, 

1 gniazdo na moduł stosowy 

1 port USB 1.1

1 port dual- personality (RJ - 45 lub USB micro-B)  

2. Zamocowanie:

montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); montaż wyłącznie w pozycji poziomej

3. Pamięć i procesor:

procesor: trzyrdzeniowy, wielkość bufora pakietów: 11,25 MB (dynamiczne wyjściowe 6,75 MB + wejściowe 4,5 MB), 1 GB pamięci flash, 512 MB SDRAM

4. Opóźnienie: 100 Mb: < 9 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)
Opóźnienie 1000 Mb: < 3,3 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

Opóźnienie 10 Gb/s: < 3,2 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

5. Przepustowość: maks.  130.9 Mpps

6. Funkcje zarządzania: IMC – Intelligent Management Center, interfejs wiersza poleceń

przeglądarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarządzanie pozapasmowe (RJ-45 Ethernet)

Menedżer SNMP, telnet, RMON1, FTP, Zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB)

7. Pojemność przełączania: 176 Gb/s

8. Wielkość tablicy MAC adresów: 16000 wpisów

9. Wielkość tablicy routingu: 2048 wpisów (IPv4), 256 wpisów (IPv6)

10. Napięcie wejściowe: 100-127/200-240 VAC, 50/60 Hz

11. Zakres temperatur podczas eksploatacji: od 0 do 55°C

12. Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: od 15 do 95% bez kondensacji

13. Wysokość maks. 1U (4,45 cm)
14. Gwarancja wieczysta

Przykładowym przełącznikiem spełniającym powyższe parametry jest:

HP2920-48G wraz z dodatkowym dwuportowymi modułem 10GbE SFP+ obsadzonym dwoma wkładkami 10GbE SFP+ LC SR
	1 szt.

	11
	Przełącznik sieci 10 Gigabit Ethernet

 1. Porty:

20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; 

1 port szeregowy konsoli RJ-45; 

4 porty typu dual-personality — mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab), 

2 gniazda na moduły 10G, dwa gniazda obsadzone modułem dwuportowym 10GbE SFP+ i dwa porty obsadzone wkładką 10G SFP+ LC SR,  

1 gniazdo na moduł stosowy 

1 port USB 1.1

1 port dual- personality (RJ - 45 lub USB micro-B)  

2. Zamocowanie:

montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); montaż wyłącznie w pozycji poziomej

3. Pamięć i procesor:

procesor: trzyrdzeniowy, wielkość bufora pakietów: 11,25 MB (dynamiczne wyjściowe 6,75 MB + wejściowe 4,5 MB), 1 GB pamięci flash, 512 MB SDRAM

4. Opóźnienie: 100 Mb: < 9 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)
Opóźnienie 1000 Mb: < 3,3 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

Opóźnienie 10 Gb/s: < 3,3 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

5. Przepustowość: maks.  95,2 Mpps

6. Funkcje zarządzania: IMC – Intelligent Management Center, interfejs wiersza poleceń

przeglądarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarządzanie pozapasmowe (RJ-45 Ethernet)

Menedżer SNMP, telnet, RMON1, FTP, Zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB)

7. Pojemność przełączania: 128 Gb/s

8. Wielkość tablicy MAC adresów: 16000 wpisów

9. Wielkość tablicy routingu: 2048 wpisów (IPv4), 256 wpisów (IPv6)

10. Napięcie wejściowe: 100-127/200-240 VAC, 50/60 Hz

11. Zakres temperatur podczas eksploatacji: od 0 do 55°C

12. Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: od 15 do 95% bez kondensacji

13. Wysokość maks. 1U (4,45 cm)
14. Gwarancja wieczysta

Przykładowym przełącznikiem spełniającym powyższe parametry jest:

HP2920-24G wraz z dwoma dodatkowymi dwuportowym modułami 10GbE SFP+ obsadzony dwoma wkładkami 10GbE SFP+ LC SR
	1 szt.

	12
	Kabel światłowodowy LC do LC Multi-mode OM4 2-Fiber 5,0 m


	1 szt.

	13
	Kabel do stosu o długości 0,5 m do HP2920-48G


	1 szt.
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	14
	Pendrive 256 GB

Parametry

Standard USB 3.1 gen. 1

Minimalna Pojemność: 256 GB

Minimalna Szybkość odczytu [MB/s]: 350

Minimalna Szybkość zapisu [MB/s] : 250

Gwarancja: 5 lat

Kompatybilność z: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™

 Konstrukcja:  Zatyczka

Możliwość zawieszenia ( Tak)

 Wymiary maksymalne

Szerokość [mm] 76.3

Wysokość [mm] 23.48

Głębokość [mm] 12.17

 np.Pendrive  Kingston HyperX Savage HXS3/256GB 


	1 szt.

	15
	Switch 24 portowyo następujących parametrach:
przepustowość rutowania - min 128Gbit/s
przepustowość - min 95,2 Mpps
pamięć wewnetrzna min 512 MB typu SDRAM
pamięć flash - min. 1024 MB
przełacznik wielowarstwowy typu L3
pełny duplex, obsługa Multicast,zarządzanie przez stronę www,
obsługa SSL/SSH
wymiary 442,5*336*44,5 mm
powyższe wymagania spełnia  ARUBA 2920 24G Switch     / J9726A/
	1 szt.

	16.
	Słuchawki nauszne z mikrofonem
typ - nauszne, komunikacja przewodowa, moc maksymalna min. 500mW
średnica głośnika - 50 mm
dynamika - 102 dB
impedancja - 30 ohm
pasmo przenoszenia mikrofonu  50-18000 Hz, czułość  -   -40dB
kolor - czarny
waga - nie więcej niż 275 g
powyższe wymagania spełnia słuchawka Kingston HYPERX CLOUD Stinger
	16. szt.

	17
	Drukarka biurowa
Wymagania

Przeznaczenie

Do wydruków opracowań, publikacji, materiałów naukowych itp.

Parametry druku

- technologia druku laserowa monochromatyczna

- rozdzielczość druku – do 1200dpi

- nie mniej niż format A4

- miesięczne obciążenie do 80.000 stron

- druk dwustronny - automatyczne odwracanie papieru

- prędkość nie mniej niż 35str/min

- oczekiwanie na pierwszą stronę – nie więcej niż 6s

- marginesy papieru niezadrukowywane

- lewo/prawo nie więcej niż 4mm


- góra/dół nie więcej niż 5mm

- gramatura papieru od 60 do 175g/m2
- druk na folii przezroczystej

- druk na kopertach B5, C5, DL

- druki niestandardowe o szer. od 76mm

- podajnik ręczny na co najmniej 50 arkuszy A4

- podajnik automatyczny na co najmniej 250 arkuszy A4

Parametry zasilania

Z sieci 230V AC

Pobór mocy: do 600W

Połączenie z komputerem

Druk sieciowy przez kartę sieciową Gigabit Ethernet

Port USB 2.0

Możliwość pracy w Windows 10, 8 i 7.

Parametry techniczne

Wbudowana pamięć nie mniej niż 128MB

Poziom hałasu nie więcej niż 54 dB

Wyświetlacz LCD z informacjami o stanie urządzenia

Wymiary

nieprzekraczające:

D x S x W: 360 mm x 385 mm x  245 mm przy zamkniętych podajnikach i gotowości pracy

Ogólne

Wymagany dołączony fabryczny toner

Gwarancja nie mniej niż 2 lata.
Przykładowe urządzenia spełniające wymagania: HP LaserJet Pro M402dn lub  HP LaserJet Pro M402dne
	2 szt.

	18
	Router bezprzewodowy

Rodzaje wyjść /wejść:

· Złącze zasilania: 1 szt.

· Złącze anteny zewnętrznej: 4 szt.

· USB 2.0 : 1 szt.

· RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN): 1 szt.
· RJ-45 10/100/1000 (LAN): minimum 4 szt.
Obsługiwane standardy: 802.11 a/b/g/n/ac

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz / 5 GHz (DualBand)

Antena
zewnętrzna: 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: minimalnie 1200 Mbps (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:

· WPA2 Enterprise

· WPA Enterprise

· WPA-PSK

· WPA2-PSK

· 64 / 128-bit WEP

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW

Dodatkowe funkcje:

· DDNS

· QoS

· Funkcja modemu USB

· Serwer wydruku

· Serwer dysku sieciowego

· Obsługa VPN

· Obsługa IPv6

Dodatkowe informacje:

· Obsługa zewnętrznych modemów 4G / LTE

· Obsługa zewnętrznych modemów 3G

· Przycisk On / Off

· Przycisk Reset

· Obsługa WPS

Wysokość: 30÷40 mm

Szerokość: 205÷210 mm

Głębokość: 145÷150 mm

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja: minimum 36 miesięcy

Przykładowy sprzęt: ASUS RT-AC1200G+ (1200Mb/s a/b/g/n/ac, USB 3G/4G)


	2 szt.
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	Monitor komputerowy 27”

Przekątna ekranu :
27"

Powłoka matrycy :
Matowa

Rodzaj matrycy :
LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: co najmniej 3840 x 2160

Format ekranu :
16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: min. 60 Hz

Jasność: co najmniej 300 cd/m²

Kontrast statyczny: co najmniej 1 000:1

Kontrast dynamiczny: co najmniej 100 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie:  min.178 stopni

Kąt widzenia w pionie: min. 178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Rodzaje wejść / wyjść: HDMI, USB Type-C, Display Port, zasilanie

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta pochylenia, wbudowane głośniki

Wymiary maksymalne (Szer./Wys./Głęb.): 650mm/460mm/230mm

Waga: do 6 kg

Akcesoria:  kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB Type-C, instrukcja obsługi

Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższą specyfikację spełnia np. ASUS MX27UC
	1 szt.

	20
	Dysk komputerowy SSD, 1TB 

Interfejs: SATA 

Prędkość odczytu danych: 6.0Gb/s, 

Prędkość zapisu danych: 520MB/s, 

Dodatki: adapter do mocowania w zatoce 3,5"

Powyższą specyfikację spełnia np. Samsung 850 Pro 1TB MZ-7KE1T0BW MZ-7KE1T0BW
	2 szt.

	21
	Monitor

Kolor produktu‎; czarny

Wyświetlacz‎ 

Przekątna ekranu‎; 27‎-29

Proporcje ekranu‎; 16:9‎

Rozdzielczość (maks.)‎; Min 2560 x 1440 WQHD (DP/HDMI/DVI-DL)‎

Rodzaj panelu‎; AHVA (IPS)‎

Nominalny współczynnik kontrastu (typowy)‎; 1000:1‎

Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy)‎; 20M:1‎

Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy)‎; Min 5ms (GTG)‎

Wielkość piksela (mm)‎; 0.2331‎

Jasność (typowa)‎; 350 cd/㎡‎

Kąt widzenia (poziom;pion) (wsp. kontr.>=10)‎; 178°/178°‎

Wyświetlane kolory‎; 1.07 B‎

Gama barw‎; AdobeRGB 99% ,100% sRGB, Rec.709‎

Audio/Wideo Wejścia/Wyjścia‎ 

Input/Output Connector‎; DVI-DL+ HDMI 1.4 + DP1.2 + Headphone Jack ‎

Koncentrator USB‎; USB 3.0 (Downstream x 2 (side), Upstream x1)‎

Kable‎; DVI-DL/miniDP to DP/USB 3.0(1.8m)‎

Wymiary maksymalne i waga‎ 

Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm)‎; "566.7 x 652.8 x 322.8 (HAS Highest) 445.2 x 652.8 x 322.8 (HAS Lowest)"‎

Wymiary z uchwytem ściennym (wys. x szer. x gł. w mm) (bez podstawy)‎; 396.7X 652.8 X 211.4‎

Waga z podstawą (kg)‎; do 8.3kg 

Waga brutto (kg)‎; do 11.88kg‎

Normy‎ 

Energy Star lub równoważny‎; 6.0 ‎

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: BenQ SW2700PT 27-calowy


	1 szt.
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	Dysk 

HDD 3.5" 

pojemność  4TB
	1 szt.

	23
	Urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku laserowa monochromatyczna
miejsce użytkowania format A4
standardowa pamięć 256 MB

miesięczne obciążenie do 80000 stron

rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono do 35 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny tak
możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33,6 kbps
prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze tak
faksowanie do e-maila tak
skanowanie w kolorze tak 

skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
kodowanie koloru 24 bit
rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 35 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF) tak 
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak 
pojemność głównego podajnika papieru do 250 arkuszy
emulacja, PCL 5e , PCL 6 , PostScript 3 , PDF ,XPS
ethernet - druk w sieci LAN tak 
wireless - druk przez WiFi tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 , Ethernet 10/100Base-T , wireless 

wymiary szerokość 469 mm , głębokość 458 mm 

wysokość 447 mm (tolerancja 10%)

waga produktu (netto) (tolerancja 10%)

ok. 16,6 kg 
Przewód zasilający, Kabel USB, Przewód do faksu/telefonu
Gwarancja 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie: Xerox WorkCentre 3325VDNI
	2 szt.

	24
	Drukarka laserowa - Standard:A4

Technologia:Laserowy Czarno-biały

LaserTryb drukowania:Czarno-biały

Duplex:Automatyczny

Interfejs:USB

Sieć: tak

Prędkość druku 25 str./min.

biały/czerwony: 25 ppm

Język drukarki: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF

Rozdzielczość wydruku:1200 x 1200 dpi

Podawanie papieru:250 szt. podajnik podstawowy

Taca wyjściowa:150

Pojemność pamięci:128 MB

Strona główna:8 sek.

Procesor:750 MHz

Wymiary sprzętu (Szer. x Wys. x Gł.):379 x 241.9 x 251.4 mm tolerancja 10%; Waga sprzętu:6.6 kg tolerancja 10%

Funkcje wyświetlacza LCD:Tak

Przykładowe urządzenie: HP LaserJet Pro M201DW  
	1 szt.
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	Pamięć przenośna do przenoszenia danych

do przenoszenia plików między smartfonami i tabletami z systemem Android lub równoważnym obsługującymi standard OTG a komputerami klasy PC i Mac
- pojemność: min.128GB
- interfejs 1: USB 3.0
- interfejs 2: micro-USB
- maks. prędkość odczytu: 150 MB/s
- ergonomiczny, małogabarytowy
- waga: maks.5,2g
- przesuwane/wysuwane wtyki
- bezzatyczkowy,
- gwarancja: min. 5 lat
Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk 128GB Ultra Dual Drive m3.0
	1 szt.

	26
	Dysk zewnętrzny na USB
- pojemność min. 2 TB

- interfejs USB 3.0

- wielkość 2.5”

- ochrona danych kluczem dostępu

- min. 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES

- dołączone oprogramowanie pozwalające tworzyć automatycznie kopie danych z dysku komputera

- waga <250g

- maksymalne wymiary [mm]: 22 x 82 x 112

- każdy dysk w innym kolorze obudowy

- dołączony kabel USB

- gwarancja min. 24 miesiące
	3 szt.

	27
	Monitor 27”

Wyświetlacz
Przekątna

27 cal

Technologia

IPS

Rozdzielczość

Full HD

Optymalna rozdzielczość

1920 x 1080

Rodzaj podświetlenia

LED

Proporcje obrazu

16:9

Jasność

300 cd/m²

Czas reakcji

5 ms

Kąty widzenia pionowe/poziome

178 / 178 stopni

Kontrast typowy

1000:1

Kontrast dynamiczny

50000000:1

Rozstaw pikseli

0.311 mm

Ilość kolorów
16.7 milion

Złącza wejściowe: 

D-Sub

DVI

HUB USB - 2 złącza USB
Głośniki - Tak
Regulacja ekranu:

Regulacja wysokości monitora

Załączone kable – zasilający, DVI, D-SUB, audio
Kolor obudowy - czarny
Gwarancja - 36 miesięcy
Certyfikaty i normy 

Certyfikat TCO lub równoważny
Certyfikat Energy Star  lub równoważny

	1 szt.


	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Zasilacz awaryjny

Dane techniczne:
Rodzaj; Wolnostojący

Moc skuteczna; 300 W

Moc pozorna; 500 VA

Napięcie wejściowe; 230 V

Napięcie wejściowe (zakres); 149-275 V

Napięcie wyjściowe; 230 V

Kształt przebiegu sinus; Sinusoida przybliżona

Topologia; Line Interactive

Typ akumulatora; 12V 7,2Ah bezobsługowe VRLA

Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu; 12 min

Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu; 3 min

Czas podtrzymania (średni); dla 80% obciążenia 7 min

Czas przełączania; 3 ms

Sygnalizacja pracy; Dźwiękowa
Wyświetlacz LCD

Zabezpieczenia; elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe

Interfejs; USB

Ilość gniazd wyjściowych; 2 szt.

Spełniane Normy i Certyfikaty; ISO9001 CE

Gwarancja ; Minimalnie 24 miesiące


	1 szt.
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	16 portowy przełącznik KVM
Przeznaczenie; Lokalny i zdalny (przez IP) dostęp z konsoli do komputerów zabudowanych w szafie serwerowej, obsługujących systemy SCADA automatyki budynków.

Charakterystyka; Instalacja 16-portowego przełącznika KVM, podłączenie do niego (sygnał VGA, klawiatura, mysz) 5 komputerów w szafie serwerowej i 2 komputerów typu desktop (odległość do 20m). Podłączenie konsoli (odległość do 20m) (monitor VGA, klawiatura i mysz) z możliwością przełączania  pomiędzy wszystkimi sześcioma komputerami. Przełącznik KVM powinien umożliwiać podłączenie konsoli zdalnej dla co najmniej 16 użytkowników. Połączenia zdalne powinny być szyfrowane. Rozdzielczość dla konsol lokalnych nie mniejsza niż 1920x1080; dla konsol zdalnych nie mniej niż 1600x1200.
Przykładowe rozwiązanie:

· 1 x przełącznik KVM CS1716i

· 7 x kabel do KVM 2L-5203U (połączenie komputerów do KVM, VGA i klawiatura, mysz USB)

· 2 x przedłużacz KVM USB CE100 (podłączenie konsoli i komputera desktop na odległość do 20m)

· 1 x kabel do konsoli KVM

· 1 x kabel VGA

· 1 x kabel USB

Oprogramowanie; Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia i poprawnej pracy

Okres gwarancji; Min. 2 lata
Instrukcja obsługi; W języku polskim i/lub angielskim


	1 szt.


	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Bateria do posiadanego przez Zamawiającego  laptopa HP 550  litowo-jonowa, napięcie 10.8V, wydajność nie mniejsza niż 47Wh, 
obecna bateria HP part number 451086-161 
przykładowe baterie: zamienniki baterii z serii HSTNN-IB51, używane w laptopach serii: HP 550 610 615 6720s, 6735s, 6820s Compaq 550 Compaq 610,
	1 szt.
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	Dysk HDD wewnętrzny 3,5” 
             pojemność  1TB

             interfejs SATA III (6.0 Gb/s)

             Cache 64 MB

             UWAGA: kompatybilny z używaną płytą główną ASUS Z170 Pro Gaming 

             Gwarancja minimum: 3 lata

Ww. wymagania spełnia np.: dysk WD Blue, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache

	1 szt.

	32
	Dysk HDD zewnętrzny 2,5“  

            Pojemność: co najmniej 500 GB


Interfejs: USB 3.0

Ww. wymagania spełnia np.: 

dysk Intenso Dysk Zewnętrzny 500GB MemoryCase Czarny  

2,5'' USB 3.0


	1 szt.
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	Pamięć DDR4 
Pojemność: 16 GB (2 kości po 8 GB)

Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz 

Opóźnienie CL co najwyżej 15

UWAGA: kompatybilny z używaną płytą główną ASUS Z170 Pro Gaming
Ww. wymagania spełnia np.: Kingston HyperX FURY 2x8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM, czarna


	1 zest
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	Monitor LCD27” 

           Format ekranu: panoramiczny


Przekątna: 27”


Rozdzielczość: 2560x1440


Typ panela LCD: typu IPS


Czas reakcji matrycy: do 5 ms


Złącza wejściowe: co najmniej po jednym: HDMI, D-sub, DVI-D


Możliwości pochylenia (tilt): Tak


Regulacja wysokości: Tak


Panel obrotowy (funkcja pivot): Tak


Uwagi: wysokość nieprzekraczająca 575 mm, szerokość nieprzekraczająca 800 mm

 Ww. wymagania spełnia np. monitor Asus PB278QR 27inch, PLS, WQHD, DVI/DP/HDMI, eye care

	1 szt.


	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Monitor LCD27” 
 Przekątna: 27" 

 Rozdzielczość: 2560 x 1440 (WQHD) 

 Matryca: LED, IPS 

 Powłoka matrycy: Matowa 

 Czas reakcji: do 8 ms

 Panel obrotowy (funkcja pivot): Tak

Złącza wejściowe: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 5 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Wyjście DisplayPort - 1 szt. Mini DisplayPort - 1 szt.DisplayPort - 1 szt. HDMI - 2 szt.

Akcesoria: Kabel zasilający, Kabel DisplayPort -> Mini DisplayPort, Kabel USB 3.0
Ww. wymagania spełnia np. monitor Dell 27" LED UltraSharp U2715H QHD DisplayPort HDM albo HPEliteDisplay E272q
	1 szt.
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	Monitor LCD 16x9, 

Parametry: 24” TFT IPS, LED, 1920x1200pikseli, 8 ms, 300 cd/m2, D-Sub, DVI-D (z HDCP),4x USB, 75 Wat, pivot, czarny

Spełnia wymagania np. Dell U2412M
	1 szt.

	37
	Urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku

laserowa kolorowa
Duplex Tak - automatyczny

Obsługiwane systemy

Windows XP, Windows Serwer 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 – lub równowazne

Automatyczny podajnik dokumentów Tak

Maksymalny format druku A4

Obsługiwany format nośników A4., A5, A6, B5, Letter, DL

Podajnik papieru 350 arkuszy

Odbiornik papieru 150 arkuszy

Praca w sieci Tak

Złącze Ethernet Tak

Maksymalna gramatura papieru 22 g/m2

Pamięć 256 MB RAM

Wyświetlacz LCD

Złącze USB 2.0

PARAMETRY DRUKU

Druk w kolorze Tak

Rozdzielczość druku czerni oraz w kolorze 1200x600  dpi

Szybkość drukowania mono 24 str/min

Szybkość druku w kolorze 22 str/min

Czas wydruku pierwszej strony 8.5 s

Automatyczny druk dwustronny Tak

PARAMETRY SKANERA

Maksymalny format skanowania A4

skanowanie w kolorze Tak

Głębia koloru 48 bit

Optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi

Obsługiwane formaty PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Szybkość skanowania 4 s

Wydajność 45000 str/mies

PARAMETRY KOPIOWANIA


Zmniejszenie/powiększenie 25-400 %

Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi

Prędkość kopiowania – czerń 24  str/min

Prędkość kopiowania – kolor 22 str/min

PARAMETRY FAX

Maksymalna prędkość transmisji danych 33.6  kBps

Pamięć faksu 200 str

Książka telefoniczna 

100 numerów

Inne Pamięć faksu: 4 MB

Gwarancja 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: OKI MC 362dn
	1 szt.
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