Zał nr 2 do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Programowalny generator impulsowy wysokonapięciowy o małym współczynniku wypełnienia i następujących parametrach minimalnych:
1. Amplituda napięcia wyjściowego: ±500 V  
2. Przełącznik polaryzacji napięcia. 

3. Impedancja wyjściowa: 50 Ω.
4. Czas narastania impulsu ≤ 6 ns (20÷80%).
5. Czas opadania impulsu ≤ 4 ns (20÷80%).
6. Szerokość impulsu 15 ns ÷ 10 µs.

7. Częstotliwość powtarzania impulsów 0÷5 kHz.
8. Współczynnik wypełnienia impulsu nie większy niż 0,1 %.
9. Dokładność nastaw nie gorsza niż ±3 %.
10. Rozdzielczość nastaw amplitudy nie gorsza niż 0,1 %.

11. Tryby wyzwalania: wewnętrzne, zewnętrzne, z panelu czołowego, poprzez interfejsy komputerowe.
12. Możliwość zadawania parametrów z panelu czołowego lub poprzez interfejsy komputerowe.
13. Napięcie offsetu DC w zakresie: – 5V ÷ +5 V

14. Złącze wyjściowe: BNC
15. Możliwość programowania przyrządu poprzez interfejsy komputerowe GPIB oraz RS-232.
16. Bezpłatne sterowniki do środowiska LabVIEW.
17. Zasilanie 230 VAC/50Hz z wtyczką Euro

18. Gwarancja min. 12 miesięcy
