Nr sprawy: ZP/36/2017 - Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni II      







Załącznik nr 1

	Pakiet nr 1 - Opakowania do sterylizacji niskotemperaturowej 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Rozmiar
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz.2) lub długość oferowanej rolki (poz.1)
	Ilość opakowań (poz. 2) lub rolek (poz.1)
	Cena oferowanego opakowania lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	Cena jedn. bez VAT za 1 sztukę lub mb
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Rękaw zgrzewalny tyvek-folia, warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK o gramaturze min. 60 g/m2. Wskaźnik chemiczny naniesiony pomiędzy folią a warstwą nieprzejrzystą, poza obszarem wypełnienia (między ścieżkami zgrzewu), zmieniający zabarwienie po sterylizacji z koloru czerwonego na np. niebieski. Minimum 3 warstwy bezbarwnego laminatu foliowego. Regulacja temperatury zgrzewu 100-120 st.C. Rękaw zgodny z normą PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1*

Wymagana długość rolki minimum 70 m.
	szer. 75 mm 
	
	
	…/…
	140 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	szer. 100 mm
	
	
	…/…
	1680 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	szer. 150 mm 
	
	
	…/…
	3360 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	szer. 200 mm 
	
	
	…/…
	3360 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	szer. 250 mm 
	
	
	…/…
	1680 mb
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Torebka zgrzewalna tyvek-folia, warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK o gramaturze min. 60 g/m2. Wskaźnik chemiczny naniesiony pomiędzy folią a warstwą nieprzejrzystą, poza obszarem wypełnienia (między ścieżkami zgrzewu), zmieniający zabarwienie po sterylizacji z koloru czerwonego na np. niebieski. Minimum 3 warstwy bezbarwnego laminatu foliowego. Regulacja temperatury zgrzewu 100-120 st.C. Torebka zgodna z normą PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1*
	50 mm x 200 mm
	
	
	…/…
	1000 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75 mm x 200 mm
	
	
	…/…
	1000 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 mm x 280 mm
	
	
	…/…
	1000 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	
	 X
	


*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
Wartość pakietu brutto słownie...................................................................                         

 ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Pakiet nr 2- Wskaźniki testowe do sterylizacji niskotemperaturowej 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz.1,2) lub długość i szerokość oferowanej rolki (poz.3)
	Ilość opakowań (poz. 1,2) lub rolek (poz.3)
	Cena oferowanego opakowania lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę lub mb
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej, nietoksyczne, przebarwiające się po procesie sterylizacji w sposób jednoznaczny np. z koloru fioletowego na zielony. Zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1*.

Opakowanie nie większe niż 250 szt. 
	
	
	…/…
	24000 szt.
	
	
	
	
	
	  
	

	2
	Wskaźnik ampułkowy do kontroli biologicznej procesów sterylizacji plazmowej.

Opakowanie nie większe niż 30 szt.
	
	
	…/…
	1440 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Wskaźnik taśmowy z indykatorem chemicznym, do sterylizacji plazmowej w rolkach o szerokości min 19 mm. Długość rolki minimum 50 mb
	
	
	…/…
	2400 mb 
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	 
	 X
	 


*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................
                                                                                                                                                            ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Pakiet nr 3  Kasety i akcesoria do sterylizatora plazmowego  

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz.1) lub długość i szerokość oferowanej rolki (poz.2)
	Ilość opakowań (poz. 1) lub rolek (poz.2)
	Cena oferowanego opakowania lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę lub mb
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Kaseta z czynnikiem sterylizującym do sterylizatora plazmowego 100NX na 5 cykli sterylizacyjnych. Opakowanie po 2 kasety
	  
	60
	…/…
	120 szt.
	
	
	
	
	
	  
	

	2
	Papier termiczny do sterylizatora plazmowego 100NX, szerokość 80 mm +/- 1 mm długość rolki min. 25 mb
	
	
	…/…
	600 mb
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	
	 X
	 


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

                                                                                                                                   ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

	Pakiet nr 4 - Rękawy papierowo-foliowe  

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Rozmiar
	Długość oferowanej rolki
	Ilość rolek
	Cena oferowanej lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za mb
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Rękaw papierowo-foliowy płaski, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne  (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą  PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*

Wymagana długość rolki minimum 200 mb
	Szer. 50 mm
	
	
	…/…
	800 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 75 mm
	
	
	…/…
	9600 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 100 mm
	
	
	…/…
	9600 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 120 mm
	
	
	…/…
	9600 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 150 mm
	
	
	…/…
	9600 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 200 mm
	
	
	…/…
	9600 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 250 mm
	
	
	…/…
	4800 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 300 mm
	
	
	…/…
	4800 mb
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne  (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą  PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*

Wymagana długość rolki minimum 100 mb
	Szer. 75 mm x 25 mm
	
	
	…/…
	2400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 100 mm x 40 mm
	
	
	…/…
	2400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 150 mm x 50 mm
	
	
	…/…
	2400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 200 mm x 50 mm
	
	
	…/…
	2400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 250 mm x 60 mm
	
	
	…/…
	2400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 300 mm x 60 mm
	
	
	…/…
	400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 380 mm x 80 mm
	
	
	…/…
	400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 420 mm x 90 mm
	
	
	…/…
	400 mb
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	
	 X
	 


*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

                                                                                                                      ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

	Pakiet nr 5 - Materiały opakowaniowe do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu.

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Rozmiar
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz.2-6) lub długość oferowanej rolki (poz.1)
	Ilość opakowań (poz. 2-6) lub rolek (poz.1)
	Cena oferowanego opakowania lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę lub mb
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Rękaw włókninowo-foliowy płaski, włóknina o gramaturze min. 60g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne  (naniesione na włókninie od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą  PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* 

Wymagana długość rolki minimum 100 mb
	Szer. 210 mm
	
	
	…/…
	200 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 250 mm
	
	
	…/…
	200 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 300 mm
	
	
	…/…
	200 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 360 mm
	
	
	…/…
	200 mb
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szer. 420 mm
	
	
	…/…
	200 mb
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Torebki foliowo włókninowe płaskie do zgrzewania, włóknina gr 60 gr/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne  (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Torebki zgodne z normą  PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*
	420 mm x  600 mm
	
	
	…/…
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	320mmx 500mm
	
	
	…/…
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	270mm x450mm
	
	
	…/…
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Papier krepowany o gr 60 gr/m2, +/- 2 gr do sterylizacji parą wodną i EO naprzemiennie układany w tym jedna warstwa w kolorze zielonym. Papier zgodny z normą PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowujący barierowość przez min. 180 dni, zawartość chlorków max. 0,005 %, zawartość siarczków max. 0,034% 
	750mm x 750mm   
	
	
	…/…
	7500 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000mm x 1000mm
	
	
	…/…
	7500 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1200mm x 1200mm  
	
	
	…/…
	7500 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Włóknina celulozowo-syntetyczna zielona o gr 57 gr/m2, do sterylizacji parą wodną i EO; Włóknina zgodna z normą PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowująca barierowość przez min.180 dni, zawartość chlorków max. 0,03 %, zawartość siarczków max. 0,12%  
	750mm x 750mm   
	
	
	…/…
	1500 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000mm x 1000mm
	
	
	…/…
	5000 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1200mm x 1200mm  
	
	
	…/…
	5000 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Włóknina celulozowo-syntetyczna niebieska o gr 60 gr/m2, do sterylizacji parą wodną i EO; Włóknina zgodna z normą PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowująca barierowość przez min. 180 dni, zawartość chlorków max. 0,03 %, zawartość siarczków max. 0,12%  
	750mm x 750mm   
	
	
	…/…
	1500 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000mm x 1000mm
	
	
	…/…
	5000 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1200mm x 1200mm  
	
	
	…/…
	5000 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Opakowanie posterylizacyjne, foliowe. Warstwa kleju do zamknięcia zabezpieczona paskiem. Czyste mikrobiologicznie.
	150mmx250mm
	
	
	…/…
	4800 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200mmx300mm
	
	
	…/…
	4800 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	300mm x 500mm
	
	
	…/…
	4800 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	400mm x 550mm
	
	
	…/…
	1200 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	400mmx 760mm
	
	
	…/…
	1200 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	600mm x 760mm
	
	
	…/…
	1000 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	X
	X
	
	X
	
	 


	 X
	


*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................
                                                                                                                                  ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Pakiet nr 6 - Etykiety 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Rozmiar
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego – liczba rolek w opakowaniu (poz.1-5)
	Ilość opakowań (poz. 1-5)
	Cena oferowanego opakowania lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za 1 rolkę lub sztukę
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze zielonym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke.  Na każde 12 rolek należy dostarczyć w cenie ofertowej rolkę tuszującą 
	Rolka 750 etykiet.
	
	
	…/…
	96 rolek
	
	
	
	
	
	  
	

	2
	Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze niebieskim, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke.  Na każde 12 rolek należy dostarczyć w cenie ofertowej rolkę tuszującą
	Rolka 750 etykiet.
	
	
	…/…
	96 rolek
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze żółtym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke.  Na każde 12 rolek należy dostarczyć w cenie ofertowej rolkę tuszującą
	Rolka 750 etykiet.
	
	
	…/…
	96 rolek
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej, bez celulozy, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke.  Na każde 12 rolek należy dostarczyć w cenie ofertowej rolkę tuszującą. Kolor – inny niż zielony, niebieski, żółty, czerwony. 
	Rolka 750 etykiet.
	
	
	…/…
	24 rolki
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Etykieta bez wskaźnika sterylizacji, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke.  Na każde 12 rolek należy dostarczyć w cenie ofertowej rolkę tuszującą. Kolor czerwony.
	Rolka 750 etykiet.
	
	
	…/…
	96 rolek
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Metkownica trzyrzędowa, typu gke; pierwszy wiersz alfanumeryczny w pełnym zakresie znaków, wiersze drugi i trzeci przynajmniej numeryczne.
	X
	X
	X
	X
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	 
	 X
	


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................
                                                                                                 ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

	Pakiet nr 7 - Kontrola procesów

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz.1,2,5-13) lub długość oferowanej rolki (poz.14,15)
	Ilość opakowań (1,2,5-13) lub rolek (poz.14,15)
	Cena oferowanego opakowania lub rolki

netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę lub mb
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Chemiczny test wieloparametrowy  kl. 4 do sterylizacji parą wodną,. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1*

Opakowanie nie większe niż 500 szt.
	  
	
	…/…
	100000 szt.
	
	
	
	
	
	  
	

	2
	Chemiczny test wieloparametrowy  kl. 4 do sterylizacji tlenkiem etylenu. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1* 

Opakowanie nie większe niż 500 szt.
	
	
	…/…
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pisaki do opisywania pakietów przed sterylizacją, odporne na warunki sterylizacji parą wodną o grubej i miękkiej części piszącej (linia co najmniej 2 mm) w kolorze czerwonym
	X
	X
	…/…
	48 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pisaki do opisywania pakietów przed sterylizacją, odporne na warunki sterylizacji parą wodną o grubej i miękkiej części piszącej (linia co najmniej 2 mm) w kolorze czarnym
	X
	X
	…/…
	250 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pałeczki do pobierania wymazów z powierzchni  narzędzi kompatybilne z posiadanym luminometrem ATP typ  Sure Plus.  Opakowanie nie większe niż 25 sztuk.
	
	
	…/…
	25 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia w myjniach dezynfektorach. Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce. W zestawie holder do umieszczania testów na tacach narzędziowych. Opakowanie nie większe niż 100 sztuk.
	
	
	…/…
	100 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych. Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce. W zestawie holder do umieszczania testów na tacach narzędziowych. Opakowanie nie większe niż 50 sztuk.
	
	
	…/…
	50 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typu Seal Check. 180mm w postaci arkusza bez folii.

Opakowanie nie większe niż 500 szt.
	
	
	…/…
	2000 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Plomba do kontenerów plastikowa w kolorze czerwonym, bez wskaźnika sterylizacji, kompatybilna z kontenerami  Aygun.

Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	
	…/…
	10000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Plomba do kontenerów plastikowa w kolorze niebieskim, bez wskaźnika sterylizacji,  kompatybilna z kontenerami  Aygun.

Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	
	…/…
	20000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z PN-EN ISO 15883***. Arkusz testowy  do zastosowania z uchwytem do testów typu STF  zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu  natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Opakowanie nie większe niż 250 szt.
	
	
	…/…
	12000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	
	…/…
	4200 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	
	…/…
	600 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Taśma do pary wodnej bez wskaźnika sterylizacji o szerokości 1,9 cm.  Mocna, nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji.  

Wymagana minimalna długość rolki 50mb
	
	
	…/…
	12500 mb
	
	
	
	
	  
	  
	

	15
	Taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 1,9 cm. Mocna, nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia po procesie jednoznaczna, łatwa w interpretacji. 

Wymagana minimalna długość rolki 50mb
	
	
	…/…
	2500 mb
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	 
	 X
	 X


*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

***Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 15883 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

                                                                                                                 ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

	Pakiet nr 8 - Preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Rozmiar opakowania
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego w tym wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, możliwość zastosowania w myjniach ultradźwiękowych.  Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Bez zawartości chloru. Dozowanie: 2-10 ml / l. 
	5 l
	72 op.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20 l
	48 op.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Płynny, kwaśny preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchniowo czynnych, tenzydów, przeznaczony do płukania szkła i szklanych wyrobów laboratoryjnych, neutralizujący pozostałości preparatów alkalicznych, nadaje połysk i przyspiesza suszenie. Może być stosowany jako kwaśny środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz szkła. Biodegradowalny, pH~2,6-3,0. Dozowanie 1-2 ml/litr. 
	5 l
	8 op.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20 l
	12 op.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Płynny, neutralny środek na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu  do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów; spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) w stężeniu 1 % w czasie 10 min. w temp. 55°C. Dozowanie 10 ml/litr. 
	5 l
	24 op.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20 l
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający  i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów, na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji, pH~6,0. Dozowanie 0,3-1,0 ml/litr. 
	20 l
	12 op.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji ram łóżek, pojemników sterylizacyjnych, stołów operacyjnych oraz wózków i butów operacyjnych, nie zawierający związków aldehydowych, o wartości pH 5-8 (przy użyciu zmiękczonej wody), działający na bakterie i wirusy osłonkowe w stężeniu do 1,0%, skuteczność działania potwierdzona badaniami. 
	20 l
	48 op.
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Płynny neutralny środek płuczący w myjniach dekontaminacyjnych do łóżek i wózków, zabezpieczający przed korozją, zawierający fosfoniany i związki powierzchniowo czynne, dozowanie: 0,1 - 0,8 ml/l, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC. 
	20 l
	24 op.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze 0,5% 5min, 20oC, wirusobójcze: osłonkowe (włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,5% 10 min, 20oC lub 1,0%, 30 min, 20oC. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin.
	5 l
	200 op.
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	 
	 X
	


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

                                                                                                                        ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Pakiet nr 9 - Preparaty do mycia i dezynfekcji 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Rozmiar
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min.
	2 kg
	60 op.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min.
	25 x 100 g (saszetka)
	50 op.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Multienzymatyczny biodegradowalny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych i narzędzi, zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, sorbat potasu, sekwestranty  oraz 5 enzymów, w tym dwie proteazy, lipazę, amylazę i celulazę, niezawierający NTA, EDTA, substancji zapachowych i barwników, działający w kąpieli zanurzeniowej w temp. 35-40oC w czasie 5 min. w stężeniu 3-7 ml/l, w myjce ultradźwiękowej w temp. do 45oC w czasie 5 min. w stężeniu 1-5 ml/l, oraz w myjni-dezynfektorze w temp. 45-55oC w czasie 5-10 min. w stężeniu 1-7 ml/l w zależności od twardości wody.
	5 kg
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger .
	650 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła.  
	500 ml
	24 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Płynny bezbarwny kwaśny środek do gruntownego oczyszczania powierzchni i narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej w kąpieli zanurzeniowej lub w myjniach ultradźwiękowych, usuwający rdzę nalotową, przebarwienia i plamy, z możliwością stosowania w myjni-dezynfektorze do usuwania osadów krzemianowych. Posiadający w swym składzie kwas fosforowy, azotowy i związki powierzchniowo czynne. Dozowanie: 100-200 ml/l w kąpieli zanurzeniowej, 50-100 ml/l w kąpieli ultradźwiękowej,  oraz 2l/10l w temp. 60oC do oczyszczenia komory myjni-dezynfektora.
	5 kg
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych  na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. 
	400 ml
	72 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	 
	 X
	


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

                                                                                                                          ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

	Pakiet nr 10 - Testy i materiały pomocnicze do strefy czystej i brudnej 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 – 45 mm, włosie klasy medycznej
	2 sztuki
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Szczotka do mycia gniazd zaworów - dł. 20,5 cm; śr. 11 mm/ 5 mm - dwustronna - wielorazowa
	2 sztuki
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 61cm - śr. Włosia 3 mm - jednostronna
	2 sztuki
	
	
	
	
	
	
	

	4
	5-krążkowy przyrząd do czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych o średnicy 2,8-5,0 mm, długości 220 cm, umożliwiający dokładne wyczyszczenie kanału za pomocą jednego przeciągnięcia. Zestaw - 60 sztuk plus kaseta do przechowywania
	4 zestawy
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3-krążkowy przyrząd do czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych o średnicy 1,0-1,2 mm, długości 220 cm, umożliwiający dokładne wyczyszczenie kanału za pomocą jednego przeciągnięcia. Zestaw - 60 sztuk plus kaseta do przechowywania
	4 zestawy
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym 
	600 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym 
	600 arkuszy
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	
	X
	
	 
	 X
	


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

                                                                                                              ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

	Pakiet nr 11 - Testy skuteczności sterylizacji 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego
	Ilość opakowań
	Cena oferowanego opakowania netto i brutto w zł
	ilość na 24 m-ce
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy

	1
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg PN-EN ISO 11140-1*. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Zmiana zabarwienia substancji wskaźnikowej wyraźna (kolor przed i po sterylizacji kontrastowy) jednoznaczna interpretacja wyniku. Brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych poświadczony aktualnym dokumentem  producenta*

Opakowanie nie większe niż 200 szt.
	
	
	…/…
	40000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z żółtego na np. fioletowy na całej powierzchni testowej. Spakowany w papier krepowy lub kartonik. 
	
	
	…/…
	1400 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	X
	X
	
	X
	
	 
	 X
	


*Uwaga:  Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 oraz dokument potwierdzający brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................
                                                                                                                ……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
