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PRZEBUDOWA | REMONT 1 i lll ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM TZW. PAWILONIE | NA DZIALCE NR 2007/24
PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 W OSWIECIMIU

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych etapéw budowy.

Zamierzenie budowlane

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt budowlany pn. ,PRZEBUDOWA | REMONT [ i Il
ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM TZW. PAWILONIE | NA DZIALCE NR 2007/24
PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 W OSWIECIMIU”

Zakres robét budowlanych obejmuje roboty budowlane zwigzane z zakresem wskazanym w
projekcie budowlanym:
e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
e roboty demontazowe i wyburzeniowe (wyburzenie czesci istniejgcych scian (dziatowe),
demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych, demontaz istniejgcego oswietlenia,
piondw i instalacji, cze$ci grzejnikéw, parapetéw, urzadzen itd., demontaz istniejacych
urzadzen sanitarnych, wykonanie przeku¢ w $cianach i stropach dla potrzeb nowych
instalacji, skucie istniejgcych warstw posadzkowych i Sciennych, w tym ptytek
ceramicznych na $cianach i posadzkach, skucie tynkéw, wyktadzin itd., demontaz
odbojnic i pochwytéw itd.)
¢ Roboty montazowe i budowlane (wykonanie nowych Scian dziatowych, przekué itd.,
wykonanie nowych tynkéw, montaz nowych drzwi wewnetrznych, przeszklen itd.,
wykonanie ptytek ceramicznych lub paneli z wyktadziny na §cianach pomieszczen tzw.
mokrych do wysokosci 2m, wykonanie posadzek z wyktadziny pcv i posadzek
ceramicznych, wykonanie systemowych sufitbw podwieszanych i opraw
os$wietleniowych (w tym réwniez nowych gniazdek, kontaktéw, listew itd.), malowanie
$cian farbami zmywalnymi, montaz starych i nowych grzejnikéw i zaworéw, parapetow,
montaz nowych urzadzen sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych)
roboty instalacyjne (wykonanie instalacji wewnetrznych, montaz urzadzen itd.)
roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne
roboty wykonczeniowe wewnetrzne
prace porzadkujace po zakonczeniu prac budowlanych

Kolejnos¢ realizacji zadah zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami
administracyjnymi i zaleceniami Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie na dzialce.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie liczne budynki i obiekty budowlane takie jak: budynki
szpitalne, budynek administracji, magazyny, stacje trafo, agregatorownia, tlenownia, budynki
ustugowe, drogi, parkingi i place utwardzone oraz infrastruktura techniczna nadziemna i
podziemna.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekty i sieci Infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej, istniejace instalacje w
budynku.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budowlanych.

e wykonywanie robét demontazowych i montazowych (jak powyzej): niebezpieczenstwo
upadku i uderzenia ciezkich elementéw, narzedzi badz materiatébw budowlanych i
rozbiérkowych
wykonywanie robét na wysokosci: niebezpieczenstwo upadku
wykonywanie robdt instalacyjnych: niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym, niebezpieczenstwo upadku, uderzenia, wybuchu

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu i etapu robé6t budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu prac (sporzadzenie harmonogramu inwestycji w gestii
wykonawcy i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Wymagane jest sporzadzenie szczegotowego
planu organizacji prac budowlanych i placu budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa i zdrowia os6b przebywajgcych w budynkach szpitalnych. Budynek
podlegajacy przebudowie i remontowi jest budynkiem czynnym.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP i przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
Bezpieczehstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz.401) dotyczacych: robdt murarskich i tynkarskich, robét zbrojarskich i
betoniarskich, robét dekarskich i izolacyjnych, rob6t na wysokosciach, a takze
rusztowan oraz maszyn i innych rzadzen technicznych
przewidywanych zagrozen (gtéwnie prace na wysokosci i rusztowaniach)
zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen
e pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac Swiadczace

o ich przeszkoleniu
e pracownicy powinni by¢é zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé gtéwnie z harmonogram prac budowlanych

wykonanych przez wykonawce oraz mie¢ odzwierciedlenie w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia opracowywanym przez kierownika budowy.

e przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem budowy

e umieszczenie wykazu (tablicy) zawierajgcej adresy i numery telefonéw: punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji

e odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

e wyposazenie pracownikow w odziez ochronng (kaski, kamizelki, obuwie, rekawice, paski i
linki zabezpieczajace przy pracy na wysokosci)



zorganizowanie punktu pierwszej pomocy na terenie budowy

rozmieszczenie tablic i znakdéw ostrzegawczych

wyznaczenie drogi ewakuacji dla pracownikéw w razie zagrozenia

zapewnienie bezpiecznych rusztowan

dopuszczenie do uzytkowania wytgcznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego

odpowiednie wymagania techniczne

¢ nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego
(szczegolnie z liniami elektrycznymi) przez osoby upowaznione

e zapewnienie ochrony przed uciazliwosciami zwigzanymi z hatasem, wibracjami i
zaktdceniami elektrycznymi w zwigzku z realizacjg w istniejacym budynku szpitalnym

e wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami
zabezpieczenie placu budowy przed wstepem osdb postronnych

e W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zapewniajac w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w

dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw

bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé réwniez ze szczegdtowego harmonogramu
prac budowlanych przyjetych przez generalnego wykonawce oraz z ogélnych zasad
bezpieczenstwa prowadzenia robét budowlanych (jak powyzej).

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji
dotyczgcej BIOZ.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone beda w dziatajacym obiekcie. Z tych powodéw transport materiatlow
oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowi¢ nadmiernego utrudnienia,
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu. Z uwagi na powyzsze nalezy
ograniczy¢ emisje halasu, czas i zakres wykonywanych robét budowlanych uzgodni¢ z
Inwestorem, a w razie potrzeby wstrzyma¢ prace na kroétki czas.
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