i S N

AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
pracownia@akka-architekci.pl
www.akka-architekci.pl, t.12 632 18 53

PROJEKT WYKONAWCZY
DLA INWESTYCUJI:

TEMAT PROJEKTU:
PRZEBUDOWA | REMONT I i lll ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM
TZW. PAWILONIE | NA DZIALCE NR 2007/24 PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 W
OSWIECIMIU

ADRES: 32-600 Oswiecim, ul. Wysokie Brzegi 4

INWESTOR: ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
OSWIECIM, UL. WYSKIE BRZEGI 4

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA 058/2009 Upr. MPOIA 011/2004
KRAKOW, CZERWIEC 2017
EGZ. 1 EGZ.2 EGZ.3 EGZ4 EGZ.5

INWESTOR INWESTOR INWESTOR INWESTOR AKKA




SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

CZESC OPISOWA ... .o e

1. DANE OGOLNE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOtU SZPITALNEGO — STAN ISTNIEJACY
6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | KOMUNIKACJA

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

9. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZACE PRZEPISOW SANIT. | BHP
10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

14. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA ... e

A1-SYT— LOKALIZACUA BS
A2-1 — INWENTARYZACJA - RZUT, PRZEKROU...........covioieiirieeeieeee 1:100
A3-ZMB — ZMIANY BUDOWLANE.........c.oiiiiiiie e 1:100
A4-RP — RZUT PODSTAWOWIY ... e 1:100
A5-RT — RZUT TECHNOLOGII. ..., 1:100
AB-P —PRZEKROUJ........oooi it 1:100
A7-Z.ST — ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ. .. ceveeee. 1100
A8-ZWYK — ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYKONCZENIA SCIAN ................. 1:100
A9-W.POS — PROJEKT POSADZEK | WYKONCZENIA SCIAN ...........c.cocooeee. 1:100
A10-W.SF — PROJEKT SUFITOW | OSWIETLENIA ..o, 1:100
A11-W1 - PROJEKT WNETRZ —KORYTARZ ... 1:100
A12-W2 — PROJEKT WNETRZ — POKOJE PACJENTOW...........cocoovviviiiieeinn, BS
A13-W3 — PROJEKT WNETRZ — tAZIENKI, ODDZIAL | ... 1:50
A14-W4 — PROJEKT WNETRZ — tAZIENKI, ODDZIAL Il ..o 1:50
A15-W5 — PROJEKT WNETRZ — POKOJE SOC., KUCH. I ZAB. ..................... 1:50

P P N




PRZEBUDOWA | REMONT I i Il ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM TZW. PAWILONIE | NA DZIALCE NR 2007/24 PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 W
OSWIECIMIU

OPIS
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE

1.1.  Obiekt: Istniejacy Pawilon Szpitalny nr | (przebudowa i remont czesci
Il pietra — Oddziat Choréb Wewnetrznych 1 i lll)

1.2. Dziatki nr; 2007/24, obreb 0001, Oswiecim Miasto

1.3. Adres: 32-600 Oswiecim, ul. Wysokie Brzegi 4

1.4. Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu

Dyrektor Sabina Bigos-Jaworowska
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Tel. (012) 632 18 53, 505 12 55 14
1.6. Projektanci: mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004
mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2.  Archiwalne dokumentacje techniczne

2.3.  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

2.4. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora, projekt koncepcyjny

2.5. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oswiecimia
2.6. Oswiadczenie Inwestora o zapotrzebowaniu na media

2.7. Mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1: 500

2.8. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez Pracownie Architektoniczng AKKA
2.9. Ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy

2.10. Obowigzujace przepisy — ustawy, rozporzadzenia i normy

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla remontu i przebudowy czesci Il pietra
istniejacego budynku szpitalnego Pawilonu nr | — Oddziatu Choréb Wewnetrznych | i Il
Budynek Pawilonu nr | znajduje sie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu przy ulicy
Wysokie Brzeg 4. Budynek szpitalny podlegajacy remontowi i przebudowie jest
dziatajacym budynkiem sluzby zdrowia. Powierzchnia podlegajaca remontowi i

przebudowie to sumarycznie 882,44m?2.



Remont w zakresie:

- demontaz istniejgcych drzwi

- demontaz posadzek ceramicznych i pcv, ptytek sciennych

- demontaz istniejacego oswietlenia, grzejnikéw, urzadzen, kanatéw i inne

- remont i przebudowa wewnetrznych instalaciji

- naprawa istniejacych tynkéw i wykonanie gtadzi gipsowych

- wykonanie ptytek ceramicznych $ciennych

- wykonanie nowych posadzek z wyktadziny pcv i posadzek ceramicznych

- wykonanie systemowych sufitdw podwieszanych w korytarzach

- montaz opraw os$wietleniowych

- malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi (higienicznymi)

- montaz nowych grzejnikow (czesciowo) i starych grzejnikow (czesciowo), parapetdw i
innych urzadzen itd.

- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej

Przebudowa w zakresie:

- wyburzenie czesci istniejgcych $cian dziatowych
- wykonanie przeku¢ instalacyjnych w Scianach i w stropach

- wykonanie nowych $cian dziatowych

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.1. Powierzchnia istniejgcej zabudowy... e e e e ... DEZ ZMIAN
4.2. Powierzchnia uzytkowa | Oddziatu Ch Wew e e 427,99M2
4.3. Powierzchnia uzytkowa Il Oddziatu Ch. Wew. ..........................................393,09m?
4.4, Kubatura czesci kondygnacji do przebudowy i remontu ............................ 294400 m3
4.5, WysS0OKOSE KONAYGNAC ... ... vt e e e e 3,05m
4.6. Pow. biologicznie Czynna ....... ...t s bez zmian
4.7. Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, parkingi).........................oooeen bez zmian

4.8. Poziom Il pietra = 680,00m n.p.m.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOLU SZPITALNEGO — STAN ISTNIEJACY

Zesp6t budynkéw szpitalnych zlokalizowany jest w centrum miasta na dziatce nr 2007/22,

2007/23 i 2007/24 w Oswiecimiu na powierzchni 8,7932 ha.

Budynki zostaty zbudowane w latach 60-tych XX wieku i usytuowane sg na duzym obszarze

pomiedzy ulicami: Wysokie Brzegi od strony zachodniej i Szpitalng od strony wschodniej,

pomiedzy cmentarzem zydowskim od strony potudniowej, a hospicjum od strony pétnocnej.

Budynki szpitalne znajdujg sie w duzym rozproszeniu / oddaleniu od siebie. Powstawaty w

podobnym okresie, ale sg zréznicowane pod wzgledem topograficznym i wysokosciowym.



Budynek Pawilonu nr | sktada sie z czesci niskiej (2 kondygnacje nadziemne) i czesci wysokiej

(5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej). Wysoko$¢ budynku to ok. 20m.
Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, stolarka zewnetrzna — pcv, biata.
Budynek Pawilonu 1l jest budynkiem o 2 kondygnacjach nadziemnych, murowany o stropach

zelbetowych i ze stropodachem ptaskim.
Budynek Pawilonu Il jest budynkiem o 4 kondygnacjach nadziemnych, murowany o stropach

zelbetowych i stropodachu ptaskim, klatki schodowe Zelbetowe.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | KOMUNIKACJA

Teren szpitala jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla catego
obszaru miasta Oswiecimia. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie liczne budynki i obiekty
budowlane takie jak: budynki szpitalne — Pawilony nr I-1V, budynek administracji, magazyny,
stacje trafo, agregat, tlenownia i inne.

Budynek szpitalny Pawilonu nr | ma zapewniony bezposredni dostep do drogi publicznej
poprzez istniejace wjazdy tj. wjazd na ulicy Wysokie Brzegi (portiernia) i od ul. Szpitalnej, a
nastepnie przez uktad drog wewnetrznych po terenie szpitala. Szpital posiada réwniez
komunikacje powietrzng — na terenie znajduje sie Igdowisko dla helikopteréw ratunkowych
(przy SOR). Teren szpitala jest w petni uzbrojony. Do istniejgcych budynkéw szpitalnych
doprowadzone sg przytacza i instalacje wewnetrzne. Odbiér odpadéw statych w oparciu o
istniejgce umowy - bez zmian. llo§¢ woéd opadowych bez zmian.

Remont i przebudowa czesci ll pietra w budynku szpitalnym tzw. Pawilonie nr | (Oddziat
Choréb Wewnetrznych nr | i nr lll) nie wplynie na zmiane dotychczasowego
zagospodarowanie terenu, ani obstugi komunikacyjnej. Przebudowa i remont bedzie sie
odbywal w oparciu o istniejgca infrastrukture techniczng w zakresie instalacji i
przyfaczy.

Remont i przebudowa dotyczy istniejacego budynku i istniejacych oddziatéw, a wiec nie
wymaga przygotowania projektu zagospodarowania terenu. Do projektu architektonicznego

dotagczono plan sytuacyjny pokazujacy lokalizacje obiektu na dziatce nr 2007/24.

Zgodno$¢ projektu z MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla catego obszaru miasta Oswiecimia w granicach administracyjnych dla
terenéw jako: 1B 1UP, 1B 2KDZ, KZ1 (ustugi publiczne, drogi i komunikacja). Projekt zostat
opracowany zgodnie z zapisami Planéw Miejscowych:

Funkcja zabudowy — Zgodnie z MPZP teren szpitala nalezy do UP, czyli podstawowa funkcja
to ustugi publiczne. Bez zmian. Przebudowa i remont w ramach istniejgcego budynku.

Linia zabudowy — bez zmian.

Wysoko$¢ zabudowy — bez zmian.

Wskaznik intensywnoséci zabudowy - bez zmian.

Powierzchnia terenu biologicznie czynna — bez zmian.




Dach — bez zmian.
Miejsca parkingowe — bez zmian.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Oddziaty Choréb Wewnetrznych nr | i Il stanowig czes¢ Il pietra Pawilonu nr |. Wej$cie na
oddziaty odbywa sie z 3 klatek schodowych — jedna z nich zlokalizowana jest centralnie (z
trzonem windowym), a 2 kolejne znajdujg sie w skrzydtach oddziatbw — na wschodnim i
zachodnim krancu budynku. Dzieki takiemu rozwigzaniu kazdy oddziat ma dwa wyjscia
ewakuacyjne. W srodkowej czesci Pawilonu nr | znajduje sie cze$¢ wspdlna dla obydwu
oddziatéw z sekretariatem i poczekalnia.

Oddziat nr | znajduje sie we wschodnim skrzydle Pawilonu | i jest projektowany dla minimum
30-31tézek, w tym z jedng izolatkg. Oddziat nr lll znajduje sie we zachodnim skrzydle Pawilonu
| i jest projektowany dla minimum 29-30 tézek, w tym z jedng izolatkg. Wiekszo$¢ pokoi
zlokalizowana jest od strony potudniowej. Wszystkie pokoje majg fazienki — wyjatek stanowi
pokdj — po jednym na kazdym oddziale - o wzmozonym nadzorze (pacjenci obtoznie chorzy
bez mozliwosci poruszania sie) zlokalizowany w poblizu punktu pielegniarskiego. Na kazdym
oddziale znajduje sie: punkt pielegniarski, fazienka dla niepetnosprawnych, kuchenka
oddziatowa, pokdj badan, gabinet zabiegowy, pokdj oddziatowej, dyzurka lekarska,
pomieszczenie socjalne i toaleta dla personelu oraz pomieszczenie porzadkowe i brudownik.

Uktad funkcjonalny pokazuje rzut kondygnacji wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczen.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt przebudowy i remontu dwéch oddziatbw ma na celu wprowadzenie zmian w
istniejacych pomieszczeniach w zakresie uktadu, aranzacji i standardu technicznego w ten
sposoéb, aby poprawi¢ komfort pracy personelu i jednoczesnie zwiekszy¢ komfort pacjentéw.
Projekt zaktada minimalng ingerencje w istniejacy budynek (zmiany konstrukcyjne nie sa
konieczne) i w istniejgce instalacje, gtdbwnie ze wzgledu na ograniczenie kosztow przysziej
inwestycji.

Przedmiotowy projekt nie zmienia funkcji uzytkowej oddziatbw — zmienia sie ukfad
pomieszczen w ramach tych samych oddziatéw. Komunikacja pomiedzy poszczegélnymi
pomieszczeniami na oddziale odbywa sie przez korytarz, ktéry jest réwnoczesnie droga
ewakuacyjng i prowadzi przez klatki schodowe na zewnatrz budynku.

Projekt wprowadza przede wszystkim zmiane kolorystyki wnetrz korytarzy i sal chorych.
Dominujg ciepte, pastelowe kolory (odejscie od tradycyjnej kolorystyki szpitalnej ubiegtego
stulecia) zaréwno na $cianach, jak i na posadzkach z dodatkiem koloréw intensywnych (jako

akcenty). Oddziat choréb wewnetrznych nr | bedzie sie charakteryzowat tzw. motywem



roslinnym w kolorze zielono-niebieskim (turkusowym lub niebieskim), za$ oddziat chordb
wewnetrznych nr Il bedzie sie charakteryzowat tzw. motywem roslinnym w kolorze
pomaranczowym. Motywy dekoracyjne beda wykonane jedynie na $cianach korytarzy, zas
pomieszczenia podstawowe (sale chorych) bedg utrzymane w tonacjach monolitycznych
(spokojnych). W ftazienkach proponuje sie zastosowanie biatych lub kremowych ptytek
polerowanych z dekorem w intensywniejszych kolorach — odpowiednio dla oddziatu nr I:
niebieskie i zielone oraz dla oddziatu nr lll: czerwone i pomaranczowe. Kolory i motyw
dekoracyjny (roslina) poprzez swoja delikatno$¢ i miekkos¢ beda wptywaé nie tylko na
samopoczucie pacjentéw, ale rowniez na obiér estetyczny i przestrzenny oddziatow — detale

wg rysunku nr A11.

9. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZACE PRZEPISOW SANITARNYCH | BHP

Wszystkie pomieszczenia powinny spetni¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg, a

takze powinny spetni¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej oraz wymogi Rozporzadzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.

e wysoko$¢ pomieszczen podstawowych h = 3,00m

e posadzki powinny byé wykonane z materiatéw trwatych, o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych

e pofgczenie Scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy

o Sciany woko6t umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposob
zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem - powinny by¢ wykonane jako zmywalne do
wysokosci 1,6m i szerokosci co najmniej 0,6m poza obrys urzgdzenia (tzw. fartuch)

e urzadzenia w pomieszczeniach powinny by¢é wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych,
umozliwiajgcych dezynfekcje, a meble powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci

e pomieszczenia sanitarne powinny posiada¢ posadzki z cokotem o wysokosci 10cm

e Sciany w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ wykonane jako ptytki ceramiczne do
wysokosci 2m

e grzejniki powinny byé gtadkie, zmywalne, dopuszczone do uzycia w obiektach stuzby
zdrowia, oddalone od $ciany na 10cm i zawieszone 10cm powyzej posadzki.

o toaleta dla pacjentéw (tez dla oséb niepetnosprawnych) powinna posiadaé odpowiednie

uchwyty i wigcznik $wiatta na wysokosci ok. 1m od poziomu posadzki.



e pomieszczenia do pracy majg zapewnione odpowiednie oSwietlenie dzienne naturalne i
gabaryty (powierzchnia i wysokos¢) i zlokalizowane powyzej poziomu terenu.

e projekt zaktada odpowiednie ogrzewanie i wentylacje - wg opracowania branzowego

e drzwi i powierzchnie przezroczyste (zestawy stolarki i $lusarki) powinny by¢ wykonane ze
szkta hartowanego (tzw. bezpiecznego) i odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu

e drzwi pomiedzy pomieszczeniami nie powinny mieé¢ progéw i zostaty zaprojektowane z
odpowiednim kierunkiem otwierania skrzydfa. Drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi
w dolnej czesci skrzydta

e drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

o rezerwowe zrodio zaopatrzenia budynku szpitalnego w energie elektryczng — istniejgcy
agregat pradotwérczy, zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora

e rezerwowe zrodio zaopatrzenia budynku szpitalnego w wode - istniejgcy przytacz
wodociggowy, zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora

e projekt zaktada ochrone przed nadmiernym naswietleniem pokoi tézkowych poprzez

instalacje rolet wewnetrznych podatnych na czyszczenie i dezynfekcje.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | JEJ WARUNKI

Zgodnie z informacjg od Inwestora - ewakuacja z budynku Pawilonu nr | oraz podziat na strefy
pozarowe zostat opracowany i zatwierdzony na podstawie odrebnej ekspertyzy pozarowe;j i
projektu budowlanego. Na wydzielenie i oddymianie klatek schodowych zostaty opracowane i
zatwierdzone odrebne opracowania projektowe.

10.1.Informacje podstawowe:

-Wysokos¢ budynku Pawilonu nr | — ok. 20m, grupy wysokosci ,SW” ((12-25m wigcznie nad
poziomem terenu). Opracowywane oddziaty znajdujg sie na Il pietrze na wysokosci ok. 6,80m.
-Powierzchnia uzytkowa 2 oddziatow — 882,44m?

-Powierzchnia wewnetrzna 2 oddziatéw — ok. 965m?

-Liczba kondygnaciji Pawilonu nr | — 5 naziemnych i 1 podziemna

10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi: Budynek zalicza sie do: ZL 1l

10.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy

10.5. Ocena zagrozen wybuchem pomieszczen — nie wystepuje

10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z zapisem §212 dla budynku ,SW” zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej budynku ,B”. Dla klasy ,B” odpornosci pozarowej

budynku zgodnie z §216 wymagana jest nastepujgca odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych wg w tabeli 1.



Tabela 1:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

kogr]\ft\;vunkac‘:'a konstrukcja strop1) Sciana Sciana przekrycie
rukes dachu P zewnetrzna1),2) wewnetrzna1) dachu3)
nosna
B R 120 R 30 REI 60 ElI 60 El 304) E 30

10.7. Strefy pozarowe:

Istniejacy budynek Pawilonu nr | zostat podzielony na strefy pozarowe wg odrebnego
opracowania. Zgodnie z istniejgcym podziatem — projektowane oddziaty stanowig odrebne
strefy pozarowe. Zadna ze stref na jednej kondygnacji nie przekracza 750m? (odpowiednio
strefa |: 427,99m? i strefa Il: 393,09m?).

10.8. Odlegtosé od obiektéw sasiednich: Bez zmian. Odlegtosci zachowane.

10.9. Warunki ewakuacji z budynku:

Ewakuacja pionowa - wejscie na oddziaty odbywa sie przez 3 klatki schodowe — jedna z nich
zlokalizowana jest centralnie (z trzonem windowym), a 2 kolejne znajdujg sie w skrzydtach
oddziatéw — na wschodnim i zachodnim krahcu budynku. Dzieki takiemu rozwigzaniu kazdy
oddziat ma dwa wyjscia ewakuacyjne. Klatki schodowe wydzielone REI120 ($ciany) i EI60
(drzwi) — wg opracowanego, odrebnego projektu wydzielenia klatek schodowych. W pasie 2m
nalezy zamontowac okna pozarowe.
Ewakuacja pozioma — jako przejscie poziome korytarzami do klatek schodowych i do innej
strefy pozarowej — kazdy oddziat ma dwa wyj$cia ewakuacyjne.
o Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
o Projektowane drzwi prowadzace na oddziat nr 1l jako EIS (dymoszczelne) ze wzgledu
na diugos¢ >50m
o Nadrogach ewakuacyjnych wszystkie oktadziny scian, sufitow oraz sufity podwieszone
i inne elementy wystroju nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (NRO).
o Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie
z § 181.3 awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na wszystkich drogach
ewakuacyjnych i korytarzach na czas 1h. Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego z oznaczeniem kierunkéw ewakuacji poprzez zastosowanie znakéw
fluorescencyjnych rozmieszczonych tak, aby wskazywaty najkrétsza droge do wyjscia
z budynku. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje
wymaga sie, aby oprawy oswietleniowe byty umieszczone co najmniej 2m nad podtoga
Oprawy oswietleniowe powinny by¢ umieszczone:
- przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
- przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
- przy kazdej zmianie kierunku ewakuac;ji
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

10.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji:

Instalacje: elektryczne, teletechniczne, grzewcze i inne - wg projektéw branzowych.

W miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (stropy wydzielajgce
strefy) instalacje powinny by¢ zabezpieczone pozarowo do odpowiedniej klasy odpornosci.
Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.



10.11 Urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne) — istniejgca. Obiekt jest
wyposazony w istniejgca sie¢ hydrantowa.

Hydranty nalezy umieszczaé przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegoélnosci przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w przej$ciach i na
korytarzach. Hydranty powinny znajdowaé sie na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantéw
w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowe;j
lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu okreslonej w normach
oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych. Dla budynku szpitalnego proponuje sie
zasieg 33m (30m odcinek weza + 3m zasieg pradu gasniczego) pod warunkiem spetnienia
warunku wydajnosci. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny
by¢ prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przewody
instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych,
powinny by¢é obudowane ze wszystkich stron ostonami w klasie odpornosci ogniowej El.

10.12. Gasnice proszkowe

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic. Zgodnie z § 32
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 ., jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni zaliczonej do ZL Il. Sprzet gasniczy nalezy rozstawic tak, aby odlegtosé
dojscia do niego nie przekroczyta 30m. Oznakowanie sprzetu zgodnie z normg. Dobér i
rozmieszczenie sprzetu wg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

11. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejgcy budynek szpitalny — Pawilon nr | jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
Do budynku jest zapewniony dojazd i dojscie z drogi poprzez chodniki prowadzace do wejscia.
Komunikacje pionowa pomiedzy kondygnacjami budynku zapewniajg windy.

W budynku na kazdej kondygnacji oraz na projektowanych Oddziatach Choréb Wewnetrznych
nr | i lll znajduje sie toaleta dla pacjentéw o wymiarach dostosowanych do toalet dla
niepetnosprawnych, ktéra jest wyposazona w odpowiednie uchwyty i jest dostepna z
komunikacji wewnatrzszpitalnej. Na parkingu ogélnodostepnym znajdujg sie miejsca

parkingowe dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Konstrukcja budynku — bez zmian.
Wykornczenie zewnetrzne — bez zmian.
Izolacje — bez zmian.

Instalacje wewnetrzne

instalacja wody uzytkowe;j

instalacja kanalizacji sanitarne;j

instalacja wody przeciwpozarowej (hydranty)
instalacja centralnego ogrzewania (pec)
instalacja gazéw medycznych

instalacje elektryczne

instalacje teletechniczne

NoorwN =



Wykonczenie wewnetrzne - wg opiséw na rysunkach.

e Sciany dziatowe wewnetrzne

Sciany dziatowe jako $cianki murowane z pustakéw z betonu komérkowego.

e Roboty tynkarskie i malarskie — wykonczenie $cian

Sciany powinny zostaé wykonczone w standardzie gtadzi $ciennych lub tynkéw z warstwa
gtadzi. Sciany nalezy pomalowaé dwukrotnie farbami lateksowymi w jasnych kolorach,
zmywalnymi, umozliwiajaca mycie i dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgce atest
higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

o Podtogi i posadzki

Wyktadziny PCV oraz ptytki gresowe antyposlizgowe z atestem do zastosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie rodzaje posadzek powinny spetnia¢é warunki i posiada¢ atesty zgodnie z
miejscem przeznaczenia. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé cokoty
przypodtogowe z potgczeniem fatwym do mycia i dezynfekcji. W przypadku wyktadziny
zastosowacé wywiniecie na $ciane do wysokosci 10cm. Wykfadziny PCV homogeniczne,
termozgrzewalne, rulonowe — np. Mystique Pur: Beola 3560, Amestita 3500, Azul 3570 lub
Perlazzo Polyflor oraz inne rozwigzania o parametrach rownowaznych.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan nalezy stosowaé dylatacje posadzki zgodnie z
zaleceniami producenta lub maksymalnie w polach 6,00x6,00m. Wszystkie posadzki
nalezy wykonac¢ jako antyposlizgowe. Wszystkie posadzki powinny mie¢ odpornos¢ na
$cieranie jak dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej o intensywnej eksploatacji. Plytki
podiogowe jako gres barwiony w masie. Plytki gresowe posadzkowe - mat, gatunek I,
rektyfikowane.

Grubos¢ wyktadziny - 2,0 mm

Trudnopalnos¢ wg EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1

Antyposlizgowos¢ wg EN 13893 Klasa DS

Klasa $cieralnosci wg EN 649 Grupa T

Odpornos¢ ogniowa - B1

Antystatycznos¢ DIN 51953 104-1060hm

Odpornosé chemiczna - bardzo odporna

Pod wyktadziny PCV i pod ptytki nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2-5mm,
tam gdzie trzeba rowniez wylewki cementowe. Wyktadzina PCV powinna posiadaé
warstwe ochronng bez koniecznosci akrylowania (ponownej konserwacji) przez caty okres
uzytkowania.

e Sufity podwieszone

Sufity kasetonowe, rozbieralne wytgcznie w korytarzach o odpowiednich wymaganiach
higienicznych, format ptyt 120x60cm i 60x60 cm oraz gtadkie z piyty g-k w
pomieszczeniach sanitarnych.

e \Wezly higieniczno — sanitarne

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia sanitarne, brudowniki i
inne) na podtogach i Scianach pod ptytkami ceramicznymi typu gres nalezy wykonaé
powtokowg izolacje przeciwwodng, tak zwang folie w ptynie. Wszystkie posadzki nalezy
wykonac jako antyposlizgowe. Wszystkie posadzki powinny mieé¢ odporno$¢ na Scieranie
jak dla obiektéw uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploataciji. Sciany powinny mieé¢
do wysokosci co najmniej 2,0m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. W
miejscach wystepowania umywalek, zlewdéw nalezy wykonaé fartuch 2z plytek
polerowanych o wymiarach min. 1,6m x 1,6 m. Ptytki podtogowe jako gres barwiony w
masie, gatunek |, ptytki rektyfikowane. Ptytki Scienne gresowe poler, gatunek |, plytki
rektyfikowane. Zamiast brodzikéw zaprojektowano posadzke ze spadkiem i wpustem
podtogowym (odptyw prysznicowy liniowy). Baterie umywalkowe i natryskowe jako
jednouchwytowe. W brudownikach nalezy przewidzie¢: miske ustepowg, myjnie-
dezynfektor, zlew, ztgczke i kratke odptywowa.

tazienki dla oséb niepetnosprawnych powinny byé przystosowane dla tych oséb przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej 0 wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw



3) zainstalowanie miski ustepowej i umywalki dostosowanej do wymogéw
4) zainstalowanie uchwytoéw i poreczy utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych wykonanych ze stali nierdzewnej, uchylnych i statych
o \Wyposazenie sanitarne
Przewidywany standard wyposazenia tazienek przy pokojach chorych i ogélnodostepnych:
o umywalka ceramiczna z po6tpostumentem
o lustro nad kazdg umywalka, wklejane w ptytki
o dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego, pojemnik na czyste reczniki lub
suszarke, kosz na odpady przy wszystkich umywalkach, pojemnik na papier przy
miskach ustepowych, szczotka
o miska ustepowa — podwieszana na stelazu lub stojgca, deska twarda
baterie umywalkowe: stojgce, jednouchwytowe ok. 15cm
o odptyw prysznicowy liniowy szerokosci ok. 1m ze stali nierdzewnej, szlifowany, z
kotnierzem izolacyjnym
o brodziki zamykane zastonkami na stelazu montowanym do sufitu— zgodnie z
zestawieniami na rysunkach
o bateria prysznicowa jednouchwytowa, regulowana, chromowana + gtowica
prysznicowa z ramieniem
o pochwyty state ze stali nierdzewnej o szerokosci ok. 50-60cm w kabinie
prysznicowej, 2 sztuki
e Urzadzenia sanitarne
Wszystkie urzadzenia sanitarne (umywalki, brodziki, miski ustepowe itd.) nalezy zakupi¢ u
jednego producenta w celu uzyskania jednorodnego charakteru wnetrz.
e Stolarka wewnetrzna
Szeroko$¢ drzwi zmienna w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie z
opisami na rysunkach. Drzwi drewniane: pltytowe, petne, z laminatem HPL, o$cieznice
regulowane stalowe, malowane proszkowo na kolor skrzydta drzwiowego. Drzwi
wewnetrzne jako przeszklone PCV biate — jedne jako istniejgce do przetozenia. Na czesci
Slusarki drzwiowe] przezroczystej nalezy zastosowaé folie matowg (tzw. mleczna), tam
gdzie zachodzi taka potrzeba. Drzwi do szachtéw technicznych oraz drzwi do pomieszczen
technicznych jako stalowe, pomalowane na kolor $cian tak, aby byty jak najmniej widoczne.
e Drzwi wewnetrzne pozarowe wydzielajgce klatki — wg odrebnego opracowania.
o Pochwyty - porecze
Pochwyty na oddziatach nalezy wykonaé jako przyScienne o przekroju okrggtym na
wysokosci h=1,10m.
e Narozniki $cian i odbojnice
Sciany nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach
szczegblnie narazonych na uszkodzenia. Narozniki §cian zabezpieczy¢ naroznikami
systemowymi z pcv (narozniki katowe 50x50cm). System zabezpieczeh musi byé odporny
na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia oraz spetniaé wszystkie normy — np. systemowe
C/S Polska lub rozwigzania o parametrach rébwnowaznych.
Funkcje odbojnic petnia pasy z wyktadziny termozgrzewalnej (pasy przyt6zkowe w
pokojach chorych i pas wyktadziny od posadzki do wysokosci 1,20 na korytarzu).
Whyktadzina scienna (korytarz) - gr. 1,2mm, elastyczna wielowarstwowa oktadzina Scienna
z przezroczystg warstwg uzytkowg — zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna na
dziatanie mikroorganizmoéw, np. FORUM FINEZJA 1535 5903, 5981, 5972 Gamrat lub
rozwigzanie réwnowazne.
o Fototapeta — aplikacja scienna
Sciany korytarza z dekoracyjnymi aplikacjami $ciennymi w postaci tapet (fragm. Tapeta
winylowa skfada sie z winylowej warstwy kryjacej (z nadrukami atramentowymi na bazie
wody) i no$nika bawetnianego lub wiskozowo-poliestrowego. Winylowe pokrycia scienne
ma sie charakteryzowaé diugg zywotnosciag, ma miec¢ trwate kolory, byé zmywalne,
odporne na zarysowania, uderzenia, tatwe do dezynfekcji oraz odporne na bakterie.
Tapeta musi posiadaé atesty zastosowania do stuzby zdrowia.

@]




o Parapety wewnetrzne

Parapety zostawi¢ jako istniejgce tam, gdzie jest to mozliwe. W miejscach, gdzie nalezy
zastosowa¢ nowe parapety nalezy zastosowac¢ konglomerat lub laminat w kolorze
bezowym, dopasowanym do okna

¢ Informacja przestrzenna

Oznakowanie wewnetrzne - zgodnie z rysunkami projektu jako tablica opisowa w tzw.
czesci wspolnej wykonana z plexi i mocowana do $ciany na dystansach ze stali
nierdzewnej. Piktogramy — opisy i symbole - naklejane na drzwi z folii barwionej w kolorze
niebieskim i pomaranczowym, odpowiednio dla oddziatu.

¢ Rolety w oknach

Nowoczesne rozwigzania oston przeciwstonecznych skutecznie odbijajgcych energie
cieplng w postaci rolet materiatowych montowanych na ramie okiennej z prowadnicami
zytkowymi i sterowane za pomoca tancuszka. Kolor kremowy lub bezowy.

Poszczeqgodlne elementy dobra¢ na podstawie rozwiazan systemowych danej firmy.
Zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez
uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

UWAGI:

> Wszystkie materiaty, z ktérych zostang uzyte powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora przed realizacja inwestycji.

» Poszczegodlne elementy dobraé na podstawie rozwigzan systemowych
danej firmy.

> Kolorystyka i rodzaj wszystkich materialdw wykonczeniowych
przewidzianych do zastosowania w realizowanym obiekcie (w tym stolarki
wewnetrznej, odbojnic, oswietlenia, rodzaj wyktadzin podiogowych,
ptytek gresowych, kolorow s$cian i inne) musi byé uzgodniona z
Architektem i Inwestorem. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych
rozwiazan nalezy uzyskac¢ akceptacje Architekta.

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — wg zestawienia na rysunkach
14. UWAGI KONCOWE

o \Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla
poszczegoblnych branz polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym
i pod Scistym nadzorem i kierownictwem oso6b uprawnionych. Wszystkie roboty nalezy
wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentéw oraz sztukag
budowlana.

e Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie wykonawczym nalezy
traktowac jako rozwigzania wyznaczajgce typ oraz minimalny standard planowany dla
danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji istnieje mozliwo$¢é zamiany
rozwigzania materiatowego i technologicznego na rozwigzania alternatywne pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektantow (!)

¢ Rozwigzania: materiatowe /estetyczne /kolorystyczne /techniczne opisane w projekcie
jako ,do uzgodnienia /konsultacji z Architektem i Inwestorem” muszg by¢ bezwzglednie
zatwierdzane przed realizacja.

o \Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadaé aktualne atesty, aprobaty i
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P oraz do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia (gdzie wymagane). Wszystkie elementy
wyposazenia i urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych




materiatdéw i posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa (w tym pozarowego) i higieny
okreslone w obowigzujacych przepisach dla obiektéow stuzby zdrowia.

Kolorystyka materiatéw i urzgdzen powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem poprzez
wykonanie prob tzw. ,w naturze” oraz / lub poprzez dostarczenie proponowanego
elementu do akceptac;ji.

Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagajg uzgodnien z projektantami.
Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
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