DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remontu drogi lesnej /biezgca konserwacja/
o dlugosci L =227 m.

Branza : Drogowa

Obiekt : Droga lesna nr 5 w Lesnictwie Dobra

Adres inwestycji : Oddziat lesny nr 212

Inwestor : Nadlesnictwo Nowogard
72-200 Nowogard ul. Radostawa 11

Autor opracowania: inz. Bogustaw Dabrowny

Goleniow czerwiec 201 7r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Mapa katastralna oddziatoéw lesnych,

2. Opis techniczny stanu istniejacego,

3. Opis techniczny stanu projektowanego,

4. Przedmiar robot,

5. Kosztorys inwestorski,

6 .Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
7.Cze$¢ Rysunkowa

— rys. nr 1 mapa katastralna lesna z przebiegiem trasy drogi
— rys. nr 2 Przekroj konstrukcyjny drogi



1.0pis techniczny - Stan istniejacy:

Na catej dtugosci drogi tj. 227m wystepuje nawierzchnia jezdni gruntowa
szerokosci 3,00m i poboczy 2x0,75 .Oraz szczatkowo rowy przydrozne
Droga w profilu podluznym na calej dtugosci przebiega w terenie ptaskim
i wysokosciowo jest dostosowana do terendéw przyleglych.

W przekroju poprzecznym lokalnie droga posiada nieréwnosci /koleiny,
ubytki w nawierzchni/ a zatem utracita walory uzytkowe

nierownosci wystepuja na odcinkach

w km 0+000 do 0+200, o dtugosci 200m

Na tym odcinku nawierzchnia drogi wymaga stabilizacji mechaniczne;j
nawierzchni gruntowe;.

2. Opis techniczny stan projektowany:

Na dlugosci 200m , na odcinkach wskazanych w stanie istniejagcym
projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie
koryta drogi gtebokosci 10cm wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem,
wykonanie nawierzchni z warstwy kruszywa betonowego tamanego frakeji
0/63mm grubosci 20 cm po zaggszczeniu.

Wykonanie poboczy gruntowych oraz oczyszczenie rowow z namutu i
innych elementow wraz z profilowanie dna i skarp rowu.

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym —
patrz rysunek nr 1,2.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA
ROBOT

Dhugos¢ drogi:
Jednostka obmiarowg dtugosci drogi jest 1 m.

Wykonanie koryta drogi:

koryto drogi gteboko$ci kopania 10cm wraz z profilowniem 1
zageszezeniem podtoza nalezy wykonac przy uzyciu sprzety
mechanicznego: koparki, fadowarki, rowniarki, walca stalowo-gumowego
lub zaggszczarki ptytowe;,

Urobek z koryta drogi odlozy¢é w miejscu robdt na pobocze gruntowe,
Zageszcezenia nalezy dokona¢ walcami lub ptyta min. z 5-cio krotnym
przejazdem jednym Sladem.

Pomiar rownos$ci dokonac tata dlug. 2m , prze$wit pod tata max. 20mm,
Zageszczenie podloza wykona¢ metodg Proctora, wskaznik zageszczenia
min 0,96 w skali Proctora lub alternatywnie ptyta dynamiczna.

Dokona¢ pomiaru szerokosci podtoza z tolerancja wykonania +/- 5 cm od
szerokos$ci projektowe;.

Czestotliwos¢ badan uzgodnic z inwestorem.

Jednostkg obmiarowa jest 1m, 1m.

Wykonanie nawierzchni grub. 20 cm
z kruszywa betonowego frakcji 0/63

Warstwe z kruszywa grubo$ci 20 cm nalezy utozy¢ na wczesniej
przygotowanym podtozu pod warstwe konstrukcyjng przy uzyciu sprzetu
mechanicznego z materiatu dostarczonego na budowe.
Material powinien posiada¢ atest techniczny / deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna/ i powinien by¢ zatwierdzony przed wbudowaniem
przez inwestora.,
Do odbioru robét nalezy wykona¢ badanie:

— szerokosci i grubo$ci warstwy nawierzchni.

— szeroko$¢ warstwy moze odbiegac od projektowane;j

— ztolerancjat/- 5 cm.



— grubo$¢ warstwy moze odbiegaé od projektowane;j
— ztolerancja +/- 10 %.
— spadki poprzeczne jezdni
— spadki poprzeczne jezdni mogg odbiega¢ od projektowanych z
tolerancjg +/- 0,5%
Czestotliwos¢ badan ustali¢ z inwestorem.
— Jednostkg obmiarowag jest 1m

Wykonanie poboczy gruntowych.

Pobocza gruntowe o szerokosci min 0,50m nalezy wykona¢ z gruntu

odtozonego z koryta drogi.
Do odbioru nalezy wykona¢ pomiaru spadkéw poprzecznych,szerokosci

pobocza oraz rOwno
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’ skarpy rowu pochylenie 1:1,5,
umocnione darnina

Podbudowa z kruszywa lamanego
betonowego frakeji 0/63 mm grub.20 cm

Warstwa z piasku grub. 10 cm

PRZEKROJ lI-l J27,f oboullwl«Jrf?fj
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| skarpy rowu pochylenie 1:1,5,
umacnione darning

Podbudowa z kruszywa tamanego
betonowego frakeji 0/63 mm grub.20 cm
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