DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Remontu drogi lesnej /biezaca konserwacja/
o dtugosci L = 300 m.

Branza : Drogowa

Obiekt : Droga lesna nr 1 w Lesnictwie Wegorza

Adres inwestycji : Oddziat lesny nr 267

Inwestor : Nadlesnictwo Nowogard
72-200 Nowogard ul. Radostawa 11

Autor opracowania: inz. Bogustaw Dabrowny

Golenidw czerwiec 2017r.
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1. Opis techniczny - stan istniejacy:
Na calej dlugosci droga posiada nawierzchnie gruntowa
W obrebie przepustu pod drogg w km 0+160 do 0+260 droga utracita
walory uzytkowe, liczne wyboje, koleiny.
Po obu stronach w km 0+190 do 0+250 /strona prawa/ , w km 0+205 do
0+230 wystepujg szczatkowo rowy przydrozne

2. Opis techniczny - stan projektowany:
Na dlugosci 100m w obrebie przepustu droga wymaga wykonania koryta i
profilowania podtoza pod w-wy konstrukcyjne, wykonania w-wy
odsaczajgcej grub. 10Cm, podbudowy dolnej z kruszywa tamanego
frakcji 0/63mm grub. 20Cm, wykonania poboczy drogi o szer. min 0,50m
z gruntu pozyskanego z wykonania koryta.
W km 0+225 wykonania rozbidki przepustu z rur betonowych, w to
miejsce utozenia nowego przepustu z rur betonowych 600mm, L=6.0m
utozonego na fundamncie grub. 20Cm z pospoiki lub zwiru
Wykonanie remontu rowu w km 0+190 do 0+250 /strona prawa/ , w km
0+205 do 0+230 /strona lewa/



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA
ROBOT

Dlugosé¢ drogi:
Jednostkg obmiarowa dtugosci drogi jest 1 m.

Wykonanie koryta drogi:

koryto drogi glebokosci kopania 10cm wraz z profilowniem i
zageszczeniem podioza nalezy wykonaé przy uzyciu sprzety
mechanicznego: koparki, tadowarki, rowniarki, walca stalowo-gumowego
lub zageszczarki ptytowej,

Urobek z koryta drogi odtozy¢ w miejscu robdt na pobocze gruntowe,
Z.ageszczenia nalezy dokona¢ walcami lub plyta min. z 5-cio krotnym
przejazdem jednym sladem.

Pomiar rownosci dokonad tata dlug. 2m , przeswit pod tatg max. 20mm,
Zageszczenie podtoza wykona¢ metoda Proctora, wskaznik zageszczenia
min 0,96 w skali Proctora lub alternatywnie plyta dynamicznag.

Dokona¢ pomiaru szerokosci podtoza z tolerancja wykonania +/- 5 ¢cm od
szerokosci projektowe;.

Czestotliwos¢ badan uzgodni¢ z inwestorem.

Jednostka obmiarowa jest 1m2

Wykonanie warstwy podsypki piaskowej grub. 10cm.

Materiat w postaci piasku nalezy pozyska¢ z kopalni/zwirowni/,

Materiatl powinien posiada¢ atesty techniczne/deklaracja zgodnosci/

przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ zgode od inwestora na wbudowanie.
Do odbioru rob6t nalezy wykonac¢ badanie wskaznika zageszczeni,pomiaru
szerokosci 1 grubosci warstwy piasku oraz spadki poprzeczne

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min 0,96 w skali Proctora.
Szerokos$¢ warstwy piasku moze odbiega¢ od projektowanej z
tolerancjg+/- 5 cm.

Grubos¢ warstwy piasku moze odbiega¢ od projektowanej z tolerancja

+/- 10 %.

Pochylenia w przekroju poprzecznym moga odbiegac od projektowanych z
tolerancja +/- 0,5%



Czestotliwosc badan ustali¢ z inwestorem.
Jednostka obmiarowa jest 1m2

Wykonanie nawierzchni grub. 20 ¢cm
z kruszywa betonowego frakcji 0/63

Warstwe z kruszywa grubosci 15 em nalezy ulozy¢ na wezesnie]
wykonanej podsypce piaskowej przy uzyciu sprzetu mechanicznego z
materiatu dostarczonego na budowe.
Material powinien posiadac atest techniczny / deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna/ i powinien by¢ zatwierdzony przed wbudowaniem
przez inwestora.
Do odbioru robét nalezy wykona¢ badanie:

— szerokosci i grubosci warstwy nawierzchni.

— szerokos¢ warstwy moze odbiegaé od projektowanej

— ztolerancjg+/- 5 cm.

— grubos¢ warstwy moze odbiegaé¢ od projektowanej

— ztolerancjg +/- 10 %.

— spadki poprzeczne jezdni

— spadki poprzeczne jezdni moga odbiega¢ od projektowanych z

tolerancja +/- 0,5%

Czestotliwos¢ badan ustali¢ z inwestorem.

— Jednostkg obmiarowg jest 1m2

Wykonanie poboczy gruntowych.

Pobocza gruntowe o szerokosci min 0,5m nalezy wykona¢ z gruntu

odlozonego z koryta drogi.
Do odbioru nalezy wykona¢ pomiaru spadkow poprzecznych,szeroko$ci

pobocza oraz rownosci.

Wykonanie remontu rowow przydroznych
oczyszczeni rowu z namutu i oraz z krzakoéw przy uzyciu sprzetu
mechanicznego/koparek/,wuprofilowania dna i skarp rowu
Do odbioru robot nalezy wykonaé¢ pomiary:
— szerokosci dna rowu. z tolerancja +/- 10 %.
— Pochylenia skarp rowu z tolerancja +/- 10 %.



Wykonanie remonu przepustu

rozbiodrka czesci przelotowej przepust z rur bet. 400Mm

wykonanie wykopow pod fundamenty

wykonanie fundamentu z pospéiki grub,. 20Cm

ulozenie czesei przelotowej przepystu z rur bet. 600Mm

wykonanie umocnien z elementéw betonowych na wlotach i
wylotach

Grubosci 1 szerokosci fundameny wykona¢ z tolerancja +/- 10 %.
spadki podtuzne czesci przelotowej wykona¢ z tolerancja +/- 10 %.
wymagane zageszcenie fundamentu z pospotki wg Proctora 0,96
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umochienie skarp wlotu

piytami betonowymi

Podbudowa z kruszywa famanego
betonowego frakcji 0/63 mm grub.20 cm
Warstwa z piasku grub. 10 cm

umocnienie skarp wylotu
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phytami betonowymi

przepust z rur betonowych @600

750 |

fundament zwirowy grub. 30 cm
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