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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Mapa katastralna oddzialéw lesnych,

2. Opis techniczny stanu istniejacego,

3. Opis techniczny stanu projektowanego,

4. Przedmiar robot,

5. Kosztorys inwestorski,

6 .Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt
7.Czgs$¢ Rysunkowa

— rys. nr 1 mapa katastralna lesna z przebiegiem trasy drogi
— rys. nr 2 Przekrdj konstrukcyjny drogi



1.0pis techniczny - Stan istniejacy:

Na catej dtugosci drogi wystepuje nawierzchnia jezdni gruntowa
szerokosci 3,00m 1 poboczy 2x0,75 .

Droga w profilu podluznym na catej dtugosci przebiega w terenie ptaskim
i wysoko$ciowo jest dostosowana do terendw przyleglych.

W przekroju poprzecznym lokalnie droga posiada nierownosci /koleiny,
ubytki w nawierzchni/ a zatem utracita walory uzytkowe

nieroOwnosci wystepuja na krotkich 4-ch odcinkach drogi o dlug. 12 m

Na tym odcinku nawierzchnia drogi wymaga stabilizacji mechanicznej
nawierzchni gruntowe;.

2. Opis techniczny stan projektowany:

Na dtugosci 12m , na odcinkach wskazanych w stanie istniejagcym
projektuje si¢ wzmocnienie konstrukeji nawierzchni poprzez wykonanie
koryta drogi gtebokosci 10cm wraz z profilowaniem i1 zaggszczeniem,
wykonanie nawierzchni z warstwy kruszywa betonowego tamanego frakeji
0/63mm grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Wykonanie poboczy gruntowych .

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym —
patrz rysunek nr 1,2.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA
ROBOT

Dlugos¢ drogi:
Jednostka obmiarowa dtugosci drogi jest 1 m.

Wykonanie koryta drogi:

koryto drogi glebokosci kopania 10cm wraz z profilowniem i
zageszezeniem podloza nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgty
mechanicznego: koparki, fadowarki, rowniarki, walca stalowo-gumowego
lub zageszczarki plytowe;,

Urobek z koryta drogi odtozy¢ w miejscu robot na pobocze gruntowe,
Zageszczenia nalezy dokona¢ walcami lub ptyta min. z 5-cio krotnym
przejazdem jednym sladem.

Pomiar réwno$ci dokonac tata dtug. 2m , przeswit pod tatag max. 20mm,
Dokonaé pomiaru szerokosci podtoza z tolerancjag wykonania +/- 5 cm od
szerokosci projektowe;.

Czestotliwo$¢ badan uzgodni¢ z inwestorem.

Jednostka obmiarowg jest 1m, Im.

Wykonanie nawierzchni grub. 20 cm
z kruszywa betonowego frakcji 0/63

Warstwe z kruszywa grubo$ci 20 cm nalezy ulozy¢ na wezesniej
przygotowanym podlozu pod warstwe konstrukcyjng przy uzyciu sprzetu
mechanicznego z materiatu dostarczonego na budowg.
Material powinien posiada¢ atest techniczny / deklaracj¢ zgodnosci lub
aprobate techniczna/ i powinien by¢ zatwierdzony przed wbudowaniem
przez inwestora.
Do odbioru robdt nalezy wykona¢ badanie:

— szeroko$ci i grubosci warstwy nawierzchni.

— szeroko$¢ warstwy moze odbiega¢ od projektowane]

— ztolerancjat/- 5 cm.

— grubo$¢ warstwy moze odbiegaé od projektowane;j



— grubos¢ warstwy moze odbiegaé od projektowane;
— ztolerancja +/- 10 %.
— spadki poprzeczne jezdni
— spadki poprzeczne jezdni mogg odbiega¢ od projektowanych z
tolerancja +/- 0,5%
Czestotliwos¢ badan ustali¢ z inwestorem.
— Jednostka obmiarowa jest 1m

Wykonanie poboczy gruntowych.

Pobocza gruntowe o szerokosci min 0,50m nalezy wykona¢ z gruntu

odtozonego z koryta drogi.
Do odbioru nalezy wykona¢ pomiaru spadkdéw poprzecznych,szerokosci

pobocza oraz réwno
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betonowego frakgcji 0/63 mm grub.20 cm
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