Kosztorys Nadlesnictwo Nowogard - Lesnictwo Trzechel

Przedmiar-Obmiar

Pokiet nr 3

L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. Opis / Obmiar llose Jedn. |
1 DROGA LESNA - ODDZIAL 296 N (&
1.1 | KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb. 10 cm,na calej szerokosci jezdni i 480,0000 m2
0101-0100 chodnikow,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
Obmiar
480,0000
1.2 | KNNR 0006 ‘ Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubos$c warstwy po 480,0000 m2 |
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
Obmiar
480,0000
1.3 | KNNR 0001 Plamtowanie poboczy 160,0000 | m2
0501-0100
Obmiar
| 160,0000
& DROGA LESNA NR 7 QDDZIAL 60 e
2.1 KNNWBDG\ Koryta wykonywane mechanicznie,gteb. 10 cm,na calej szerokosci jezdni i 45,0000 m2
0101-0100 e chodnikéw,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego e [
T—.__ | samojezdnego -
“-(h).b‘mia;\, e -
45,0000 ~— i
2.2 | KNNR 0006 ‘ Gorna warstwa podbudowy ZKIuSZ jwa Iamane‘go grubosc warstwy po 45,0000 m2
0113-0200 | zageszczeniu 20 cm e
[ | Obmiar T T
‘ 45,0000~ e
2.3 | KNNR 0001 " Plamtowanie poboczy T 15,0000 i m?2
0501:0100 | e |
" Obmiar T
| _—1 15,0000 e
3 DROGA LESNANR ODDZIAL 5210 N+ &
3.1 | KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.10 cm,na calej szerckosci jezdni i 30,0000 m2
0101-0100 chodnikéw,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
| Cbmiar
[ 30,0000
3.2 | KNNR 0006 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubo$c warstwy po 30,0000 m2
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
Obmiar |
30,0000
3.3 | KNNR 0001 Plamtowanie poboczy [ 10,0000 m2
0501-0100 \
Obmiar
10,0000
4 DROGA LESNA ODDZIAL 57 J mE
! 4.1 J]g@‘ Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.10 cm,na calej szerokosci jezdni i 48,0000 _-m2”
[ 0101 -0100 \\ chodnikow,w gruntach kat, Il do IV, przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego T 2
samojezdnego —
o |
“Obrmiar —]
» | 48,0000~ i
| 4.2 | KNNR 0006 | Gérna warstwa podt;uHFWykz.kfuszywa iay_egc’gﬁzosc warstwy po 48,0000 m2
[ 0113-0200 | zaggszezeniu 20cm
i | Obmiar *v‘w_,‘_‘_.
i | 48,0000 T
— — T . .,
4.3 | KNNR 0001 rPlamtowanie poboczy ~—~ 16,0000 m2
‘ 0501-0100 /:P‘ [
// | Obmiar . s S )
A ' 16,0000 : } ~_
- L B T e eSS TR == i T
EDBUD Modut Kosztorys 3.21 -1- 2017-06-21



Kosztorys Nadlesnictwo Nowogard - Lesnictwo Wegorza

Przedmiar-Obmiar
L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. Opis / Obmiar llos¢ Jedn. 1
1 DROGA LESNA NR 1 - ODDZIAL 267 |
1.1 | KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie,gleb. 10 cm,na calej szerckosci jezdni i 300,0000 m2
0101-0100 chodnikow,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu réwniarki | walca wibracyjnego
samojezdnego
Obmiar
300,0000 '
KNNR 0006 Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubosc warstwy po zageszezeniu 5 | 300,0000 m2
0105-0200 cm
Obmiar
: 300,0000
1.2 | KNNR 0006 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubosé warstwy po 300,0000 m2
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
| Obmiar
! | 300,0000
13 | KNNR 0001 Plamtowanie poboczy 100,0000 m?
| 0501-0100
Obmiar
100,0000
1.4 | KNNR 0001 Wykapy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o 6,0000 md
0209-0100 ' pojemnosci lyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii I-Il
| Obmiar
i | 6,0000 [
15 | KNNR 0006 Przepusty rurowe pod zjazdami,$cianki czolowe dla rur o $rednicy 60 cm 1,0000 ‘ szt.
0605-0500
Obmiar
1,0000
1.6 | KNNR 0001 Zasypanie wykopéw fundamentowych 6,0000 m3
0214-0100 podtuznych,punktowych, obiektowych,rowow spycharkami
| 55kw/75km.zageszczanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30cm,grunt kat.l, Il
‘ | Obmiiar
! 6,0000
1.7 KNNR 0001 Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z 29,0000 m2
0313-0100 rozbiorkg, $cian wykopow szerokosci do 1,0 m,glebokosci do 3,0 m,w gruntach
suchych kat. | - IV
Obmiar |
29,0000 [
1.8 | KNNR 0008 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$¢ namulu 20 cm 85,0000 ; m
[ 1302-0200 |
| Obmiar ‘
85,0000
2 DROGA LESNA NR 2- ODDZIAL 261
2.1 | KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie,gleh.10 cm,na calej szerokosci jezdni i 900,0000 m2
101010100 chodnikow,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego | 1
samojezdnego |
Obmiar |
900,0000 \
KNNR 0006 | Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubosc warstwy po zageszczeniu 5 900,0000 m2 ;
3 0105-0200 | cm ;
' Obmiar |
[ 900,0000 |
2.2 | KNNR 0006 Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej,grubosé warstwy po 900,0000 m2
| 0104-0101 [ zageszezeniu 10 cm,przy uzyciu walca statycznego
Obmiar
900,0000
2.3 | KNNR 0006 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubosé warstwy po 900,0000 m2
0113-0200 zageszezeniu 20 cm
1 [ Obmiar
[ | 900,0000
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Kosztorys Nadlesnictwo Nowogard - Lesnictwo Wegorza

Przedmiar-Obmiar

; L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar llose Jedn.
! 2.4 [ KNNR 0001 ' Plamtowanie poboczy 300,0000 m2
. 05010100 | |
‘ f | Obmiar
i i | 300,000
! | DROGA LESNA NR 4 - ODDZIAL 263/264
3:4_ | KNNR 0006 ‘ Koryta wykonywane mechanicznie,gleb. 10 cm,na cafej szerokosci jezdni i ! 300,0000 m2-"
! OQO1OO 1 ‘ chodnikow,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego |
S samojezdnego
" i Obmiar -
! I | 300,0000 .
\ - i
3.2 TKNNR 0006 [ ! Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosc warstwy po | -~ 300,0000 m2
0113-0200 \ zageszczeniu 20 cm |
3 \\‘L~Qbmiar
| 300;0000
33 KNNROODT | ' Plamtowahie poboczy ; 1000000, m2
| 0501-0100 i e i !
| Obmiar I b } '
| | | 100,0000 S e |
4 | | DROGA LESNA NR 5 - ODDZIAL 207/208 ‘
41 i KNNR 0006 Koryta wykonywane mech_aniciﬁie,g#ebf(?un\,na calej szerokosci jezdni i 300,0000 m2
10101-0100 chodnikow,w gruntach kat. Il do [V, przy uZyciu réwniarki i walca wibracyjnego
| | samojezdnego -~ :
! Obmiar / e
| I | 300,0000 TS
4.2 | KNNR 0006 Goma warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubost warstwy po . 300,0000 m2
| | 01130200 zageszezeniu 20 cm i
i o Obmiar .
| 300,0000 M |
43 KNNROOOL-~ | Plamtowanie poboczy 10010\000.;, m2
0501-0100 ‘ IS
jrd | Obmiar !
=3 100,0000 | ,

5 DROGA LESNA NR 6 - ODDZIAL 209/210 : |
| 5.1~ KNNR 0006  Koryta wykonywane mechaniczniegleb. 10 cm,na calej szerokosci jezdni i 300,0000 m2 ")
\01~DJ-\0100 | chodnikow,w gruntach kat. Il do IV, przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego | i

e v samojezdnego !
! ' g Obmiar
300,0000 e
5.2 KNNR 0006 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubosé warstwy po " 300,0000 m2
‘ 0113020 | .| zageszczeniu 20 cm
‘ | 3 Ob\miar\
1 300,0000~, |
53 KNNR 00O Plamtowanie poboczy 00,0000 m
; 10501-0100 | N ;
‘ Obmiar ™ L ‘
. 100,0000 > }
5 DROGA LESNANR 7-ODDZIAL 228 . }
B.1 | KNNR 0006 ! Koryta wykonywane méEhanicznie,gieb.M cm,na\éa%e@zerokoSci jezdnii 450,0000 m2 ‘
! 0101-0100 ‘  chadnikéw,w grunfach kat. Il do IV, przy uzyciu rowniarki ‘walca wibracyjnego | |
! 1 | samojezdnego N ‘ 1 }
| 3 | Opmiar i i 1
| ~1'450,0000 | |
— { = &
162 i KNNR 0006 ! Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubosé warstwy po 50,0000 m2 |
| { 0113-0200 1 | 2ageszczeniu 20 cm g i |
! | Obmiar ~J |
‘ i | | 450,0000 [
63 KNNROOD! |  Plamtowanie poboczy 1500000 W2
Lo i05010100 | 1 S
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