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miejscowe obniżenie

instalacja
gazowa

przebudowa instalacji gazowej,
likwidacja przyłącza gazowego
i przniesienie do budynku diagnostycznego
wg projektu branżowego

obciążenie ogniowe 500 mj/m2

hydrant do przeniesienia poza klatkę schodową
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25H  =2,13m
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Stacja energ.558

POM .

H  =2,94m
beton/linoleum23,31m 2

Magazyn

POM .

H  =3,00m
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POM .
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POM .
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magazyn elektryków
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lastryko10,80m 2

Korytarz 4

lastryko10,86m 2

Korytarz 3lastryko12,66m 2

Korytarz 2

H  =2,16mPO M.

Łącznik IV-komunikacja 2
lastryko13,26m 2

Łącznik IV-komunikacja 4
lastryko6,18m 2

Łącznik IV-komunikacja1
lastryko4,84m 2

H  =2,97mPOM .

beton

H  =2,93mPOM .

H  =2,97m
lentex13,01m 2

Biuro

POM .

Pomieszczenie socjalne

H =0,97mści.

h=0,14m

beton beton

ROP istniejący

H  =2,93mPOM .

H  =2,09mPOM .
OD  IN STA LAC JI

ZDJ.
33.11

ZDJ.
33.14

główny zawór gazu

ROP istniejący

ROP istniejący ROP istniejący

klatka schodowa
g

klatka schodowa
h

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

REI

120

EI60

EI60

EI30

EI30

EI60

EI60

EI60

EI30

EI60

EI60

EI30

EI30

EI30

BUDYNEK ŁÓŻKOWY PIWNICA - 25os.

BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY PIWNICA -45os.

DZIAŁ ORGANIZACJI NADZORU I BEZPIECZEŃSTWA

EI60

EI60 EI60

EI60
EI60 EI60

REI

120

EI30

REI

120

REI

120

REI

120

REI

120

REI

120

S

S

REI

120

REI

120

EI60

REI

60

REI

60

6.3.1.

6.3.3.
6.3.6.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.7.

6.3.15.

6.3.15.

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ II
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- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
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EI30
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S
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120
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- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30EI30

- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

- WYMIAR ARCHITEKTONICZNY DRZWI

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- GAŚNICA

- HYDRANT

- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- GAZY TECHNICZNE

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU

  DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

LEGENDA:

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE

- ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USYTUOWANE NA GRANICY STREF -

  WYMAGANY ATEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie

  nad sufitem podwieszanym)

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI

60

- ODNOŚNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY6.3.15.
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UWAGA!
Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.


