
Arch./Konstr.

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ,

PRZEBICIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
Skala: Data: Nr rys.:

IMIĘ I NAZWISKO Nr upr Podpis

Branża:

Projektant architektura:

1:100 I PIĘTRO-ROZBIÓRKI II ETAP PW/ROZB/II
ETAP/R-02

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - II ETAP PRZEBUDOWY.
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hstopnia=15,5cm

pion hydrantu do demontażu
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ISTNIEJĄCA WINDA

UDŹWIG 1600kg, PREDKOŚĆ V=0,63m/s
Z GÓRNĄ MASZYNOWNIĄ

KABINA NIEPRZELOTOWA O WYMIARACH 1,5x2,3m
SZEROKOŚĆ DRZWI 1200mm
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okno - dół i góra

H  =2,62m
płytki ceramiczne1,74m 2

WC

POM.

H  =2,63m
wykładzina PCV1,42m 2

Kabina

POM.

H  =2,92m
wykładzina dywanowa34,34m 2

Dyżurka Lekarska 1

POM.

101

H  =2,27m
płytki ceramiczne3,20m 2

WC, natrysk

POM.

101

H  =2,73m
wykładzina PCV13,48m 2

Dyżurka Lekarska 2

POM.

101

H  =2,72m
płytki ceramiczne7,02m 2

Ciemnia tomografii komp.

POM.

101

H  =2,79m
wykładzina PCV31,41m 2

Tomografia komputerowa

POM.

104/105

H  =2,73m
wykładzina PCV19,06m 2

Pok.monitorowania tomog.

POM.

104/105

H  =2,91m
wykładzina PCV45,19m 2

Pracownia rentgenowska

POM.

109

H  =2,31m
płytki PCV3,59m 2

Kabina III

POM.

107

H  =2,31m
płytki ceramiczne1,72m 2

WC

POM.

109 H  =2,31m+2,31m
płytki ceramiczne1,70m 2

POM.

112 WC

H  =2,31m
wykładzina PCV1,73m 2

Kabina V

POM.

110

H  =2,33m
wykładzina PCV1,73m 2

Kabina VI

POM.

111

H  =2,96m
wykładzina PCV42,52m 2

RTG - Gabinet kostny

POM.

112

H  =2,98m
płytki PCV2

Z-ca dyr. d/s administr.

POM.

H  =2,94m
wykładzina PCV3,31m 2

Sterownia

POM.

112

H  =2,33m
płytki ceramiczne3,37m

Pom. personelu porządk.

POM.

102
2

płytki PCV
Rejestracja

H  =2,97m
wykładzina dywanowa13,98m 2

Sekretariat

POM.

123

H  =2,98m
wykładzina dywanowa13,98m 2

Pokój kierownika

POM.

122

H  =2,99m
wykładzina dywanowa14,04m 2

Technicy RTG

POM.

121

H  =2,68m
wykładzina PCV10,01m 2

Sterownia

POM. H  =2,70m
wykładzina PCV31,33m 2

Pracownia RTG

POM.

120

H  =2,90m
wykładzina PCV17,62m 2

Dyżurka

POM.

117

H  =
2,2

7m
PO

M.

H  =2,52mPOM.

H  =
2,2

7m
PO

M.

H  =
2,2

6m
PO

M.

H  =
2,3

5m
PO

M.

H  =2,31mPOM.H  =2,30mPOM.

H  =
2,3

1m
PO

M.

H

H  =
2,2

7m
PO

M.

H  =2,88mPOM.

H  =2,31mPOM. H  =2,31mPOM.

H  =
2,3

2m
PO

M.

okno
h=0,93m/h=1,70md g

H =0,75mŚĆ.H =1,22mŚĆ.

H  =2,32m
wykładzina PCV4,73m

Przedsionek

POM.

101

2

H =0,16mŚĆ.

H =1,26mŚĆ.

E

H  =
2,0

9m
PO

M.

H =0,70mŚĆ.

H =0,53mŚĆ.

H  =
2,0

7m
PO

M.

H  =2,52mPOM.

H  =2,35mPOM.H =2,37m
H  =2,83mPOM.

H  =
2,5

8m
PO

M.

H  =
2,2

5m
PO

M.

H  =2,34mPOM.

H  =2,26mPOM.

H  =2,88m
płytki ceramiczne41,96m 2

Zabiegi

POM.

113

Korytarz 3
lastryko106,09m 2

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - 33os.

Dyżurka lekarska

wnęka
h=0,89m/h=1,49md g

d

H  =2,33mPOM. H  =2,31mPOM.

H  =2,25mPOM.

E

E

H  =2,35mPOM.

H  =2,25mPOM.

Łącznik IV - komunikacja 1
lastryko55,25m 2

H

H  =2,79m

wnęki
h=1.10m/h=1.87md g

h =
0,9

0m
pa

r.

H  =2,74mPOM.

h=198

h=210

klatka schodowa
f
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REI
120

REI
60
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90 200 110 200

L19/150 L19/150

90
200
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118.1
H  =2,50mSUF

118.2
H  =2,50mSUF

117.1
H  =2,50mSUF

117.2

117.3
H  =2,50mSUF

D2 L19
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/15

0
L19
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110 200

L19/150

24,92m2
USG Gabinet 2

4,34m2
Przebieralnia

Poczekalnia

Przebieralnia

USG Gabinet 1

Korytarz 88,88m2

ZAKRES PRAC ROBÓT OBJĘTYCH UMOWĄ,
W OSIACH 9-11 i C-A
CZEŚĆŚ "A" PROJEKTU SUFITU PODWIESZANEGO

II ETAP PRZEBUDOWYI ETAP PRZEBUDOWY
rozbiórka istniejącej stolarki

rozbiórka drzwi windy

rozbiórka istniejącej balustrady

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

REI

120

EI

120

EI60

EI30

REI

60
REI

120

REI

60

LEGENDA:

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
EI

60

- NOWOPROJEKTOWANE PRZEBICIA W STROPACH

- ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU

REI

120

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - do rozbiórki

A

B

C

II III IV
D

I

rozbiórka istniejącej fundamentu
h=0,10m
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