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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP PRZEBUDOWY - LIST
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujgcych przepiséw pozarowych.

UWAGA!

PROJEKT WYKONAWCZY JEST UZUPEENIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO, NA
KTORY ZOSTALA WYDANA DECYZJA O POZWOLENIE NA BUDOWE NR 158/2016 Z DNIA
29.01.2016 | NALEZY ROZPATRYWAC JE CALOSCIOWO.Il ETAP OPRACOWANIA JEST

KONTYNUACJA PRZEBUDOWY 2z ZAKRESU | ETAPU 1 oBEJMUJE ROZBUDOWE SYSTEMU

ADRESOWANEJ LINIOWEJ CZUJKI CIEPEA LIST®, OPARTEJ NA MIKRO-SESNOROWYCH UKEADACH

POMIAROWYCH ZATOPIONYCH W KABLU W BUDYNEKU PRZEDSTAWIONY W CZESCI GRAFICZNEJ

PROJEKTU: KONDYGNACJE PARTERU, 1 PIETRA, 2 PIETRA, W OSIACH 12-19/A-D BUDYNKU

DIAGNOSTYCZNEGO (,,B”) SzPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU. D

I OPIS SYSTEMU LIST®

Mikro-sensorowa Liniowa czujka ciepta LIST® stanowi precyzyjne zabezpieczenie obiektow, w
ktérych wystepuja :

- niekorzystne warunki $rodowiskowe uniemozliwiajgce lub ograniczajgce skuteczng detekcje
dymu,

- ograniczony lub brak dostepu do nadzorowanej przestrzeni w ktérych Zzrédtem pozaru moga
by¢ nagrzewajace sie pracujace elementy lub instalacja elektryczna,

- w miejscach o duzym oddziatywaniu pola elektromagnetycznego lub drgan

Przyktadem takich obiektéw sg: trasy kablowe, kanaty kablowe, rozdzielnie (brak dostepu,
przegrzewanie przewodéw) urzadzenia elektryczne jak i szpitalne, przenos$niki taSmowe (tarcie
elementow eksploatacyjnych), parkingi, tunele drogowe-kolejowe-metra, szachty (piony kablowe) i
zbiorniki materiatdw palnych, instalacje i obiekty przemystowe ( zapylenie, wilgotnosS¢, strefy

zagrozone wybuchem
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Zdj.1 Typowe zastosowania liniowej czujki ciepta

Obecnie na rynku liniowych czujek ciepta nalezy wymienié 2 typy czujek:

1. NIEADRESOWALNE: bez identyfikacji doktadnego miejsca i konfiguracji podziatu na

strefy. Zasada detekcji ciepta oparta jest na pomiarze wzrostu rezystancji kabla lub ciSnienia gazu w
rurce. Umozliwia to jedynie detekcje przekroczenia progu temperatury w ustawianych manualnie

przetgcznikami lub zworkami w wartosciach przyrostu roznych progdéw alarmu.

2. ADRESOWALNE: Czujki tego typu sg zaawansowane i pozwalajg na precyzyjng

identyfikacje miejsca wystgpienia alarmu konfiguracje wielu niezaleznych stref dozorowych o réznych

progach i kryteriach alarmu na dowolnych odcinkach dtugich odcinkow kabla.

Najbardziej profesjonalne liniowe czujki ciepta sprawdzone w bezawaryjnym dziataniu w
najwiekszej liczbie aplikacji przemystowych na $wiecie i Europie to czujki systemu LIST®.
Wykorzystuje on kabel sensoryczny z rozmieszczonymi na state adresowalnymi i skalibrowanymi (z
doktadnoscig 0,1C) mikro-sensorowymi uktadami pomiarowymi. Czyli technologia zapieniajgca 100%
lokalizacja miejsca wykrycia. Dodatkowo po wycieciu i otwarciu miejsca w ktérym wystepowat mikro-

sensorowy czujnik mozna odczytac jego adres naznaczony na uktadzie elektronicznym
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Liniowa czujka ciepta LIST® jest produktem przeznaczonym i certyfikowanym do zastosowan

systemach sygnalizacji pozaru, co potwierdza certyfikat i aprobaty CNBOP, ITB, VdS, OBAC (ATEX).

Ze wzgledu na brak norm zharmonizowanych wymaga sie aby czujka takowa posiadata Krajowg
Deklaracje zgodnos$ci na bazie Aprobaty CNBOP i posiadata Certyfikat Zgodno$ci na znak budowlany B
potwierdzajacy fakt kontroli jej parametrow poprzez audyty akredytowanych jednostek. Propozycja
normy prEN54-22 nie jest jeszcze oficjalng normg ogtoszong w dzienniku UE co uniemozliwia

ztozenie deklaracji DOP zgodnie z prawem UE.

I CHARAKTERYSTYKA URZADZEN SYSTEMU LIST®

2.6 System detekcji pozaru LIST £

Systemy LIST® i 6-LIST® sa precyzyjnymi,

mikroprocesorowymi liniowymi czujkami ciepta
wykorzystywanymi do wykrywania pozaru. Nazwa systemow jest skrotem pierwszych liter
opisu: LInearSensor Temperature control.

LIST® i 6-LIST® sa idealnym systemami detekcji pozaru w miejscach trudno dostepnych i w
warunkach szczegdlnie ucigzliwych jak np.: mréz, zapylenie, korozja, wibracje, strefy oddziatywania

elektromagnetycznego.

2.6.1 Kontroler SCU 800

Centralna Jednostka Sterujgca (kontroler) SCU 800 jest elementem nadzorujgcym systemu
6-LIST® wyposazonego w maksymalnie dwa kable sensoryczne. Kontroler wykonuje cyklicznie, co 10
sekund, odczyt adresowalnych czujnikéw. Uzyskane w ten sposdb wartosci zmierzonej temperatury,
analizuje w odniesieniu do uprzednio zaprogramowanych kryteriow alarmowych. Kolejnym zadaniem

kontrolera jest zasilanie w energie elektryczng kabli sensorycznych.

Alarm pozarowy generowany jest w przypadku przekroczenia progu maksymalnego lub
wzrostu temperatury w okres$lonej jednostce czasu (alarm réznicowy). Oba parametry moga byc¢

ustawione indywidualnie dla kazdego z podtgczonych kabli sensorycznych lub sekgji alarmowych.

Rozdzielczo$¢ pomiaru, wynoszaca 0,1°, gwarantuje wysokg czuto$¢ systemu. Zastosowane
w analizie, wyprobowane i przetestowane algorytmy eliminujg fatszywe alarmy wywotywane przez

naturalne zmiany temperatury.
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Alarmy sygnalizowane sg za pomocg diod LED na panelu czotowym. Informacje alarmowe
moga by¢ wysytane poprzez styk bezpotencjatowy do innych central p.poz, komputeréw sterujgcych
lub innych systemow transmisyjnych. Kazdy z kabli sensorycznych indywidualnie generuje i

sygnalizuje alarm pozarowy.

Kasowanie alarmu odbywa sie poprzez zewnetrzny sygnat z zewnetrznej centrali p.poz. lub
poprzez nacisniecie przycisku kasujgcego umieszczonego na panelu przednim. Port szeregowy RS232
moze by¢ wykorzystany do programowania i ustawiania parametrow systemu. LISTEC GmbH oferuje
réwniez pakiet oprogramowania LISTterm pozwalajgcego na wygodne zaprogramowanie wszystkich

parametrow systemu.

Do wizualizacji stanu systemu, rejestru komunikatdw i wartoSci temperatury, oraz do
graficznej prezentacji wyzej wymienionych danych stuzy program LISTgraph Il lub panel wizualizacji

danych DMU 6000.

Przy pomocy kontrolera LIST® CONTROLLER mozna sterowac kilkoma kontrolerami SCU

800 (z wykorzystaniem interfejsu RS485).

2.6.2 Modut potgczeniowy 5-SEC (CBO 15)

Modut potgczeniowy dla max. 8 czujnikéw zewnetrznych EC lub 4 czujnikédw pojedynczych

razem z jednym kablem sensorycznym LIS*Sec 15. Modut CBO 5 zastepuje modut CBO 15.

Zewnetrzne czujniki typu ESD-A5-fL-Il moga zosta¢ potgczone do magistrali kabla
sensorycznego SEC 15 za posrednictwem modutu potgczeniowego CBO 5-ESD. Do magistrali moze

zostac jednoczesnie potgczonych 8 pojedynczych czujnikdw lub 4 czujniki i kabel sensoryczny.

> - Il DOBOR SYSTEMU LIST® - KRYTERIA
- | i .
S | D . 7 Uwzgledniajac rozbudowe projektowanego obszaru ochrony

systemu LIST®, a takze majgc na uwadze wysokg sprawnos$¢ i niezawodno$¢ tego nowoczesnego

systemu przyjeto nastepujace zatozenia i kryteria doboru urzgdzen:

e system musi spetnia¢ w pierwszej kolejnosci wymagania prawa Polskiego a w szczegdlnosci

Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadac certyfikat zgodnoSci oraz aprobate CNBOP

» unika¢ uktadania 2 linii pomiarowych w tej samej strefie zagrozenia pozarowego.




e Linie pomiarowe SEC powinny znajdowa¢ w odlegtoSci optymalnej dla zachowania
racjonalnego wykrycia zagrozenia i w sposéb ograniczajacy uszkodzeniom w czasie eksploatacji

urzadzen lub obiektu..

e Utozenie linii detekcyjnych SEC i modutéw CBO wustali¢ z stuzbami technicznymi

odpowiedzialnymi za eksploatacje na obiekcie lub z inwestorem

e wszystkie jednostki centralne powinny znajdowac sie w miejscu najbardziej dogodnym pod

katem dostepu dla obstugi chronionych przenosnikéw, tuneli szachow itp;

« zasilanie rezerwowe kontrolerow systemu LIST® powinno zapewniaé ich nieprzerwang prace

w przypadku zaniku zasilania podstawowego, przez okres nie krotszy niz 30 godzin;

e wszystkie detektory SEC celem zapewnienia ich niezawodno$ci mogg pracowa¢ w uktadzie

petlowym lub liniowym;

*sposdb uktadania kabla SEC powinien zapewniaé nieprzerwang detekcje zagrozenia

pozarowego w przypadku jego przerwania lub rozciecia mechanicznego.

e montaz modutéw CBO powinna umozliwi¢ roztgczanie systemu na czas napraw lub przerw

technologicznych urzadzen do ktérych kabel mikrosensorowy zostat zamontowany .
Kabel dzieli¢ na przedziaty techniczne z wykorzystaniem modutéw CBO
Dostepne jest kilka typédw uchwytow do kabla sensorycznego:

1. - Uchwyt z tworzywa sztucznego ze stalowg ocynkowang kotwg
2. - Uchwyt i kotwa z ocynkowanej stali
3. - Uchwyt i kotwa ze stali nierdzewnej

4. - Klips z ocynkowanej stali
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Rys. R6zne sposoby montazu kabla

sensorycznego

v MONITOROWANIE INSTALACJI LIST®

Monitorowanie czujek systemu LIST® projektuje sie z wykorzystaniem systemu POLON6000
wraz modutami EWK jak i modutu EKS  podtgczono sygnaty alarmu pozaru i uszkodzenia z

przekaznikdw LIST® Controllera.

\) USTAWIENIE PARAMETROW PRACY SYSTEMU LIST®

Przyjeto promien detekcji kabla sensorycznego wynoszacy 3-4m dla przenosnikdw ostonietych

(w tunelach, kanatach), a dla kanatow otwartych wystawionych

na dziatanie warunkéw zewnetrznych ze wzgledu na niekorzystne warunki pracy np. podmuchy
powietrza, réznice temperatury, itp. przyjeto mniejszy promien detekcji wynoszacy 2-3m. Na catej
dtugosci kabla mozna zdefiniowac strefy dozorowe o dtugosci i lokalizacjach odpowiadajgcych
utozeniu kabla sensorycznego na przeno$nikach. Kazda strefa dozorowa moze miec¢ zdefiniowane

niezalezne progi i kryteria alarmu. Przyjmuje sie nastepujgce sposoby alarmowania:
1) alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury;

2) alarmowanie termo-réznicowe w jednostce czasu przy przekroczeniu okreSlonej

szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu;
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3) alarmowanie termo-réznicowe w odniesieniu temp otoczenia przy przekroczeniu

okreslonej szybko$ci przyrostu temperatury w jednostce czasu przy danej temperaturze otoczenia

jako tfo.

Zastosowanie powyzszych metod niezaleznie od temperatury otoczenia - umozliwia szybka
detekcje pozaru zimg i latem w otwartych przestrzeniach w kablowniach i tunelach kablowych,

parkingdw, tuneli i obiektdw przemystowych.

VI ZASILANIE SYSTEMU LIST®

1 DOBOR ZASILANIA PODSTAWOWEGO SYSTEMU LIST®

Zasilania podstawowe systemu LIST® za posrednictwem zasilacza (230V) wykonac¢ przewodem
niepalnym np. typu HDGs 3x1,5 z wydzielonego, oznaczonego (np. ZASILANIE SYSTEMU LIST®) pola

rozdzielni.

Do tego pola nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbiorow energii elektrycznej.

2 DOBOR ZASILANIA AWARYJNEGO SYSTEMU LIST®

Zgodnie z zatozeniami oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 zasilanie awaryjne dobrano tak, aby
pojemno$¢ akumulatorow gwarantowata prawidtowg prace List® Controllera w stanie dozorowania
przez 72 godziny oraz po uptywie tego czasu przez 0,5 godziny w stanie alarmowania. Zasilacz centrali
stuzgcy réwnocze$nie do fadowania akumulatorow ma gwarantowac natadowanie, roztadowanych
akumulatoréw w ciggu 24 godzin do ich 80% wartosci pojemnos$ci nominalnej. Proces tadowania ma

zakonczy¢ sie przed uptywem 72 godzin.

VI ZALECENIA WYKONAWCZE

1 OZNACZENIE ELEMENTOW SYSTEMU PRZEWODOW | KABLI

Wszystkie elementy systemu LIST® majg zosta¢ oznaczone trwatymi tabliczkami mocowanymi 2
opaskami zawierajgcymi ich oznaczenie zgodne z punktem 4.2.3.11 projektu. W sposdb widoczny dla

obstugi.

Vil OZNACZENIA W PROJEKCIE

Oznaczenie kazdego elementu skfada sie z nastepujgcych pol:

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektow 9
Biuro projektowe: 61-487 Poznan, ul. Rolna 45 B/19; www.cube27.pl




PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP PRZEBUDOWY - LIST
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujgcych przepiséw pozarowych.

SEC 1. 4
S/

Typ elementu: Numer strefy: Numer pietra szachtu:
SEC - Czujka 1,2
U - Kontroler

IX ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

1 EKSPLOATACJA

System ma by¢ eksploatowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej urzadzen. W przypadku prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach/miejscach, w
ktérych zlokalizowane sg elementy systemu LIST®, podczas ktorych moze nastgpi¢ uruchomienie
alarmowe systemu, elementy systemu badZz catg liniowg czujke ciepta nalezy uprzednio

dezaktywowac z blokujgc moduty na centrali SAP.

2 PRZEGLADY | KONSERWACJE

. Projektowany system LIST® w sufitach i szachtach powinien by¢ poddawany
przegladom codziennym przez obstuge ktora powinna informowac o braku uchwytéw, uszkodzeniach

mechanicznych, przetarciach brakach tabliczek identyfikacyjnych, uszkodzeniach modutéw CBO

. Przeglady okresowe raz na 6 miesiecy, lub 12 miesiecy (uzaleznione czy system jest w

okresie gwarancyjnym czy pogwarancyjnym) powinien wykonywa¢ przeszkolony serwis

. Konserwator w trakcie prac konserwacyjnych winien otrzymac¢ do wgladu aktualng wersje

Dokumentacji Powykonawczej systemu LIST® dla kablowni i tuneli kablowych.
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XIIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
PW/LISTEC/II LISTEC PARTER - Il ETAP 1:100
ETAP/O1
PW/LISTEC/II LISTEC | PIETRO - Il ETAP 1:100
ETAP/02
PW/LISTEC/II LISTEC Il PIETRO- Il ETAP 1:100
ETAP/03
PW/LISTEC/II SCHEMAT BLOKOWY- Il ETAP
ETAP/04
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